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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WEASNY KOSZT W LABORATORIUM ZAAKCEPTOWANYM PRZEZ IN  ZYNIERA

1. WYMAGANIA OGOLNE D - M - 00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeichnicznej 8 wymagania og6lne dotysze wykonania i odbioru robét dla zadania
+Przebudowa drogi gminnej w m. Kgthjew - dziatka nr 254",
1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione pargj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego e stanowica odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgrus ziemny, wzet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do riichypostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz zelksmi urzidzeniami technicznymi zgkanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieagia organu wydajcego, wydany zgodnie z oba@ujacymi przepisami, stanowty
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdare okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania palecénnej korespondencji technicznej paufty Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawa
projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyontraktowych (wyznaczona przez Zamawgapgo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rolagininistrowanie kontraktem.

Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipoweaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju ap@siziehcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - ¢& obiektu oparta na podporach mostowych, teeeizustrdj nioscy dla przeniesienia ruchu
pojazdéw lub pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystrionami, stiaacy do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidgzeszkicéw i ew. dodatkowych zmiznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzayczaakceptowane przez Zamawéapo, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badgréb
zwigzanych z ocepjakosci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgepjektovy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgkych do przejmowania i rozkladania apy@n od ruchu na podie@ gruntowe i zapewniggych dogodne
warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgefdoio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferyypzm.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa gea do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

Podbudowa - dolna e nawierzchni stica do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa nie skladé sic z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocnicze;j.

Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu hewsgego.

Odpowiednia (bliska) zgoddé - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamije@di przedziat tolerancji nie zostat okteny - z
przecttnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do umieszczania w nim drogi 4zaviych z nj urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowygdes chronicych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazibw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stmca jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zz@inych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;j.
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Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqreinia drogowego lub catkowita modernizacja/przebed (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju pagilym) istniejcego paiczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa <$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgaccharakterystyk i wymiary obiektu kdacego
przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgmignione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu
budowy.

Zadanie budowlane - e przedsjwzigcia budowlanego, stanoyga odegbng calas¢ konstrukeyjm lub technologiczs, zdoly do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-iytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych roboét, bezpieadmtwo wszelkich czynnigi na terenie budowy, metodyzyde przy
budowie oraz za ich zgod§toz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera/Kierownika projektu

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokatg i wspotrzdne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentagprojektows:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stananprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentag wykonawcz (techniczm) i zostam
przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnieiciezki rowerowe, cigi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, agizenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktu,zado zakdéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, gadniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobdt w okresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i
postpu robot projekt organizaciji ruchu powinien¢hiya bigaco aktualizowany przez WykonagicKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga k@orazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i kzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaje takie jak:
zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewaday ten sposob bezpiedstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest neeodzowne ze wzgllow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kyda akceptowane przezdpniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzynierem/Kierownikiem projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach dalach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktdrych tréc¢ bedzie zatwierdzona
przez Irtyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaedyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientanvealizacji kontraktuzado zaka@czenia i odbioru ostatecznego
rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtzie utrzymywad tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inedki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepitlgzddw i maszyn pracgych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednimakuje w
sposéb uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzynierem/Kierownikiem projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach dalach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktdrych tréc¢ bedzie zatwierdzona
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaey zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaztzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynidach z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéregalojazdowych,
2) érodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwosciag powstania pzaru.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od dopuszczalnego, oflmmego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyie do robét bda mialy aprobag technicza wydamy przez uprawniaonjednostk, jednoznacznie okémjaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw dmadowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robét ich szkodlivés zanika (np. materialy pylaste) mphy¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgodt na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeayaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz dglacych wiacicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przem&wiapcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetysminstalacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktore mdjy¢ wykonane w
zakresie przelgenia instalacji i urmzer podziemnych na terenie budowy i powiadénizyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamm
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze orazdaie z nimi wspoéipracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakta instalacji na powierzchni ziemi i adzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenfudewy mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalngcia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlzy Wykonawa a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlasiai i drég wewntrznych. Jednale, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kpdzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nig:tly one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskoéw osi na drogach publicznych przy transparateriatdw i wyposgenia na i z
terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie nielrie zezwolenia i uzgodnienia od wéavych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fediw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie duizie powiadamiat lizyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mge polecé, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty usgie z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe niedsla dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzedgaprzepiséw dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdbingi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniagych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawajmnia bezpieczestwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i g uwzgkdnione w
cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kedzie odpowiadat za ochrog robét i za wszelkie materialy i uradzenia uzywane do robét od daty rozpocegcia do daty
wydania potwierdzenia zakaiczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowammo by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalajym stanie przez caly czas, do momentu odbioruezstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyniga to na polecenie Hyniera/Kierownika projektu powinien rozpegz roboty
utrzymaniowe nie pdniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zaramzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe wme przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ictizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyastanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszedtkiwymaga prawnych odnénie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych pravodniesieniu do spefu, materiatéw lub umdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i
w sposo6b eigly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wygkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydwoia projektu lub specyfikacji dostarczonej praezmiera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaae&onkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, spra i inne towary oraz
wykonane i zbadane robotygda obowkzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wypazlku gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevao@jrowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpraez Irzyniera/Kierownika projektu. Rdice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzedia@one Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatéw

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wgjstaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonychrdbét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygeze proponowanegaddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwnieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegdta uzyskaj zatwierdzenie.
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2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zione w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robétzrtie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpdwio przewarti&ciowany (skorygowany) przezapniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonamykonuje na wiasne ryzyko, ligzsk z jego
nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materdo czasu gdy doa one uyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkas¢ i wkasciwosci i byly dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@galzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzymmerem/Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zampavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.
2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia agagti stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekaojvytworni, musz by¢ spetnione naspujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewniapwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsezprzeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa ei produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji rob6t,
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyiniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieofg wykonywanych robét.
Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymeprinvyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalv wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami skrgmi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotoge do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jakikolwiek spret, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostanzez Irkyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i
wiasciwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzign umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopmadnych
naciskéw na ©i innych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Ayniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pienggmuytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@tdnie z warunkami umowy oraz za j&kaastosowanych materiatéw i wykonywanych
robo6t, za ich zgodrié z dokumentagj projektove, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji raigracowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipimie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsungte przez Wykonawgna wiasny koszt, z wafkiem, kiedy
dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy éraipiprzez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgscikprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonaway odpowiedzialnéci za
ich doktadnéc¢.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@hbét kda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektfome SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygynier/Kierownik
projektu uwzgtdni wyniki bada materialdw i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwaam kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu,
pod grabg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatlazong jakas¢ robo6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni systeontroli, wkczapc
personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mge za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatléw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaly one tam
okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konliriest konieczny, aby zapewinwykonanie rob6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy #gnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycgcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunigbod badawczych. Zeli niedocagniccia te lzda tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki badg Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatéw i dépijje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplirtych na zasadziee wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez iyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone
przez Wykonawe do badé wykonywanych przez lyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadrwie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostgwzez Wykonawge usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayadgj
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W aip, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosofvaazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepie przez Iayniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu linénie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomagreedstawi na fnie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsks Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeéeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezgby poparte wynikami batlavykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badebeda dostarczone przez Wykonagnzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do kra okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietziva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmamz podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy ¢tla czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Irzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa: w szczegoélnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaoiak i harmonograméw robét,

— terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw rghé

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkvi z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedi@one Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania si

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pogj lub zagciem
stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. $trojektant nie jest jednak stepomowy i
nie ma uprawnie do wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t
przeprowadza siw sposob aiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badar Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kzdezyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodu@pjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla lyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do gefyl nazyczenie Zamawiaprego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z doknotacy projektovs i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduaaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanyohét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvieal/ykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiialzvaakceptowane przezzymiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez WykonawvcJeeli urzadzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbét.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed @geiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,abzé w przypadku wyspowania diaszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiiez lzdg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ksizki obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mpdoy¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiar6w, ktdérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbidr robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoici od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi cz$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego p@pu robot.

Odbioru robét dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzka budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbioredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcieAyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowvierajacych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiar konfrontacji z dokumentagcprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robdt dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robét dokonujgytmier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlio jakasci | wartcsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na&mie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu
zakaiczenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazprzez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafdla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentaqyrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizaci ustal@é przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegaicych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét emipjacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t gegowych lub robét uzupeiniggych w  warstwie scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjste jaké¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentaieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokdt odbioru ostatecznegdtreporadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpary przygotowé&nastpujace dokumenty:

dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientow umowy i ew. uzupetnaage lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiepomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
SSTiPZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét vdicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonavgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaa&gjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzunpeghcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidr zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostateczngaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior
ostateczny robot”.

NogkwhE

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost& obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayvav danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymisyseewentualnych ubytkéw i transportu na terendwgd
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyskymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

2. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH D-01.01.01

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania dotyegre wykonania i odbioru robét zywanych z
odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wységiowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeichnicznej 8 wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét dla zadania
+Przebudowa drogi gminnej w m. Kggjew - dziatka nr 254”.
1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wszystkimi czyn§oiami umaliwiajacymi i mapcymi
na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy ds@go

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysaod@owych
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W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysatiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokwego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wissziowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage o0si),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposétwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogoine wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowé pale drewniane z gwtdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dhugaici okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarbot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny énieednicc od 0,15 do 0,20 m i
dtugas¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugn okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istnigicej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogélne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naléy stosowa nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej dokladito
pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiéine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-NMDOD ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac} i wspotrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowadpbliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do
szczegO6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformanazyniera o wszelkich Hach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tragjub) reperéw
roboczych. Bidy te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowep godne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #aia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@mvmno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré&nic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowsgetnych rzeczywistych, akceptowane przezyinera, zostam
wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atiai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przegrirera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w oznaczenia ctagace w spos6b wyray i
jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzae czasie trwania robét. Zgi znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawieggo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéest konieczne do dalszego
prowadzenia rob6t, to zostpone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@miaidtowej realizacji robét nate do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktéw
wysokdgciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przgyaiu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a tale dowizane do punktéw pomocniczych, padaych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegdgpomicdzy punktami gtéwnymi
na odcinkach prostych nie m®przekracz& 500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokociowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odleglt miedzy reperami roboczymi wzditrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygds00 metréw, natomiast w terenie
falistym i gérskim powinna hyyodpowiednio zmniejszona, zaiee od jego konfiguracii.
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Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tawyamcych. Jako repery robocze
mazna wykorzysté punkty state na stabilnych, istrdeych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespocze naley zatary¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattowmikstalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyldjacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kstpsujc
niwelacg podwojrs w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zapeega, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoeej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna b wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej hto 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢ wicksze nk 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drégdRe niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrglonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie ngleizy¢ materialdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapt je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granimbot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (élemie granicy robét),
zgodnie z dokumentagprojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeriatrow miejscach zaakceptowanych
przez Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naty stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nglestosowd w przypadku
nasypow o wysokiEi przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegt¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogo®ejegtdc ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi ufisia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnydokumentagj projektovy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontroke jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley prowadzé wedtug ogéinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,46%7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@PNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢stda obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposaéb odbioru robot

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréwdgyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiadayiierowi.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrariefrzed zniszczeniem i oznakowanie utatygejodszukanie i ewentualne odtworzenie.

3. WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM M _ECHANICZNIE D-04.08.05

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania dotyegre wykonania i odbioru robét zywanych z
wykonaniem wyréwnania poprzecznego i padiego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanécgni 10cm.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeichnicznej 8 wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét dla zadania
.Przebudowa drogi gminnej w m. Kgthjew - dziatka nr 254",
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem wyréwnania podbudowy krusayiva
tamanymi stabilizowanymi mechanicznie,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej g&gboktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej nieréwdco w profilu poprzecznym i
podiuznym.
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1.4.2. Pozostate oki&enia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpbdanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogoine wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materialy
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy kuszywem stabilizowanym
mechanicznie

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanyechmanicznie naly stosowa materialy spelniage wymagania okéone w:
SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdpkt 2,
2.3. Sktadowanie materiatow

Kruszywa uywane do rob6t naky skladowa w zasiekach materialowych na padioutwardzonym, dobrze odwodnionym w warunkach
zabezpieczafych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami krusizfrakcjami.

Materiat w okresie sktadowania nie seoulec zanieczyszczeniu.
3. sprzt
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem tanmangtabilizowanym mechanicznie Wykonawca powinierspiyowa sprztem
okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wynraigagdlne” pkt 3.
4. transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOD ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywaipoy spetnig wymagania okrdone w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famaneg
stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.
5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwamnia kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Przed przyspieniem do wykonywania wyrdwnania powierzchnia paitiwy powinna zostaoczyszczona z wszelkich zanieczys#czgodnie z
SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstwstnikcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy tluczniowej lub z kruszymeqwidziana do wyréwnania powinna zdstarzed uktadaniem warstwy wyréwnawczej
zoskardowana nagdokas¢ 7 cm, co pozwoli na wkeiwe zwizanie wykonanej warstwy wyréwnawczej z istaogjpodbudowy.

Prace pomiarowe powinny &wykonane w sposéb umawiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z dokutaein projektovs.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wywdania podbudowy powinny Bywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w e¢dach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposobkzptowany przez hyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivea¢ nacignigcie linki do wytyczenia rob6t w odgiach nie wgkszych nz co 10 m.
Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy ngleustawt wzdhu istniegcej podbudowy prowadnice w taki sposéb, aby wyzalgcpne §cisle warstwe
wyréownawcz podbudowy w stanie niezeggczonym. Prowadnice winny bystawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie siw czasie
uktadania i zagszczania kruszywa.
5.4. Odcinek prébny

Nie przewiduje si wykonywania odcinka prébnego.
5.5. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabiianego mechanicznie nie peoby po zagszczeniu mniejsza od
najwickszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyréwnawcz z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ukladai Slag:szcza wedtug zasad
okreslonych w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tasgarstabilizowanego mechanicznie” pkt 5
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D4482 ,Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie’6pkt
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbug@odano w SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbody

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzach cech geometrycznych wykonanego wyréwnania pawiby zgodne z okrdonymi dla
podbudowy w SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw.nvdlgania ogéine” pkt 6.
7. obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr szécienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechaie.
8. odbidr robét
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pyavne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy ialdo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiorg ekreslone w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
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9. podstawa ptatréci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Thwyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym naeitznie obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- transport materiatu na plac budowy,
- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
- rozl@enie i zagszczenie mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji techniczne;.

4. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO D-05.03.05

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaajhnicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej o gr. 5cm o wymiarze najkiszego kruszywa 11 mm dla zadania ,,Przebudowa dpoginej w m. Kadtajew - dziatka nr 254",
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyektedokument przetargowy i kontraktowy przy zleica realizacji robét ujtych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem:
- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego typu AC 11 S 50/g0,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010” o grioo5 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwacieralna — jest to warstwa nawierzchni znajdajsé na warstwie wyréwnawczej.

1.4.2. Dodatek — jest to materiat, ktory 7ady¢ dodawany do mieszanki w matychébiach (np. widkna organiczne i nieorganiczne lubnpery) w celu
poprawy jej cech mechanicznych, urabiaidub koloru.

1.4.3.Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czylotawana do lepiszcza w celu gkézenia jego przyczepéu do kruszywa.

1.4.4. Mieszanka drobnoziarnista — jest to miesaamineralno-asfaltowa do warstwgieralnej, wazacej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest
mniejszy nk 11 mm.

1.4.5. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszamieralno — asfaltowa do warstwya#icej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jese mniejszy
niz 11 mm.

1.4.6. Sktad mieszanki (recepta) — jest to docelskigd mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéryzady podany jako sktad wegiowy lub wygciowy.

1.4.7. Wejciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszankiieaaycy: materiaty sktadowe, krzyawziarnienia i procentosvzawart@é¢ lepiszcza w stosunku
do mieszanki mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wywiidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sktadesaianki).

1.4.8. Wyjciowy sklad mieszanki — jest to sklad mieszanki izaapcy: materiaty sktadowe, seednione wyniki uziarnienia oraz zawastolepiszcza
rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazvyyegaik walidacji produkcji).

1.4.9. Projektowanie empiryczne mieszanki minerasfaltowej — jest to projektowanie skladu mieszankneralno-asfaltowej na podstawie wymaga
empirycznych.

1.4.10. Projektowanie funkcjonalne mieszanki milerasfaltowej — jest to projektowanie sktadu mésgd mineralno-asfaltowej na podstawie wymaga
funkcjonalnych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlpie: 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
wykonanych rob6t oraz ich zgoditaz Rysunkami oraz poleceniamizimiera.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2. Poszczegdlne rodzaje materiatbwipowpochodzi zezrédet zatwierdzonych przezyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich badapracowa skorygowan recept.

2.2. Rodzaje materiatow
Tablica 1. Wymagania wobec materialtéw do mieszarilétonu asfaltowego do warstégieralnej

Materiat Kategoria ruchu
KR1
mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [mm] 11
lepiszcze asfaltowe 50/70
kruszywa mineralne Tablica 2.1, 2.2, 2.3
WT-1 Kruszywa 2010

2.3. Wymagania szczeg6towe wobec materiatow do nmeaski mineralno-asfaltowej
2.3.1. Kruszywo

Do mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéejeralnej i wizacej naley stosowd kruszywa spetniagre wymagania podane w tablicach 2 oraz
3.
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Tablica 2. Wymagania waiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu
Kruszywa 2008 KR1
4.1.3. Uziarnienie wg PE-EN 933-1; kategoria niespa ni; Gc90/20
4.1.4. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieksize nk wg kategorii; G20/15
4.1.6. Zawartéc pytu g PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni; f2
4.1.8. Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EX83-4, FI25
kategoria nie wysza ng; lub SI25
4.1.9. Procentowa zawafto ziaren o powierzchni przekruszonej| i
tamanej, w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; katémarie C90/1
nizsza nk:
4.2.2. Odporn& kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roZdz.
5; kategoria co najmniej:
- grupa kruszyw A (b) LA30
- grupa kruszyw B (b) LA35
4.3.1. Gstas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklaroavarzez producenta
4.3.3. Gstai¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3, Deklarowana przez predia
44.1. Na.SikliW(‘).s'c' wg PN-EN 1097-6, zatznik B ; kategoria nig Wemo,5a)
wyzsza nk;
4.4.2. Mrozoodpornig wg PN-EN 1367-1; kategoria nie wsza ni: F1
4.45. ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367A/magana SBLA
kategoria:
45.2. gsiskz}a?? chemiczny — uproszczony opis petragmay wg PN-EN Deklarowana przez producenta
45.3. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-:14.2,
T - mLPCO0,1
kategoria nie wysza ni:
4.6.1. Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego chtodzonegp
powigtrzem wg PN-EN 17441 p.19.p1: i ’ Wymagana odporrié
4.6.2. Rozpad zelazo zuzla  wielkopiecowego chtodzonegp
powigtrzem wg PR-EN 17441, p.1s§).2: ’ ’ Wymagana odporri
4.6.3. Stalé¢ objgtosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN V35
1744-1, p. 19.3; kategoria nie ygza nk: '
a) jezeli nasikliwos¢ jest wicksza, nalgy badg& mrozoodporn& wg p.4.4.2
b) podziat kruszyw w zaimaosci od odpornéci na rozdrabnianie metad.os Angeles, wg normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5

Tablica 3 Wymagania wobec kruszywa drobnego dotwgr&ieralnej z betonu asfaltowego,

E:Junskztywa 2\6\/3-81 Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalm}gslgllod kategorii ruchu
4.1.3. Uziarnienie wg PE-EN 933-1; wymagana kategor GF85
4.15 ToIeraq_clzja uziarnienia; odchylenie niecksze ni wg GTC20
kategorii;
4.1.6. Zawartéc pytu g PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni; f16
4.1.7. Jakée pytlu wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni; MBF10
4.1.10. Kanciastd kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz|8;
kategoria nie rz‘iszgv;lli: 901 ECSDeklarowana
4.3.1. Gstas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklaravarzez producenta
45.3. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 174@-14.2, mLPCO.1
kategoria nie wysza ni: '

2.3.2. Wypelniacz

Do warstwy §cieralnej i wizacej z betonu asfaltowego naje stosowd wypetiacz spetniagfy wymagania ok&one w ,Wymaganiach
Technicznych. Kruszywa do mieszanek mineralno-amfgich i powierzchniowych utrwatena drogach publicznych” WT-1 Kruszywa 2008. Wynmzga

podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci wobec wypetniacza do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiagciwosci kruszvwa Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu
Kruszywa 2008 > yw KR 1
5.2.1. Uziarnienie wg PE-EN 933-10; Zgodnie z tablig 24
5.2.2. Jaké& pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni; MBF10
5.3.1. Zawartéc wody wg PN-EN 1097-5; kategoria nie igyga ni; 1 %(m/m)
5.3.2. Gstas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7, Deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypelniaczu wg
54.1. PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45
Przyrost temperatury ¢knienia wg PN-EN 13179-1}
54.2. wymagana kategoria: AR&B8/25
551 Ro'zpuszc.zalnﬂi w wodzie, wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WS10
wyzsza nk:
A i i - 96-
553, Zawartaé QaCQ?; w wypglmaczu wapiennym wg PN-EN 196 cc70
21, kategoria nie np§za nk:
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554 Zawartgé wodorotlfar?ku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Kal0, KaDeklarowana
wymagana kategoria:
5.6.2. ,,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wyma@&ategoria: BNDeklarowana

2.3.3. Lepiszcze asfaltowe
Do wytwarzania mieszanki mineralno — asfaltowepmrizizianej do wykonania warstwgieralnej nalgy zastosowaasfalt 50/70.

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwosci 50/70 Badania wg

1. Penetracja w temperaturze 25 stopni 35-50 PN-EN 1426

2. Temperatura ngknienia w °C 50 - 58 PN-EN 1427

3. Temperatura tamlivigi nie wiecej niz w °C -5 PN-EN 12593
4. Temperatura zaptonu, nie mniet m °C 240 PN-EN 22592
5. (Zo/r:ﬁ?ri)masy po starzeniu (ubytek lub przyros)mniej ni w 05 PN-EN 12607-1
6. Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz w % 2,2 PN-EN12606-1
7. Wzrost temperatury gghknienia po starzeniu, nie mniegniv °C | g PN-EN 1427

2.3.4.Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego if6¢ powinny by dobrane do zastosowania kruszywa mineralnegoaitasfOcer przyczepnéci nalezy okreili¢ na
podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 metodddSupc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczarsie wymiary w przypadku braku wymiaru
podstawowego). Przyczepitolepiszcza do kruszywa powinna wynosio najmniej 80%. Naly stosowd jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadaj
aproba¢ techniczg. Wytwornia mieszanek mineralno — asfaltowych paowiiby wyposaona w automatyczny system dozowastadka adhezyjnego.
2.3.5. Materialy do uszczelniania pater technologicznych

Do uszczelniania pgtzen technologicznych naty stosowa emulsg asfaltows wg PN-EN 13808.
2.3.6. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdbw odpowiedzialny jest Wykonawab6t zgodnie z ustaleniami ofli@ymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6lne”. Do
obowiazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wyt@ara mieszanki mineralno - asfaltowej, aby zapéwieprzerwan prag
otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkboozej. Kada dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musiaopatrzona w deklargaczgodndci o
tresci wedtug PN-EN-45014:1993, wydaprzez dostawg

2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszyw

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsic w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmodzajami lub
frakcjami kruszywa.
2.4.2. Skladowanie wypetniacza

Wypehiacz naley skladowag w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.
2.4.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcjazite do ich wykonania materialy wykluczapazliwo$¢ zanieczyszczenia
asfaltu. Zbiorniki powinny b§ wyposaone w automatyczne wdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycitie. dopuszcza giogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powimiby¢ izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaai@anej
temperatury z tolerangjt 5 OC oraz posiadauktad cyrkulacji asfalt. Zalecagsstosowanie izolowanych termicznie metalowych zfilayw pionowych,
wyposaonych w elektryczny system grzewczy.
2.4.4. Sktadowaniérodka adhezyjnego

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach producenta w warunkach podanych prol#acie
Technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3

3.2. Wytwoérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszank mineralno — asfaltogvnalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdza dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanWijytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych powinrasiadé certyfikat Zaktadowej kontroli
produkcji wydany przez uprawnigiednostk.

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu nafesktadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrahprzed zanieczyszczeniem. Wypetniacz
nalezy przechowywé w suchych warunkach. Dozowanie sktadnikdw mieszamkeralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym #akwstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tenipgrapowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o ré@nym uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawé& odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe zyafgzechowywd w zbiorniku z pérednim
systemem ogrzewania, z uktadem termostowania zapgeym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuy +/- 5° C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna graeza 180° C. Kruszywo powinno ldywysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateinviasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatureszainki mineralnej nie powinna dowyzsza o wgcej niz 30° C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejpb@ednio po wytworzeniu w wytwdrni MMA ktéra wynosBQ° C. Sposoéb i czas mieszania
sktadnikéw mineralno-asfaltowych powinny zapetvnidwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaitowDodatki stabilizujce do mieszanki
mineralno-asfaltowej magby¢ dodawane w postaci cieklej lub stalej. System deada powinien zapewéijednorodné¢ dozowania dodatkéw do
wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i praaefiwania mieszanki mineralno-asfaltowej naagor nie powinny istotnie wptywana skuteczrig
dziatania tych dodatkow.
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3.3. Uktadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Ukladarka winna posiadamigdzy innymi nasfpujace podzespoty:

- automatyczne sterowanie pozwats na utaenie warstwy zgodnie z zadong niwelet i grubdcia,

- plyte wibracyjms do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzzdzenia do podgrzewania plyty wibracyjnej.

Tylko wyjagtkowo dopuszcza sirgczne utgenie warstwy w miejscach niedgghych dla sprgu mechanicznego, przy czym szczeg6liwag nalery
zwrdcié na zagszczenie takich powierzchni, niedgstych dla walcéw i dogszcza je przy pomocy ptyt wibracyjnych. Ponadto rigipamitac, ze rczne
uktadanie fragmentow powierzchni powinnatlprzeprowadzone szybko i sprawnie ze wdglna szybkie sklejaniegsstygracej masy.

3.4. Walce do zagszczania
Zag;szczanie roztonej mieszanki naky wykonywa srednimi i ckzkimi walcami stalowymi gtadkimi z wibragjw zakresie 35 — 50 Hz.
Dopuszcza sizastosowanie walcéw ogumionych i kombinowanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandne pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yminn
rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza
Wypetniacz nalgy przewozt luzem w odpowiednich cysternach przystosowanyclrattsportu materiatdw sypkich, uaiiviajacych roztadunek
pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transpgrpetniacz nalgy chroni przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczanie

4.4. Transport lepiszcza asfaltowego
Lepiszcze asfaltowe nale przewozt izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wlasne uegizenia grzewcze.

4.5. Transport srodka adhezyjnego
Srodek adhezyjny w opakowaniach fabrycznychzenby przewaony dowolnymisrodkami transportu.

4.6. Transport mieszanki

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna llpwazona na budoww zaleznosci od posgpu robét. Mieszanki podczas transportu i postogegr
wbudowaniem powinny liyzabezpieczone przed ostyggiem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemnikint®izolacyjne lub ogrzewanie) Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna byrzewaona pojazdem samowytadowczym. W czasie transppddek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej ni
powinien by wigkszy niz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zataduzijednoczesnym spetnieniem warunkéw zachowania éesyry wbudowania.
Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej othentu zatadunku do roztadunku nie powinien przetaa? godzin.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca na cztery tygodnie przed praggniem do produkciji mieszanki mineralno- asfaltpjest zobowazany do zi@genia Inzynierowi do
zatwierdzenia materialy wdgiowe wraz z receptlaboratoryja. Inzynier przed zatwierdzeniem zweryfikuje recefatboratoryjm w Laboratorium. Kolejne
przedstawione receptyth weryfikowane przez Laboratorium Zamawizggo. Projektowanie sktadu mieszanki mineralnokaste;:
- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej iki asfaltu,
- okresleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyraaiami podanymi w niniejszej SST.
Uziarnienie mieszanki powinno zoétaaprojektowane w taki sposob, aby krzywa uziaimieniecita si pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w
tablicy 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zaw&rtepiszcza (projektowanie empiryczne) — warsgsiaralna

Przesiew [% (m/m)]

Wiasciwosé AC11S
/KR 1/

Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawarta¢ lepiszcza B min 5,6 (*)

(*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zateonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 dMg/m3 28k mieszanka mineralna ma ingestasé
(pd), to do wyznaczenia minimalnej zawatdidlepiszcza podanwartai¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnik wedtug réwnania = 2,650pd
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Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéejeralnej i wazacej

Kategoria ruchu

Warunki zagszczania

Wiasciwos¢ wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR 1
AC 11
Zawartgé - wolnych | - 4 5\ hiianie 2x75 uderse PN-EN 12697 - 8, p.4 Vmin1,0
przestrzeni Vmax3,0
Wolne przestrzenig C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VFBin7s
wypetnione lepiszczem | 2x50 uderzé VFBmaxo:

PN-EN 12697 - 12,

lecz przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem zamyania,
badanie w 15 °C

Odpornd¢ na dziatanie

C.1.1, ubijanie, 2x25 udenze
wody

ITSR90

5.3. Przygotowanie podtga

Podiazem pod warstw wiazaca bedzie warstwa podbudowy zasadniczej z kamienia tag@anPowierzchnia podbudowy przedzgioiem warstwy
wigzacej powinna by sucha i dokladnie oczyszczona z wszelkiego rodzajueczyszcze Warstw podbudowy naley skropi zgodnie z SST D.04.03.01.
Brzegi uradzer przylegajcych do nawierzchni powinny byposmarowane emuisjasfaltows. Rzdne wysokéciowe warstwyscieralnej oraz urgzen
usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstw scieralmy z betonu asfaltowego nale ukiada, gdy temperatura otoczeniadzie wynosita nie mniej ni0°C. Nizsza temperatura
otoczenia w jakiej mma uktadéd mieszank mineralno-asfaltowwymaga pisemnej akceptacjizimiera. Nie dopuszczacsuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na wilgotnym lub oblodzonym po#iip podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegorwi&owierzchnia podi@ po przelotnym deszczu,
powinna by osuszona, np. dmuchawub spezonym powietrzem.

5.5. Pohczenie medzy warstwowe

Przed wbudowaniem warstwégieralnej, podiee (warstwa wjzaca i wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowmjvinno by skropione
lepiszczem. Ma to na celu zkszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcji oraz zabezpieczenie preedkaniem i zaleganiem wody guizy
warstwami. Do skropienia jako lepiszcze mgleastosowaemulsg asfaltows wg PN-EN 13808 szybko rozpadgwationows. llos¢ pozostatego lepiszcza do
skropienia podiza pod warstw scieralms powinna wynosi od 0,3 do 0,5 [kg/m2]. Natg wykona skropienie w kilku warstwach aby zapobiec spjgi i
powstaniu kata lepiszcza.

5.6. Zlacza technologiczne
5.6.1. Uwagi ogdlne

Pohczenie technologiczne powinno dyjednorodne i szczelne. atiza poprzeczne rgdzy pasami kolejnych warstw technologicznych male
przesuwa wzglkdem siebie o co najmniej 2 m w kierunku padiym do osi jezdni.

5.6.2. Zhcza

Woeczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinmeie¢ wyprofilowarny krawedz, rownomiernie zagszczon, bez gknigé. Krawgdz ta
nie maze by pionowa, lecz powinna kyskana. Takie przygotowanie kradzi polega na odetiu waskiego pasa wzdiukrawedzi cieptej warstwy. Na
krawedzi pasa warstwy natg zastosowéa emulsj asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug néwtnaprobat technicznych w ol co
najmniej 50 g na 1 cm grubm warstwy na 1 metr bigcy nawierzchni.
5.6.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaiczenie dziakki roboczej dotyczy wygienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolagggna czas, po ktérym temperatura mieszanki
mineralno-asfaltowej obay sic poza dopuszczajngranic;. W takim wypadku wykonanie warstwy technologicznajezy poprzedat usuniciem wczéniej
pasa o diugeei 3 m. Naley usuny¢ fragment pasa na calej jego dhigo Na tak powstat kranedz nalery zastosowé& emulsg asfaltows wedlug PN-EN
13808.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 5@it&e musi by czyste, nie
moze by na nim $niegu lub lodu. Mieszark mineralno-asfaltow naleey wbudowyw& w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych. Nie wolno
wbudowywa mieszanki mineralno-asfaltowej gdy na padtdworzy s¢ zamkngty film wodny. Temperatura otoczenia vagu doby nie powinna léynizsza
niz:

— 2°C przed przyspieniem do robét oraz 0°C w czasie robot,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego sterowania gridipwarstwy i
utrzymania niwelety zgodnie z dokumengapjojektowa. W miejscach niedgphych dla sprgu dopuszcza siwbudowanie ¢gczne. Grub& wykonywanej
warstwy powinna by sprawdzana co najmniej w 3 miejscach (w osi i frgegach warstwy) co 25 m. Warstwa powinndé twnomiernie zagszczona
walcami drogowymi eizkimi stalowymi gtadkimi. Wskenik zag:szczenia ulzonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 12.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlpiet' 6.

6.2. Badania i pomiary przed przysipieniem do robét.
6.2.2. Badanie typu

W celu wskazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzeingp wszystkie wymagania zawarte w niniejszej S®&ley
przeprowadi dla sktadu mieszanki badanie typu. Badanie typejmobje kompletny zestaw badaokrelajacych przydatng& funkcjonalr mieszanki na
prébkach reprezentatywnych dla typu wyrobwelleuzyte beda materiaty sktadowe, ktérych wdeiwosci byly juz okreilane przez dostawcmateriatu na
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podstawie zgodrigi z innymi dokumentami technicznymi, to #@avosci te nie musz by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiers, przydatné&t tych
materiatdw pozostata bez zmian i nie istpiehe przeciwwskazania.
6.2.2. Sprawozdanie z badania typu
Sprawozdanie z badania typu powinno stadoe#s¢ deklaracji zgodni producenta mieszanki mineralno-asfaltowej. Powirzawieré
wymagane informacje wymienione paeji oraz powinno b¥przedstawione razem z odpowiedniwiadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra
a) Informacje ogdine
- nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
- dat wydania,
- nazwe wytwarni produkugcej mieszank mineralno-asfaltow
- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi deklarma jest zgodrid,
- zestawienie metod przygotowania probek oraz mietatunkéw badania poszczegolnych $eiavosci,
b) Informacje o sktadnikach
- kazdy wymiar kruszywazodto i rodzaj/
- lepiszcze /typ i rodzaj/
- wypetniacz #rodio i rodzaj/
- dodatki £rodto i rodzaj/
- wszystkie skfadniki /wyniki badiazgodnie z podanym zestawieniem w tablicy 8,

Tablica 8. Rodzaj i liczba bafdlaktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej

Skiadnik Wiaciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
(PN-EN 13043) Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze asfaltowe Penetracja PN-EN 1426 1
(PN-EN 14023) Temperatura ngknienia PN-EN 1427 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1

Gestasé PN-EN 1097-7 1

Tablica 9. Rodzaj i liczba baflanieszanki mineralno-asfaltowej

Whasciwosé Metoda badania AC
Zawartgé lepiszcza (obowizkowa) ENE“ ﬁgg;ég 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1

PN-EN 12697-8
Gestas¢ objetosciowa wg

Zawartdg¢ wolnych przestrzengtznie z VFB i VMA PN-EN 12697-6, metoda B
przy wymaganej zawarfoi wolnych przestrzeni W stanie nasyconym 1
Vmax< 7% (obowazkowa) Powierzchniowo suchym

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-12 1

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody
(powigzania funkcjonalne)

Odporné¢  na deformacje trwale (powdiana funkcjonalnie)] PN-EN 12697-22, maly aparat,
dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego do ymikego| metoda B w powietrzu, przy 1

obcizenia osi porriej 130 kN wymaganej temperaturze

Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1
Zmgczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektovadmywg | PN-EN 12697-24 1
kryterium opartym na czteropunktowym zginaniu Zalkcznik D

Odporng¢ na paliwo PN-EN 12697-43 1
Odporng¢ nasrodki odladzajce PN-EN 12697-41 1

6.2.3. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony skiad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien praefatecznym zastosowaniem zéssprawdzony w warunkach budowy,
poprzez wykonanie proby technologicznej lub odcipkabnego. Odcinek prébny o didgoco najmniej 20 m powinien bywykonany przez Wykonawowv
warunkach zbfionych do warunkéw budowy w celu sprawdzeniagprzuzyskiwania parametréw technicznych robét éloreych w dokumentaciji
6.2.4. Zakladowa kontrola produkc;ji

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej powirpeswadzé zaktadovg kontrok produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach zddveej
kontroli produkcji naley sprawdzé produkcyjny poziom zgodroi metod; pojedynczych wynikdw zgodnie z punktem A.3a€ahika A do normy PN-EN
13108-21.

Tablica 10. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgédmwodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolentacy projektow.

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej probki |o®opuszczalne odchyleniérednie od zalonego
Przechodszi przez sito zalazonego skiadu [%] sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobno — ziarniste grubo — ziarniste drobno — ziarniste grubo — ziarniste
D -8 ++5 -9+45 +4 +5
D/2 lub sito
charakterystyczne dla 7 £9 4 4
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kruszywa grubego

2mm +6 +7 +3 +3

Sito

charakterystyczne dlat4 +5 +2 +2

kruszywa drobnego

0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawartgé

rozpuszczalnego +0,5 +0,6 +0,3 +0,3

lepiszcza

6.2.5. Deklaracja zgodsci
Producent powinien posiatlaleklaracje zgodriei upowaniajaca do umieszczania znaku CE na wyrobie. Deklaracpdagci powinna
zawierg:
- humer nadany przez Producenta,
- nazw i adres producenta lub jego upawenego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskiraz@rze Gospodarczym oraz miejsce produkciji,
- opis wyrobu i jego deklarowane wosci,
- warunki, ktérym odpowiada wyréb,tj. odniesien@mabowizujacych norm europejskich, zgodnie z przypoiizowaniem PN-EN 13108-1,
- numer i adres jednostki certyfikiggj oraz numer certyfikatu Zaktadowej kontroli pukdji,
- hazwisko i stanowisko osoby upaméonej do podpisywania deklaracji zgodoiow imieniu producenta lub jego uposaonego przedstawiciela,
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodnizi powinien by doliczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wyakaprzez jednostkcertyfikujaca , zawieragcy poza
podanymi wyej informacjami:
- hazw i adres jednostki certyfikagej,
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji,
- warunki i okres wanaosci certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie,
- hazwisko i stanowisko osoby upaméonej do podpisywania certyfikatu.
6.2.6. Oznakowanie CE
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej jest @dedzialny za umieszczenie oznakowania CE na wegrofgtykiecie dajczonej do
dokumentéw handlowych np. listu przewozowego). bakowania znakiem CE powinnydgloliczone nagpujace dokumenty:
- numer identyfikacji jednostki certyfikagej,
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroyadres producenta,
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczonmakzowanie CE,
- numer certyfikatu zgodisoi WE lub certyfikatu Zakladowej kontroli produkgji
- odniesienie do obowzujacych europejskich norm, zgodnie z przypoizowaniem PN-EN 13108-1,
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przeyieane zastosowanie,
- informacje na temat podstawowych gdavosci,

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badania wykonawcy

Badania wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego Zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja materiatow budowlanych oraz
gotowej warstwy spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonyiwee badania podczas realizacji kontraktu z njdmip
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny nalgy niezwtocznie uswg. Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Zleceniodawcy na jegeadanie. Zleceniodawca me zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfadjgrodczas wykonywania podbudowy,
- ocena wizualna mieszanki mineralno — asfaltowej,
- wykaz ildsci materiatéw lub grubii wykonywanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego wykonywanej warstwy,
- pomiar rownéci wykonywanej warstwy,
- ocena wizualna jednorodsed powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.
6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spwemte, czy jak& materialtdw budowlanych i ich skfadnikéw oraz
gotowej warstwy spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru robét. Pobieraniem prébek i wykonaniematach
miejscu budowy zajmujsiec Zleceniodawca w obeckr Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w p@owiadomiony
o ich terminie, jednak nieghzie przy nich obecny.
Wykaz i zakres bada
- Kruszywo:
Z kruszywa naley pobra i zbada srednie probki. Wielké&t pobranegredniej prébki nie mze by mniejsza ni 15 kg.
- Lepiszcze:
Z lepiszcza naley pobr& problke sredni sktadajca sie z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jedrpréble czsciows nalery poda badaniom. Ponad to
nalezy pobra i zbada kolejrg proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitéé, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zmbudzt obawy
- Mieszanka mineralno — asfaltowa

Tablica 11. Rodzaj i zakres badkontrolnych

Rodzaj bada

Mieszanka mineralno — asfaltowa *)
Uziarnienie

Zawartdc¢ lepiszcza

Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
Warstwa asfaltowa

Wskanik zagszczenia *)
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Spadki poprzecze

Réwna¢

Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
Zawartg¢ wolnych przestrzeni *)

*) na kazde rozpocgte 6.000 m2 nawierzchni jedna prébka

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, wykonawca ma prawo
zadat przeprowadzenia bafigontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca oraz Wykeece decyduj wspdlnie o miejscach pobrania prébek i wyznaczeniu
czgsciowych ocenianego odcinka budowy.zdlé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powiniercbgniejszy nk 20 % ocenianego odcinka budowy. Do odbioru ugdigane s wyniki bada kontrolnych i bada
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéwescowych. Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawcponosi
Wykonawca.

6.3.4. Badania arbittawe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione spliwosci ze strony Zleceniodawcy lub
Wykonawcy (np. na podstawie badatasnych). Badania arbitrawe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych. Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktorej niekorgy przemawia wynik bada
Whniosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczacych wolnych przestrzeni lub wskika zagszczenia naly ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wplywu
reklamacji ze strony Zleceniodawcy.

7. WEASCIWO SCI WARSTW | NAWIERZCHNI
7.1. Grubosé warstwy i zageszczenie

Tablica 12. Wiaciwosci wykonanej warstwyscieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej

Warstwa i sposél Typ i wymiar mieszanki, Projektowana 9?”“"5 { Wskaznik zag:szczenia Zawartac . wolny_ch
; . . warstwy technologicznej przestrzeni w warstwie
projektowania Przeznaczenie [cm] [%] [%(vIv)]
Scieralna AC11S 5 >08 1,0+3,0
7.2. Rowndg¢

7.2.1. Réwné& podiwzna

Do oceny rownéci podhiznej warstwyscieralnej i wazacej naley stosowd metod z wykorzystaniem taty 4 metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu faty i klina, mierac wysoka¢ prze&witu w potowie dtugdci taty. Pomiar natey wykona nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowbo
podiwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycacym warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaogi publiczne.

7.2.2. RGwné¢ poprzeczna

Do oceny rowngci poprzecznej warstwycieralnej i wiazacej naley zastosowa metod z wykorzystaniem 4 metrowej taty i klina lub meyod
rownowanej wyciu taty i klina. Pomiar nafgy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej b m.
Wymagana rownig poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

7.3. Dopuszczalne odchyiki
7.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostuzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zaktadowej kontroli produkdjietody
bada& powinny by zgodne z zapisami niniejszej SST.
7.3.1.1. WHaciwosci lepiszcza odzyskanego.

Temperatura mgknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna przekroézyvartagici dopuszczalnych
podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu 50/70

Temperatura ngknienia,

Rodzaj nie wiecej niz ['C]

50/70

7.3.1.2. Zawart& lepiszcza.

Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljolwb z probki pobranej z nawierzchni nie #eo
odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych odchytek w zaiesci od liczby wynikéw bad& z danego odcinka budowy. Do wynikéw
bada nie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki pojedynczego Yayriiadania gredniej arytmetycznej wynikéw badlaawartdci lepiszcza rozpuszczalnego.

Liczba wynikow bada

1 2 od 3do4 od 5do 8 a) Od 9do 19a)| >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 + 0,55 + 0,50 + 0,40 + 0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,45 + 0,40 #0,4 +0,35 + 0,30

Rodzaj mieszanki
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Dodatkowo dopuszczagsmaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikéw bada wzigtych do obliczanigredniej arytmetycznej, ktérego odchylka jestheza
od dopuszczalnej odchyiki doty=j sredniej arytmetycznej lecz nie przekracza dopudaeradchykki jak do pojedynczego wyniku badania.

7.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej probki pobranej luzem z mieszanki mineraln@aisfvej nie mae odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem
dopuszczalnych odchytek w zateici od liczby wynikéw z danego odcinka budowy.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniaredniej arytmetycznej wynikow baflazawartdéci kruszywa o wymiarze
<0,063 mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od 3do4 od 5do 8 a) Od 9do 19a)| >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 +2,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste +3,0 +2,7 +24 +2,1 +1,8 +15

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikow badl@awartdci kruszywa o wymiarze od
0,063 mm do 2 mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 Od 9do 19 >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3.3 +3,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw badlaawartdci kruszywa o wymiarze > 2
mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno — asfaltowej 1 2 od 3do4 od5do8 Od9do 19 >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 +33 +3,0

Tablica 18. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow batlaawartdci ziaren grubych, [% (m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 Od 9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0| -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 +6,0
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 +4,7 -5,85+4, | -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 +4,0

7.3.1.4. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejieszanki mineralno — asfaltowej nie mowykroczy poza warté¢ podam w
tablicy 7 o wicej niz:
-dlaAC11S 2,0 % (v/v),

7.4. Dopuszczalne odchyiki
7.4.1. Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz §fowbudowanego materiatu na okliena powierzchnie maog odbieg@ od projektu o wartei
podane w tablicy 19. Zleceniodawca ma prawo spragvddcinki czsciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienry dzialkg robocz. Dla odcinka cgiciowego obowgzuja te same wymagania jak dla odcinka
budowy. Za grub@ warstwy lub warstw przyjmyjsi¢c sredni arytmetyczy wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci warstwy lub warstw na catym
odcinku budowy lub odcinku ¢gciowym. Niezalénie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grugookreslona w pojedynczym oznaczeniu
nie maze byt mniejsza od projektowanej gruod o wigcej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej @egj niz 3,0 cm.

Tablica 19. Dopuszczalne odchytki grdbiowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
Sa)+W+P Sa)+P Sa)+W Sa) P
A —$rednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilaci
- duzy odcinek budowy, powierzchnia glisza nk
6.000 m2 lub
- droga ograniczona kraimikami, powierzchnia
wiksza nk 1.000 m2 lub . ) =10 =10 =10
- warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/m2
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwdacieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/m2 - - <15 <15 <10
B — Pojedyncze oznaczenie grétio <10 <15 <15 <25

7.4.2. Zagszczenie warstwy
Zagzszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawakima wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartcci
dopuszczalnych podanych w tablicy 12.

8. ODBIOR | REKLAMACJE

8.1. Uwagi ogdélne
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Niniejszy punkt okréa szczego6towe zasady i tryb dokonywania odbiorébot drogowych w zakresie oceny jakbi potracen za wady trwate.
Uzytkowanie cgsci wykonanych robét w celu kontynuowania dalszyahat nie jest uwzane za odbior.

8.2. Odbior
8.2.1. Podziat odbiorow
Odbiory dzie} si¢ w zaleznosci od charakteru robét na:
- odbiory robét ulegarych zakryciu, polegage na finalnej ocenie ifoi i jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji obiektu ulegaj
zakryciu
- odbiory czsciowe, polegajce na ocenie ikei, jakasci i wartasci pienieznej wykonywanych rob6t obych odbiorem cgciowym. Przedmiotem odbioru
czgsciowego mog by¢ wylacznie elementy wyszczegdlnione w tabeli elementéaloniych dokumentacji projektowej lub w umowie, jolngjace cad drog:
lub jej cz&c¢,
- odbiory kaicowe, polegajce na ostatecznej oceniesityy jakasci i wartadsci pieniznej wykonywanych robét. Przedmiotem odbioruth&awego mae by
tylko catkowicie zrealizowana droga.
Ocena cgsci wykonywanych prac, pozwalgjych na podjcie decyzji o kontynuowaniu robét nie jest wama za odbidr.
8.2.2. Dokumenty do odbioru rob6t
Do odbioru czéciowego lub kdcowego rob6t naley przediay¢ odbierajcemu naspujace dokumenty:
- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,
- ksiggi obmiaru robét i dziennik budowy
- wyniki bada kontrolnych i oznaczelaboratoryjnych
- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacjadtolwykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokusgh projektowej oraz formalna zgoda na
wprowadzenie tych zmian, uwagi dotgce warunkéw realizacji, termin rozpecza i zak@czenia robot),
- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odipeego,
- kosztorys wykonawczy spaidzony zgodnie z obowzujacymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami
Zamawiajcego.
8.2.3. Odsfpstwo od wymaga

Jezeli podczas odbioru zostastwierdzone wypadki przekroczenia wadiodopuszczalnych podanych w niniejszej SST tedietaki przypadek
jest uznawany za wad
8.2.4. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Dokonupcy odbioru robét ocenia ich jakbi ilo§¢ na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw oraz po wnikliwej
ocenie wizualnej wykonanych rob6tzéé wedtug oceny odbieragego, wykonane roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresutrob6
nie g gotowe do odbioru, odbieegy w porozumieniu z wykonawavyznacza ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest gébto
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupede@jpowinny zostaspisane i potwierdzone przez obie strony. Wszgstkihiany dotycze rodzaju,
ilosci i technologii mog zost& zatwierdzone tylko po uprzedniej pisemnej zgodzikierajcego.
8.2.5. Potgcenia i posfpowanie z wadami
Korzystajc z przystugujcych mu praw, zleceniodawca neow razie niedotrzymania wagtd dopuszczalnych:
- grubgci warstwy,
- ilosci zuzytego materiatu,
- sktadu mieszanki mineralnej,
- zawartdci lepiszcza,
- wskanika zagszczenia,
- rbwngaci,
- whasciwosci przeciwpglizgowych,
Dokona& potracer wedtug zamieszczonych w dalszegéd wzordw, o ile wykonawca wyrazi na to pisesrrgoct. Jezeli wykonawca nie wyrazi na to zgody,
to jest zobowizany usua¢ wady.
Jezeli wada wynikajca z przekroczenia wait dopuszczalnej pojawi giprzed terminem przedawnienia seklamacii, to zleceniodawca ezadat
usungcia tej wady. Wykonawca ma prawo do uzyskania awkototy potgconej z powodu wady, jeli wada zostanie usuté w ramach jego zobowdan
gwarancyjnych. W wypadku rozgian tymczasowych poicenie nalgy uzgodné w osobnych umowach. Przy ustalaniu wysakopotracenr nalery
uwzgkdni¢ skrocenie okresuzytkowania.
8.2.5.1. Grub& warstwy i ilai¢ zuzytego materiatu

Projektowane grubigi warstw lub ilgci materiatéw na okibong powierzchné mogy by¢ zanizone o nie wicej niz wartgsci dopuszczalne podane
w tablicy 19. Okrélajac ilos¢ materiatdw na dan powierzchnie orazredni grubd¢ warstwy za podstawnalezry przyja¢ caly odcinek budowy.
Zleceniodawca ma prawo sprawtiziodczas kontroli iléciowej odcinki czsciowe. Odcinki czsciowe powinny odpowiadaco najmniej wydajnei
dziennej. Wymagania dotygze minimalnej iléci materiatu przypadagego na warstgmieszanki o grubi@i 1 cm podano w tablicy 20.

Tablica 20. Minimalne iléci materialéw przypadage na 1 m2 nawierzchnio grudedl cm.

Minimalna ilos¢ materiatu na 1 m2

Typ i wymiar mieszanki nawierzchni o grubii 1cm w zalénosci od kategorii ruchu, [kg]
KR 1
AC 11 do warstwyicieralnej 25,0

8.2.5.2. Sktad mieszanki mineralnej

Sktad mieszanki mineralnej ocenia sl podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego knwazy 1/3 prébki.
W wypadku vatpliwym dokonuje si badania z dwéch pozostatycheéa probki. W takim wypadkudrednie wartéci sktadu oblicza siz dwoch najmniej
réznigcych s¢ wynikow. Dopuszczalne odchytki podaje tablica @tenianymi parametrami:s
- zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,
- zawartd¢ ziaren wekszych od 2 mm,

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki sktadu mieszamkieralnej od podanej w recepturze.

Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]
Mieszanki mineralno asfaltowe watowane
Klasa drogi
D

Oceniany parametr
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Zawartdg¢ ziaren <0,063 mm od 2,1do 4,0
Zawartdg¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 14,0

8.2.5.3. Zawart& lepiszcza

Zawarté¢ lepiszcza w kadej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki raine-asfaltowej lub w probce pobranej wtijowo z
zag;szczonej warstwy nie me odbiegé od wymaganej wartgi p wigcej niz tolerancje podane w tablicy 22. Te same waittolerancji dotycz obliczonej
arytmetycznej zawarfoi asfalt z danego odcinka budowy.
Zawartd¢ lepiszcza nalgy oznacza wg PN-EN 12697-1.

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw batlzawartdci lepiszcza rozpuszczalnego
[% m/m)].

Rodzaj mieszanki mineralnp Liczba wynikéw bada
— asfaltowej 1 2 od 3do4 od 5do8 od 9do 19 >20
AC do warstwyscieralnej +0,5 + 0,45 + 0,40 + 0,35 +0,30 + 0,25

8.2.5.4. Wskanik zag;szczenia i zawargé wolnych przestrzeni

Wskanik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych #tej prébki pobranej z zggzczonej nawierzchni nie rb® byt mniejszy od wartei
podanych w tablicy 12, kt6ra okta rowniez wymagam zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z peeg6lnych mieszanek mineralno-
asfaltowych.
8.2.5.5. Réwné

Jéli nierobwnas¢ podhwzna lub poprzeczna warstwy podbudowy, oceniana memadavykorzystaniem taty 4 metrowej i klina lub mefod
réwnowang, jest weksza od ustalonej waeoi dopuszczalnej, zamawigly nalicza poticenia za wady trwate. Nieréwéoustala si dla kadego pasa
ruchu, dla 100 metrowych odcinkéw warstwy nawierich

8.2.6. Obliczanie kwoty pafcen

Jeeli zleceniodawca wprowadzi petenia zgodnie z punktem 8.2.5 z powodu wykrytychd wiasciowych, grubéci, skladu mieszanki
mineralnej, zawartei lepiszcza, wskanika zagszczenia, rowngi lub wiasciwosci przeciwpdglizgowych, to ich wysok& jest obliczana na podstawie
wzoréw podanych w dalszejgzi SST.
Potrcenia naliczanegsdla wad wegkszych ni dopuszczalna tolerancja wykonaniazelezostanie wykryta wksza ilé¢ wad, z powodu ktérych powinny by
dokonane poticenia to poticenia te natey zsumowa.
Ogélna kwota wszystkich patren jest ograniczona do 70% ceny ogélnej danej pozycjodniesieniu do przypasdkowanej powierzchni warstwy
mineralno-asfaltowej.
8.2.6.1. Niewtdciwa grubgé warstwy

Poticenie jest obliczane zaréwno na podstadnedniej wartéci wszystkich wartéci jednostkowych, jak i na podstawie sumy po#h
czgsciowych. Kwota poticenia stanowi wisz wartcic.

Jeeli grubaé rzeczywista warstwy (wargé srednia) jest mniejsza od grudmd zaprojektowanej o wcej niz wartadi¢ dopuszczalna podana w
tablicy 19, to niezaleie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramrazliczenia poticenie jest obliczane wedtug ngatijacego wzoru:

A gw = Pgw/100 x 3,75 x K x F lub Agw = A’ x (K X)R.00, (2)
w ktorym:

Agw - potrcenie [PLN]

Pgw - warté¢ przekroczona w dot wardoi dopuszczalnej 10 % lub 15 % grébiookreslonej w projekcie [%4],
K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wyleczego z narzutami [PLN],

F - powierzchnia obja sprawdzeniem [m2],

Jezeli jednostkowe wartei grubdci sa nizsze od wartei okreslonych w kontrakcie o wtej niz dary wartags¢ dopuszczalp podan w tablicy 20, to
potracenia czsciowe dla danych powierzchni sbliczane wg wzoru (1).
W miejsce wartéci dopuszczalnej 10 % lub 15 % dla wadosredniej, naley wstawt wartgé¢ dopuszczalp 10 % , 15 % lub 25 % dla wakm
jednostkowych. Przy obliczaniu waétd jednostkowych orazrednich, dla grubii w ramach oblicae wysokdci potracen w punktach pomiarowych
wielowarstwowych struktur bez ograniézesy uwzgkdniane warstwy polmne wyej jako kompensacja wygiujacego niedoboru gruloi. W celu
utatwienia postugiwania siwzorem (1) na Rys.1 oraz w tablicy 24 przedstawieartg¢ parametru A’ = pgw x 3,75 [%] w za&leosci od wartdci pgw
8.2.6.2. Niewtéciwa ilos¢ zuzytego materiatu

Jezeli rzeczywista ilé¢ materiatu jest mniejsza od $ld zapisanej w kontrakcie o ydej niz wartai¢ dopuszczalp podanm w tablicy 20, to
niezalenie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w rantazhiczenia ,poticenie jest obliczane wg wzoru (1).

Rys. 1 Graficzne przedstawienie parametru A’
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Parametr p_, [%]
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Potracenie »’4':3,75“{39w
3 &8 & 8 8 5 o

~
[=}

Tablica 23. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pgw [%] 0,5 1,0 15 2,0 25 3,0 35 4,0 4,5 5,0 59 6,0 6,5 7,0
A’ [%] 5,62 9,37 | 11,2 | 13,12 16,87 20,62 24,37 | 26,2
1,875 3,75 5 7,5 5 5 5 15 5 18,75 5 22,5 5 5
pgw [%] 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11, 116 012} 12,5 13,0 13,5 14,0
A’ [%] 31,8 | 33,7 | 356 | 37,5 | 39,37 43,12 46,87 50,62
28,125 | 30 75 5 25 0 5 41,25 5 45 5 48,75 5 52,5

8.2.6.3. Niewlaciwy sktad mieszanki mineralnej

Potcenia oblicza si wg wzoréw (2) i (3) dla wszystkich badanych partmhe, proporcjonalnie od wartoi charakteryzujcej poszczeg6lne
warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowamegp kada z prébek:
Potrcenie za niewkxiwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm

Aw =pw x Kx F 2)

Potrcenie za niewkxiwg ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm

Az=pzxKxF )

W ktorych:

Aw i Az — poticenie, [PLN]

pw i pz — wspoiczynniki podane w tablicach 25 i 26

K — koszt 1 m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykeczego z narzutami, [PLN]
F — powierzchnia warstwy reprezentowana przez préiikpomiar, [m2]

Jezeli odchyiki przekraczaj maksymalne wartei dopuszczalne, to dany odcinek malevytaczy¢ z odbioru do czasu wykonania rob6t nigitych do
uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takipadku dopuszczalny jest, za zgadron, odbiér cgciowy.

Tablica 24. Wspéiczynnik pw do obliczenia pogn za niewtdciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w mieszance mineralasfaltowej

Wspétczynnik pw [-]

Odchylenie od Mieszanka mineralno -+

recepty [%)] asfaltowa
Klasa drogi - D

2,1 0,0010

2,2 0,002

2,3 0,004

2,4 0,006

2,5 0,008

2,6 0,011

2,7 0,015

2,8 0,019

2,9 0,023

3,0 0,028

3,1 0,033

3,2 0,039

33 0,045

34 0,059

3,5 0,066

3,6 0,075

3,7 0,083

3.8 0,092

3,9 0,101

4,0 -

4,1 -

4,2 -
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43 -

4,4 -

4,5 -

Tablica 25. Wspoitczynnik pz do obliczenia potn za niewtdciwg ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm w mieszance mineralno-asfaltowej

Wspétczynnik pw [-]

Odchylenie od Mieszanka mineralno +

recepty [%] asfaltowa
Klasa drogi - D

5 -

6 -

7 0,001

8 0,003

9 0,007

10 0,012

11 0,021

12 0,028

13 0,039

14 0,050

8.2.6.4. Niewlaciwa zawartéc lepiszcza

Jeeli rzeczywista zawartd lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfalt@séejmniejsza od zawasi deklarowanej w wicej niz wynosi
wartai¢ tolerancji podana w tablicy 14 to patenie nalgy obliczy¢ wedlug wzoréw (4) i (5). Jeli jest za mata zaware lepiszcza dla pojedynczego
wyniku bada i dla wartdci srednich z 2+4 prébek to:
Dla p1< 0,3% niedobor lepiszcza obliczg siedtug wzoru:

Al=pl /100 x 30 x Kx F 4)

Dla p1 > 0,3% niedobor lepiszcza obliczawedtug wzoru:
Al = (pl x 130 — 30)/100 x K x F 5)

w ktérych:

Al — potracenie, [PLN]

pl — wart@¢ przekroczenia w dot wartoi dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy hd,podstawie

zawartdci podanej przy badaniach kontrolnych mieszankiangnych w ramach odbioru , niedob6r pepwartdci dopuszczalnej, [%]
K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];

F — powierzchnia obja sprawdzeniem, [m2] lub odpowiedniasdonateriatu, [t].

W celu utatwienia postugiwaniagsivzorami (4) i (5) wart& parametru A’ przedstawiono na Rys. 2

Rys. 2 Graficzne przedstawienie wadio parametru A [%] jeeli pl < 03 to A= pl x 30; jeeli pl > 03 to
A’ =plx130-30

Parametr p, (%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

w N
o O

)]
o

Potracenie A' [%]
H
o

N
o O

[o]
o

Tablica 26. Tabelaryczne przedstawienie waito parametru A’ [%] jeeli pl < 03 to A= pl x 30; jeeli pl > 03 to
A’ =plx130-30

pl [%] 0.1 02 0.3 0.4 05 06 07 038
A [%] 3 6 9 22 35 48 61 74

Jezeli jest za mata zawaré lepiszcza dla wartei srednich z pgciu i wigcej préb, to wzér na obliczenie pgtenia przybiera posta
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Al = pl/100 x 100 x K x F (6)

W celu utatwienia postugiwaniagsivzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 27 przedstawievertas¢ parametru A’ = pl x 100

Rys. 3 Graficzne przedstawienie wadioparametru A’

Parametr p, [%]
0,4

0 01 - 02 03

30 |

H
o

[o)]
o

Potr gcenie A' [%)
o
o

@ 0~
o O

©
o

Tablica 27. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pl [%] 0,1 0,2 03 0.4 05 0,6 0,7 08
A [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potmcenie mana obliczy zaréwno na podstawie wasth sredniej z wszystkich wargoi jednostkowych, jak i na podstawie sumy po#h czgsciowych
dokonanych na podstawie waitopojedynczego wyniku badaWyzsza wartéc jest wartdcia potracenia.

8.2.6.5. Niewlaciwe zagszczenie warstwy

Jezeli wskanik zag:szczenia jest nszy od wartéci dopuszczalnej w niniejszej SST, to ponie naley oblicza zgodnie z wzorem (7):

Ag =pg2/100 x 3 x Kx F )

w ktérym:

Ag — potgcenie, [PLN]

pg — warté¢ przekroczenia w dét wartoi dopuszczalnej w stosunku dadanego wskanika zagszczenia, [%)]

K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/m2]

F — powierzchnia obfa sprawdzeniem [m2] lub odpowiedniasidianateriatu [t].

W celu utatwienia postugiwaniagsivzorem (7) wart& parametru A'=pg2 x 3 przedstawiono na Rys. 4 ahlity 28.

Rys. 4 Graficzne przedstawienie wadioparametru A’

Parametr p, [%]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
0
g 10
C<
2 20
c
g
£ 30
@
&
5 40
a
50
60
Tablica 28. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’
pl [%] 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
A’ [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48

8.2.6.6. Niewtdciwa rowndgé
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Potrmcenie za nieréwrizi mierzone metagtaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

Ar:Z P2r x (80 x K x Fr) (8)

w ktorym:

Ar — poticenie, [PLN]

pr — zmierzona nieréwié powyzej ustalonej wartei dopuszczalnej, na ocenianym odcinku , [mm/m]

K — koszt 1 m2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kmgsu wykonawczegatznie z zastosowanymi narzutami;
Fr — powierzchnia ocenianego pasa warstevgralnej nawierzchni na dtugg 50 m.

W wypadku, gdy wartg z P2r lzdzie wicksza od 130 wykonawca jest zobgrany do usurtia wady w sposob uzgodniony z zamawggjn.

8.3. Reklamacje
8.3.1. Ocena wykonanych robot
W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pedg brane jest ztycie nawierzchni, z uwzgtinieniem kategorii ruchu i klasy drogi.
8.3.2. Okresy gwarancyjne
Okres gwarancyjny dla budowy nawierzchni wynosité.l

8.4. Obmiary i rozliczenia
8.4.1. Uwagi ogodlne

Rozliczenie powinno zostgprzeprowadzone wedtug gruded warstwy. Zaplata za dodatkowe szer@lpdtugaci, grubdci i ilosci materiatéw,
wykraczajce poza postanowienia paszych punktéw, przystuguje tylko wtedy, gdy ich wylanie zostato zlecone nasmpie przez zleceniodawc
Wykonawca powinien w perzgtosit odpowiedni wniosek, jeli konieczné¢ wykonania dodatkowych ifgi pojawi st bez jego winy. Probki pobrane do
rozliczenia nalgy nazadanie przekazazleceniodawcy/
8.4.2. Szerok&

Szeroké¢ wykonanej warstwy asfaltowe]j jest mierzona w wypadvyprofilowanej ukénej krawdzi do srodka linii skosu o zalmnym
pochyleniu 2:1
8.4.3. Grubé¢

Pojedynczy pomiar gruboi nalezy wykonywa w punkach pomiarowych rozmieszczonych rownomienaevykonanej powierzchni. Odlegéo
wzdtuzna profili pomiarowych powinna wyndsb0 m. W wypadku stosowania rdzeniu wiertniczychzeneostéd ona zwekszona do 200 m. Minimalne
liczba punktéw pomiarowych wynosi jednak 20.
Przy pomiarze grubgi poprzez pomiar odlegioi od sznura lub niwelagj dla kezdego mierzonego profilu nafg zmierzy po trzy punkty na osi jezdni oraz
w obydwu zewgtrznych punktach 1/3 potowy jezdni.
Przy pomiarze grubigi za pomog grubdciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzeulia, kazdego profilu nalegy sprawdza tylko jeden punkt na
przemian z prawej strony, deodku i z lewej strony osi jezdni.

8.5. Rozliczenia
8.5.1. Rozliczenie wg grubo
8.5.1.1. Sprawdzenie grudm
Dla wbudowanej warstwy nafg wykaza, czy grubé¢ rzeczywista jest zgodna z grébia okreslong w dokumentacji projektowej. Za grugo
przyjmuj si¢ sredng arytmetyczg z wszystkich pomiaréw dla danej warstwy na cahduioku budowy.
8.5.1.2. Podstawa platém
Cena wykonania 1m2 warstwgieralnej i whzacej z betonu asfaltowego obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- opracowanie receptur,
- wykonanie odcinka prébnego ,
- wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego bazuap recepcie roboczej zaaprobowanej przamiera,
- transport mieszanki na plac budowy,
- zabezpieczenie kranikdw, zakrywanie i odkrywanie wdzer kanalizacyjnych w trakcie robdt, pokryw studni ieyjnych i osadnikéw, kratek
sciekowych, dylatacji, oznakowania statego,
- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszcearposmarowanie asfaltem,
- mechaniczne ufe@nie mieszanki,
- mechaniczne zagzczenie rozizonej warstwy,
- wykonanie i zabezpieczenigety i krawedzi,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych Specyfikagj
- uporzdkowanie placu budowy

5.8CINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY D - 06.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikamjhhicznej (SST)gswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zgdanych zecinaniem
i uzupetnianiem poboczy gruntowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeichnicznej 8 wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét dla zadania
.Przebudowa drogi gminnej w m. Kghjew - dziatka nr 254",
1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych zescinaniem zawyonych poboczy i uzupetnianiem
zanizonych poboczy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - ¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasii pojazdéw, umieszczenia ydzer bezpieczéstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stoa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.2.0dktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanigpemienia poboczy pofmne poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycece robét
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paey SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatéw stosowanych do uzupetnienieogmp podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntow®-05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”.

3. SPRET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogoine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okénych w niniejszej SST powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- réwniarek z transporterensc{narki poboczy),

- réwniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,

- walcow,

- plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej SST, nioa korzysté z dowolnychsrodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu
gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-NMDOD ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy me byt wykonywane ¢cznie, za pomaglopat lub spretem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naly przeprowadzi od krawedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie z zalonym w dokumentacji projektowej
spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczeimania poboczy naty wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu najeuzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzido wilgotndgci optymalnej poprzez dodanie wody i
zagscic.

Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynpsb najmniej 0,98 maksymalnego zarczenia, wedlug normalnej
metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wyspowania ubytkéw (wgbien) i zanienia w poboczach nalg je uzupelni materialem o wisciwosciach podobnych do
materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywaneehzie uzupetnienie, nalg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotndci optymalnej, a
nastpnie utazy¢ w nim warstw materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych éloeych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa
naturalna”. Wilgotné¢ optymalr i maksymalg gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek rglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.

Zagzszczenie ulponej warstwy materiatu uzupetniapgo nalgy prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku kraydzi nawierzchni. Rodzaj
sprztu do zagszczania musi llyzaakceptowany przez Ayniera. Zagszczona powierzchnia powinnadgdwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z
zalazonym w dokumentacji projektowej, oraz nie positagladéw po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien @gih co najmniej 0,98 maksymalnego zapczenia wediug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniantgm proponowanych do uzupetnienia poboczy oraamge optymalny
sktad mieszanki wedtug SST D-05.01.00 ,Nawierzclgrisntowe”, OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntoveduralna”.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidy 1.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dziennej dziatcp
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupetniegj 2 prébki

2 Wilgotnai¢ optymalna mieszanki uzupetniagj 2 prébki

3 Wilgotnas¢ optymalna gruntu Wcietym poboczu 2 prébki
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4 Wskanik  zagszczenia na scinanych  lubf 2 razy na 1 km

uzupetnianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakzeniu robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiaré$einanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna gztotliwos¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rowna¢ podiwna co50 m

3 Réwna¢ poprzeczna

6.4.1 Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentagcprojektowy, z tolerancj = 1%.
6.4.2.R6wna¢ poboczy
Nieréwndci podiuzne i poprzeczne naie mierzyt tata 4-metrovg wg BN-68/8931-04. Maksymalny pizeit pod tat nie mae przekracza 15
mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@PNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na matach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@OWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagirojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- §ciecie poboczy i zagszczenie podim,
- odwiezienie gruntu na odkiad,
- dostarczenie materiatu uzupetaigjgo,
- rozi@enie materiatu,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz



