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SELABOROWICE , BEDZIESZYN , GUTOW , SOBOTKA , BOROWIEC
GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN / CPV /

Rozporzadzenie /WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.11.2002 r

SEKCJA F - BUDOWNICTWO

45232 410-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji Sciekowe;j

45 000 000-7 - roboty budowlane
45110 000-1 - roboty ziemne
45 200 000-9 - roboty w zakresie inzynierii ladowej
45 230 000-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw
45 231 113-0 - poziomowanie rurociagow
45 232 423-3 - przepompownie sciekow
45 232 000-2 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw i kabli
45 232 420-2 - roboty w zakresie kanalizacji
45 232 440-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
do odprowadzenia sciekow
45 230 000-8 - roboty w zakresie budowy rurociggéw i kabli elektroenergetycz.
45 231 142-6 - roboty w zakresie naprawy drog



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OPIS 1 ZALOZENIA ’
DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Tytul /nazwa/ zadania inwestycyjnego

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
SEABOROWICE , BEDZIESZYN , GUTOW , SOBOTKA ,
BOROWIEC

GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

SEABOROWICE — CZESC 1

2. Inwestor: ]
GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

UL. ALEJA POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 12
63- 400 OSTROW WIELKOPOLSKI

3. Data opracowania:
28 styczen 2011 r

4. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 02.09.2004 r w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego /Dz.U. Z DNIA 16.09.2004 R NR 202 —poz./

2072

- Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych — Warszawa
2005 r

- Projekt wykonawczy / opis, rysunki, zestawienia materiatlowe/

- Przedmiar robd6t

5. Zawartos¢ opracowania:
- Strona tytulowa
- Opis i zatozenia do kosztorysu inwestorskiego
- Formularze cenowe
- Tabele przedmiaru robot
- Kosztorys szczegdtowy
- Zestawienia



6. Zakres robot

Staborowice Bedzieszyn Gutéw Sobotka Borowiec razem
mb mb mb mb mb mb

1. sie¢ kanalizacyjna
grawitacja
-rura PCV@200/5,9 1740 - 1740

-rura PCV@250/7,3 1386 - 1386
RAZEM 3126 - 3126
2. rurociagi tloczne
- rura PE@110 1258 1258
- rura PE@90
RAZEM 1258 1258
3. przepompownie
Sciekow PS1 1
RAZEM 1 1
4. przykanaliki
- rura PCVe160
mb 374 - 374
szt 52 - 52
RAZEM 374 - 374
52 - 52

2. ZESTAWIENIE

1. sie¢ kanalizacyjna

grawitacyjna - 3126 mb
2. rurociagi tloczne - 1258 mb
3. przepompownie $ciekéow - 1 kpl
- 374 mb

4. przykanaliki
52 szt



3. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Lp. przepompownia — lokalizacja  wydajno$¢ wysokos¢é silnik -moc wskaznik
‘ podnoszenia poboru
mocy

Q /V/s-m3/h/ H /mstH20/ N /kW/ kWh/d

1. Przepompownia PS-1 Slaborowice 11,8/42,48 14,4 5.5 16,5

7. Katalogi i normatywy

- KNR-y, kalkulacja wtasna

8. Kalkulacja kosztéw
- formularze cenowe
- kosztorysy



KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI:
SLABOROWICE, BEDZIESZYN, GUTOW, SOBOTKA, BOROWIEC
GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

SLABORQWICE
CZESC 1
WARTOSC /netto/ - zt
stownie:
PODATEK VAT 23% - zk
stownie:
OGOLEM - 7t

stownie:

INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
UL. ALEJA POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 12
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

OFERENT:

Data, podpis i piecz¢ osoby upowaznionej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoéinego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI ©  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: SLABOROWICE, BEDZIESZYN,
GUTOW, SOBOTKA, BOROWIEC
ADRES INWESTYCJI : StABOROWICE - CZESC 1
INWESTOR : Gmina Ostréw Wielkopolski
. . 63-400 Ostrow Wieikopolski Aleja Powstancow Wielkopolskich 12

BRANZA . sanitarna
NARZUTY

Narzut podstawowy [Kp] % R, S

ZYSK [Z] e % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robdt zt
Stownie:
WYKONAWCA ; INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KANSAN- SEABOROWICE - CZESC 1 OBMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SLABOROWICE- CZESC 1 - KANALY GRAWITACYJNE, RUROCIAGI TLOCZNE, PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1 ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.110120-03 3126 + 1258 = 4384 mb
4.384 km 4.384
RAZEM 4.384
2/KNR 2-01 | Zdjecie warstwy wigzacej gr. 30cm m3
d.1/0202-02 93 + 400 = 493
493 x1,0x0,3 =148
148 m3 148.000
RAZEM 148.000
3|Wycena Ciecie asfaltu pitg mech. spalinowg m
d.1 wlasna 359 + 480 + 77 + 872+ 502 + 93 = 2383
2383 m 2383.000
RAZEM 2383.000
4/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1]0803-01 grub. 3 cm
2383x1.6= 3813
3813 m2 3813.000
RAZEM 3813.000
5 KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - do- |m?2
d.1/0803-02 datek za kazdy dalszy 1 cm grub.
2383x1,4x 4 = 13345
13345 m?2 13345.000
RAZEM 13345.000
6/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.110802-05 2383 x 1.4
3336 m2 3336.000
RAZEM 3336.000
7/IKNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dodatek za kazdy|m?2
d.1/0802-08 dalszy 1 cm grub.
3336 x 5 = 16681
16681 m?2 16681.000
RAZEM 16681.000
8 KNR 2-31  |Transp.wewn.kruszywa famanego pojazdami samowyladowczymi na odl.do |t
d.1]1510-02 0.5 km z zatadunkiem recznym - wywodzka materiatow z rozbioérki nawierz-
chni
3336 x0,2x1,8=1201
3813x 0,03 x 1,8 =206 3336x0.04x1.8=242
1649 t 1649.000
RAZEM 1649.000
91KNR 2-31 Dod.do tabl. 1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t
d.1}1511-02 1649 x 8 = 13192
13192 t 13192.000
RAZEM 13192.000
10/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1,0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegios¢ do 1
km
Ks-1-359x1,2x 1,55 =668
Ks-2-517x1,2x2,85=1768
551x1,6x2,5=2204
Ks-2B-77x12x1,9=173
Ks-3 - 1027 x 1,4 x 3,8 = 5464
Ks-3C -93x1,2x2,5=280
Ks-3D - 502 x1,2x2,05=1235
RT-707 x1,5x1=1060
668 + 1768 + 2204 + 173 + 5464+ 280 + 1235 + 1060 = 12852
12852 m3 12852.000
RAZEM 12852.000
11/KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- \m3
d.1,0214-02 mochodami samowyfadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.ll-IV
12852 x 60% x 8 = 61690
61690 m3 61690.000
RAZEM 61690.000
12|KNR 2-01  |Dowdz piasku na wymianeg gruntu m3
d.1,0206-02
7711 m3 7711.000
RAZEM 7711.000
13/KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-IV
7711 x 20 = 154220
154220 m3 154220.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM Pawet Cichoradzki



KANSAN- St ABOROWICE - CZESC 1 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 154220.000
14/ KNR 2-01 Dowoz warstwy wigzacej uprzednio wywiezionej + urobku z wykopu m3
d.1/0206-02 12852x40%
148+5141
5289 m3 5289.000
RAZEM 5289.000
15/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do im3
d.110230-01 10 m w gruncie kat. I-li
12852 + 148 = 13000
13000 m3 13000.000
RAZEM 13000.000
16/KNR 2-01  |Zageszczenie piasku i warstwy wiazacej ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.1/0236-01 sypkie kat. I-lil
13000 m3 13000.000
RAZEM 13000.000
171KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 |m?
d.110233-05 kW (100 KM) w gruncie kat. lil
1564 x 3 = 4692
4692 m?2 4692.000
RAZEM 4692.000
18/KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych o gteb.do 3m pala- \m?
d.1]0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lli-IV wraz z
rozbidrka
1068 x 2 x 2,6 = 5554
359+707 x 2 x 1,5 = 3198
77x2x1,9=293
1027 x 2x 3,2 =6573
93 x2x25=465
502 x 2 x 2,0 = 2008
5554 + 3198 + 293 + 6573 + 465 + 2008 = 17626
17626 m?2 17626.000
. RAZEM 17626.000
19/KNR 2-01 Iglofiltry o ér.do 50 mm montowane w uprzednio wpiukanej rurze obsado- |szt.
d.1/0607-07 wej z obsypka na glebok.do 4 m
800 szt. 800.000
RAZEM 800.000
20 KNR 2-01 Pompowanie wody (rozliczenie powykonawcze) godz.
d.1/0605-01
560 godz. 560.000
RAZEM 560.000
21/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 im2
d.1]0114-05 cm
3336 m2 3336.000
RAZEM 3336.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.110114-06 grub.po zageszcz.
3336x 10= 33360
33360 m2 33360.000
RAZEM 33360.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1/0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
3336 m?2 3336.000
RAZEM 3336.000
2 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE
24/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.15 cm m?2
d.2/0501-02
4184 m?2 4184.000
RAZEM 4184.000
25|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200/5,9 mm typ ciezki m
d.2|{18 0408-03
1740 m 1740.000
RAZEM 1740.000
26/KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 250/7,3 mm typ ciezki m
d.2118 0408-04
1386 m 1386.000
RAZEM 1386.000
27 |KNR-W 2- 'Montaz rurociagoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 im
d.2{18 0109-04 |mm
1258 m 1258.000
RAZEM 1258.000
28|KNR-W 2- |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |zigcz.
d.2{18 0110-04 |nia czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
105 ziacz. 105.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 20857 Uzytkownik: P.C GEO-KOM Pawet Cichoradzki



KANSAN- SLABOROWICE - CZESC 1 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 105.000
29/KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone nawcisk o szt
d.2/18 0422-03 |$r. zewn. 200mm - 200/160x45° - trojniki
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
30/KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk 0 szt
d.2{18 0422-04 [sr. zewn. 250 mm - 250/160 x 45° - trojniki
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
31|Wycena Studnie rewizyjne szczelne PE 1000 szt
d.2|wlasna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
32|KNR-W 2-  |Studzienki rewizyjne z PCV 0 $r 425 mm z rurg i wlazem szt
d.2{18 0517-02
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
33|wycena Studnia rozprezna typu BS1000 szt
d.2|wlasna
kalk. witasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR-W 2-  |Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach im
d.2|18 0309-01 jochronnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominainej 250 mm odc. -1
d.2{18 0706-03 préb.
7 odc. -1 7.000
prob.
RAZEM 7.000
36| KNR-W 2- | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalinej 200 mm odc. -1
d.2/18 07086-02 préb.
9 odc. -1 9.000
prob.
RAZEM 9.000
37|KNR-W 2-  |Préba szczelnosci rurociggu ocznego $r. 110mm 200m
d.2/18 0704-01 -1
préb.
7 200m 7.000
-1
préb.
RAZEM 7.000
38|Wycena Prefabrykowane przepompownie $ciekéw, z monitoringiem GPRS kpl
d.2|wlasna Ps-1+ dodatkowo 2 pompy 4,2 kW rezerwa
Q = 15,68m3/h
N = 4,2kW
Dst = 1200mm
Hst = 4750mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na |m?2
d.2/0317-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
Ps-1 - 28m2
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
40/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 ¢cm na podsypce cem.pias- |m
d.2/0403-05 kowej
22 m 22.000
RAZEM 22.000
41/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d.2/0114-05 cm
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
42|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |mz2
d.2/0114-06 grub.po zageszcz.
5x28 =140
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
43/KNR-W 2- 'Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.2118 0902-01 |nych typu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 10.000

-4 -
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KANSAN- StABOROWICE - CZESC 1

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000
44/ KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.2/18 0902-06 |nych typu cigzkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
45 /wycena Inwentaryzacja geodezyjna km
d.2jwlasna
4.384 km 4.384
RAZEM 4.384
46|wycena Inspekcja kanatow kamerg TV m
d.2|wlasna
3126 m 3126.000
RAZEM 3126.000

-5-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos$¢
ceny ry zt zt
(7 15)
1 2 3 4 5 6 7
SLABOROWICE- CZESC 1 - KANALY GRAWITACYJNE, RUROCIAGI TLOCZNE, PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1 ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 4.384
d.1,0120-03 3126 + 1258 = 4384 mb
2/KNR 2-01 Zdjecie warstwy wiazgcej gr. 30cm m3 148
d.1/0202-02 93 + 400 = 493
493 x1,0x0,3 =148
3|Wycena wias- |Ciecie asfaltu pitg mech. spalinowa m 2383
d.1na 359 + 480 + 77 + 872+ 502 + 93 = 2383
4 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- im2 3813
d.1/0803-01 no-bitumicznych o grub. 3 cm
2383x1.6= 3813
5 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- [m2 13345
d.1/0803-02 no-bitumicznych - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grub.
2383x1,4x 4 = 13345
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2 3336
d.1/0802-05 nego o grub. 15 cm
2383x 1.4
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2 16681
d.1/0802-06 nego - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub.
3336 x 5 = 16681
8/KNR 2-31 Transp.wewn kruszywa tamanego pojazdami samo- |t 1649
d.111510-02 wytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem recz-
nym - wywbézka materiatéw z rozbidrki nawierzchni
3336 x0,2x 1,8 =1201
3813x 0,03 x 1,8 =206 3336x0.04x1.8=242
9/ KNR 2-31 Dod.do tabl. 1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km |t 13192
d.1]1511-02 1649 x 8 = 13192
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio  |m3 12852
d.110206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Ks-1-359x 1,2 x 1,55 =668
Ks-2-517x1,2x2,85=1768
551 x 1,6 x2,5=2204
Ks-2B-77x12x1,9=173
Ks-3 - 1027 x 1,4 x 3,8 = 5464
Ks-3C-93x1,2x2,5=280
Ks-3D - 502 x1,2x 2,05 =1235
RT-707x1,5x1=1060
668 + 1768 + 2204 + 173 + 5464+ 280 + 1235 + 1060
= 12852
11/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 61690
d.1/0214-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. -1V
12852 x 0% x 8 = 61690
12/KNR 2-01 Dowo6z piasku na wymiane gruntu m3 7711
d.1,0206-02
13/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 154220
d.1/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
7711 x 20 = 154220
14 KNR 2-01 Dowéz warstwy wiazacej uprzednio wywiezionej + m3 5289
d.1/0206-02 urobku z wykopu
12852x40%
148+5141
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m? 13000
d.1/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-li]
12852 + 148 = 13000
16/KNR 2-01 Zageszczenie piasku i warstwy wigzgcej ubijakami m3 13000
d.1/0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l
17 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasie- im? 4692
d.1]/0233-05 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il
1564 x 3 = 4692

-6-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
{715)
1 2 3 4 5 6 7
18| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopéw linio- m?2 17626
d.1/0324-02 wych o gieb.do 3m palami szalunkowymi (wypraska-
mi) w gruntach nawodnionych kat.lli-IV wraz z roz-
biérkg
1068 x 2 x 2,6 = 5554
359+707 x2x 1,5 = 3198
77 x2x1,9=293
1027 x 2 x 3,2 = 6573
93 x2x2,5=465
502 x 2 x 2,0 = 2008
5554 + 3198 + 293 + 6573 + 465 + 2008 = 17626
19/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio szt. 800
d.1/0607-07 wplukanej rurze obsadowej z obsypka na glebok.do 4
m
20|KNR 2-01 Pompowanie wody (rozliczenie powykonawcze) godz. 560
d.1/0605-01
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao |m? 3336
d.1/0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
22|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - |m? 33360
d.110114-06 za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3336x 10= 33360
23 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m? 3336
d.1,0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po za-
geszcz. 4 cm

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM Pawet Cichoradzki




d.2

na

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- losé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(7 15)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE
24/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatdéw sypkich o m2 4184
d.2/0501-02 grub.15 cm
25|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 1740
d.2/0408-03 200/5,9 mm typ ciezki
26{KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. m 1386
d.2/0408-04 250/7,3 mm typ ciezki
27| KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m 1258
d.210109-04 0 §r.zewnetrznej 110 mm
28/KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz. 105
d.2/0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrz-
nej 110 mm
29/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe |szt 13
d.2|0422-03 faczone na wcisk o ér. zewn. 200mm - 200/160x45° -
tréjniki
30/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe |szt 12
d.2|0422-04 taczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm - 250/160 x 45°
- trojniki
31|Wycena wias- |Studnie rewizyjne szczelne PE 1000 szt 19
d.2/na
32|KNR-W 2-18 | Studzienki rewizyjne z PCV 0 $r 425 mm z rurg i Wla- |szt 38
d.2/0517-02 zem
33iwycena wias- |Studnia rozprezna typu BS1000 szt 2
d.2lna
kalk. wtasna
34 KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominal-/m 15
d.2/0309-01 nej 200 mm w rurach ochronnych
35/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.no- jodc. -1 préb. 7
d.2/0706-03 minalnej 250 mm
36| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o ér.no- Jodc. -1 prob. 9
d.2/0706-02 minainej 200 mm
37/ KNR-W 2-18 |Proba szczelnosci rurociagu tlocznego $r. 110mm 200m -1 7
d.2/0704-01 préb.
38|Wycena wilas- |Prefabrykowane przepompownie $ciekéw, z monito-  |kp! 1
d.2{na ringiem GPRS
Ps-1+ dodatkowo 2 pompy 4,2 kW rezerwa
Q =15,68m3/h
N = 4,2kW
Dst = 1200mm
Hst = 4750mm
39/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" gru- m2 28
d.2(0317-01 bosci 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-pias-
kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
Ps-1 -28m2
40/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25cmna |m 22
d.2{0403-05 podsypce cem.piaskowej
41/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o |m?2 28
d.2/0114-05 grub.po zageszcz. 15 ¢cm
42/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - |m?2 140
d.2/0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
5x28 =140
43/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych (kpl. 10
d.2/0802-01 i telekomunikacyjnych typu ciezkiego o rozpietosci
elementu4.0m
44 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 10
d.2/0902-06 nych i telekomunikacyjnych typu ciezkiego o rozpie-
tosci elementu 4.0 m
45\wycena wias- |Inwentaryzacja geodezyjna km 4.384
d.2lna
46|wycena wilas- |Inspekcja kanatow kamerg TV m 3126

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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KANSAN- SEABOROWICE - CZESC 1 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM

ROBOTY ZIEMNE | DROGO-
WE

ROBOTY INSTALACYJNO -
MONTAZOWE

-

N

RAZEM [

Stownie:
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KANSAN- St ABOROWICE - CZESC 1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.{robocizna r-g 31952.1239
2.{robocizna’ r-g 3126.0000
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM Pawet Cichoradzki
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KANSAN- St ABOROWICE - CZESC 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

uszczelkg klasy S o $r. zewn.
250/7,3 mm typ ciezki

Lp. Nazwa Jm | liosé | Hinw. |llwyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
jedn. | tosé ca dostaw- | bat | bat
cy mak-| za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|tarcza diamentowa do ciecia 4.7660 4.7660
asfaltu
2./studnia PE 1000 szt |19.000 19.000
0 0
3.|pierscien odcigzajacy betono- |szt. |19.000 19.000
wy $r. 1400mm 0 0
4.|pale szalunkowe stalowe (wy- it 0.5288 0.5288
praski)
5.|elektrody stalowe do spawa- |szt (465.00 465.00
nia stali weglowych iub nis- 00 00
kostopowych $r. 2.5-6mm
6. klamry ciesielskie 10x25cm kg 43.400 43.400
0 0
7.\thuczen kamienny niesortowa- |t 1780.6 1780.6
ny 248 248
8.|piasek m3 {7711.0 7711.0
000 000
9. |piasek m3 | 26102 2.6102
10.|pospdika - kruszywo nienor- |m3 |765.67 765.67
mowane 20 20
11.|pospdtka - kruszywo nienor- |m3 | 7.6000 7.6000
mowane
12.|zwirek filtracyjny m23 141.600 41.600
0 0
13.|piasek filtracyjny m3 22400 22.400
0 0
14.|cement portlandzki zwykly t 0.3812 0.3812
bez dodatkéw 35
15./drewno na stemple iglaste m3 | 24676 2.4876
nasycone
16.|mieszanka mineralno-asfalto- |t 331.93 331.93
wa grysowa czesciowo za- 20 20
mknieta
17.|kostka betonowa "POLBRUK"m2 |28.700 28.700
0 0
18. krawezniki drogowe betonowe\m | 22.440 22.440
12x25 cm 0 0
19.|deski iglaste obrzynane 28-45:m3 | 0.4800 0.4800
mm KL HI
20.|bale iglaste obrzynane nasy- |/m3 | 0.1400 0.1400
cane Kl
21.\krawedziaki iglaste nasycone im3 | 0.2000 0.2000
kl.Il 16x16cm
22. krawedziaki iglaste obrzynane/m3 | 0.2100 0.2100
nasycone kLIl
23.|lwoda m3 |84.498 84.498
2 2
24.|lwoda z rurociagu m3 159.180 59.180
0 0
25./drewno na stemple budowla- |m3 | 1.1000 1.1000
ne ér.12-14cm
26. |stupki drewniane iglaste m3 | 0.7014 0.7014
$r.70mm
27.|rury stalowe gwintowane m  34.500 34.500
ocynkowane $r.50mm 0 0
28.|rury stalowe przewodowe m 15.300 15.300
gtadkie o $r.nominalnej 200 0 0
mm
29.kotnierze $Slepe o sr.nominal- szt | 1.4000 1.4000
nej 110 mm
30.[rury PVC kanalizacji ze- m {1774.8 1774.8
wnetrznej kielichowe z 000 000
uszczelkg klasy S o $r. zewn.
200/5,9 mm typ ciezki
31.jrury PVC kanalizacji ze- m |[1413.7 1413.7
wnetrznej kielichowe z 200 200

-11 -
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KANSAN- SLtABOROWICE - CZESC 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM Pawet Cichoradzki

Lp. Nazwa Jm | Hosé¢ | Hinw. |llwyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw- | Cena Ra- | Ra-
jedn. | tosé ca dostaw- | bat | bat
cy mak-| za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
32.|rury z polietylenu PE, PEHD |m [1283.1 1283.1
o $r.zewnetrznej 110 mm 600 600
33. ksztaltki kanalizacyjne dwu- |szt |13.000 13.000
kielichowe PVC z uszczelkg o 0 0
$r. zewn. 200 mm - 200/
160x45° - trojniki
34. ksztaltki kanalizacyjne dwu- |szt [12.000 12.000
kielichowe PVC z uszczelkg o 0 0
&r. zewn. 250 mm - 250/160 x
45° - tréjniki
35. |tuleja z PVC dla luznych kot- szt | 1.4000 1.4000
nierzy stalowych'
36.|waz gumowy $r. 50 mm m {160.00 160.00
00 00
37.|krocce przejsciowe zeliwne szt | 0.7000 0.7000
jednokotnierzowe
38.|zawory przelotowe z zeliwa szt | 0.7000 0.7000
ciagliwego z zaworem spusto-
wym $r.50mm’
39.|zawory przelotowe z zeliwa |szt | 1.6000 1.6000
ciagliwego z zaworem spusto-
wym
40.|zawory zwrotne grzybkowe, |szt | 0.3500 0.3500
zeliwne kotnierzowe Pnom 16
kg/em2 z kpl. $rub’
41.|pokrywa zeliwna szt 138.000 38.000
0 0
42 |trzon studzienki rura karbo- |m |39.900 39.900
wana 0 0
43. kineta studzienki z PE szt [38.000 38.000
0 0
44 irura teleskopowa szt 138.000 38.000
0 0
45.luszczelka szt |76.000 76.000
0 0
48. ligtofiltry (ighy) szt |80.000 80.000
0 0
47.|kolektor ssacy z rur stalowychjm 140.000 40.000
kotnierzowych $r. 200 mm 0 0
48.|podpory stalowe slizgowe szt [12.000 12.000
0 0
49.|sruby stalowe doktadne M-16 kg 7.7000 7.7000
z podktadkami i nakretkami
50.|$ruby M16 z nakretkami kg 1320.00 320.00
00 00
51.|8ruby stalowe $redniodoktad- kg |18.900 18.900
ne z nakretkami i podkfadka- 0 0
mi M 16
52.{uszczelki gumowe do rur ér.  |szt |80.000 80.000
150 mm 0 0
53.|uszczelki gumowe do rur §r. szt {160.00 160.00
200 mm 00 00
54.uszczelki gumowe pfaskie do |szt | 7.0000 7.0000
potaczen kotnierzowych o
$r.nominalnej 110 mm
55.luszczelki gumowe piaskie szt |16.000 16.000
0 0
56. |dzwigary i podwieszenia kpl | 0.5000 0.5000
57.|Prefabrykowane przepom- kpl | 1.0000 1.0000
pownie $ciekéw, z monitorin-
giem GPRS + 2 pompy rezer-
wowe
Ps-1
Q =15,68m3/h
N = 4 2kW
Dst = 1200mm
Hst = 4750mm
58. |linwentaryzacja geodezyjna km | 4.3840 4.3840 -
12 -




KANSAN- SLABOROWICE - CZESC 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | Ho$é | llinw. |1l wyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw- | Cena Ra- | Ra-
jedn. | tosé ca dostaw- | bat | bat
cy mak-| za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
59.|plyta odcigzajaca zelbet szt 38.000 38.000
0 0
60. Studnia rozprezna typu szt | 2.0000 2.0000
BS1000
61. | materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM Pawet Cichoradzki




KANSAN- StABOROWICE - CZESC 1 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|pita do ciecia asfaltu m-g 476.6000
2.koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 1957.7804
3.ispycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 176.3608
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 15.7828
5.|zrywarka przyczepna m-g 3.7536
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 196.7552
7.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 23.0184
8. lubijak spalinowy 200 kg m-g 915.2000
9.|ubijak spalinowy m-g 1.4840

10.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 240.0000
11.|pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 560.0000
12. zuraw samochodowy m-g 51.6944
13.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 4.6500
14.|wciagnik przejezdny 3 t m-g 1280.0000
15.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 40.8850
16.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 19.7280
17./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 173.6000
18.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 2.6600
19.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.2000
20./samochéd skrzyniowy m-g 124.7978
21.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.2000
22.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 5302.5808
23./samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 3125.9160
24 . rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 23.0184
25.|spawarka m-g 4.6500
26.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 68.2500
27.|pia do ciecia piytek m-g 0.7000
28.|zespot pradotworczy przewozny 10 kVA m-g 560.0000
29. |agregat pradotwérczy m-g 68.2500
RAZEM
Stownie:
14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: StABOROWICE, BEDZIE-
SZYN, GUTOW, SOBOTKA, BOROWIEC
ADRES INWESTYCJI : StABOROWICE - CZESC 1
INWESTOR : Gmina Ostrow Wielkopolski
ADRES INWESTORA  :  63-400 Ostrow Wielkopolski Aleja Powstafcow Wielkopolskich 12
BRANZA . sanitarna - przykanaliki
NARZUTY
Narzut podstawowy [KP] ...oooeviviiiiiieneeee % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), M, S+Kp(8)
Ogétem wartosé kosztorysowa robot z4
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SLABOROWICE- CZESC 1 - KANALY BOCZNE - PRZYKAN/ENKAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
SLABOROWICE - CZESC 1 - KANALY BOCZNE - PRZYKANALIKI
1 ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03 374
0.374 km 0.374
RAZEM 0.374
2jwycena Inwentaryzacja geodezyjna m
d.1|wlasna
kalk. wiasna
374 m 374.000
RAZEM 374.000
3|KNR 2-01 |Zdjecie warstwy wigzacej gr. 30cm m3
d.1/0202-02 58 x1,3x0,3=23
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3
d.1,0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglto$é do 1
km
231 x1,8x1,2=499
499 m3 499.000
RAZEM 499.000
5/ KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.llI-IV
499 x 8 = 3992
3992 m3 3992.000
RAZEM 3992.000
6/KNR 2-01  |Wykopy reczne w gruncie kat. [l m3
d.1j0317-02 83x1,6x1,2=160
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
7/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow recznie gruntem dowiezionym m3
d.110320-05
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
8/KNR 2-01 |Dow6z piasku na wymiane gruntu m3
d.1,0206-02 499 + 160 = 659
659 m3 659.000
RAZEM 659.000
9 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odi. dojm3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lli
659 m3 659.000
RAZEM 659.000
10/KNR 2-01  |Zageszczenie piasku i warswty wiazace] ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.110236-01 sypkie kat. I-lli
659 m3 659.000
RAZEM 659.000
11/KNR 2-01 | Dowoz warstwy wigzacej uprzednio wywiezionej m3
d.1,0206-02
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
12/ KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw szalunkiem skrzyniowym m?2
d.1/0324-02 314x1,6x2=1130
1005 m?2 1005.000
RAZEM 1005.000
2 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE
13|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.15 cm ma2
d.2/0501-02
374 m?2 374.000
RAZEM 374.000
14 KNR-W 2- |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm/4,7 m
d.2{18 0408-02
374 m 374.000
RAZEM 374.000
15 KNR-W 2-  |Studzienki rewizyjne z PCV o §r 315 mm z rurg i wlazem typu ciezkiego szt
d.2/18 0517-02
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
16/KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wcisk 0 szt
d.2/18 0422-02 [$r. zewn. 160mm - kolano x45°
52x 2 = 104
104 szt 104.000
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SLABOROWICE- CZESC 1 - KANALY BOCZNE - PRZYKANBNHAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 104.000
17|KNR-W 2-  |Przewierty pod droga w rurze stal. ér. 250mm m
d.2118 0306-02 |11 przewiertéw - 76m
60 m 60.000
RAZEM 60.000
18/KNR-W 2-  Przeciaganie rur przewodowych o $r. 160 mm w rurze ostonowej m
d.2{18 0309-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
19|KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.2/18 0902-01 |nych typu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20 KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2/18 0902-06 |nych typu cigzkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena J Wartos¢é
ceny ry zt zt
(7/5) l
1 2 3 | 4 5 6 [ 7
SLABOROWICE - CZESC 1 - KANALY BOCZNE - PRZYKANALIKI
1 ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 0.374
d.1,0120-03 374
2|lwycena wilas- |Inwentaryzacja geodezyjna m 374
d.1ina
kalk. wiasna
3/KNR 2-01 Zdjecie warstwy wigzgcej gr. 30cm m3 23
d.110202-02 58x1,3x0,3=23
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio  im3 499
d.1/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.ill z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
231x1,8x1,2=499
5/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 3992
d.1/0214-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lli-1V
499 x 8 = 3992
6/KNR 2-01 Wykopy reczne w gruncie kat. lli m3 160
d.1,0317-02 83x1,6x12=160
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw recznie gruntem dowiezionym {m3 160
d.1/0320-05
8 KNR 2-01 Dowdz piasku na wymiane gruntu m3 659
d.1/0206-02 499 + 160 = 659
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- |m3 659
d.1/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-HI
10/KNR 2-01 Zageszczenie piasku i warswty wigzacej ubijakami m3 659
d.1/0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l
11/KNR 2-01 Dowéz warstwy wigzace]j uprzednio wywiezionej m3 23
d.110206-02
12|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow szalun- |m2 1005
d.10324-02 kiem skrzyniowym
314x 1,6 x2= 1130
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- liogé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
{7 15)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE
13/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o m2 374
d.2/0501-02 grub.15 cm
14/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m 374
d.2/10408-02 mm/4,7
15/KNR-W 2-18 |Studzienki rewizyjne z PCV o §r 315 mm z rurg i wia- |szt 52
d.2/0517-02 zem typu ciezkiego
16/KNR-W 2-18  |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt 104
d.2/0422-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160mm - kolano x45°
52x2 =104
17/ KNR-W 2-18 |Przewierty pod droga w rurze stal. r. 250mm m 60
d.2/0306-02 11 przewiertdw - 76m
18| KNR-W 2-18 |Przeciaganie rur przewodowych o §r. 160 mm w rurze /m 60
d.2/0309-01 osfonowej
19/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych |kpl. 4
d.2/0902-01 i telekomunikacyjnych typu ciezkiego o rozpietosci
elementu4.0m
20{KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 4
d.2/0902-06 nych i telekomunikacyjnych typu ciezkiego o rozpie-
tosci elementu 4.0 m
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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StABOROWICE- CZESC 1 - KANALY BOCZREBERZNEANENTKIW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

ROBOTY ZIEMNE | DROGO-
WE

=y

ROBOTY INSTALACYJNO -
MONTAZOWE

N

RAZEM

Siownie:
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StABOROWICE- CZESC 1 - KANALY BOCZNE -ZFAWIMNENIEKRROBOCIZNY

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé¢

wa bt

.\robocizna

-9

2375.3095

RAZEM

Stownie:
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StABOROWICE- CZESC 1 - KANALY BOCZNE ZPRVAKIBMEIKIATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llos¢ | Hinw. | llwyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw- | Cena Ra- | Ra-
jedn. | tosé ca dostaw- | bat | bat
cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|piasek m3 1659.00 659.00
00 00
2.1szalunki skrzyniowe m2 | 2.7135 2.7135
3. elekirody stalowe do spawa- |szt [2700.0 2700.0
nia stali weglowych lub nis- 000 000
kostopowych $r. 2.5-6mm
4.|pospotka - kruszywo nienor- |m3 |68.442 68.442
mowane 0 0
5.|pospdika - kruszywo nienor- |m3 |10.400 10.400
mowane 0 0
6. krawedziaki iglaste nasycone i/m3 | 0.0800 0.0800
kl.ll 16x16cm
7.istupki drewniane iglaste m3 | 0.0598 0.0598
$r.70mm
8.|rury stalowe przewodowe m 61.200 61.200
gtadkie o $r.250mm 0 0
9. rury stalowe przewodowe m 161.200 61.200
gtadkie o sr.nominalnej 160 0 0
mm
10.rury PVC kanalizacji ze- m 1381.48 381.48
wnetrznej kielichowe z 00 00
uszczelky lite klasy S o $r.
zewn. 160 mm/4,7
11.|ksztattki kanalizacyjne dwu- [szt |104.00 104.00
kielichowe PVC z uszczelkg o 00 00
§r. zewn. 160 mm - kolano
x45°
12.|pokrywa zeliwna szt |52.000 52.000
0 0
13.\trzon studzienki rura karbo- m  {54.600 54.600
wana 0 0
14. kineta studzienki z PE szt 152.000 52.000
0 0
15.{rura teleskopowa szt |52.000 52.000
0 0
16.|uszczelka szt [104.00 104.00
00 00
17.|podpory stalowe slizgowe szt |48.000 48.000
0 0
18.|$ruby stalowe dokiadne M-16 (kg | 3.0800 3.0800
z podktadkami i nakretkami
19.|dzwigary i podwieszenia kpt | 0.2000 0.2000
20.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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SEABOROWICE- CZESC 1 - KANALY BOCZNE - ZESTRANENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|d2wig 5t m-g 39.0945
2./koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 90.3745
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.3693
4.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 46.3936
5.|maszyna do wiercen poziomych m-g 97.8000
6.]zuraw samochodowy m-g 21.6000
7.lwycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 97.8000
8.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 18.6000
9./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.6830
10.;samochéd skrzyniowy 5 t m-g 3.6400
11.;samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 9.0000
12.|samochdd skrzyniowy m-g 11.9442
13.przyczepa diuzycowa 10 t m-g 9.0000
14.isamochdéd samowytadowczy 5 t m-g 242.2572
15.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 69.4608
16.|spawarka m-g 116.4000
RAZEM
Stownie:
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