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1. ZAKRES RZECZOWY

Staborowice Bedzieszyn Gutéw Sobdtka Borowiec razem

mb mb mb mb mb mb
1. sie¢ kanalizacyjna
grawitacja
- rura PCV@200/5,9 1740 - 1740
-rura PCVe250/7,3 1386 - 1386
RAZEM 3126 - 3126
2. rurociagi tloczne
- rura PEg110 1258 1258
- rura PEe90
RAZEM 1258 1258
3. przepompownie
Sciekow PS1 1
RAZEM 1 1
4. przykanaliki
- rura PCVe160
mb 374 - 374
szt 52 - 52
RAZEM 374 - 374

52 - 52




2. ZESTAWIENIE

1. sie¢ kanalizacyjna

grawitacyjna - 3126 mb
2. rurociagi tloczne - 1258 mb
3. przepompownie $ciekow - 1 kpl
4. przykanaliki - 374 mb
52 szt

3. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

l.p. przepompownia — lokalizacja  wydajno§é wysoko$é silnik —-moc wskaznik
podnoszenia poboru
mocy

Q /V/s-m3/h/ H /mstH20/ N /kW/ kWh/d

1. Przepompownia PS-1 Slaborowice 11,8/42,48 144 5.5 16,5
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I. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Inwestor.
GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

Al. Powstancéw Wielkopolskich 12
63-400 Ostréw Wielkopolski

Uzytkownik

Przedsigbiorstwo Ustlug Komunalnych spélka z o.o0.
ul. Okélna 3

Gorzyce Wielkie

63-401 Ostréw Wielkopolski

Nazwa i miejsce inwestycji

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
SEABOROWICE , BEDZIESZYN , GUTOW , SOBOTKA , BOROWIEC
GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

SEABOROWICE - CZESC 1

Podstawa opracowania.
Umowa nr 342/60/06 z dnia 26.10.2006 r.
Zakres inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami , przepompowniami §ciekéw i
rurociggami tlocznymi w miejscowos$ciach ; Slaborowice, Bedzieszyn, Gutéw,
Sobétka, Borowiec gmina Ostréw Wielkopolski.

Materialy wykorzystane do opracowania.

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- zaktualizowane podktady mapowe w skali 1:1000, 1:500

- uzgodnienia z uzytkownikiem tj. Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Gorzycach

- wizja w terenie

Zakres opracowania.- obejmuje nastepujace branze:
- czes$¢ technologiczna

- cze$¢ konstrukeyjng

- czesc¢ elektryczng

- czes$¢ kosztowg



II. DANE SZCZEGOLOWE

1. Stan istniejacy.

Miejscowosci Staborowice , Bedzieszyn Gutéw, Sobdtka i Borowiec w Gminie Ostréw
Wielkopolski nie posiadajg kanalizacji sanitarnej .Niniejsze opracowanie zawiera projekt
wykonawczy pokazujacy sposob odprowadzenia Sciekow ze wszystkich gospodarstw oraz
odprowadzenie ich poprzez kanaly sanitarne grawitacyjne oraz przepompownie i rurociag
tloczne do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lewkow Osada Michatkéw i
dalej do czyszczalni $ciekow w miejscowosci Rabezyn .

2. Kanalizacja sanitarna.- w miejscowosciach Slaborowice , Bedzieszyn , Gutow ,
Sobétka , Borowiec.

2.1.Trasa kanaléw.

Szczegdlowy przebieg kanatéw sanitarnych Ks-1, Ks-2 , Ks-2A ; Ks-2B ;

Ks-3 ; Ks-3A, Ks-3B , Ks-3C , Ks-3D , Ks-4, Ks-5, Ks-6 , Ks-7, Ks-8 , Ks-9 ,
Ks-10, Ks-11 , Ks-11A , Ks-12 , Ks-13 , Ks-14 , Ks-15 , Ks-16 , Ks-17 , Ks-18 .
wraz z podigczeniem przykanalikow do posesji przedstawiaja plany

sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000 oraz w skali 1:500 a takze profile kanatéw
sanitarnych w skali 1:100:1000 .

Precyzyjne wyznaczenie kanalow , studni oraz miejsc wlaczenia przykanalikdow
umozliwiajg podane domiary oraz odleglosci i katy miedzy nimi. Réwniez miejsca
skrzyzowan kanalow sanitarnych wraz z innym istniejacym uzbrojeniem podziemnym
sq scisle okreslone poprzez podanie ich domiaréw na profilach podtuznych kanalow.
Kanaly sanitarne zlokalizowane sa w poboczach drog gminnych i powiatowych z
dostgpem do studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych umozliwiajac dokonywanie prac
przy konserwacji kanalizacji sanitarnej.

2.2 .Material , zaglebienie i spadki.

Kanalizacj¢ zaprojektowano z rur PVC-U litych klasy S litych typu cigzkiego
kielichowych taczonych na uszezelke o $rednicy @ 250/7,3 mm , @ 200/5 ,9 mm oraz o
160/4,7 mm Zaglebienie kanatoéw zapewnia odpowiednie warunki termiczne oraz
zabezpiecza przed obcigzeniem dynamicznym. Minimalne spadki wynosza 415 %o
W zalezno$ci od $rednicy rurociagu.

2.3. Studzienki kanalowe.

Studzienki kanalowe zgodnie z zaleceniami inwestora zaprojektowano:
- polaczeniowe i przelotowe rewizyjne o srednicy 1000 mm jako studnie 7 tworzyw -PP
szczelne z dnem prefabrykowanym i wykonana kinetg z tworzywa.
- pofaczeniowe , przelotowe i koficowe / inspekeyjne / z PE @ 425 mm.
Konstrukcje studzienek , wymiary , rzedne wylotéw i wlotéw oraz typ studzienek
pokazano na profilach podtuznych kanaléw sanitarnych oraz w zestawieniach.




Wilazy kanatowe do wszystkich studzienek zeliwne klasy D 400 z wentylacja i wkladka
gumowg i dwoma ryglami produkcji Staporkéw — Meier.
Zejseie do studzienek po stopniach ztazowych z tworzywa .

2.4. Przykanaliki sanitarne.

Do wszystkich posesji zaprojektowano przykanaliki sanitarne z rur PVC-U o 160/4,7 mm
oraz ¢ 200/5,9 mm kielichowych {gczonych na uszczelke klasy S w odcinkach 2000 , 3000 ,
lub 6000 mm zakonczone studzienks inspekcyjng z tworzywa ¢ 315 mm z gotowa kineta z
PE wraz z uszczelka .Studzienki przykryte wlazem zeliwnym typu ciezkiego do 40 T.

Witaczenie przykanalikéw do kanatu gléwnego poprzez studzienki rewizyjne ¢ 1000 ,
studzienki inspekeyjne PE ¢ 425 mm lub bezposrednio do kanatu poprzez trojnik
kielichowy PVC-U klasy S 250/200 ; 250/160 ; 200/200 ; 200/160x45° . Sposéb
wlaczenia przykanalika pokazano na profilach podtuznych kanatéw.

2.5. Zestawienie dlugosci kanaléw sanitarnych . /dla czesci 1 — Slaborowice/

Kanal sanitarny Ks-1

Odcinek kanatu R.PVC-U Rzgdna studni  Zaglebienie Rodzaj studni Uwagi
0250 0200
Ski - Sk1 3 138,90/136,82 2,08 istniejaca
Sk1 - Sk2 60 138,90/136,83 2,07 PE 425
Sk2 - Sk3 60 139,58/137,03 2,55 -//-
Sk3 - Sk4 77 139,50/137,24 226  -//-
Sk4 - Sk5 60 139,60/137,50 2,10 -//-
Sk5 - Ské6 48 139,50/137,70 1,80  PE 1000
Sk6 - Sk7 46 139,30/137,87 1,43 PE 425
Sk7 - SR1 5 139,55/138,04 1,51 PE 1000
SR 1 139,55/138,09 1,46 SR 1000
Razem : rura PVC-U 0250/7,3 mm L=359m
Studnia kanalizacyjna PE 1000 szt. —2
PE 425 szt. - §

Kanal sanitarny Ks-2

Odcinek kanalu r. PVC-U Rzedna studni ~ Zaglebienie Rodzaj studni Uwagi
9 200/5,9
Ps-1 - Sk1 3 133,90/130,25 3,65
Sk1 - Sk2 50 133,90/130,31 3,59 PE 1000

Sk2 - Sk3 50 134,65/130,51 4,14 PE 425




Sk3 - Sk4 75 135,80/133,39 2,41 PE 1000
Sk4 - Sk5 69 136,40/133,69 2,71 PE 425
Sk5 - Ské6 69 136,50/133,96 2,54 -//-
Sk6é - Sk7 70 137,00/134,37 2,63 PE 1000
Sk7 - Sk8§ 61 137,60/134,65 2,95 PE 425
Sk8 - Sk9 70 138,10/134,89 3,21 -//-
Sk9 - Sk10 65 138,00/135,17 2,83 PE 1000
Sk 10 - Sk 11 47 138,60/135,43 3,17 PE 425
Sk11 - Sk 12 50 138,80/135,62 3,18 PE 1000
Sk 12 - Sk 13 75 139,20/135,82 3,38 PE 425
Sk 13 - Sk 14 52 139,30/136,12 3,18 PE 1000
Sk 14 - Sk 15 55 139,20/136,32 2,88 PE 425
Sk 15 - Sk 16 43 139,20/136,54 2,40 -//-
Sk 16 - Sk 17 47 139,50/136,71 2.44 PE 1000 r.ost.o 350 1=6m —r6w
Sk17 - Sk 18 55 139,55/136,90 2,65 PE 425
Sk 18 - Sk 19 62 139,60/137,60 2,00 PE 1000
Sk 19 140,10/138,40 1,70 PE 425
Razem : r. PVC-U 6 200/5,9 mm L=1068 m
Studnie: PE 6 1000 mm szt. - 8
PEo 425 mm szt. — 11
r. stalowa o 350 mm L=6m
Kanal sanitarny Ks-2B
Odcinek kanalu R.PVC-U Rz¢dna studni ~ Zaglebienie Rodzaj studni Uwagi

3 200/5,9

Sk9 - Sk1 52 138,00/135,17 2,83 PE 1000
Sk1 - Sk2 25 137,70/135,38 2,32 -//-
Sk 2 137,00/135,50 1,50 PE 425
Razem: r. PVC-U 6 200/5,9 L=7Tm
Studnie: PE ¢ 1000 mm szt. - 1
PE o 425 mm szt. - 1
Kanal sanitarny Ks-3
Odcinek kanalu r. PVC-U Rzgdna studni  Zagiebienie  Rodzaj studni Uwagi
9 250/7,3
Ski - Skl 68 133,90/130,31 3,59  PE 1000 r.stal.o350 1=6m
Sk1 - Sk2 71 134,20/131,20 3,00 PE 425
Sk2 - Sk3 65 135,50/131,91 3,59 -//-
Sk3 - Sk4 53 136,50/132,72 3,78 PE 1000
Sk4 - Sk5 54 136,70/132,94 3,76 PE 425




Sk5 - Ské6 60 136,90/133,16 3,74 -//-

Sk6 - Sk7 53 137,40/133,40 4,00  PE 1000
Sk7 - Sk8 54 137,90/133,62 428  PE 425
Sk8 - Sk9 73 138,01/133,84 4,17 -//-
Sk9 - Sk 10 75 138,10/134,14 3,96 -//-

Sk 10 - Sk 10A 60 138,50/135,44 3,06 PE 1000
Sk10A — Sk 11 24 139,30/135,74 3,56 PE 425
Sk 11 - Sk 12 62 139,35/135,84 3,51 -//-
Sk 12 - Sk 13 62 139,50/136,08 3,42 PE 1000
Sk 13 - Sk 14 65 139,65/136,33 3,32 PE 425

Sk 14 - Sk 15 65 140,00/136,59 3,41 ~//-
Sk 15 - Sk 16 42 140,20/136,85 3,35 -//-
Sk16 - Sk 17 18 140,20/137,00 3,20  PE 1000
Sk 17 - Sk 18 3 140,00/138,00 2,00  PE 425
SR 2 140,00/138,50 1,50 SR 1000 studnia rozprezna
Razem: R.PVC-U #250/7,3 mm L=1027m

Studnie: PE ¢ 1000 mm szt. — 6

PE ¢ 425 mm szt. — 13

Rozprezna PE ¢ 1000 mm  szt. — 1

Kanal sanitarny Ks-3C

Odcinek kanalu r.PCV Rzedna studni  Zaglgbienie Rodzaj studni Uwagi
9 200/5,9

Sk10 - Sk 1 44 138,50/134,44 4,06 PE 1000

Sk1 - Sk2 49 137,40/134,60 2,80 PE 425

Sk 2 136,30/134,80 1,50 -//-

Razem: r. PVC-U ¢ 200/5,9 mm L=93 m
Studnie PE ¢ 425 mm szt. - 2

Kanal sanitarny Ks-3D

Odcinek kanalu r.PVC-U Rzgdna studni  Zaglgbienie Rodzaj studni Uwagi
0 200/5,9

Sk 16 - Sk 1 48 140,20/137,00 3,20  PE 1000
Sk1 - Sk2 73 140,20/137,24 2,96  PE 425
Sk2 - Sk3 65 140,65/137,54 3,11 PE 1000
Sk3 - Sk4 60 140,75/137,80 2,95 PE 425
Sk4 - Sk5 50 140,65/138,04 2,61 -//-

Sk5 - Ské6 74 140,40/138,24 2,16  PE 1000
Sk6 - Sk7 59 140,35/138,54 1,81 PE 425

Sk7 - Sk8 37 140,50/138,84 1,66 -//-
Sk8 - Sk9 36 140,65/139,02 1,63 -//-
Sk 9 140,60/139,10 1,50 PE 1000

Razem: r. PVC-U ¢ 200/5,9 mm L=502 m




Nr Kanalu

Ks—1
Ks—2
Ks—-2B
Ks—3
Ks—-3C
Ks-3D

Studnie:

r. PVC-U
0 250/7,3 ©200/5,9

359 -
- 1068
- 77
1027 -
- 93
- 502

Razem : rura PVC-U ¢ 250/7,3 mm
PVC-U ¢ 200/5,9 mm

Stalowa ¢ 350 mm

Studnie kanalizacyjne PE 1000 mm

Studnie rozprezne

Przepompownie $ciekéw PS-1

Rurociagi tloczne

PE ¢ 1000 mm
PE o 425 mm

szt. -3
szt. — 6

ZESTAWIENIE

Studnia PE ¢

Rura oslonowa

Pompownie R. Tloczny

1000 425 stalowa PE r. PEg
0 350 6250 200 90 110 160
2 5 - - - - - -
8 11 6 - - Ps-1 - 1258
1 1 - - - - - -
6 13 - - - - - -
. 2 - - - - - -
3 6 - - - - - -
L 1386 m
L= 1740 m
L= 3126 m
L= 6m
szt.- 19
PE 425 mm szt. - 38
PE 1000 mm szt - 2
szt.— 1
PE ¢ 110 mm L =1258m

2.6. Zestawienie diugosci przykanalikéw sanitarnych. /dla cze$éi 1 — Slaborowice/

Przyvkanaliki do kanalu Ks-1

Nr Przylacza

P1
P2
P3
P4
P5
Po6
P7
P8

Adres
Staborowice 24c¢
-//- 23
-//- 24b
-//- 22
-//- 24a
-//- 24
-//- 25
-//- 21

r. PVC-U
9 160/4,7

Rzedne studni

139,60/138,20
139,60/138,20
139,40/138,00
139,60/138,20
139,40/138,00
139,30/137,95
139,50/138,10
139,50/138,15

O NN O N O

Sposéb wiaczenia

Sk 4
T 250/160 r.ost.e250 1=6m
-//-
Sk 5
Sk 5
Sk 6
T 250/160
Sk 7 r.ost.o250 I=6m

Uwagi

r.ost.9250 I=6m




Razem : PVC-U 0 160/4,7 mm
Studnie PE ¢ 315 mm
r. stalowa ¢ 250 mm

L =57 mb

szt. — 8
L=18m /3sz./

trojnik T 250/160x45° szt. -3
Przykanaliki do kanatu Ks-2
Nr Przylacza Adres r. PVC-U Rzedne studni  Sposéb wlaczenia Uwagi
160/4,7
P1 Staborowice 32 6 136,40/135,00 Sk 4
P2 -//- 31 7 136,50/135,10 T 200/160
P3 -//- 30a 9 136,50/135,10 Sk 5
P4 -//- 30 6 136,70/135,30 T 200/160
P5 -//- 29 9 137,00/135,60 Sk 6
Po6 -//- dz.nr 80/1 10 137,20/135,70 T 200/160
P7 -//- dznr 54 6 137,60/136,20 Sk 7
P8 -//- 28 6 138,00/136,60 Sk 8
P9 -//- 27 5 138,30/136,90 T 200/160
P10 -//- 13 6 138,70/137,30 Sk 10
P11 -//- 14 7 139,30/137,90 Sk 12
P12 -//- 14 7 139,30/137,90 T 200/160
P13 -//- 15 7 139,10/137,20 Sk 15
P14 -//-  dznr 22/3 8 139,50/138,10 T200/160
P15 -//- 16 8 139,70/138,20 Sk 17
P16 -//- 17 6 140,10/138,60 Sk 18
P17 -//- 18 6 140,00/138,60 Sk 19
Razem: r.PVC-U 160/4,7 mm L=119 mb
Tréjnik T 200/160  szt.— 6
Studnia PE 315 szt. - 17
Przykanaliki do kanalu Ks-2B
Nr przylacza Adres r.PVC-U Rzedna studni Sposob wlaczenia  Uwagi
160/4,7
P1 Staborowice 12 5 137,80/136,40 Sk 1
P2 -//- 11 5 137,10/135,70 Sk 2
Razem : r. PVC-U 0 160/4,7 mm L=10m
Studnie PE 315 mm szt. - 2




Przvkanaliki do kanalu Ks-3

Nr przylacza Adres r. PVC-U Rzedna studni Sposéb wlyczenia  Uwagi
160/4,7
P1 Staborowice 38 6 135,30/133,80 T 250/160
P2 -//- 39 8 136,40/135,00 -//-
P3 -//- 41 8 137,00/135,40 -//-
P4 -//- 40 10 137,00/135,40 Sk 5
P5 -//- 40a 10 137,00/135,60 T 250/160
Po6 -//- 41 8 136,90/135,00 -//-
P7 -//- 42 4 137,80/136,30 -//-
P8 -//- 43 6 138,10/136,70 Sk 8
P9 -//- 44a 9 138,10/136,70 T 150/160
P10 -//- 44 9 138,10/136,70 -//-
P11 -//- dznr 175/4 6 138,20/136,80 Sk 9
P12 -//- 7 5 139,40/138,00 T 250/160
P13 -//- 9 9 140,30/138,900 Sk 15 r.ost 8250 I=6m
P 14 -//- 5 6 139,80/138,40 Sk 17
Razem; r. PVC-U 160/4,7 mm L=104m
Stalowa ¢ 250 mm L= 6m

Trojnik PYC-U 250/160 szt. -9
Studnia kanal.PE 315 szt. - 14

Przvkanaliki do kanalu Ks-3C

Nr Przylgcza Adres r. PVC-U Rzedne studni Sposob wlaczenia Uwagi
O 160/4,7

P1 Staborowice dz.nr 175/4 11 138,40/137,00 T 200/160

P2 - 9 7 136,30/134,90 -//-
P3 -//- 10 10 136,50/135,10 Sk 2 1.0s1.0250 I=6m
Razem ; r. PVC-U 0 160/4,7 mm L=28 m
Stalowa ¢ 250 mm L=6m
Trojnik T 200/160 mm szt. —2

Studnia kanaliz. PE 315 mm szt. - 3

Przvkanaliki do kanalu Ks-3D

Nr Przylgcza Adres r. PVC-U Rzedna studni Spos6b wiaczenia Uwagi
O 160/4,7




P 1 Slaborowice 4 6 140,20/138.80 Sk 1
P2 -//- 1 6 140,50/139,10 Sk 4
P3 ~//- 3 9 140,40/139,00 T 200/160 .r.st.g 250 1=6m
P4 ~//- 2 8 140,40/139,00 Sk 6 -//-
P5 -/~ 2a 7 140,30/138,90 T 200/160 -//-
P6 -//- 2b 7 140,00/139,00 Sk 7 -//-
P 7 -//- 2¢ 7 140,50/139,20 Sk 8 -//-
P8 -//- 40 6 140,60/139,20 Sk 9
Razem : r.PVC-U 0 160/4,7 mm L =56 mb
r. stalowa o 250 mm L=30mb - 5szt.

Trojnik PCV ¢ 200/160 mm  szt. —2
Studnia kanal. PE 315 mm  szt. - 8

ZESTAWIENIE DEUGOSCI I ILOSCI PRZYKANALIKOW

Nr przykanalika r. PVC-U Tréjniki r. stalowa PE 315
Do kanatu nr 9 160, 5 200, 250/200/160 200/200/160 9250 0200
Ks -1 57 - - 3 - - 18/3 - 8
Ks -2 119 - - - - 6 - - 17
Ks -2B 10 - - - - - - - 2
Ks -3 104 - -9 - - 6/1 - 14
Ks -3C 28 - - - - 2 6/1 - 3
Ks -3D 56 - - - - 2 30/5 - 8
Ks -4 48 - - - - 3 16/1 - 5
Razem : rura PVC-U
o 160/4,7 mm L= 374m
Stalowa 6 250 mm L=60m - 10 szt.

Tréojnik PVC-
O 250/160 x 45° szt.— 12
0 200/160 x 45°  szt.— 11
Studnia kanalizacyjna PE 315 mm  szt.- 52

3. Przepompownie $ciekéw sanitarnych i rurociagi tloczne.

Dla miejscowosci Staborowice , Bedzieszyn , Gutéw , Sobotka , Borowiec zaprojektowano
wybudowanie trzynastu przepompowni Sciekéw sanitarnych wraz z rurociggami
ttocznymi:




Ps-1 zlokalizowana na koncowce kanatu grawitacyjnego Ks-2 w miejscowosci
Staborowice . Do przepompowni tej beda wprowadzone $cieki z wszystkich
Miejscowosci wymienionych powyzej.

Dobdor pompowni Ps-1

wydajnosé Qmax/h = 15,68 m*h

typ obudowy : polimerobeton

srednica studni Dst=1 500 mm

glebokos¢ studni H=5 100 mm

sinik o mocy N= 12,0 kW

rurociag tloczny Rt-1 PE 100 - ¢ 110 mm
L= 1258 mb

4 . Przejs$cia pod przeszkodami.

Na trasie kanatéw sanitarnych , rurociagdw ttocznych oraz na trasie przykanalikow
wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne takie jak woda, kable telekomunikacyjne ,kable
energetyczne , ropociag oraz rowy melioracyjne . Przed polozeniem kanalizacji nalezy to
uzbrojenie zlokalizowa¢ poprzez wykonanie probnych przekopéw a nastepnie pod
nadzorem wlasciciela danego uzbrojenia wykona¢ roboty zgodnie z projektem i
uzgodnieniem z wlascicielem danego uzbrojenia.

Ponadto wystepujg skrzyzowania kanatow sanitarnych oraz przykanalikéw z drogami
asfaltowymi. Przejécia kanatami grawitacyjnymi, przykanalikami oraz rurociagiem
tlocznym pod drogami wykona¢ metoda przewiertu poziomego w rurze stalowej ostonowe; :
dla kanatléw PCV ¢ 200 i 250 mm w rurze stalowej ¢ 350 mm

dla kanatow PCV o 160 mm w rurze stalowej o 250 mm

Hos¢ przejs¢ pod przeszkodami oraz dhugosé i srednice rur ostonowych podano na
zestawieniach kanalow sanitarnych i zestawieniach przykanalikdw.

5. Roboty ziemne.

5.1 Trasowanie i niwelacia.

Trasy projektowanych kanalow grawitacyjnych oraz rurociggoéw tlocznych powinny by¢
wytyczone przez miejska stuzbe geodezyjna lub uprawnionego geodete¢. Na planach
sytuacyjno — wysoko$ciowych trase projektowanych kanatow grawitacyjnych,
przykanalikéw oraz rurociggdéw tlocznych zwymiarowano do punktow statych w terenie z
podaniem odlegtosci w metrach. Budowa kanaléw z zachowaniem wlasciwych rzednych ich
dna ma decydujace znaczenie dla prawidtowego dzialania calej inwestycji. Trasowanie i
niwelacj¢ dna kanatéw prowadzi¢ zgodnie 7 normg BN-83/8836-02.




5.2. Wykopy szalowanie i zasypka wykopdw.

Roboty ziemne , szalowanie wykop6w i jego rozbiérke , montaz kanaldéw oraz zasypywanie
wykopow prowadzié zgodnie z BN — 83 / 8836 — 02

Kanaty ukfada¢ w wykopie pionowym wykonywanym mechanicznie lub recznie
zabezpieczonym grodziami lub szalunkiem skrzyniowym.

Szerokos¢ wykopow w zaleznosci od $rednicy uktadanych rur oraz od zaglebienia jest
podana w opisie do kosztorysu.

Roboty ziemne w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzié
recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia . Nalezy zabezpieczy¢ miejsce i przejazd w
rejonie prowadzenia robét.

Rury ukfada¢ na podsypce wykonanej z gruntu piaszczystego lub zwirowego o ziarnach
mniejszych od 20 mm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem kanatu.
Materiat nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni. Minimalna grubosé
podsypki to 15 cm dla rur o Srednicy do 0.3 m . Ukladanie i taczenie rur wykonywa¢é
zgodnie z instrukcjq wykonawcza dostawcy rur i studni. Roboty przy ukladaniu rur na
dhugosci co najmniej 20 metréw przy czym odcinki robocze przy ukladaniu kanatu musza
odpowiada¢ odeinkom roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku nie mozna w Sposéb
prawidtowy wykona¢ utozenia jak i zasypki rur. Do zasypywania wykopow muszg by¢
stosowane jedynie grunty sypkie. Zasypywanie reczne z doktadnym ubijaniem warstw co 20
cm do wysokosci 0,5 m nad wierzch rury. Pozostala cze$é wykopu do poziomu 50 cm
ponizej projektowanej niwelety drogi mozna zasypywaé mechanicznie. Do zageszczania
obsypki zaleca sig stosowanie lekkich wibratoréw plaszezyznowych . Zageszczanie zasypki
do wskaznika podanego przez wiasciciela drogi.

5.3. Odwodnienie wykopow.

Przewiduje si¢ wykopy wasko przestrzenne tj. o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowa Umocnienie $cian z pali szalunkowych typu KS-3,25 a jako belki rozZporowe
grodzice GZ-4 . Rozpory zaprojektowano z rur stalowych.. Dopuszcza sie zastosowanie
innej obudowy wykopow z elementéw posiadanych przez wykonawcee zgodnie a norma BN-
62/6636-02. Zabezpieczenie scian wykopdw wyciagane w trakcie wypehiania wykopu
gruntem z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem na mokro. Obudowa wykopow oraz
prace zwigzane z montazem rur zgodnie z BN-83/8836-02 -, Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” a takze zgodnie z norma PN-92/B-10735
»Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Po rozpoznaniu w terenie stwierdza si¢ ,ze moga wystepowa¢ wody gruntowe przy
wykopach o glebokosci ponizej 2 m ppt. Prace nalezy prowadzié w wykopie suchym
dlatego w razie pojawienia si¢ wod gruntowych nalezy je wypompowac z dna wykopow.
Faktyczny czas pracy pomp ustali inspektor nadzoru na podstawie dziennika pompowania
wody.

5.4. Wytyczne do opracowania planu BIOZ.




Plan BIOZ nalezy opracowa¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 r./Dz.U. Nr 151poz 1256 pkt 3 /.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét na podmiotowej budowie —kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompowniami $ciekow z zasilaniem
energetycznym — wystgpowac beda nastepujace rodzaje robot budowlanych w art. 21a ust 2
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane , t;. stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi..

- prace stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig podczas prowadzenia wykopow o
glebokosci ponad 1,5 m o $cianach pionowych , nalezy przewidzie¢ umocnienie $cian
szalunkiem azurowym lub pelnym. W przypadku niemoznodci szalowania nalezy wykona¢
wykop o bezpiecznym nachyleniu skarp.

- W czasie wykonywania rob6t przy drogach o stalym ruchu nalezy opracowa¢ ,, projekt
organizacji ruchu” oraz odpowiednio zabezpieczy¢ brzegi wykopow.

- roboty zwigzane z wykonaniem przej$é rurociagow pod drogami metoda przewiertu —
prace te stwarzaja mozliwos¢ upadku z wysokosci i dlatego nalezy uwzglednié¢ wykonanie
odpowiednich zabezpieczet przed wpadnieciem do glebokich wykopow.

- w trakcie wykonywania prac przy uzyciu dzwi gu — podczas montazu przepompowni
sciekow — teren wokot tych robét odpowiednio zabezpieczy¢.

- przy pracach montazowych moga by¢é zatrudnieni pracownicy posiadajacy kwalifikacje do
wykonywania tych robot.

- przy wykonywaniu prac elektrycznych pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie grupy
SEP.

- kazdy pracownik musi posiada¢ §wiadectwo lekarskie uprawniajace do pracy , badz do
pracy na wysokosciach.

- przy montazu kanatéw sanitarnych i przykanalikow oraz pompowni Sciekéw nalezy
postugiwac si¢ wylacznie sprzetem bezpiecznym i wyprobowanym posiadajacym wazne
atesty i zezwolenia.

5.5. Uwagi koncowe.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej nalezy zachowac warunki
zawarte w uzgodnieniach branzowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw w normie branzowej BN-83/8836-02
,»Roboty ziemne. Wymagana i badania techniczne przy odbiorze ..

Roboty kanalizacyjne wykonywaé z zachowaniem normy PN-92/B- 10735. Przy uktadaniu
rur z PCV nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy
rur i studni.

Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np.. przez
podwieszenie a drobne prace prowadzié pod nadzorem ich uzytkownika.

- wszystkie czynnosci takie jak : wlaczenie proj ektowanych kanatéw sanitarnych do
istniejacych studzienek nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika sieci.

- bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe a w razie zniszezenia odtworzy¢.
- ZWrdci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP i od tym katem przeszkoli¢ zaloge.




- w migjscach prowadzenia rob6t wykonaé oznakowanie terenu zgodnie wytycznymi
zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

- uzgodni¢ z wiascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robot.

- wykonawca rob6t zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje
powykonawcza zgodnie z Prawem Budowlanym.

- wykonawca powinien si¢ liczy¢ mozliwoscig dodatkowych utrudnien i prac dodatkowych
np naprawa uszkodzonych nie zinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego,
odtworzenie elementéw zagospodarowania.

OPRACOWAL
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1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Urzedu Gminy Ostrow
Wielkopolski. Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ projektu
budowlanego czesci technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania
wewnetrznych instalacji elektrycznych dla prawidtowej eksploataciji przepompowni
sciekow, ktéra pracowac bedzie dla projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Projekt Budowlany opracowano zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo
Budowlane’( pézniejszymi zmianami)oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 03 .11.1998 roku, w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zlecenie,

wizja lokalna,

podktady mapowe,

projekt technologiczny,

uzgodnienia,
warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez

Energia-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu,
* obowigzujace przepisy PBUE oraz normy PN/E,

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

o O opracowania wchodzi:
trznej linii kablowych nn zasilajgcych,
lenia zewnetrznego terenu przepompowni,

e projekt os

e oObliczenia,

e rysunki techniczne,
UWAGA:

Projekt przytacza kablowego nn zasilajacego Przepompownie Sciekéw oraz
projekt ztgcza kablowo-pomiarowego opracowuje Przedsiebiorstwo
Energetyczne (Energia-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu) i jest przedmiotem

Umowy o przylaczenie do sieci ektroenergetycznej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Staborowice Gm. Ostrow Wikp.
Zasilanie elektryczne Przepompowni Sciekdw PS-1
Projektant: Buszewski Lech



1.4. CZESC FORMALNO PRAWNA

o Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu(wspoine dla czesci
technologicznej i elektrycznej)

e Techniczne Warunki Przytaczenia wydane przez Energa-Operator
S.A. Oddziat w Kaliszu,

e Zgoda wtascicieli gruntéw (znajduja sie w czesci technologicznej),

e Uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji ( wspdine dla czesci
technologicznej i elektrycznej)

2. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS-1

2.1. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI | STAN ISTNIEJACY

Projektowana przepompownia $ciekéow PS-1 zlokalizowana bedzie na terenie
miejscowosci Staborowice w gm. Ostrow Wielkopolski w miejscu wskazanym na
planie orientacyjnym w skali 1:1000 (Rys.Nr.1)

e PS-1 dziatka nr 90

2.2. OGOLNA CHAREKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI Z SZAFKA
STEROWNICZA

Przepompownia $ciekéw PS-1 wykonana bedzie jako budowla podziemna
prefabrykowana w formie zbiornika walca podtgczona do rurociggu ttocznego
Wewnatrz przepompowni zainstalowane bedg dwa zestawy
(podstawowy+rezerwowy) pomp $ciekowych z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi
- 0 mocy Pn=4,2 kW kazdy oraz ukfad czujnikéw poziomu w zbiorniku (wytgczniki
ptywakowe, sondy hydrostatyczne lub inne).Uktady czujnikéw oraz zestawy
pompowe dostarczane sa fabrycznie z szafka sterowniczg i kablami zasilajgcymi i
sterowniczymi.

UWAGA: Przy uzgadnianiu szczegétéw technicznych zaméwienia zestawow

_ pompowych nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w Warunkach Przytaczenia do
Sieci Elektroenergetycznej wydanymi przez Energa-Operator S.A. w Kaliszu

Kable wyprowadzone bedg z szafki zasilajgco-sterowniczej przepompowni do
komory zbiornika przepompowni. Nalezy stosowaé rure ochronnag ,Arot” typu KR-

110.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Slaborowice Gm. Ostréw Wikp.
Zasilanie elektryczne Przepompowni Sciekow PS-1
Projektant: Buszewski Lech



2.3. UKEAD ZASILANIA PRZEPOMPOWN]

Przepompownia $ciekow zasilana bedzie przytaczem wykonanym kablem
ziemnym niskiego napiecia typu YAKY minimum 35 mm? do ztgcza kablowo-
pomiarowego ZK-1a-1P usytuowanego w linii pasa drogi gruntowej ( w granicy)
obok projektowane] przepompowni $ciekéw. Projektowana przepompownia w
wersji przejazdowej.

Przepompownia Sciekéw PS-1

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia oraz rozpoznaniem w terenie,

przepompownie sciekow projektuje sie zasili¢ linig kablowa 0,4 kV typu YKYzo

5x6 mm? dtugosci ok.5 m(razem z zapasami) z zabudowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego ZK-1a-1P przez Przedsiebiorstwo Energetyczne .W tym celu nalezy
wykonac nastepujace prace:

e Z ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1a-1P wyprowadzi¢ projektowany obwdd
zasilania przepompowni $ciekéw Ps-1 linig kablowg YKYZo 5x6 mm2d+ugoéci
okoto 5m do szafki zasilajgco-sterowniczej n.n. przepompowni $ciekdw Ps-1

* z szafki zasilajgco-sterowniczej wyprowadzic linig kablowa YKYzo 3x4 mm? do
zasilania oswietlenia zewnetrznego terenu przepompowni ( w rurze ochronnej )

(D . z szafki zasilajgco-sterowniczej wyprowadzié kable( w rurze ochronnej ) do

zasilania pomp i czujnikdéw poziomoéw w zbiorniku przepompowni
Nalezy stosowac rury ochronne ,Arot” typu KR.

UWAGA: Przy uzgadnianiu szczegétow technicznych zamoéwienia zestawow
pompowych i wydania warunkéw na parametry szafy zasilajaco-
sterowniczej nalezy przewidzie¢ obwéd dla zasilania os$wietlenia

zewnetrznego.

Rownolegle z kablem n.n. zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang, ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w
projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym i szafy zasilajgco-sterowniczej
przepompowni. Projektowany uziom nalezy potaczyé z istniejaca siecig uziemien.
Przed zasypaniem kabli zasilajgcych, sterowniczych nn i pomiarowych nalezy

wykonac niezbedne pomiary zgodnie z norma. Catg trase linii kablowych,

sterowniczych i pomiarowych pokazano na Rys Nr 1iRys Nr 3
Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej przewiertem na gtebokosci min.

1,4 m, a o nawierzchni gruntowej rozkopem na g’{@bokoéci_min. 1,4 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Staborowice Gm. Ostréw Wikp.
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24. ZtACZE KABLOWO-POMIAROWE

Dla przepompowni projektuje sie ztgcze kablowo-pomiarowe typu ZK-1a-1P, ktére
zaprojektowane zostanie i zabudowane przez Przedsigbiorstwo Energetyczne
Energia-Operator S.A. w Kaliszu. Zgodnie z warunkami przytaczenia
przepompowni sciekow do sieci elektroenergetyczne; wydanymi przez Energie-
Operator S.A. w Kaliszu ztgcze wyposazone bedzie w:

» Zabezpieczenie przelicznikowe —roztgcznik bezpiecznikowy SLP lub NH-00 z
wktadkami bezpiecznikowymi mocy WT-00/gG 25 A (ostateczna warto$¢ pradu
zostanie dobrana do mocy umownej okreslonej w umowie sprzedazy energii
elektrycznej, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Enerdze-Operator Kalisz

e Licznik bezposredni 3-faz kWh energii elektrycznej klasy dokfadnosci co

najmniej 2 dla pomiaru energii czynne;.

Roztgcznik izolacyjny typu FR-103-63A(zalicznikowy)-doktadny rodzaj zostanie

okreslony w projekcie opracowanym przez Przedsiebiorstwo Energetyczne

Energia-Operator Kalisz.
Przyktadowy plan ztgcza kablowo-pomiarowego pokazano na Rys Nr 2

2.5. SZAFKA STEROWNICZA W PRZEPOMPOWN]

Na terenie przepompowni projektuje sie zainstalowaé wolnostojaca szafke
zasilajgco-sterowniczg dostarczang razem z przepompownia.

Zaleca sig aby drzwiczki szafki sterowniczej wyposazone buty w instalacje
przeciw wlamaniowg (fabrycznie) przed osobami niepowotanymi.

Komplet dostawy musi obejmowaé tablice przytgczeniowag pomp z: przetacznikiem
zasilania, sygnalizacjg optyczng i akustyczng powrotu napiecia w sieci ZE,
sygnalizacjg optyczng i akustyczng poziomu $ciekdw max-AW, obwod do
zasilania oswietlenia zewnetrznego. ‘ ‘

Szafa sterownicza spetnia¢ powinna nastepujgce warunki:

obudowa powinna by¢ metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040
| posiadac stopieri ochrony nie mnigjszy niz IP 65,

§zafa powinna posiada¢ podwadjne drzwi, zamykane na zamki z wkiadkami

patentowymi,
* przystosowanie do podtgczenia agregatu pradotwérczego,

Wyposazenie szafy sterowniczej (opcjonalnie):
* sterownik mikroprocesorowy, wspdtpracujacy z sondg do ciggtego pomiaru
zwierciadta sciekow,
e wyiacznik gtéwny,
* pizeigcznik zasilania: sie¢-agregat pradotwérezy,
* zebezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
» Zzavezpieczenie przed zanikiem faz zasilajacych,
» zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
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dla mocy silnikéw pomp <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp
(potgczenie bezposrednie) a dla mocy silnikow pomp >5,5 kW po trzy styczniki do
zatgczenia kazdej z pomp (przetacznik gwiazda-trojkat) lub uktad tagodnego startu typu

soft start,
przetaczniki pracy pomp: automatyczna, r
kontroli suchobiegu,

wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,
przekfadnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,
grzatka z termostatem,

gniazdo serwisowe 24V,
zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu,
zasilanie i sterowanie czujnikiem o$wietlenia zewnetrznego,

eczna z kontrolg suchobiegu i reczna bez

Wymagania dla sterownika ( opcjonalnie):

sterowanie pracg pomp, z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i wytgczania
pomp (przetgczanie priorytetu pomp po kazdym cyklu pracy lub po okresie jednej doby),
automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii pierwszej,
zabezpieczenie przed réwnoczesnym rozruchem obu pomp po zaniku i powrocie napiecia,
zadawanie poziomoéw zatgczania i wytaczania z poziomu terenu, przez zmiane nastaw
sterownika (opcjonalnie),

kontrola poziomu maksymalnego (przepetienie) oraz poziomu minimalnego (suchobieg),
pomiar poziomu $ciekdw w zbiorniku, z wykorzystaniem sondy z wyjsciem prgdowym
4+-20 mA (opcjonalnie),

monitorowanie zuzycia energii przez poszczegbline pompy,

rejestrowanie alarméw i komunikatow w Zzaprogramowanych przypadkach,
rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/zamkniecia wtazu i drzwi szafy sterowniczej,

wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg-opcjonalnie),
zabudowany na wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajgcy odczyt
aktualnego poziomu $ciekéw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujgcg pompe
(pompy) i czasu pracy pomp,

wbudowany interfejs RS485, z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU do
podtgczenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem (opcjonalnie),
wbudowany interfejs RS232 do podfaczenia modemu stacjonarnego lub GSM
(opcjonalnie),

mozliwos¢ wysytania wiadomosci SMS pod wybrane numery telefonéw komaorkowych
(opcjonalnie-w przypadku wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny),
mozliwos¢ bezposredniego monitorowania pracy urzadzenia (opcjonalnie-przy
wyposazeniu pompowni w modem komunikacyjny),

przygotowanie sterownika do przesytania danych (opcjonalnie-przesytanie wiadomosci
SMS oraz obustronna transmisja danych, oprogramowanie diagnostyczne stuzace do
przesytania komunikatow o stanach awaryjnych i przedawaryjnych).

Wyposazenie dodatkowe (opcjonalnie) zainstalowane szafie zasilajgco-sterowniczej
nalezy uzgodni¢ na etapie uzgadniania szczegé6téw technicznych zamoéwienia zestawéw
pompowych i wydania warunkéw na parametry szafy zasilajgco-sterowniczej. Nalezy

przewidzie¢ obwéd dla zasilania oswietlenia zewnetrznego
Szczegotowe dane techniczne podane sg w DTR dostarczane] razem z szafka sterownicza.

Przewody zasilajgce i sterujace pompy znajdujg sie w wyposazeniu przepompowni sciekow

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bedzieszyn Gm. Ostréw Wikp.
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Uktadanie kabli nN
Gtgbokosc¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni ziemi powinna wynosi¢ min. 70cm., a w

przypadku gruntéw ornych 90cm. Kabel nalezy uktadac w wykopie linig falistg z 3% zapasem, celem
skompensowania ewentualnych ruchéw gruntu. Kabel mozna uktadac bezposrednio na dnie wykopu
przysypujgc go warstwa gruntu rodzimego grubosci, co najmniej 25cm i oznaczy¢ go folig
kalandrowg koloru niebieskiego o grubosci 0,5mm i szerokosci min. 20 cm. Jezeli grunt rodzimy
zawiera kamier badz inne podobne domieszki, kabel nalezy uktadac na podsypce z piasku, nalezy
zastosowac 10cm podsypke z piasku na dnie wykopu oraz zasypac¢ 10cm, warstwa z piasku, a
nastepnie 15cm warstwa gruntu rodzimego po czym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego -
kalandrowa koloru niebieskiego o grubosci 0,5mm i szerokosci min. 20cm. Promien zgiecia kabla
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5m.

Utozony kabel zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 1T0Omb oraz w
miejscach charakterystycznych - oznaczniki zawierajace trwate napisy zawierajace: typ i dtugosé
kabla, dane odbiorcy/inwestora oraz nazwe wykonawcy i rok budowy.

Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4. odlegto$¢ bednarki od kabla nN - min.1Ocm.

Skrzyzowania i zblizenia: / zgodnie z PN-76/E-05125/ minimalna odlegfos¢ zblizenia
projektowanego kabla energetycznego n.n. od innych urzadzen podziemnych powinna wynosic:

Pionowa —skrzyzowanie pozioma-zblizenie
od kanalizacji sanitarnej 0,8m 0,5m
od wodociggu 0,8m 0,5m
od kabli niskiego napiecia 0,5m 0,5m
0,5m 0,lm

od ogrodzenia terenu oraz budynkéw

Dopuszcza sig zmniejszenia odlegtoéci do 0,3mb pod warunkiem zastosowania na kablu rur
ostonowych PCV / ,AROTA" dt. min. 2,0mb /.Przy skrzyzowaniu kabli z drogami lub innymi
urzadzeniami podziemnymi, kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych typu AROT.

ZASILANIE AWARYJNE
Szafa zasilajgco-sterownicza powinna spetniaé wymaog zasilania awaryjnego z agregatu
pradotwodrczego (np. przewoznego) o maksymainej mocy dobranej do mocy pomp
sciekowych. Zasilanie awaryjne realizowane jest przez przetacznik rodzaju zasilania, ktéry
powinien uniemozliwia¢ podanie napiecie z agregatu na siec ZE. Dla pracy awaryjnej
przewiduje sig tylko prace jednej pompy $ciekowe;j.

Podtaczenie agregatu projektuje sie poprzez wtyczke statg na tablicowg 32A/400V-
3P+N+PE. Jako zabezpieczenie gtéwne zasilania z agregatu stuzy¢ bedzie zabezpieczenie

typu S193C(o wartoéci pradowej wg schematu).

2.6. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU PRZEPOMPOWNI
Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane bedzie linig kablowa nn typu YKYzo
3x4 mm? ze szafy zasilajgco-sterowniczej

Przygotowanie obwodu w szafie sterowniczej dla zasilania o$wietlenia zewnetrznego
uzgodni¢ na etapie zamowienia przepompowni i szafy zasilajace|.

Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie wykonaé na stupie oswietleniowym blaszanym
ocynkowanym typu SSO-60/50/3P dt. 5m lub podobnym ogdlnie dostepnym. Na stupie
oswietleniowym projektuje sie zainstalowanie jednej oprawy typu SGS-102/100W lub Bush-

100W. Oswietlenie zewnetrzne zakwalifikowane
jest zgodnie z PN-E/02034 Ip.18 jako: "tereny dozorowane-pas graniczny o szerokos$ci okoto

10 m”. Usytuowanie stupa oswietleniowego uzgodnié w trakcie realizacji prac z Inwestorem.
Sterowanie tgcznikiem w obudowie izolacyjnej np.typu 4G10-90-PK(IP 55) zainstalowanym

na rozdzielni RP.
--------------------------------- str. 8
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2.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dn.08.10.1990 r oraz norma PN-IEC 60364
istniejacy sie¢ pracuje w ukfadzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej przez zastosowanie szybkiego wytgczenia, w obwodzie gtéwnym (linia
kablowa nn), zastosowane sg istniejace bezpieczniki mocy zainstalowane w stacj
transformatorowej, a takze bezpieczniki mocy typu WT-00/gG zainstalowane w projektowanym
zfgczu kablowo-pomiarowym jako zabezpieczenie gtéwne przelicznikowe.

W ztgczu kablowym przewdd neutralny N nalezy oddzieli¢ od przewodu ochronnego PE.

Zgodnie z PN-IEC 60364-43 ochrone przeciwporazeniowg dzielimy na :

- ochrone przed dotykiem bezposrednim

- ochrone przed dotykiem pos$rednim
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacje robocza

przewodow i kabli oraz poprzez obudowy czesci czynnych urzgdzen elektrycznych.

W szafie zasilajgco-sterowniczej przepompowni zainstalowany zostanie wytacznik
przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy gtéwny o pradzie zadziatania 0,03 A dla wszystkich
obwodow. Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne ztacza pomiarowego i szafki
sterowniczej. Silniki pomp $ciekowych zabezpieczone sa przeciwzwarciowo i termicznie przez
producenta szafki sterowniczej. Po stronie n.n. w catej instalacji projektowana jest sieé typu TN-
S.
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Po zakonczeniu
prac nalezy przeprowadzi¢ prace kontrolno-pomiarowe a wyniki w formie protokotow przekazaé

Inwestorowi przed oddaniem obiektu.

2.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrong przeciwprzepieciowa dla przepompowni $ciekéw i jej projektowane;j linii kablowej -
nn wraz z instalacjami w przepompowni zastosowane SA odgromniki przeciwprzepieciowe
zainstalowane na istniejacym stupie w miejscu przytaczenia projektowanego przytacza . W
szafie zasilajgco-sterowniczej za uktadem pomiarowym w czesci odbiorcy zainstalowane bedg
ochronniki przepigciowe Il stopnia typu ( Dobiera dostawca szafy sterowniczej).

I stopien ochrony - na stupach linii nN , w ztaczu kablowym zasilajgco-pomiarowym dobranych
wediug projektu przytgcza kablowego Przedsiebiorstwa Energetycznego (Energia-Operator

S.A. Oddziat w Kaliszu)

Il stopien ochrony - ograniczniki przepie¢ klasy B - w szafach sterowniczych np. zastosowac 4szt.
ochronnikéw przepigciowych typu DEHNguard, napieciu 385-500Y o poziomie ochrony | do I,5kV,
amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztatcie 8s/20s, ochronniki przystosowane do montazu
na szynie zatrzaskowe).

Il stopien ochrony - ograniczniki przepie¢ klasy C - dla petnej ochrony od przepiec¢ dla urzadzen
wrazliwych (np. sterownik mikroprocesorowy z modemem komérkowym), uzytkownik powinien
stosowac indywidualnie dodatkowo trzeci stopien ochrony - przy urzadzeniu. :

2.9. UZIEMIENIA
Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzadzeniach rozdzielczych i

sterowniczych przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnetrznych.
Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm ufozona w ziemi

rownolegle z kablem zasilajgcym.
"""""""""""""""""""""" str. 9

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bedzieszyn Gm. Ostrow Wlkp.
Zasilanie elektryczne Przepompowni Sciekéw PS-2
Projektant: Buszewski Lech



Projektowany uziom nalezy poditaczyé z istniejacy siecig uziemien.
Wymagana rezystancja uziemienia:

. Dla ztagczy kablowych R<300

o Dla ochrony przepieciowej R<10Q

2.10. POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia uktad pomiarowy energii elektrycznej, zostanie
zainstalowany w ztgczu kablowo-pomiarowym ZK-1a-1P w cze$ci dostepnej dla ZE, wedtug
projektu przytacza kablowego Przedsiebiorstwa Energetycznego (Energia-Operator S.A. Oddziat

w Kaliszu).
3.UWAGI KONCOWE

1.Catosc robot elektrycznych nalezy wykonag zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami PBUE,BHP i normami PN/E w tym zakresie

Wszystkie prace winna wykonaé osoba lub przedsigbiorstwo posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na
istniejacych liniach energetycznych bedacych wtasnoscig Rejonu Energetycznego, nalezy
prowadzi¢ za wczes$niejsza zgoda i pod nadzorem pracownika RE lub Posterunku

Energetycznego.
2. Wszystkie stosowane urzgdzenia elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania (atesty).
3. Kable uktada¢ na 10 cm podsypce piasku w wykopie gtebokosci 80 cm.

Po uloZeniu ponownie przykryé je 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego grubosci 25 cm. / bez kamieni i gruzu /,

Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego.

Przed utozeniem i zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggtosci

zyt oraz pomiar rezystanciji izolaciji.

Przejscia nad przytaczami kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w rurach ochronnych DVK110
®=110 mm dtugosci 2m a przytgczami wodociggowymi i gazowymi do budynkéw chronié w
rurach PCV ® =110 dt. 1m.

4.Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokéty badan odbiorcz

przez Rejon Energetyczny.

ych w zakresie odbieranym urzadzen

5.Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonaé mape w skali 1:500 wraz z szkicami
inwentaryzacyjnymi z wrysowang siecig energetyczng. Mapa winna byé zaopatrzona w klauzule
potwierdzajgcg przyjecie do ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficzne;.
8.Wszystkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i
odstepstwa od projektu powinny byé¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.
7.Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy sporzadzié Projekt Powykonawczy z naniesion){mi
zmianami, ktéry razem z Dziennikiem Budowy i Protokotami Pomiarow nalezy prze ﬁéﬁw?ﬂ’*
¥

Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu. Bt pudolen
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FLYCGT — *Schemat pompowni
LA 2
Projekt : Gm.Ostrow WIkp. wentylacja i _
s . : y : szafka
Opis :  Pompownia Ps1 Slaborowice cterowricza -
Nata 2008-10-22 wyprawadzona
Ll poza pas
...................... ‘ drogowy P
Pompy 133,90
5 . N 3102 SH - 80 A NN N7
__T.yp : l_}l 3102 5H - 80 3 R 5
Liczba 2 2 X ; —*J”
‘Wydajnosc¢ [I/s]: 6,6 \ \
................................................ o N
e PE @110 ,\‘Q* - )
Pompowiia 2 R : }/}
. 429 ani \ ~
: R M oLt Lo ST ) \\:
gTyp : przejazdowa T :
‘Material pompowni: Polimerbeton ! N i N
‘Oznaczenie . 50-N-475- oneg/ N || N
‘pompowni : PS 120-N-475-P ‘\\ | N _Dn250
: N | _ "% 1130,25
57 I ITEX.
-t 3 J
N !
............................................................................. = | start 2D 130,00
sz
............................................................................. N N
‘Wyposazenie pompowni : §/é I start 1 N 129,15
: o ' § 50N | N
 Gérny uchwyt prowadnic 2"+ 2 szt.. DNBO” R 1 N
Crolete : s 4 g7 N .| IR
? fuleje ] ) L4 — stop NI |, i 129,15
§Stopa sprzegajaca DN8O : 2 szt i 199 45
Zawdr zwrotny DN8O : 2 szt T
' Zasuwa nozowa DN8O : 2 szt dno 129,15
Crurowanie z STN 80/80 : 1 kpl.
‘Drabinka z STH 1 szt. w1z m
: !

‘Dno TOP 80

*Niniefezy schemat stanowi wylacznie orientacyina wytyczna
dotyczacy uldady hydraullcznego | rzedrych charalierystyeznych
pompownl sclekéw | nle moze by¢ traktowany jako rysunek
konstrukcyiny, wykonawezy Hp.

T Flygt nle ponost fadnej odpowledziainodc za ufyde tego

Wgamé\w innych niZz opisany powyZej.
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Charalderystyki dia wady czyste] o temparaturze do 40°C 1ISO 9906/annex A.2
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Ztgcze kablowe ZK-1a-1P
Projekt Energa-Kalisz
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Szafa Zasil-Sterownicza RP T 732
Dostawa producenta pomp S N

Zasilanie Przepompowni Ps-YAKY 4x35
Projekt Energa-Kalisz
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