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WYMAGANIA OGÓLNE:

I.
WSTĘP

1.
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Sanitarnych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej , instalacji gazowej ,instalacji c.o. oraz  wentylacyjnej DLA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU  SALI  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  KOŁĄTAJEW  DZ. nr 316 , 1159 , 1156(AM-1) 

NAZWA I KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

45330000-9  HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE

45332400-7  ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZĘTU SANITARNEGO

45231000-5  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW

45231300-8  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW  

                     ODPROWADZAJĄCYCH ŚCIEKI

2.
ZAKRES ZASTOSOWANIA:


Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.

Ilekroć w specyfikacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia należy przyjąć , że za każdą nazwą umieszczone jest słowo

„ lub równoważny” .Wskazane produkty lub urządzenia posłużyły do dokonania obliczeń parametrów technicznych oraz ich rozmieszczenia. 

3.
ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ:

Prace, których dotyczy Specyfikacja Techniczna / ST /, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót sanitarnych t.j.

           instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej , instalacji gazowej , instalacji 

           centralnego ogrzewania oraz wentylacyjnej  dla PRZEBUDOWY I

           ROZBUDOWY BUDYNKU  SALI  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI

           KOŁĄTAJEW  DZ. nr 316 , 1159 , 1156(AM-1) 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem robót branży sanitarnej w zakresie określonym w SIWZ. 

4.
OBJAŚNIENIA ( DEFINICJE ) - OKREŚLENIA PODSTAWOWE:

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z Projektem Budowlanym obowiązującymi normami, są standardowe - podstawowe wynikające z wiedzy budowlanej i projektowej.

5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA I ODBIORU

           ROBÓT  SANITARNYCH:

             5.1. Montaż rurociągu

             Rurociągi łączone będą zgodnie Wymaganiami Technicznymi Producentów  

             Rur - Przewodów zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

            Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

             Ton II.  Instalacje sanitarne i przemysłowe „

             Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne 

             przeszkody ( możliwe do wyeliminowania ), mogące powodować uszkodzenie

             przewodów ( np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru ). Przed 

             zamontowaniem należy sprawdzić, czy rurociągi  przewidzianego do 

             zamontowanie nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w 

             przewodach nie ma zanieczyszczeń ( ziemia, papiery, i inne elementy ). 

             Rur pękniętych i w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

             Kolejność wykonywania robót:

                                    -     wyznaczenie miejsca ułożenia rur

                                    -     wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów   

                                    -     przecinanie rur

                                    -     założenie tulei ochronnych

                                    -     ułożenie rur z mocowaniem wstępnym

                                    -     wykonanie połączeń

            Rurociągi poziome należy układacze spadkiem wynoszącym, co

            najmniej 0,3%w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane

            ze spadkiem  zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie 

            całego układu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno  

            wykonać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 

            tulejach ochronnych, z wypełnieniem masą termoplastyczną, gwarantującą 

            klasę  odporności ogniowej E130 w ścianach i E160 w stropach.

            Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

            Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. 

            Przewody mocować do ścian za pomocą typowych uchwytów do rur 

            gwarantujących możliwość ruchów związanych z wydłużeniem termicznym.

            5.2. Izolacja termiczna

           Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 

           przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

           zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały

           stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

           pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonania 

           izolacji ciepłochłonnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, 

           a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych  wymiarów produkcyjnych

           powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej przedmiotowych 

           normach.

           5.3. Montaż armatury i osprzętu

           Rurociągi łączone będą z armaturą osprzętem za pomocą połączeń 

           gwintowanych z zastosowaniem kształtek oraz za pomocą połączeń 

           kołnierzowych. Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać za pomocą np. 

           konopi oraz pasty miniowej lub taśmy teflonowej. Uszczelnienia połączeń 

           kołnierzowych wykonać za pomocą  uszczelek płaskich np. klingierytu. 

           Połączenia kołnierzowe skręcać za pomocą śrub stalowych średnio dokładnych 

           z podkładkami i nakrętkami. Przed montażem bezwzględnie należy sprawdzić

           działanie zaworu. Na przewodach armaturę ustawić należy w miarę możliwości 

           w takim położeniu, by wrzeciono było do góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie 

           pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory oraz odpowietrzniki należy 

           umieszczać w miejscach widocznych, oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 

           konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z 

           PN – 91/B – 02420 jako odpowietrzenie miejscowe, przy pomocy

           odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w

           najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem automatycznym

            należy zamontować zawór odcinający kulowy.

5.4. Kontrola jakości robót instalacyjnych

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami Technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano – montażowych. Ton II. Instalacje sanitarne i przemysłowe „

każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli

jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie,

jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z

wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania

II. WYKONAWSTWO I ODBIÓR  ROBÓT.

1.  INSTALACJE SANITARNE  DLA  PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU

     SALI WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  KOŁĄTAJEW  DZ. nr 315 , 1159 ,

     1156(AM-1) 

.

        A- Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.

        B- Instalacje wody zimnej , ciepłej  wewnętrznej .

        C- Instalacja centralnego ogrzewania.

        D- Instalacji gazowej.

        E- Instalacja wentylacji mechanicznej.

 A. Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna  zaprojektowana została z rur PCV 

kielichowych z uszczelnieniem kielicha uszczelką gumową. Rury montować na ścianach obiektu  i w bruzdach wcześniej przygotowanych. Rury PPCV należy montować minimalnym dopuszczalnym spadkiem poziomym 2,5%.Odgałęzienia przewodów poziomych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia 45 0 .Przewody należy mocować do elementów konstrukcji obiektu  za pomocą  uchwytów . Na pionie należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej  jeden uchwyt mocowany stale , zapewniający przenoszenie obciążeń rurociągów

     jedno mocowanie przesuwne. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów

     poziomych wynosi 1,0 m. Urządzenia sanitarne zostały zaprojektowane klasy

      średniej. Urządzenia sanitarne mocować do ścian w sposób zapewniający łatwy

      demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów.  

     Odbiory robót instalacji kanalizacyjnej – międzyoperacyjny i częściowy któremu 

     winny podlegać :

     - przebieg tras kanalizacyjnych

     - szczelność połączeń kanalizacyjnych

     - sposób prowadzenia przewodów pionowych i poziomych

     - lokalizacja przyborów sanitarnych  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.  Kanalizację sanitarną która odprowadza ścieki bytowe  z obiektu  projektuje się z rur PCV-U lite klasy S o dn. 160mm. Rury PCV montować w wykopie na  podsypce piaskowej grubości 15 cm.  

Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się do projektowanego Bezodpływowego zbiornika ścieków V= 10m 3 . 

Na kanalizacji sanitarnej  projektuje się studzienki  rewizyjne PCV 315mm.oraz z kręgów betonowych dn.1000mm . Studzienki rewizyjne powinny być przykryte włazami żeliwnymi typ ciężkiego.

             Odbiory robót - międzyoperacyjny i częściowy - sieci kanalizacji sanitarnej

              winny podlegać :

                - sposób ułożenia  przewodów kanalizacyjnych w wykopie i spadki .

                - podłoże pod rurociąg i obsypka rurociągu PCV-U

                - montaż studzienek  rewizyjno – inspekcyjnych PCV i betonowych dn.1000

            Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji ,które zanikają  w 

            wyniku postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego

            powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.  

            Potwierdzenie  prawidłowości ułożenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej , 

            winien dokonać uprawniony Geodeta , który wykona  mapkę geodezyjną

            powykonawczą. 

            Odbiór końcowy robót zgodnie z  rozdziałem XIV

B. Instalacja wody zimnej ,ciepłej i cyrkulacji należy wykonać rur polipropylenowych PP 

    łączonych przez zgrzewanie lub kształtki zaciskowe . Rury PP dla instalacji wodnych

    powinny odpowiadać normie polskiej i europejskiej. Rury winny posiadać

    atest dopuszczający do przesyłania wody pitnej. Rury PP łączone są 

    poprzez  kształtki zaciskowe ,zgrzewanie, z zastosowaniem łączników

    przejściowych PP/stal.

    Przewody PP zastosowane w instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy

    prowadzić pod posadzką w bruzdach i pod tynkiem. Przewody układane pod 

    posadzką w bruzdach i pod  tynkiem powinny być zabezpieczone przed tarciem 

    o ich ścianki przez osłonięcie otuliną  poliuretanową grubości 10-13mm. Wielkość

    bruzdy powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz 

    grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejścia rurociągów przez

    przegrody  budowlane /ściany ,stropy/ należy wykonać w tulejach ochronnych. 

    W obszarze tulei nie może być wykonane połączenie na przewodzie. Kompensacje 

    wydłużeń termicznych przewodów zaprojektowano kompensatory „U” i należy

    wykorzystać załamania naturalne. Na instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji 

    należy stosować armaturę / zawory / dostosowaną do rur polipropylenowych. 

    Zawory kulowe winny posiadać dwustronne rozłączne króćce.

    Na instalacji przewidziano przy urządzeniach sanitarnych baterie chromowane 

    z mieszaczami.

    W obiekcie przewidziano 1 szt. hydrantów p-poż  Hp 25 typu HW- 25 N-K – 30,

    SZAFKA  koloru białego. Instalację do hydrantów p – poż. należy wykonać z rur 

    stalowych dwukrotnie ocynkowanych łączonych na kształtki żeliwne gwintowane.

    Odbiory robót instalacji wody zimnej .ciepłej i cyrkulacji  – międzyoperacyjny   

     i częściowy któremu  winny podlegać :

    - przebieg tras instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji oraz zgodność 

      zastosowania właściwych materiałów i ich połączenia.

    - prawidłowość rozstawienia i montażu elementów kompensacji wydłużeń ,

      wykonania podparć , uchwytów i punktów stałych.

    - próba szczelność instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000 t.j  poddanie instalacji

      ciśnieniu wodnemu 0,6 MPa  w czasie 45 min. 

    - sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja 

    - lokalizacja podejść dopływowych

    - stan powierzchni i czystości przewodów.

   Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji ,które zanikają  w 

   wyniku postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego

   powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

   Odbiór końcowy robót zgodnie z  rozdziałem XIV.

C. Instalacja centralnego ogrzewania. 

    Instalacja centralnego ogrzewania należy wykonać rur polipropylenowych PP 

    łączonych przez zgrzewanie lub kształtki zaciskowe . Rury PP dla instalacji c.o.

    powinny odpowiadać normie polskiej i europejskiej.  Rury PP łączone są 

    poprzez  kształtki zaciskowe ,zgrzewanie, z zastosowaniem łączników

    przejściowych PP/stal. Rury winny posiadać atest dopuszczający do montażu 

    w instalacjach c.o. Rury należy prowadzić pod posadzką w bruzdach i pod tynkiem.

    Przewody układane w bruzdach i pod  tynkiem powinny być zabezpieczone przed

    tarciem  o ich ścianki przez osłonięcie otuliną  poliuretanową grubości 10-13mm.

    Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej

    przewodów oraz  grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejścia

    rurociągów przez  przegrody budowlane /ściany ,stropy/ należy wykonać w tulejach

    ochronnych.  W obszarze tulei nie może być wykonane połączenie na przewodzie.

    Kompensacje wydłużeń termicznych przewodów zaprojektowano kompensatory 

    mieszkowe i należy  wykorzystać załamania naturalne. Na instalacji centralnego

    ogrzewania należy  stosować  armaturę / zawory / dostosowaną do rur PP. Zawory

    kulowe  winny posiadać dwustronne rozłączne króćce.

    Jako urządzenia grzejne zaprojektowano grzejniki konwektorowe typu KV 22, 

    stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Przy  grzejnikach

    zamontować głowice termostatyczne. Grzejniki łączyć od spodu montując gałązki

    w ścianie. Sposób ten zapewni możliwość utrzymania czystości w salach i pomiesz.

    Odbiory robót instalacji centralnego ogrzewania  – międzyoperacyjny   

     i częściowy któremu  winny podlegać :

    - przebieg tras instalacji centralnego ogrzewania  oraz zgodność zastosowania 

      właściwych materiałów i ich połączenia.

    - próba szczelność instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000 t.j  poddanie instalacji

      ciśnieniu wodnemu 0,4 MPa  w czasie 45 min.- próba na zimno instalacji c.o.

    - próba na gorąco instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacją i dokonaniem

      nastaw na zaworach termostatycznych.

    - sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja 

    - lokalizacja podejść pod urządzenia grzejne.

    - stan powierzchni i czystości przewodów.

   Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji ,które zanikają  w 

   wyniku postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego

   powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

   Odbiór końcowy robót zgodnie z  rozdziałem XIV.

D. Instalacja gazowa.

W związku z dla PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU  SALI  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  KOŁĄTAJEW  DZ. nr 316 , 1159 , 1156(AM-1)  projektuje się 

instalację gazową na gaz propanowy / ze zbiornika którego montaż wykona dostawca gazu /

Instalacja gazowa została zaprojektowana od szafki gazowej zamontowanej na

zewnątrz budynku w której znajduje się reduktor II0 zawór samo zamykający  MAG    dn 25mm do projektowanego kotła gazowego kondensacyjnego.

Dla celów ogrzania Sali Wiejskiej zaprojektowano kocioł gazowy kondensacyjny  z zamkniętymi komorami spalania o mocy Q= 9 do 38 kW. Spaliny z kotła c.o   odprowadzone będą poprzez komin dwu – przewodowY ze stali nierdzewnej dn 125/80mm. 

W celu zabezpieczenia instalacji gazowej projektuje się zamontować Aktywny System Zabezpiecznia Instalacji Gazowej „ GX”

System „GX”  składa się z : 

1. głowica samo zamykająca MAG dn.25mm

2. detektor gazu DEX – 4 sztuk

3. moduł alarmowy MD – 4

4. syrena alarmowa DK - 53 

Gaz do obiektu będzie  dostarczony poprzez  zbiornik gazu propanowego / montaż i projekt  wg  odrębnego opracowania /. Miejsce włączenia przyłącz będzie szafka gazowa przyścienna / miejsce posadowienia szafki pokazano w części rysunkowej Projektu/ 

Wewnętrzną instalację gazową projektuje się wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typ B ze stali gat.R35 wg PN -80/H-74219.      Przewody gazowe należy prowadzić :

     - poziome odcinki instalacji gazowej usytuować 0,1m powyżej innych przewodów 

       Instalacyjnych.

     - przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi instalacjami powinny być

       od nich oddalone o co najmniej 20mm.

     - przewody instalacji gazowej należy mocować za pomocą zamocowań wykonan.

       z materiałów niepalnych  w odległości nie mniejszej niż 1,5m pomiędzy nimi.

     - przejście przewodu gazowego przez przegrody budowlane należy wykonać

       jako szczelne zgodnie z BN-72/8976-51. i BN-72/8976-52

      Gaz doprowadzony będzie do :

      -kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania  o mocy 

       9 - 38kW - sztuk 1

    Odbiory robót instalacji gazowej  – międzyoperacyjny   

     i częściowy  winny podlegać :

    - sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja i mocowanie.

    - lokalizacja urządzeń gazowych

    - sprawdzenie i uruchomienie automatyki kotłów gazowych.

    - stan powierzchni i czystości przewodów wentylacyjnych potwierdzony przez 

      uprawnionego Kominiarza.

     - instalację gazową należy poddać próbie szczelności sprężonym powietrzem /lub

       gazem obojętnym/ na ciśnienie 100 kPa w czasie 1 godziny. Próbę wykonać za 

       pomocą manometru tarczowego , urządzenia gazowe sprawdzić za pomocą

       U-rurki rtęciowej.

   Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji ,które zanikają  w 

   wyniku postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego

   powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.    

   Odbiór końcowy robót zgodnie z  rozdziałem XIV.

E. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalację wentylacyjną mechaniczną zaprojektowano dla ;

- Sali Wiejskiej

- Kuchni

- Umywalni

- Ubikacji

      Urządzenia – wentylatory.

Dostarczyć zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym , przedmiarem robót.

SALA Wiejska - wentylatory DAs 200 na podstawie dachowej z tłumikiem hałasu.

Kuchnia  Umywalnie  - wentylatory Das160 na podstawie dachowej z tłumikiem hałasu.

Ubikacje – wentylatory przyścienne o wydajności 100m3/h 

      Przewody wentylacyjne .

Wykonać ze stali nierdzewnej ocynkowanej gr.0,5mm łączonych za pomocą kołnierzy z kątowników. Połączenie kołnierzowe uszczelniać uszczelkami gumowymi. Przewody

wentylacyjne prostokątne montować na podporach stalowych.

Dopuszcza się zamianę przewodów wentylacyjnych prostokątnych na kołowe.

      Anemostaty ,kratki wentylacyjne , nawietrzaki podokienne.

Dostarczyć zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym , przedmiarem robót.

     Izolacja termiczna przewodów wentylacyjnych.

Wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym i przedmiaru robót.

     Odbiory robót instalacji wentylacji mechanicznej   – międzyoperacyjny   

     i częściowy któremu  winny podlegać :

    - przebieg tras instalacji przewodów wentylacyjnych  oraz zgodność zastosowania 

      właściwych materiałów i ich połączenia.

    - sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja 

    - lokalizacja podejść pod urządzenia .

    - badania skuteczności wentylacji mechanicznej.

   Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji ,które zanikają  w 

   wyniku postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego

   powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

   Odbiór końcowy robót zgodnie z  rozdziałem XIV.

.

         II.        W ramach prowadzonych robót sanitarnych Wykonawca winien uzyskać

          wszelkie zgody ,opinie i uzgodnienia z instytucji nadzorujących w/w roboty.

          Wykonawca winien wykonać i przedstawić celem uzgodnienia z Inwestorem

          HARMONOGRAM ROBÓT SANITARNYCH.

III.      Cena za roboty sanitarne  musi obejmować wszelkie koszty związane z 

          uzyskaniem dokumentów podanych w pkt.XIV jak również kosztów 

          pomiarów geodezyjnych powykonawczych.

         Cena jednostkowa robót składa się z :

- wszystkie prace wymienione w punkcie I . 3. II. 1. A,B,C,D,E niniejszej 

   Specyfikacji

- dostarczenie materiałów i sprzęty na stanowiska pracy 

- uporządkowanie i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu 

  przyjętego przed wykonaniem robót. 

- wykonanie wszelkich pomiarów geodezyjnych , ochrony środowiska itp.

- wykonanie wszelkich zabezpieczeń  i BHP podczas wykonywania robót.

IV.       Ochrona własności publicznej i prywatnej

Należy zwrócić szczególna uwagę na nie ingerowanie w teren poza pasem realizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem ,niewłaściwym

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej , to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak przewody .rurociągi, kable energetyczno -teletechniczne itp. a także za istniejące obiekty znajdujące się na terenie budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń , bądź ich położenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji budowy -kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia   urządzeń podziemnych lub obiektów Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika budowy  i zainteresowane jednostki będące właścicielami lub eksploatujący te urządzenia ,obiekty oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.  

          V.       Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

                   Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących obciążeń osi

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponad normatywnych obciążeń osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał o fakcie ich użycia. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg ,które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt .

          VI.      Bezpieczeństwo i higiena pracy

Roboty sanitarne muszą  zapewnić zgodność realizacji projektu z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednim wymaganiom sanitarnym. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania zadania.

VII.      Ochrona i utrzymanie robót

Roboty sanitarne należy prowadzić za pośrednictwem wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane  adekwatne do wykonywanej  branży oraz prawo do wykonywania zawodu potwierdzone stosownym zaświadczeniem izby budownictwa. 

VIII.      Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz przekazanych mu przez Zamawiającego pomieszczeń. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia , oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory, itp. oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych ogrodzeń i znaków ,dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest włączony w koszt zadania.    

IX.     Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich praw i innych przepisów związanych z prowadzoną działalnością. 

            X.    Zaplecze budowy.

Dla robót sanitarnych zaplecze budowy stanowić będzie : pomieszczenie socjalne dla pracowników i magazyn materiałowy. W większości będą to pomieszczenia Wykonawcy robot budowlanych. Zaplecze winno zapewnić prawidłowe warunki sanitarno -socjalne i BHP.

XI.
MATERIAŁY.

1.
ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW:

Zaprojektowane materiały muszą być zamontowane podczas realizacji zadania.

Wszelkie odstępstwa i propozycje  dotyczące zmian  materiałów winny być uzgodnione z Projektantem i Zamawiającym. Koszty zmian  obciążają Wykonawcę robót sanitarnych.

Zamontowane  materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty stanowiące integralną część realizacji zadania

Komplet atestów i certyfikatów dotyczących wszystkich zamontowanych materiałów będzie jedną z podstaw do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego robót sanitarnych.

XII.
TECHNOLOGIA  WYKONANIA  ROBÓT  SANITARNYCH

      Musi być zgodna z : 

· warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe

· dokumentacjami techniczno – ruchowe podawane przez Dostawców Wytwórców materiałów i urządzeń.

· warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.

XIII.
WYKONANIE ROBÓT SANITARNYCH

Zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem robót sanitarnych

oraz Rozdziałem I.  punktami 5.1., 5.2.,5.3.,5.4., Rozdziałem II. punktami  

1. A,B,C,D,E,  niniejszej Specyfikacji nr.S-02

XIV.   ODBIÓR  KOŃCOWY

1.      ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT:

· kompletne wykonanie zakresu rzeczowego objętego umową,

· przedstawienie kompletu dokumentów odbiorowych potwierdzonych przez  Inspektora Nadzoru.

· brak zobowiązań wobec podwykonawców  robót.

· podpisany przez inwestora zastępczego- inspektora nadzoru protokół odbioru końcowego, 

· akceptacja protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego,

2 .    DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO:

Protokół odbioru końcowego wyszczególniający cały zakres rzeczowy 

robót sanitarnych wykonany przez Wykonawcę, zgodny z umową. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

  uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót.

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów / świadectwa jakości

  wydane przez dostawców materiałów/

- Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.

- Protokóły z prób szczelności wszystkich instalacji i sieci sanitarnych.

- Protokóły D.T. i rozruchowe urządzeń i instalacji.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

- Zgodność wykonania robót sanitarnych z Projektem Bud.-Wyk.

- Aktualności Dokumentacji projektowej.

- Protokóły z prób szczelności

- Protokół kominiarski dotyczący przewodów wentylacyjnych ,spalinowych

- Protokóły odbioru urządzeń przez Dozór Techniczny.

3.     ODBIÓR POGWARANCYJNY:

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie umowy przez Zamawiającego. 

XV.
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.
USTALENIA OGÓLNE:

Płatność nastąpi po całkowicie wolnym od wad wykonaniu robót sanitarnych  dla  PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU  SALI  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  KOŁĄTAJEW  DZ. nr 316 , 1159 , 1156(AM-1) 

i udokumentowaniu prze z Wykonawcę zapłaty swoim podwykonawcą. 

Płatność końcowa nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót sanitarnych przez Zamawiającego na podstawie protokółu odbioru końcowego podpisanego przez inwestora zastępczego- inspektora nadzoru, dokumentów 

potwierdzających uregulowanie należności przez Wykonawcę na rzecz swoich podwykonawców i wystawieniu na podstawie dokumentów j.w. faktury końcowej. 

XVI. PRZEPISY ZWIĄZANE Z WYKONWSTWEM

   PN – 90/B – 01421                       Ciepłownictwo. Technologia.

   PN – B – 02414:1999                   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie

                                                         instalacji ogrzewań  wodnych systemu 

                                                         zamkniętego naczyniami  wzbiorczymi 

                                                         przeponowymi. Wymagania.

   PN – 91/B – 02431                       Zabezpieczenia instalacyjne ogrzewań wodnych.

   PN – 91/B – 02420                       Systemu otwartego 

                                                         Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji 

                                                        Ogrzewań wodnych. Wymagania. 

   PN – 85/B – 02421                       Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna

                                                         Rurociągów, armatury i urządzeń

                                                         Wymagania i badania.

   PN – 76/B – 02440                       Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej

                                                         Wymagania.

   PN – B – 02431 – 1:1994             Ogrzewnictwo.

                                                         Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o 

                                                         gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania

                                                         Kotły grzewcze gazowe wodne  

                                                         niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.

                                                         Wymagania i badania.   

   PN – 92/B – 01706                       Instalacje wodociągowe. Wymagania w  

                                                         projektowaniu.

   PN – 92/B – 01707                       Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w

                                                         projektowaniu.

   PN – 81/B – 10700/00                  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

                                                         kanalizacyjne.

                                                         Wymagania i badania przy odbiorze.

   PN – 81/b – 10700/02                   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

                                                         kanalizacyjne.

                                                         Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody 

                                                         zimnej   ciepłej rur stalowych ocynkowanych.

   PN – 86/H – 74083                       Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.

                                                         Wpusty ściekowe piwniczne.

   PN – 69/M – 75237                      Armatura domowej sieci wodociągowej.

                                                         Kurki wpływowe.

   PN – 91/M – 54910                      Zabudowa zestawów wodomierzy w połączeniach

                                                         wodomierzy.

   PN – ISO 4064.3:1997                 Wodomierze do wody pitnej zimnej.   

   PN – 90/A-55529                          Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego

                                                        Żywienia.

   PN – 83/B – 03430                       Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

                                                        zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

                                                        publicznej. Wymagania

   PN – 83/M – 54832/01                 Gazomierze .Ogólne wymagania i badania.

   PN – 83/M – 54832/02                 Gazomierze miechowe . Wymagania i badania.

   Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 

   Dz. U. nr.10 z dnia 08.02.1995r.  Dz. U. nr.45 z dnia 04.04.1996r.



