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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys zostat opracowany metoda kalkulacji uproszczonej na podstawie srednich cen R,M,S wydawnictwa SEKOCENBUD za Ill
kwartat 2010r. oraz wg cen lokalnych producentéw.

Przyjeto parametry:

Kosztorys sporzadzono w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladéw rzeczowych, a w przypadku ich braku kalkulacje wtasne
w oparciu o analize rynku lokalnego oraz wytyczne producentéw zastosowanych systemoéw.

UWAGA

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wykonawcow/produktéw wskazujace na konkretnego producenta sa wytacznie przykla-
dem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wiazg
one wykonawcy.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace budowlane i zagospodarowania terenu dla przebudowy budynku sali wiejskiej w miejs-
cowosci Kotatajew dziatka nr 259/1.

Zakres prac obejmuje roboty wykonczeniowe na sali wiejskiej oraz dostosowanie pomieszczen kuchennych i zaplecza kuchennego do
wymogow Sanepidu.

Obejmuje nastepujace roboty:

- wymiana stolarki okiennej

-wymiana stolarki drzwiowej

- osadzenie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

- montaz drzwi z oknami podawczymi

- postawienie $cianek dziatowych

- postawienie komina

- wykonanie stropéw podwieszanych

- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe

- pokrycie dachu

- zalozenie rynien i rur spustowych

- wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

- licowanie $cian ptytkami

- roboty malarskie

- wykonanie podktadéw betonowych na podtozu i posadzek

- utozenie plytek posadzkowych

- utwardzenie terenu przed sala
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Wymiana i monta z stolarki okiennej
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-03 1)
0.91*0.91*8 szt. 6.625
RAZEM 6.625
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.1/0353-05 1)
2.41*1.51*15 m?2 54.587
RAZEM 54.587
3/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2
d.1/1025-02 2) PCW
0.91*0.91*8 m?2 6.625
RAZEM 6.625
4|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudaro- |m?2
d.1/1025-04 2) wego PCW
1.01*2.01*1 m?2 2.030
2.41*1.81*15 m2 65.432
1.51*1.81*1 m?2 2.733
RAZEM 70.195
5/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m  |szt
d.1/0135-02 3)
2.51*15 +1.61+1.01*8 szt 47.340
RAZEM 47.340
6/KNR-W 2-02 |Okna podawcze m2
d.1/1019-03 3)
analogia
kuchnia
1.50*1.00 m?2 1.500
zmywalnia
0.90*0.90 m?2 0.810
RAZEM 2.310
2 Wymiana stolarki drzwiowej oraz monta 2
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni po- |m2
d.2|0354-10 4 nad 2 m2
1.01*2.11 m?2 2.131
1.11*2.11 m?2 2.342
1.01*2.07*2 m?2 4.181
RAZEM 8.654
8/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.2|0331-02 1) wie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - z salki zebran
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
9/KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.2{0331-03 1) zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych- obieralnia
0.90*2.05*0.25 m3 0.461
RAZEM 0.461
10|NNRNKB 202 |Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej z PCW m2
d.2/1025-05 2)
analogia
1.0%2.11 m2 2.110
1.11*2.11*2 m?2 4.684
1.01*2.07 m2 2.091
0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 10.775
11/KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- |m?2
d.2{1022-01 3 brycznie wykonczone
0.90*2.05*13 m?2 23.985
RAZEM 23.985
12|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do |szt.
d.2/1025-02 3) lokalu malowane dwukrotnie na budowie
9+4 szt. 13.000
RAZEM 13.000
13/KNR-W 2-02 |Drzwi z okienkiem podawczym z kuchni do zmywalni m2
d.2|1019-05 3)
analogia
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
3 Scianki dziatowe
14/KNR 4-01 Przekucie sciany gr, 12 cm w celu powiekszenia sanitariatu m2
d.3/0329-02 4
analogia
1.15*3.0 m?2 3.450
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RAZEM 3.450
15/KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 m2
d.3/0127-03 3) cm
(2.90+3.88)*3.20 m?2 21.696
(2.70+1.80+0.12+1.70+1.51+1.28+1.20+0.90+1.30+1.16+1.10+ m?2 62.464
0.12+1.96+2.17+0.50)*3.20
RAZEM 84.160
16/ KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm |m?2
d.3/0127-01 3)
(1.20+1.40+{0.98+0.12+2.50}*2)*3.20 m?2 31.360
RAZEM 31.360
17|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m gru- |m2
d.3/0108-01 3) bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
7.40*0.60 m?2 4.440
2.90*3.20 m2 9.280
3.88*3.20 m?2 12.416
RAZEM 26.136
18/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju prze- |m3
d.3/0128-01 3) wodu 1/2x1/2 ceg.
0.74*0.38*8.0 m3 2.250
RAZEM 2.250
19/NNRNKB 202 |Przesklepienie otworéw nadprozem prefabrykowanym m
d.3/0160-01 2)
1.20*7 m 8.400
RAZEM 8.400
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.3/0304-02 4 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(0.90*2.07)*0.12 m3 0.224
0.91*0.91*0.38 m3 0.315
{(3.50*2.90)-(2.41*1.81)}*0.38 m3 2.199
(0.90*2.07)*0.38 m3 0.708
RAZEM 3.446
4 Stropy
21|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami |m2
d.4/2701-01 3 gipsowymi
2.82*1.92 m?2 5.414
3.02*4.00 m?2 12.080
(4.0*2+6.0)*19.95 m?2 279.300
RAZEM 296.794
22|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.4|4005-01 %)
5*4.12 mb 20.600
RAZEM 20.600
23|KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.4/4007-01 5)
3.88*2.90 m?2 11.252
RAZEM 11.252
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z  |m2
d.4/0613-03 ©) piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
3.88*2.90 m?2 11.252
RAZEM 11.252
25|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m2
d.4|2008-04 3) dyncze na stropach na rusztach
3.88*2.90 m?2 11.252
RAZEM 11.252
5 Pokrycie dachu
26|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachy- |m2
d.5/0802-06 7) leniu potaci ponad 85% i pow. ponad 50 m2
(11.50*11.68)*1.30 m?2 174.616
RAZEM 174.616
27|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw m2
d.5/0103-01 7 kontrtat 0,60 m
Krotnos¢ = 2
174.616 m?2 174.616
RAZEM 174.616
28|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wy- |m
d.5/0802-10 7 konczeniowe - gasiory
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
29|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5/0104-01 7
11.50 m 11.500
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RAZEM 11.500
30/KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wy- |m
d.5/0802-09 7) konczeniowe - wiatrownice szczytowe
7.35*2 m 14.700
RAZEM 14.700
31|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej |m2
d.5/0514-01 3 ocynkowanej
7.35*%2*0.25*2 m?2 7.350
20.83*2*0.25 m?2 10.415
RAZEM 17.765
32|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- |[m2
d.5/0514-02 3) wej ocynkowanej
0.50*0.70*2+0.38*0.50*2 m?2 1.080
RAZEM 1.080
33|KNR 0-15II Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 15,0 cm m
d.5/0528-04 8)
11.50*2 m 23.000
RAZEM 23.000
34|KNR 0-15I1 Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.5/0529-03 8)
2.90*4 m 11.600
RAZEM 11.600
35/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z  |m?2
d.5/0612-06 3) ptyt uktadanych na sucho 2x 10 cm
analogia Krotnos¢ = 2
(4.0*2+6.0)*19.95 m?2 279.300
RAZEM 279.300
6 Tynki wew,i okladziny $cian
36/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i |m?2
d.6/0803-03 3) stupach
(3.88*2+2.90*2)*3.20-0.80*2.00*2 m?2 40.192
(2.70+2.82+1.80+1.92+1.70+1.82+1.57+1.45+1.28+1.16+1.20+ m2 185.216
1.32+1.96+0.12+1.10+1.10+2.17*2+1.96+2.50*2+1.40*2+1.82*2+
1.50*2+1.30*2+2.38*2+2.50*2+0.98*2+1.20*4)*3.20-0.80*2.0*14
RAZEM 225.408
37|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie tynkéw m2
d.6/0803-03 3)
analogia
0.60*2*2.20+0.90*2.0*2*2+0.91*0.91+7.40*0.60 m?2 15.108
RAZEM 15.108
38/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.6/0829-03 9)
(1.80+2.70+1.80+2.70+1.70+1.57+1.95+1.25)*2.0-0.80*2.0*2-0.90* |m?2 26.930
0.90
(1.32+1.28+2.15+1.57+1.70+3.0+5.29+3.42)*2.0-0.80*2.0*2-0.90*  |m?2 34.460
2.0
(2.17+1.10*2+0.90+0.60*2)*2.0 m?2 12.940
(2.17+1.96)*2*2.0 m2 16.520
(2.50*2+1.20*2)*2.0-0.80*2.0 m?2 13.200
(1.30+1.20)*2*2.0-0.80*2.0 m2 8.400
(1.10+1.20)*2*2.0-0.80*2.0 m?2 7.600
(2.50+1.30)*2*2.50 m2 19.000
(2.38+1.50)*2*2.50 m?2 19.400
(2.38+1.82)*2*2.0 m2 16.800
(2.50+1.46)*2*2.0 m?2 15.840
(3.48*2+0.80)*2.0 m2 15.520
RAZEM 206.610
7 Roboty malarskie
39/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. m2
d.7/0830-04 3) prefabrykowanych i betonéw wylewanych
15.108+225.408 m?2 240.516
(19.95*2*3.20+10.42*2*3.20)-2.41*1.81*8-1.60*2.15-1.11*2.11 m2 153.689
RAZEM 394.205
40/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.7{1505-03 ©) nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
19.95*2*3.20+10.42*2*3.20-2.41*1.81*8 m2 159.471
394.205-206.61 m?2 187.595
(5.60*2+5.0*2)*3.20 m2 67.840
RAZEM 414.906
41| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.7/1505-03 ©) nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
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(4.0+4.0+6.0)*19.95 m2 279.300
(2.70%1.80+1.70*1.57) m?2 7.529
5.29*4.57 m2 24.175
2.17*%1.96+2.17*1.10 m?2 6.640
5.0*4.82 m2 24.100
5.60*5.0 m?2 28.000
1.15*0.90*2+1.15*1.15*2 m2 4.715

RAZEM 374.459
8 Podto za i posadzki
42|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.8{1103-01 3 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
7.50*3.75*0.50 m3 14.063
2.90*3.88*0.10 m3 1.125
RAZEM 15.188
43|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.8{1101-01 3 publicznej z transportem i ukladaniem recznym na podtozu grunto-
wym
7.50*3.75*0.10 m3 2.813
2.90*3.88*0.10 m3 1.125
RAZEM 3.938
44|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |[m2
d.8/0606-01 3) rokiej - poziome podposadzkowe
7.50*3.75 m2 28.125
10.42*15.95 m?2 166.199
2.90*3.88 m?2 11.252
RAZEM 205.576
45/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome |m?2
d.8/0608-02 3) na wierzchu konstrukcji na zaprawie
7.50*3.75 m?2 28.125
10.42*15.95 m?2 166.199
RAZEM 194.324
46| KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa gr. 8 cm z siatkg m3
d.8/1101-02 3)
analogia
7.50*3.75*0.08 m3 2.250
10.42*15.95*0.08 m3 13.296
RAZEM 15.546
47/KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatar- | m?2
d.8{1105-01 3) te na gtadko
194.324 m?2 194.324
RAZEM 194.324
48/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- | m?2
d.8{1118-03 9 kta
194.324 m?2 194.324
3.88*2.90 m2 11.252
(2.70%1.80+1.70*1.57) m?2 7.529
2.17*1.96 m2 4.253
2.17*1.10 m?2 2.387
5.0*4.82 m2 24.100
1.20*1.16 m?2 1.392
(5.29*4.82)-1.70*1.57-1.28*1.20 m?2 21.293
RAZEM 266.530
9 Tynki zewn etrzne
49|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- m2
d.9/0901-01 3 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
366.807 m?2 366.807
RAZEM 366.807
50/ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. 1l na osciezach o szerokosci do 15 cm |m?2
d.9/0901-03 3 wykonywane recznie
12.201 m?2 12.201
RAZEM 12.201
51|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE- |m2
d.9(0926-01 5) SIT - nalozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warst-
wa
19.95*3.20%2+11.18*3.20+5.91*4.0/2*2-2.31*1.75*7-0.81*0.81*2- m?2 155.144
1.11*2.11
(11.55+11.18+11.55)*7.00-2.31*1.75*7 m?2 211.663
RAZEM 366.807
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52|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE- |m2
d.9(0926-03 5) SIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych
366.807 m?2 366.807
RAZEM 366.807
53/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE- |m2
d.9/0926-04 5) SIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
osciezach o szer. do 15 cm
(1.75*2+2.31)*14%0.15 m?2 12.201
RAZEM 12.201
54/ KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm cokotow  |m?2
d.9/0919-01 3)
analogia
(31.50*2+11.18*2)*0.45 m?2 38.412
RAZEM 38.412
55|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm parapetéw |m?2
d.9/0919-03 3) zewnetrznych
analogia
0.25*2.31*15+0.91*0.25*9+1.41*0.25 m?2 11.063
RAZEM 11.063
10 Utwardzenie terenu
56 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu |m2
d.10|kalk. wlasna |10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem z przygotowaniem terenu
31.50*2.0*2 m?2 126.000
11.18*2.0*2 m?2 44.720
RAZEM 170.720
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1WACETOB wyd.Ill 2000
2|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
3|WACETOB wyd.V 2003
4|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
5/IGM wyd.| 1998
6|ORGBUD wyd. spec. 1998
7|ATHENASOFT wyd.| 2002
8|IGM wyd.Ill 2000
9|IGM wyd.l 1996
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