TINWE STOR

Projektowanie Kosztorysowanie Nadz6r Budowlany
63 410 Ostréow Wikp Kotatajew 45 A

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
Adres KOLATAJ EW’ 1

63-410 OSTRQW WLKP DZIALKA 259/1
Inwestor GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
Stadium Projekt budowlany
Branza Budowlana

Ty 4 124 RA SOnRe TAK

Projektant inz. Barbara Sobczak Upr ”f‘,(‘””“

upr. Nr UAN -7342-81/93 83-452 CAdlnnn, v

tellb2/733 80 59

Data : 2007 r.

Thajew 454



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sali wiejskiej w Kolatajewie

Inwestor - Gmina ostréw Wielkopolski
Lokalizacja - Kolatajew

I Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Mapa sytuacyjna
Wizja lokalna
Wytyczne inwestora

11. Opis zagospodarowania przestrzennego dzialki
Dzialka nr 259/1 potozona w miejscowosci Kotatajew jest nieruchomoscia zabudowana
$wietlicg wiejskg. Calos¢ stanowi wraz z dziatkq Gminy Ostrow Wielkopolski.
Swietlica usytuowana jest frontem do drogi asfaltowej przebiegajacej przez wie$
Kotatajew. Jest to budynek od strony wschodniej jednokondygnacyjny od strony
zachodniej dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony bez poddasza uzytkowego .
Projektowana przebudowa polega na przebudowie dachu z jednospadowego na
dwuspadowy oraz dostosowanie kuchni i zaplecza kuchennego do warunkéw unijnych.

I11. Charakterystyka funkeji obiektu
Zamierzeniem inwestora jest zmiana dachu z jednospadowego na dwuspadowy nad nizsza
cze$cig wraz z wymiang pokrycia dachowego z ondury na blach¢ dachéwkopodobna.
Zaklada si¢ ze w $wietlicy bedzie mozna przygotowad przyjecia dla 60 osob.
W zwiazku z powyzszym przeprojektowuje sig kuchnig poprzez adaptacj¢ dodatkowych
pomieszczen wewnatrz budynku na pomieszczenia zaplecza kuchennego.

Iv. Dane ogdlne
Powierzchnia zabudowy - 362,17 m?
Powierzchnia uzytkowa - 411,70 m*
Kubatura - 2050,00 m’
zestawienie powierzchni
PARTER
pomieszczenie gospodarcze - 11,20 m*
scena - 27,70 m?
sala - 158,30 m?
zmywalnia - 10,80 m*
kuchnia - 19,60 m’
sieft - 1,40 m’
obieralnia - 2,90 m?
magazyn - 3,90 m*
komunikacja - 2,80 m*
magazyn - 3,40 m?
chlodnia - 3,20m’
szatnia do personelu - 2,90 m?
w.c. dla personelu - 3,00 m?
salka zebran - 27,50 mi

magazyn - 4,20 m



w.c. meskie - 4,80 m*
w.c. damskie - 2,50 m*
holl z klatka schodowa - 16,80 m?
razem parter 306,80 m*
PIETRO

klatka schodowa - 7,30 m?
komunikacja - 10,00 m?
pokdj - 12,90 m
pokdj - 7,90 m
salka konferencyjna - 52,10 m

w.c. meskie - ,
w.c. damskie - 2,40 m
szatnia

razem pietro

2
2
2
2,40 m?
2
2
104,80 m*

IV. Opis techniczno konstrukeyjny projektowanej przebudowy

Fundamenty- istniejace

Mury zewnetrzne - istniejace

Sciany wewnetrzne- czesciowo istniejace , nowo projektowane z pustakow

gazobetonowych na klej

Kominy - istniejace , jeden komin przy scenie z cegly petnej klasy 150 na
zaprawie cementowo-wapiennej

Stropodach — konstrukcja drewniana krokwiowo-kleszczowa z oparciem na stupach

drewnianych o przekroju 15/18 cm. Pokrycie blachg dachéwkopodobna
ulozona na folii i kontrtatach. Strop podwieszany ocieplany welng
mineralna gr. 20 cm i wykonczony plyta gipsowo-kartonowg

Parapety wewnetrzne -  gr. 3 cm z plyt widrowych laminowanych

Okna - wymienione na okna PCW ze skrzydtami otwieralno-uchylnymi

Drzwi zewng¢trzne -  PCW

na sali gléwnej kat. 11 z zaprawy cementowo- wapiennej, w kuchni i
zapleczu kuchennym z plytek ceramicznych do wysokodci 2,0 m, w
pozostatych pomieszczeniach istniejace.

Tynki wewngtrzne -

w sali gtownej plytki antyposlizgowe uktadane na klej utozone na
gladzi cementowej z siatkg o oczkach 10x10 cm, cato$¢ utozona na folii
i styropianie gr. S cm na istniejacym podtozu betonowym.

W kuchni i zapleczu kuchennym plytki ceramiczne.

W pozostatych pomieszczeniach posadzki istniejace.

Podloza i posadzki -

$ciany i sufity na sali gléwnej , kuchni i zapleczu kuchennym malowane
farba emulsyjna po uprzednim poszpachlowaniu powierzchni szpachla
gipsowg oraz zagruntowaniu we wszystkich pomieszczeniach z
wytaczeniem posiadajacych oktadziny z plytek.

Malowanie -



Elewacje tynk na calym obiekcie szlachetny w kolorze piaskowym, wejscie do
budynku oblozy¢ ptytkami elewacyjnymi. Cokotly z ptytek
elewacyjnych.

Parapety zewnetrzne -  aluminiowe w kolorze brazowym
Rynny i rury spustowe — PCV w kolorze brazowym

Roboty zewnetrzne - wokdt budynku nalezy wykonac opaske betonowa o szer. 50 cm ze

spadkiem 10% od muru.
utwardzenie terenu i drogi dojazdowe do kuchni z kotki Polbruk gr. 6

cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
$cieki sanitarne odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacyjne;j
ostona $mietnika o wymiarach 2,0*1,5 m murowana z bloczkow
betonowych azurowo

zielen w postaci trawnikéw i krzewdw ozdobnych niskopiennych
ogrodzenie od strony wschodnio-potudniowo-zachodnio z ptyt
ogrodzeniowych.

Cze$¢ modernizowana

od strony p6inocnej sali nalezy podmurowac bramg w celu zamontowania okna

- jedno okno nalezy zamurowaé od strony zachodniej a drugie podmurowac i osadzi¢ okno
- nalezy wyku¢ otwér na drzwi w salce zebran i w przedsionku kuchni do zmywalni

- nalezy wyku¢ $ciang w .c. w celu powigkszenia pomieszczenia

- nalezy postawi¢ $ciang na sali gtéwnej w celu wydzielenia pomieszczenia zmywalni oraz
wydzielenia pomieszczenia gospodarczego

nalezy wykonaé sceng na sali gtéwnej
nalezy postawi¢ $cianke w holu w celu wydzielenia magazynu.

- nalezy postawi¢ $cianki wydzielajace wejscie do kuchni, obieralni, magazynéw, chtodni
szatni do personelu i w.c. dla personelu.

- nalezy postawié¢ komin w pomieszczeniu gospodarczym

V. Ochrona ppoz.

5.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu nad sala wiejska w Kolatajewie oraz
modernizacja pomieszczen tworzacych kuchnig wraz z zapleczem kuchennym.

5.2. Dane technologiczne
[10$¢ 0s6b przebywajacych jednoczesnie w pomieszczeniach — okazjonalnie 68 0sob + 3

pracownikéw obstugujacych kuchnig.
Przyjeto réwny podziat 50% megzczyzn i kobiet.

5.3.Dane dotyczace warunkéw ochrony ppoz. budynkow
- dane ogblne o budynkach



362,17 m?

e powierzchnia zabudowy — istniejaca
wysokos¢ budynku

e sala - 7,20 m
e zaplecze - 3,20 m
e pozostala czgs¢ - 7,59 m
L

liczba kondygnacji
e sala gtowna - I
e pozostala cz¢s¢ - 2
L J

odlegtos¢ od najblizszego budynku - 7m

w pomieszczeniach oprécz mebli nie wystgpuja zadne substancje palne
obciazenie ogniowe nie przekracza 500MJ/m*

kategoria zagrozenia ludzi 11

do sali wiejskiej przyjeto jedna strefe pozarowq o pow. okoto 300 m?

zaréwno pomieszczenie sali wiejskiej jak i pomieszezen socjalnych spetniaja warunki
klasy ,,C” odpornosci ogniowej.

e Sciany z pustakow ceramicznych — 60 min odpornosci ogniowe;j

e strop ggstozebrowy - 60 min odpornosci ogniowej i NRO

e dachipokrycie - 15 min odpornosci ogniowej i NRO
warunki ewakuacyjne

s sala posiada dwa wejscia o szer. 1,0 m ,

instalacje uzytkowe beda zabezpieczone przeciw pozarowo zgodnie z polskimi normami
projektuje si¢ umiescic po 1 szt. gasnic pianowych w przedsionku kuchni , 1 szt. na holu
sali gléwnej, 1 szt. na korytarzu pigtra.
na dziatce 259/1 znajduje si¢ hydrant




INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —

~plan bioz”.

INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
MIEJSCE BUDOWY: KOLATAJEW
DZIALKA NR 259/1

RODZAJ BUDYNKU: PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek parterowy nie podpiwniczony bez poddasza uzytkowego od strony wschodnie
z dachem dwuspadowym od strony zachodniej budynek dwukondygnacyjny , nie podpiwniczony
z dachem dwuspadowym istniejgcy. Sciany nie beda posiadaty wysokosci przekraczajacej 6.0 m
od terenu.

Na przedmiotowej budowie budynku mieszkalnego bedzie wystepowaé 1 rodzaj robot
budowlanych wymienionych w art. 21 a ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tj.
ktérych charakter stwarza zagrozenie upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m, przebudowa dachu .

Inne zagrozenia okreslone w art. 21 ust.2 nie bedg réwniez wystepowac na
przedmiotowej budowie.

W planie ,bioz” nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen ze szczegdlinym
uwzglednieniem zabezpieczen przed upadkiem z wysoko$ci ponad 5.0 m przy montazu wigzby
dachowej oraz wykonaniu pokrycia dachowego.

UWAGA !

Zgodnie z art. 21 a ust.1 Prawo budowlane — kierownik budowy zobowigzany jest przed
rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

BARBARN

ik budonrilios
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Blachodachdowka
Laty 5*56 ¢cm
Folia dachowa
Krokwie 8/18 cm
Qcieplenie —weina mineralna gr. 20 cm
- |Folia
taty 2,50*4
Plyta gipsowo-kartonowa gr. 12 mm
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Posadzka — plytki ceramiczne na kleju

 |Gladz cementowa z siatka — gr. 4 cm
. © |lzolacja 1 x folia

P R Z EKR OJ A B A Ocieplenie- styropian gr. $ cm

|zolacja 1 x folia

Beton zwirowy gr. 10 cm

Podsypka piaskowa gr. 15 cm
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