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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r.Nr 156, poz.1118 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany : Sala Wiejska

w miejscowosci Kolatajew

dla Urzedu Gminy Ostrow Wielkopolski

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

rinz. Rys.ard Walczak
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna w sali wiejskiej w

miejscowosci Kotgtajew gm. Ostréw Wikp.

2. Postawa opracowania.
Dokumentacje opracowano na podstawie.
- Zlecenia inwestora,
- projektu budowlanego,

- przepiséw i zarzadzen,

3. Zakres projektu.

- zasilanie obiektu istniejace,

instalacja gniazd, oswietlenia,

instalacja ochrony od porazen,

instalacja odgromowa,

rozdzielnice na terenie obiektu,

ochrona przepieciowa.

3.1. Zasilanie obiektu.

Do zasilenia pomieszczen sali wiejskiej wykorzystano istniejgcezasilanie przytaczem
napowietrznym AsXSn4x25mm? . Do zasilania pomieszczen sali zaprojektowano
rozdzielnice TG. Schemat rozdzielnicy przedstawia rysunek nr 4. Moc zapotrzebowana dla

pomieszczen sali wynosi 13kW. Obiekt nie posiada i nie wymaga zasilania rezerwowego.

3.2.Instalacja gniazd, oswietlenia.

Instalacje wykonaé przewodami YDYp 3x2,5750V. Przewody instalacyjne uktadaé
pod tynkiem (lub pod ptytami karton-gips), oraz nad podwieszonym sufitem z ptyt karton-
gips. Zastosowac osprzet plastikowy. Gniazda wtyczkowe montowac¢ na wysokosci
max.0,4m nad podtoga, a wytgczniki na wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci (tazienki, sanitariaty) zastosowac osprzet o stopniu ochrony |P44(54)zagtebiony
w tynk montowany na wysoko$ci 1,2m. Oprawy oswietleniowe zostaty dobrane wg PN-84/E-
02033. |
Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.
Szczegdty zwigzane z trasg przewodow oraz rozmieszczeniem opraw pokazano narys. 1 -
2.



Jako oswietlenie podstawowe zaprojektowano oprawy firmy ELGO 2x36W dla Kuchni,
kottowni i zmywalni, 1x36W dla pozostatych pomieszczen z wyjatkiem toalet. Toalety
oswietlane bedg oprawami ELGO PK109. Oprawy o$wietleniowe zostaly dobrane wg PN-84/E-
02033.. Dopuszczalne jest odstgpstwo od zaprojektowanych opraw tylko przy zachowaniu
takich samych parametréw swietinych. Zaproponowano montaz opraw z modutem
awaryjnym stuzacych jako oswietlenie awaryjne( rys. 3) w momencie zaniku napiecia,
stuzgcych jako oswietlenie ewakuacyjne. Przyjeto czas dziatania opraw po zaniku napiecia -
ok. 2godz. Oswietlenie to zapewnia swobodne opuszczenie pawilonu oraz dokornczenia
niezbednych prac przez obstuge. Oprawy zasilaé przewodem YDYp3x1,5mm? a oprawy z
modutem awaryjnym przewodem YDYp4x1,5mm?.

3.3. Instalacja odgromowa.

W obiekcie, ktory jest objety projektem instalaciji elektrycznej nalezy wykorzystaé
istniejacy instalacje odgromowa, taczac ja z projektowang czescig otoku, oraz przewodami
uziemiajacymi i zwodami poziomymi, zawartymi w oddzielnym opracowaniu.
Wyeksploatowane zwody poziome i przewody odprowadzajgce powyzej ztacz kontrolnych
wykonac drutem ® 6mm. Nalezy przy kazdym przewodzie odprowadzajgcym zastosowacé
zacisk kontrolny. Potaczenia podziemne wykonaé jako spawane. Ren < 10Q. Zaciski
kontrolne umiesci¢ na wysokosci 1,8m od ziemi. Zastosowano osprzet wsporczy i tgczeniowy
wg. Katalogu BELOS. Cato$¢ prac wykonaé zgonie z PN-IEC 61024-1:2001 oraz PN-IEC
61312:2001

3.4. Instalacja ochrony od porazen.

Instalacja obejmuje :

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej 750V,

- stosowanie przewodéw ochronnych PE,

- stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych,

- stosowanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych
Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych
wszelkie elementy metalowe taczy¢ do przewodu PE stosujac listwy zaciskowe typu BS firmy
LEGRAND lub podobne.
Przewod neutralny winien by¢ koloru niebieskiego a przewéd ochronny w pasy zéttozielone.

3.5. Instalacja ochrony przed przepigciami.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 zaprojektowano w rozdzielnicach ochrong
przed przepigciami indukowanymi i faczeniowymi poprzez montaz ogranicznikéw klasy B+C
W oparciu o ograniczniki przepie¢ firmy OTO BETERMANN lub LEGRAND.



4 Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (PN-IEC 60364).

Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca powinien zapoznaé sie z

dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonania robét z kierownictwem robot

branzowych.
Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé pomiary.

mgr inz. Ryszard Walczak
UPRAWNIENIA BUDGW. ANE
do projektowania/fi/k =rowania
robotami budowlahy ;
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dobér zbezpieczer i przewodu zasilajacego

Dla tablicy TG
Ps=13kW
In=22,3A
Ibn=25A

Dobrano zabezpieczenie WT00 25A w tablicy TL ,
oraz kabel zsilajacy YKY5x10 (Idd = 82 A)

Spadki napieé

Rozdzielnica TG - gniazdo wtyczkowe pom. Gospodarcze

100 * 6 * 13000

200 * 31 * 2000

AU% = +
57 * 10 * 400°

57 * 2,5 * 230%

AU%=10,085+164=173% < AU%dop.
Ochrona od porazen
Rozdzielnica TG - zwarcie - gniazdo wtyczkowe pom.gospodarcze
TL RG-P
B S301 10A
AsXSndx25-16) 25A YKY5x10-6m YDYp 3x2,5-31m r
A A .
S Ao
R1 = 0,045 Q X1 = 0,0297 Q
R2 = 0,042 O X1 = 0,0356 Q
R = 0,087 Q X = 0,0653 O
Zw = 0,11 Q
Zw+(Ztr+ZKk) < 230*0,8/(5*35)+(5*10)
Ztr+ Zk <0,81-0,11 = 0,61 Q
warunek szybkiego wytgczenia jest spetniony gdy Ztr+Zk < 0,55 Q

mgr inz. Ryszard Walczak
UPRAWNIENIA BUDOW.ANE
do projektowapia j kierowania

j iczen
robotami budowlanym ogranicze
w specjainosci instalayine) w zakresie

sieci, insta rzadzen

elektrycznych i elektronergetycznych
nr en\zid_ WPK/0320/PWOE/0S
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