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1.  ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.
Strona  tytułowa

          2.       Opisy  techniczne poszczególnych instalacji

3.       Część  rysunkowa  :

nr. 1 
-
Rzut parteru : wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 

                    i kanalizacji sanitarnej.     

nr. 2     -
Rzut parteru : wewnętrzna instalacja C.O , gazowa i wentylacji 

                    mechanicznej. 

  OPIS TECHNICZNY 

projektu budowlanego  na wykonanie  wewnętrznej instalacji

wody zimnej i ciepłej oraz wewnętrznej i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.  

1. 
ZAKRES  OPRACOWANIA.

1.1.Projekt budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej.

1.2.Projekt  budowlanego wewnętrznej instalacji wody ciepłej.

1.3.Projekt  budowlanego  wewnętrznej i zewnętrznej kanalizacji

       sanitarnej.

2.  
OPIS  OGÓLNY. 

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan 

dla Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE.

Rozbudowa Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE. - zaopatrywana będzie w wodę zimną z istniejącego przyłącza wodociągowego PE dn.50mm. 

Ścieki sanitarne z budynków Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE. odprowadzone będą przykanalikami sanitarnymi dn 160mm PCV do   bez odpływowego  zbiornika ścieków V= 10m3 usytuowanego w obrębie terenie działki. 

3. 
OPIS  WŁAŚCIWY.

3.1. Instalacja  wody  zimnej :

Woda zimna gospodarcza do urządzeń sanitarnych zamontowanych w    zostanie  dostarczona z istniejącrgo przyłącza 50 mm. Projektowane rurociągi wewnątrz budynku  wykonać z rur PP i ocynkowanych /do podejść do Hp25/ posiadających odpowiednie atesty dopuszczające je do przesyłania wody pitnej. Połączenia rur PP  wykonać za pomocą złączek do zgrzewania  lub złączek przejściowych PP/stal. Rury ocynk łączyć  kształtkami żel. ocynk. gwintowane.  W obiekcie przewidziano 1 szt. hydrantów p-poż  typ Hp 25 typu HW- 25 N-K – 30, SZAFKA  koloru białego z wężem półtwardym L-30m. Rurociągi montowane będą pod posadzką .Wszystkie podejścia do punktów czerpalnych wykonać w bruzdach. Rurociągi montowane w bruzdach i pod posadzką  zaizolować przed zamurowaniem bruzd i zalaniem posadzek.Materiał izolujący to otulina termoizolacyjna „Thermaflex” gr.9 mm.

Przyjęto następującą armaturę :

· zawory przelotowe kulowe.

· zawory kątowe kulowe.

· baterie chromowe umywalkowe .

· baterie chromowe zmywakowe .

· zawór hydrantowy dn 25mm

           3.2.Instalacja  wody  ciepłej : 

Woda ciepła dla Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE będzie przygotowana w : Elektrycznych podgrzewaczach wody

          - kuchnia Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE. - 1 sztuka

          podgrzewaczy V=200 l.

- WC Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE – 3 sztuki

podgrzewaca przepływowe q= 3 kW

Projektowane rurociągi wewnątrz budynku wykonać z rur PP   posiadających odpowiednie atesty dopuszczające je do przesyłania ciepłej wody pitnej. Prowadzenie rur i mocowanie analogicznie jak przyjęto dla rurociągów wody zimnej. Rurociągi wody ciepłej montowane pod posadzką i  w bruzdach zaizolować otulinami

 termoizolacyjnymi „Thermaflex” gr.10 mm. Podgrzewacze wody   elektryczne podłączyć zgodnie z załączonym schematem.

3.3.Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej  :

Wszystkie rurociągi kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych mufowych PP-VAVIN ,złącza kielichowe uszczelniane  uszczelką gumową.

Rurociągi PP montowane w wykopach wewnątrz budynku winny być wykonane tylko z rur przeznaczonych dla sieci zewnętrznych, natomiast rurociągi montowane na ścianach budynku z rur PP w/g PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyprowadzić nad dach i zakończyć rurami wywiewnymi .

Na każdym pionie zamontować czyszczak - rewizje.

W kuchni i zapleczu Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE zaprojektowano następujące przybory :

· umywalki porcelanowe z pół postumentem

· ustępy porcelanowe kompaktowe 

· zlewozmywak z blachy nierdzewnej

· wpusty podłogowe PCV

Od w/w przyborów ścieki sanitarne zostaną odprowadzone przykanalikiem  do sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

3.4.Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej :

 Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone rurociągami PVC do zbiornika ścieków V=10m3 .Zbiornik ścieków należy odpowietrzyć.

          Dla wykonania  kanalizacji sanitarnej przyjęto rury kanalizacyjne

          PVC klasy U /lite/o średnicy dn 160/200 mm  łączonych  na uszczelki

          gumowe wargowe.Rurociągi kanalizacyjne sanitarne  układać na

          podsypce  piaskowej gr. 15 cm. ze spadkami zgodnymi z Projektem

          Budowlanym.

          Uzbrojenie kanałów kanalizacji sanitarnej stanowią studzienki

          rewizyjne prefabrykowane PCV dn 315 mm. i bet. dn.1000mm.


4. 
UWAGI  KOŃCOWE.

4.1.Rurociągi wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej poddać

      próbie ciśnieniowej  na 0,6 MPa w czasie 45 min.

4.2.Rurociągi zewnętrznej instalacji wody  poddać próbie ciśnieniowej

      na 1,0 MPa w czasie 45 min.

4.3.Po zakończeniu robót zewnętrznej kanalizacji i wody   winny być

       wykonane pomiary geodezyjne.

4.4.Całość robót wykonać zgodnie z przepisami ,obowiązującymi

       normami i warunkami b.h.p.

       Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i

       Budownictwa z dnia 14-12-94r. (Dz.U.Nr 10 z dnia 08-04-95r).

2.  OPIS TECHNICZNY 

Wewnętrznej instalacji gazowej gazu propanowego dla Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE.

1.  ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Wewnętrzna instalacja gazowa. 

Projektuję się instalację gazową na  gaz propanowy od miejsca zamontowania reduktora II0 redukcji tj. szafka na ścianie budynku do odbiorników gazu. Pozostałą część instalacji zbiornik gazu i dojście do reduktora II0 – projektuje dostawca Gazu propanowego.

2.  OPIS WŁAŚCIWY.

2.1.Wewnętrzna  instalacja  gazowa.

Projektuje się kocioł gazowy z zamkniętą  komorą spalania i odprowadzeniem spalin o mocy 9- 38 kW ./ np. Firmy Brőtje WGB38C/.

          Rurociągi gazowe n/c montowane w wewnątrz budynku

          wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typ B ze stali gatunku 

          R 35  wg PN-84/H-74219 łączonych za pomocą spawania. Rurociągi

          umocować na ścianach za pomocą uchwytów  rozkręcanych  w

          odległości 2 cm od tynku i ze spadkiem 0,4% w kierunku urządzeń

          redukujących ciśnienie gazu.  Na podejściu podłączeniowym do

          kotła  gazowego  zamontować kurek gazowy kulowy odcinający

          posiadające atesty do stosowania w instalacjach gazowych

          propanowych.

Po wykonaniu robót montażowych instalacje gazową  należy poddać próbie szczelności  gazem obojętnym na ciśnienie 100 kPa w czasie  60 minut. Po pozytywnym wyniku próby rury gazowe oczyścić i pomalować 2x farbą antykorozyjną i 2x farbą nawierzchniową  koloru żółtego. 

W punkcie redukcji II0  dla Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE  zamontowanego w szafce na zewnętrznej ścianie  Sali Wiejskiej  projektuje się o następujące wyposażenie: 

1 szt. kurek główny gazowy dn 25mm

1 szt głowicę samo zamykającą MAG 1 dn25

          1 szt syreną alarmową

W pomieszczeniu kotłowni zamontować Moduł MD alarmowy . Przy   kotle gazowym zamontować Detektory gazowe DX. / poniżej urządzeń /.

DOBÓR  ŚREDNIC PRZYŁĄCZENIOWYCH

L.P
Urządzenie
Max. Zużycie gazu 
Średnica

1
Kocioł gazowy o mocy 9-38 kW 
4,1 kg/h
Φ 25 mm

3.  ARMATURA.

  Na instalacji wewnętrznej projektuje się kurki gazowe kulowe. 

  Kurki kulowe winny posiadać atest dopuszczający je do montażu w

  instalacjach gazowych propanowych. Armatura winna odpowiadać

  normie PN-86/M.-75198 i PN-88-75199.

4.  PRÓBY  SZCZELNOŚCI.

Po zakończeniu robót montażowych przed zagazowaniem instalacji      

            należy wykonać próbę szczelności .

  Instalację gazową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie

  0,1 MPa w czasie 1 godziny.          

  Próbę wykonać sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym. 

  Pomiar ciśnienia podczas  próby dokonać za pomocą U-rurki oraz       

  manometru tarczowego.            

  Wynik próby powinien być podany w formie protokołu.

5.  ROBOTY  ANTYKOROZYJNE.

Rury stalowe należy oczyścić do III stopnia czystości. 

Po pozytywnym wyniku próby szczelności rury należy pomalować 2 x                                   farbą podkładową antykorozyjną , a następnie 2 x farbą nawierzchniową chlorokauczukową. 

6.  ODPROWADZENIE SPALIN

         6.1. Odprowadzenia spalin .

         Kocioł kondensacyjny  -  o mocy 9-38 kW  kanał odprowadzenia

                                spalin   i doprowadzenie powietrza  wykonać ze stali

                                nierdzewnej Ø 125mm./ 80mm. Kanał wyprowadzić

                                ponad dach. Kocioł gazowy  posiadają w zestawach

                                firmowe układy odprowadzenia spalin i doprowadzenia

                                powietrza.

         Uwaga !  Miejsce włączenia kanałów i ich stan techniczny winna

         potwierdzić Opinia Kominiarska wykonana po podłączeniu urządzeń.

9.  UWAGI KOŃCOWE

· Przed przystąpieniem do robót Inwestor winien uzyskać pozwolenie na budowę 

· Po zakończeniu prac montażowych wykonać próbę szczelności przyłącza i wew. instalacji,którą Wykonawca robót winien wykonać w obecności przedstawiciela dostawcy gazu od którego powinien uzyskać protokół odbioru.

· Próbę szczelności wykonać przed pomalowaniem i wykonaniem powłoki ochronnej rurociągów.

· Prace przy instalacjach gazowych mogą być wykonywane tylko przez właściwe przedsiębiorstwa państwowe albo przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia. 

· Uprawniony Kominiarz winien potwierdzić protokólarnie prawidłowość podłączenia urządzeń gazowych do kanałów odprowadzających spaliny i prawidłowość działania wentylacji nawiewnej i wyciągowej.

· Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

    Wykonawstwa i Odbioru Robót oraz Dz.U. nr 45/89 

    Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dn. 24-06-89r.

OPIS   TECHNICZNY :

projektu budowlanego instalacji  centralnego ogrzewania i wentylacji nawiewno - wywiewnej mechanicznej.

1. ZAKRES  OPRACOWANIA:

1.1. Projekt  budowlany  instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Projekt budowlany wentylacji mechanicznej

2.  OPIS  WŁASCIWY :

2.1.Rozwiązania  techniczne instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania –urządzenia grzejne ,zasilane będą w czynnik grzejny  - woda o parametrach +80˚/60˚C

Czynnik grzejny będzie dostarczany z projektowanej kotłowni znajdującej się w budynku Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE. Zamontowany tam będzie kocioł opalany gazem   propanowym  o mocy 9-38 kW .Centralne ogrzewanie projektuje się dla całej Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE.

2.2.Rurociągi: 

Rurociągi wszystkie wykonać z rur PEX-A / np. UPONOR/  i łączników WBO PEX które należy łączyć na zgrzewania oraz łączników metalowych zaciskanych WBO GZ. Przewody prowadzić w posadzce izolując je piankami poliuretanowymi np. Thermafleks o grubości 10mm.

2.3.Armatura: 

    Jako armaturę zastosować :

· zawory odcinające , kulowe do c.o  Pn=0,6Mpa  t=1100 C

· zawory zwrotne do c.o  Pn=0,6Mpa  t=1100 C

· odpowietrzniki automatyczne TAKO

Urządzenia grzejne zaopatrzyć w głowice termoregulacyjne firmy Danfoss. 

Po dokonaniu płukania instalacji, należy dokonać nastaw przepływu czynnika grzejnego przy głowicach grzejnikowych termoregulacyjnych zgodnie z projektem.

2.4.Urządzenia  grzejne: 


Jako urządzenia grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowa

          / np.  COSMO KV . KERMI X2/ z wbudowanymi  zaworami

          termostatycznymi dla instalacji dwururowych. Podejścia pod grzejniki

          typ V. 

2.5.Płukanie  instalacji: 

Zamontowaną instalację płukać zimną wodą tak długo aż uzyska się całkowitą jej czystość.

2.6.Próba  instalacji: 


Próbę ciśnieniową na zimno wykonać na ciśnienie 0,4 MPa przed 

wykonaniem izolacji termicznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby ciśnieniowej przeprowadzić próbę na ciepło w czasie której dokonać regulacji urządzeń grzejnych.

Obie próby wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –Montażowych i Przemysłowych.

2.7.Izolacja  termiczna 

Wszystkie rurociągi zasilające i powrotne  zaizolować termicznie.

Jako materiał izolacyjny proponuje się otuliny termoizolacyjne z lekkiej  pianki polietylenu -THERMAFLEX.

Grubość izolacji 10 mm dla rurociągów dn 15-22 mm i grubość 15 mm dla rurociągów dn 28-42mm w węźle grubość izolacji 30 mm.

2.8.Wentylacja mechaniczna.

Kubatura Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE.– 904m3

n = 4 wymiany na godzinę = 3616,0 m3/h

dobrano 2 wentylatory dachowe Das – 200 o wydajności 1800m3/h każdy  m – 900 obr./min. 

Nawiew – zaprojektowano 7 nawietrzaków podokiennych z żaluzjami.

Wentylacja kuchni Rozbudowy Sali Wiejskiej w KOŁĄTAJEWIE. - w pomieszczeniach

kuchnia , umywalnie zaprojektowano instalację wyciągową   z wentylatorem DAs 160. Nawiew – zastosowano kratki  wentylacyjne w drzwiach.

WC – zaprojektowano wentylatory kanałowe o wydajności 100m3/h załączane automatycznie z włączeniem światła.

WC i pomieszczenie gospodarcze – zaprojektowano wentylatory kanałowe o wydajności 100m3/h załączane automatycznie z włączeniem światła.

6.  UWAGI  KOŃCOWE

· Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom II

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

          ■ Zabezpieczyć kocioł c.o zgodnie z PN 91/B - 02413



