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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kwiatków

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Nawierzchnia drogi
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

m

250 m 250.00
RAZEM 250.00

2
d.1

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

250*4.3 m2 1075.00
RAZEM 1075.00

3
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

250*4.3 m2 1075.00
RAZEM 1075.00

4
d.1

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm m2

250*4.3 m2 1075.00
RAZEM 1075.00

5
d.1

KNNR 6
1005-07

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1075 m2 1075.00
RAZEM 1075.00

6
d.1

KNNR 6
0308-01

Warstwa wiąŜąca z AC 11W gr. 4cm m2

250*4.1 m2 1025.00
RAZEM 1025.00

7
d.1

KNNR 6
1005-07

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1025 m2 1025.00
RAZEM 1025.00

8
d.1

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4cm m2

250*4 m2 1000.00
RAZEM 1000.00

2 Pobocza
9

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. II-IV

m2

250*4.2 m2 1050.00
RAZEM 1050.00

10
d.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm m2

2*250*0.75 m2 375.00
RAZEM 375.00

11
d.2

KNNR 6
1001-03

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamien-
nym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2

m2

2*250*0.75 m2 375.00
RAZEM 375.00

12
d.2

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III m2

2*250*1 m2 500.00
RAZEM 500.00
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kwiatków

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Nawierzchnia drogi
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

m 250.00

2
d.1

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 1075.00

3
d.1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 1075.00

4
d.1

KNNR 6 0113-
02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr.
15 cm

m2 1075.00

5
d.1

KNNR 6 1005-
07

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem na-
wierzchni drogowych

m2 1075.00

6
d.1

KNNR 6 0308-
01

Warstwa wiąŜąca z AC 11W gr. 4cm m2 1025.00

7
d.1

KNNR 6 1005-
07

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem na-
wierzchni drogowych

m2 1025.00

8
d.1

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4cm m2 1000.00

Razem dział Nawierzchnia drogi

2 Pobocza
9

d.2
KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
grunach kat. II-IV

m2 1050.00

10
d.2

KNNR 6 0113-
02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr.
15 cm

m2 375.00

11
d.2

KNNR 6 1001-
03

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as-
faltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13
dm3/m2

m2 375.00

12
d.2

KNNR 1 0503-
05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy-
pów w gruntach kat.I-III

m2 500.00

Razem dział Pobocza

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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