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Opis techniczny do projektu Opis techniczny do projektu Opis techniczny do projektu Opis techniczny do projektu technologii technologii technologii technologii przebudowy i modernizacji przebudowy i modernizacji przebudowy i modernizacji przebudowy i modernizacji budynku budynku budynku budynku 

świetlicy wiejskiejświetlicy wiejskiejświetlicy wiejskiejświetlicy wiejskiej    w Cegłachw Cegłachw Cegłachw Cegłach    
1. Dane ogólne1. Dane ogólne1. Dane ogólne1. Dane ogólne    
1.1 Podstawa opracowania: 

- zlecenie Inwestora 
- uzgodnienia materiałowe i funkcjonalne 

1.2 Dane projektowe: 

1.2.1 Lokalizacja budowy:  Cegły dz. nr 483/2         
1.2.2 Inwestor:    GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
    UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 12  63-400 OSTRÓW WLKP.  

2. Opis do projektu2. Opis do projektu2. Opis do projektu2. Opis do projektu    

2.2.2.2.1.1.1.1.    Przedmiot opracowania, pPrzedmiot opracowania, pPrzedmiot opracowania, pPrzedmiot opracowania, przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu budowlanegorzeznaczenie i program uŜytkowy obiektu budowlanegorzeznaczenie i program uŜytkowy obiektu budowlanegorzeznaczenie i program uŜytkowy obiektu budowlanego    

Przedmiotem opracowania jest technologia budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem podlegającym 

przebudowie i modernizacji. Modernizowany budynek wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną 

nadal będzie pełnił dotychczasowe funkcje sali dla zebrań i zabaw. Sala świetlicy z przeznaczeniem do 

100osób, wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym. Kuchnia z wydawaniem posiłków dostarczanych 

przez zewnętrzną firmę cateringową.  

Program uŜytkowy budynku pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2222....2222    Opis technologiczny zOpis technologiczny zOpis technologiczny zOpis technologiczny z    charakterystycznymi parametcharakterystycznymi parametcharakterystycznymi parametcharakterystycznymi parametrami technicznymirami technicznymirami technicznymirami technicznymi::::    

2.2.1 Pomieszczenie 2.2.1 Pomieszczenie 2.2.1 Pomieszczenie 2.2.1 Pomieszczenie wiatrołapuwiatrołapuwiatrołapuwiatrołapu    (nr 1.1)(nr 1.1)(nr 1.1)(nr 1.1)    

- powierzchnia uŜytkowa 8,85m2 

- wysokość pomieszczenia 3,50m 

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych   

 - wykończenie ścian i sufitu farbą emulsyjną 

Oprócz funkcji komunikacji ogólnej pomieszczeniu wiatrołapu dodano funkcję szatni, oraz przedsionka 

oddzielającego w-c dla osób niepełnosprawnych od bezpośredniego dostępu do sali świetlicy. 

Oświetlenie pomieszczenia przyjęto naturalne przez naświetle umieszczone nad zewnętrznymi drzwiami, 

oraz przez oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜowym elektrycznym. Ze względu na funkcję 

pomieszczenia, układ rozmieszczenia miejsc siedzących. 

Ogrzewanie pomieszczenia grzejnikowe zgodnie z projektem branŜowym, przyjęto temperaturę +20˚C. 

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.2 Pomieszczenie 2.2.2 Pomieszczenie 2.2.2 Pomieszczenie 2.2.2 Pomieszczenie sali sali sali sali śśśświetlicywietlicywietlicywietlicy    (nr 1.(nr 1.(nr 1.(nr 1.2222))))    

- powierzchnia uŜytkowa 179,85m2 

- wysokość pomieszczenia 3,5-4,50m 

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z paneli drewnianych podłogowych   

 - po obwodzie sali do wysokości parapetu okiennego (ok1,10m) wykończenie ścian tynkiem mozaikowym, 

powyŜej ściany i sufit farbą emulsyjną 

- wentylacja grawitacyjna - wywiew w kominie 

- klimatyzacja 

- ogrzewanie c.o. (grzejnikowe), przyjęto temperaturę +20˚C. 

Oświetlenie pomieszczenia przyjęto naturalne przez okna w zewnętrznych podłuŜnych ścianach, 

naświetle nad drzwiami wiatrołapu, przeszklone drzwi ewakuacyjne w ścianie (północnej) tylnej, oraz 

przez oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜowym elektrycznym.  

 Pomieszczenie dla maksymalnie 100osób na zebraniu lub zabawie.  

Ogrzewanie pomieszczenia grzejnikowe zgodnie z projektem branŜowym, przyjęto temperaturę +20˚C. 

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 



 

2222.2.3 Pomieszczenie .2.3 Pomieszczenie .2.3 Pomieszczenie .2.3 Pomieszczenie WC męskieWC męskieWC męskieWC męskie        (nr 1.3)(nr 1.3)(nr 1.3)(nr 1.3)    

- powierzchnia uŜytkowa 10,40m2 

- wysokość pomieszczenia 2,85m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

 - wykończenie ścian do wys. 1,60m z płytek ceramicznych, powyŜej i pozostałe ściany pomalowane  

  farbą emulsyjną 

 - wentylacja grawitacyjna - wywiew mechaniczny uruchamiany przy zapaleniu światła 

 - oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜowym elektrycznym.  

- ciepła woda w umywalkach z podgrzewacza elektrycznego podumywalkowego 

Węzeł sanitarny dla męskiej części gości sali. W-C wyposaŜone w: umywalki z dozownikiem mydła, z 

ręcznikami papierowymi i kubłem (otwieranym na pedał i wyściełany jednorazowym workiem foliowym na 

zuŜyte ręczniki papierowe), moŜliwość poboru wody do celów porządkowych, muszlę ustępową i 

podajnik papieru toaletowego oraz pisuary. W drzwiach do toalety naleŜy zastosować nawiew w dolnej 

części drzwi w postaci otworów lub szczeliny o powierzchni netto 200cm2. Wentylację pomieszczenia 

przyjęto grawitacyjną, poprzez wywietrznik średnicy 160mm wyprowadzony przez ścianę. 

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.4 2.2.4 2.2.4 2.2.4 Pomieszczenie Pomieszczenie Pomieszczenie Pomieszczenie WC damskieWC damskieWC damskieWC damskie        (nr 1.(nr 1.(nr 1.(nr 1.4444))))    

- powierzchnia uŜytkowa 7,40m2 

- wysokość pomieszczenia 2,85m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

 - wykończenie ścian do wys. 1,60m z płytek ceramicznych, powyŜej ściany pomalowane farbą emulsyjną 

 - wentylacja grawitacyjna - wywiew mechaniczny uruchamiany przy zapaleniu światła 

 - oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜowym elektrycznym. 

- ogrzewanie pomieszczenia c.o. grzejnikowe zgodnie z projektem branŜowym,  

  przyjęto temperaturę w pom. +20˚C. 

- ciepła woda w umywalkach z podgrzewacza elektrycznego podumywalkowego 

Węzeł sanitarny dla damskiej części gości sali. W-C wyposaŜone w: umywalki z dozownikiem mydła, z 

ręcznikami papierowymi i kubłem (otwieranym na pedał i wyściełany jednorazowym workiem foliowym na 

zuŜyte ręczniki papierowe), muszle ustępowe z podajnikami papieru toaletowego. W drzwiach do 

toalety naleŜy zastosować nawiew w dolnej części drzwi w postaci otworów lub szczeliny o 

powierzchni netto 200cm2. Wentylację pomieszczenia przyjęto grawitacyjną, poprzez wywietrznik 

średnicy 160mm wyprowadzony przez ścianę. 

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.5 2.2.5 2.2.5 2.2.5 WWWW----C C C C dla osób niepełnosprawnych (nr 1.5dla osób niepełnosprawnych (nr 1.5dla osób niepełnosprawnych (nr 1.5dla osób niepełnosprawnych (nr 1.5))))    

- powierzchnia uŜytkowa 7,25m2 

- wysokość pomieszczenia 2,80m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

 - wykończenie ścian do wys. 1,60m z płytek ceramicznych, powyŜej ściany pomalowane farbą  

  emulsyjną 

 - wentylacja grawitacyjna - wywiew mechaniczny uruchamiany przy zapaleniu światła 

 - oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜowym elektrycznym.  

Węzeł sanitarny dla gości niepełnosprawnych korzystających z sali. RównieŜ jest przewidziane 

korzystanie z tego W-c przez osoby pełnosprawne. WyposaŜenie naleŜy dostosować do wymogów 

osób niepełnosprawnych.  

 W-C wyposaŜone w: umywalkę z uchwytami i lustrem, z dozownikiem mydła, z ręcznikami papierowymi i 

kubłem (wyściełanym jednorazowym workiem foliowym na zuŜyte ręczniki papierowe), muszla ustępowa 

z uchwytami i z podajnikiem papieru toaletowego. W drzwiach do toalety naleŜy zastosować nawiew w 

dolnej części drzwi w postaci otworów lub szczeliny o powierzchni netto 200cm2.  Wykończenie 



 

powierzchni podłóg jako antypoślizgowe, ścian jako zmywalnych, nienasiąkliwych do wys. 2,0m. 

Wentylację pomieszczenia przyjęto grawitacyjną, poprzez wywietrznik średnicy 160mm wyprowadzony 

ponad dach. Ogrzewanie pomieszczenia c.o. grzejnikowe zgodnie z projektem branŜowym, przyjęto 

temperaturę w pom. +20˚C. 

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.6 2.2.6 2.2.6 2.2.6 Kuchnia wydająca posiłki cateringoweKuchnia wydająca posiłki cateringoweKuchnia wydająca posiłki cateringoweKuchnia wydająca posiłki cateringowe    (nr 1.(nr 1.(nr 1.(nr 1.6666))))    

- powierzchnia uŜytkowa 22,20m2 

- wysokość 2,80m 

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

 - wykończenie ścian do wys. 1,60m z płytek ceramicznych, powyŜej ściany i sufit pomalowane  

  farbą emulsyjną 

 - wentylacja grawitacyjna - wywiew do przewodu w kominie  

- z okapów kuchennych wywiew mechaniczny za pomocą wyrzutni dachowej 

 - oświetlenie światłem naturalnym przez okno w stosunku 1:8 oraz przez oświetlenie elektryczne  

  zgodnie z proj. branŜowym elektrycznym.  

Pomieszczenie kuchni do wydawania posiłków dostarczonych przez zewnętrzną firmę cateringową, 

przygotowania i wydawania napoi, zmywania naczyń i przyborów uŜywanych w kuchni. Ogrzewanie 

pomieszczenia c.o. grzejnikowe zgodnie z projektem branŜowym, przyjęto temperaturę +20˚C. 

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.7 2.2.7 2.2.7 2.2.7 KorytarzKorytarzKorytarzKorytarz    (nr 1.(nr 1.(nr 1.(nr 1.7777))))    

- powierzchnia uŜytkowa 9,30m2 

- wysokość 2,80m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

 - wykończenie ścian i sufitu przez malowanie farbą emulsyjną 

- oświetlenie światłem naturalnym przez naświetle przeszklone drzwi oraz pośrednio przez naświetla  

w ścianach wewnętrznych oraz przez oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜ. elektrycznym.  

Korytarz pełni funkcję komunikacji normalnej i ewakuacyjnej osób z obsługi, dostaw gotowych posiłków 

cateringowych do chłodni i do kuchni, odbiór pojemników cateringowych, dostęp do magazynu zasobów i 

pozostałych pomieszczeń zaplecza kuchennego sali.  

Ogrzewanie pomieszczenia c.o. grzejnikowe zgodnie z projektem branŜowym, przyjęto temperaturę 20˚C. 

2.2.2.2.2222....8888    Pomieszczenie Pomieszczenie Pomieszczenie Pomieszczenie socjalnesocjalnesocjalnesocjalne    (nr 1.(nr 1.(nr 1.(nr 1.8888))))    

- powierzchnia uŜytkowa 8,15m2 

- wysokość 2,80m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 
 - wykończenie ścian przy zlewie do wys. 2,0m z płytek ceramicznych, powyŜej i pozostałe ściany i 
sufit pomalowane farbą emulsyjną 

- oświetlenie światłem naturalnym przez okno w stosunku 1:8, oraz oświetlenie elektryczne zgodnie z 

proj. branŜ. elektrycznym.  

 - wentylacja grawitacyjna - wywiew do przewodu w kominie  

Przyjęto zaplecze socjalne przy załoŜeniu obsługi 6 osób. Z uwagi na zatrudnienie osób do obsługi 

przez firmę cateringową w pomieszczeniu przyjęto lokalizację szafek na odzieŜ własną domową osób 

obsługi danej imprezy. OdzieŜ roboczą kaŜdorazowo pracownik ma ze sobą przychodząc do obsługi i 

zabiera ją po pracy do prania. W pomieszczeniu takŜe przyjęto stolik z krzesłami jako jadalnię osób 

obsługi uŜytkowaną w systemie rotacyjnym. Do mycia szklanek przewidziano zlewozmywak na szafce z 

blatem roboczym,  powyŜej zamontowana szafka wisząca na naczynia. Po zakończonym zmywaniu 

dopuszcza się umycie rąk w zlewozmywaku. Jadalnię wyposaŜyć w meble o powierzchniach zmywalnych. 



 

Rozwiązania instalacyjno- budowlane wg projektów budowlanych branŜowych. 

Wentylację pomieszczeń przyjęto grawitacyjną, poprzez kanały w ścianach i wyprowadzone ponad dach. 

Ogrzewanie pomieszczenia zgodnie z projektem branŜowym, przyjęto temperaturę w pom. szatni i 

łazience +24˚C, w jadalni +20˚C. 

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.2.2.2.92.92.92.9    ZmywalniaZmywalniaZmywalniaZmywalnia    (nr 1.(nr 1.(nr 1.(nr 1.9999))))    

- powierzchnia uŜytkowa 8,50m2 

- wysokość 2,80m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

 - wykończenie ścian do wys. 2,0m z płytek ceramicznych, powyŜej ściany i sufit pomalowane farbą    

  emulsyjną 

- oświetlenie światłem naturalnym pośrednie przez naświetle nad drzwiami, oraz oświetlenie  

  elektryczne zgodnie z proj. branŜ. elektrycznym.  

 - wentylacja grawitacyjna – wywietrznik dachowy o średnicy 160mm. 

Zmywalnię wyposaŜyć naleŜy w szafę przelotową, umywalkę do mycia rąk z dozownikiem mydła i 

podajnikiem ręczników papierowych oraz kubeł na zuŜyte ręczniki, pojemnik zamykany na odpadki, blaty 

robocze zmywalne na szafkach, zlewozmywak gastronomiczny i zmywarka z funkcją wyparzania. Do 

zmywalni brudne naczynia i sztuczce podawane przez okno podawcze bezpośrednio z sali.  

Wydawanie czystych naczyń przez szafę przelotową.  

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.2.2.2222....10101010    WWWW----C C C C personelu (obsługi)personelu (obsługi)personelu (obsługi)personelu (obsługi)    (nr 1.(nr 1.(nr 1.(nr 1.10101010))))    

- powierzchnia uŜytkowa 2,90m2 

- wysokość 2,80m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

 - wykończenie ścian do wys. 2,0m z płytek ceramicznych, powyŜej ściany i sufit pomalowane farbą 

emulsyjną 

- oświetlenie światłem naturalnym pośrednie przez drzwi z przeszkleniem, oraz oświetlenie 

elektryczne zgodnie z proj. branŜ. elektrycznym.  

 - wentylacja grawitacyjna – wywietrznik dachowy o średnicy 160mm- wywiew mechaniczny uruchamiany 

przy zapaleniu światła. 

 Węzeł sanitarny dla osób z obsługi. W-C wyposaŜone w: umywalkę z dozownikiem mydła, z podajnikiem 

ręczników papierowych i kubłem (otwieranym na pedał i wyściełany jednorazowym workiem foliowym na 

zuŜyte ręczniki papierowe), muszla ustępowa z podajnikami papieru toaletowego. W drzwiach do 

toalety naleŜy zastosować nawiew w dolnej części drzwi w postaci otworów lub szczeliny o 

powierzchni netto 200cm2. 

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.11 Pomieszczenie porządkowe (nr 1.11)2.2.11 Pomieszczenie porządkowe (nr 1.11)2.2.11 Pomieszczenie porządkowe (nr 1.11)2.2.11 Pomieszczenie porządkowe (nr 1.11)    

- powierzchnia uŜytkowa 2,50m2 

- wysokość 2,80m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

 - wykończenie ścian do wys. 2,0m z płytek ceramicznych, powyŜej ściany i sufit pomalowane farbą 

emulsyjną 

- oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜ. elektrycznym.  

 Pomieszczenie do przechowywania sprzętu i środków czystości, mycia sprzętu porządkowego. Przyjęto 

wyposaŜenie w zawór do poboru wody ze zlewem na wys. 50cm i kratką ściekową, wieszaki dla 

sprzętu, regały stojące lub wiszące na środki czystości. 

WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 



 

2.2.2.2.2222....12121212    Pomieszczenie Pomieszczenie Pomieszczenie Pomieszczenie magazynu zasobów (nr magazynu zasobów (nr magazynu zasobów (nr magazynu zasobów (nr 1.12)1.12)1.12)1.12)    

- powierzchnia uŜytkowa 7,25m2 

- wysokość 2,80m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

 - wykończenie ścian i sufitu przez pomalowanie farbą emulsyjną 

- oświetlenie światłem naturalnym przez okno, oraz oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜ.  

   elektrycznym.  

 - wentylacja grawitacyjna – wywietrznik dachowy o średnicy 160mm 

Pomieszczenie do przechowywania zasobów (zastawa stołowa). Przyjęto wyposaŜenie w regał na 

zastawę. WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.2.2.2.13 Pomieszczenie szaf chłodniczych na ciasto (nr 2.13 Pomieszczenie szaf chłodniczych na ciasto (nr 2.13 Pomieszczenie szaf chłodniczych na ciasto (nr 2.13 Pomieszczenie szaf chłodniczych na ciasto (nr 1.11.11.11.13333))))    

- powierzchnia uŜytkowa 2,60m2 

- wysokość 2,63m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

- wykończenie ścian z płytek ceramicznych, sufit pomalowany farbą emulsyjną 

- oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜ. elektrycznym. 

- pomieszczenie nie ogrzewane 

Pomieszczenie do przechowywania ciasta. Przyjęto wyposaŜenie w 1-2 szaf chłodniczych do 

przechowywania wyrobów cukierniczych dostarczanych na zabawę. Przez pomieszczenie jest dostęp 

do chłodni. WyposaŜenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.2.2.2.14 Pomieszczenie chłodnicze (nr 2.14 Pomieszczenie chłodnicze (nr 2.14 Pomieszczenie chłodnicze (nr 2.14 Pomieszczenie chłodnicze (nr 1.11.11.11.14444))))    
- powierzchnia uŜytkowa 4,40m2 

- wysokość 2,63m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

- wykończenie ścian z płytek ceramicznych, sufit pomalowany farbą emulsyjną 

- oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜ. elektrycznym. 

- pomieszczenie chłodzone agregatem chłodniczym wiszącym 

- wentylacja grawitacyjna – wywietrznik dachowy o średnicy 160mm 

Pomieszczenie do przechowywania wyrobów mięsnych. Przyjęto wyposaŜenie w regał dla odkładania 

mięsa w garnkach, półmiskach i innych pojemnikach gastronomicznych. WyposaŜenie pom. pokazano na 

rysunku rzut przyziemia-technologia. 

2.2.2.2.2.15 Kotłownia (nr 2.15 Kotłownia (nr 2.15 Kotłownia (nr 2.15 Kotłownia (nr 1.11.11.11.15555))))    
 - powierzchnia uŜytkowa 8,25m2 

- wysokość 2,80m  

- posadzka cementowa powyŜej poziomu terenu 

 - wykończenie ścian i sufitu przez pomalowanie farbą emulsyjną 

- oświetlenie światłem naturalnym przez naświetle nad drzwiami, przeszklenie w drzwiach, oraz 

oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜ. elektrycznym.  

 - wentylacja grawitacyjna – nawiew poprzez czerpnie w ścianie, wywiew do przewodu kominowego 

wyprowadzonego ponad dach. 

Przyjęto do ogrzewania budynku zastosowanie kotła na opał stały-biomasa. Magazyn opału 

zlokalizowany poza budynkiem. WyposaŜenie kotłowni wg. projektu branŜy sanitarnej.  

2.2.2.2.2.16 Schowek na środki czystości do w2.16 Schowek na środki czystości do w2.16 Schowek na środki czystości do w2.16 Schowek na środki czystości do w----c (nr c (nr c (nr c (nr 1.11.11.11.16666))))    

 - powierzchnia uŜytkowa 0,80m2 

- wysokość 2,80m  

- posadzka powyŜej poziomu terenu z wykończeniem z płytek ceramicznych 

- wykończenie ścian do wys. 2,0m z płytek ceramicznych, powyŜej ściany i sufit pomalowane farbą  

 emulsyjną 



 

- oświetlenie elektryczne zgodnie z proj. branŜ. elektrycznym.  

Miejsce do przechowywania sprzętu i środków czystości dla w-c gości. Pobór wody do celów 

porządkowych i mycie sprzętu przyjęto w w-c męskim (pom. nr 1.3).  

2.2.2.2.2222....11117777    Sprzęt i wyposaŜenieSprzęt i wyposaŜenieSprzęt i wyposaŜenieSprzęt i wyposaŜenie    budynkubudynkubudynkubudynku    

Pomieszczenia budynku wyposaŜyć naleŜy w niezbędny sprzęt zapewniający ergonomiczne i 

bezpieczne warunki pracy oraz wykonanie czynności technologicznych.  

Instalacja urządzeń wg DTR producenta. 

Wykaz niezbędnego sprzętu i wyposaŜenia wraz z jego lokalizacją pokazano na rysunku rzut 

przyziemia-technologia. 

WyposaŜenie w sprzęt p.poŜ wg. opisu ochrony przeciwpoŜarowej budynku 

W budynku zaprojektowano instalacje: 

- instalację c.o. z kotłownią na biomasę i z grzejnikami tradycyjnymi  

- instalację wody zimnej i ciepłej 

- instalację kanalizacji sanitarnej  

- wentylację grawitacyjną 

- instalację elektryczną: zasilania obiektu, rozdzielni elektrycznej, wewnętrznej sieci zasilającej,     

  oświetlenia, przeciwporaŜeniową, wyrównawczą, przepięciową, odgromową. 

2.2.18 Oświetlenie i nasłoneczn2.2.18 Oświetlenie i nasłoneczn2.2.18 Oświetlenie i nasłoneczn2.2.18 Oświetlenie i nasłonecznienieienieienieienie    

Dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przyjęto stosunek powierzchni okien, liczony w 

świetle ościeŜnic do powierzchni podłogi minimum 1:8, dla sali przyjęto dla powierzchni o szerokości 

2,5m po obrysie sali przyjętej jako miejsca siedzące, w kuchni dla powierzchni roboczej. Dla funkcji 

środka sali jako komunikacja oraz parkiet taneczny zabaw (głównie wieczornych) przyjęto oświetlenie 

dzienne jako niekonieczne. Dla zmywalni jako miejsca tymczasowej pracy przyjęto oświetlenie dzienne 

pośrednie przez okno podawcze oraz naświetle nad drzwiami.    

Dla wszystkich pomieszczeń naleŜy zapewnić oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb 

uŜytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświetlenie sztuczne wg. projektu branŜy 

elektrycznej.    

2.2.12.2.12.2.12.2.19999    Bezpieczeństwo uŜytkowania budynkuBezpieczeństwo uŜytkowania budynkuBezpieczeństwo uŜytkowania budynkuBezpieczeństwo uŜytkowania budynku    

Umieszczenie odbojów, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających ponad poziom 

płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku jest zabronione. 

 Miejsca pracy naleŜy odpowiednio oznakować zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

 NaleŜy wykonać wszystkie oznaczenia i zabezpieczenia wymagane przepisami bezpieczeństwa. 

Okna w pomieszczeniu przewidzianym do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć 

urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyŜej niŜ 1,2m nad poziomem podłogi. 

NaleŜy zapewnić dostęp do budynku osób niepełnosprawnych przez wykonanie dostępu bez barier 

architektonicznych. Drzwi bez progów (dla drzwi wejściowych dopuszczalny próg do wys. 2cm.), o 

szerokości dostosowanych do bezkolizyjnej komunikacji osób na wózkach inwalidzkich. 

2.2.2.2.2222....20202020    Gospodarka odpadamiGospodarka odpadamiGospodarka odpadamiGospodarka odpadami    

Korzystający z budynku będzie prowadził zorganizowaną gospodarkę odpadami technologicznymi. 

Odpady oddawane do recyklingu, ścieki sanitarne odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i 

wywoŜone do oczyszczalni ścieków, wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego odprowadzane na 

nieutwardzony teren biologicznie czynny. Na odpady stałe przeznaczyć zewnętrzne zamykane 

pojemniki zlokalizowane na utwardzonym podłoŜu. 

Opracował:  


