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CEGLY BEZ KLIMATYZACJI popr

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 INSTALACJA C.O.
1/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.1/0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
85 m 85.000
RAZEM 85.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 15 mm o |m
d.1/0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
3/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-10 gr.20 mm (N)
90 m 90.000
RAZEM 90.000
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-10 gr.20 mm (N)
85 m 85.000
RAZEM 85.000
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- |m
d.1/0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe | m
d.1/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
175 m 175.000
RAZEM 175.000
8|KNR-W 2-15 |Kotly zeliwne wodne lub parowe o pow. ogrzewalnej do 6.5m2 kociot
d.1/0501-01
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3  |szt.
d.1/0509-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1/0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 7-07 |Pompy obiegowe centralnego ogrzewania kpl
d.1/0101-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1/0128-05
7 m 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-03
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 3000 mm szt.
d.1/0418-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI
1 INSTALACJA C.O.
1/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. |m 85
d.1/0404-01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach
2|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. |m 90
d.1/0404-01 zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zgrzewanych na
analogia $cianach w budynkach
3|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ |{m 90
d.1/10 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
4|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ |{m 85
d.1]10 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
5/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 10
d.1]/0405-06 nej 28 mm o potagczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
6/KNR-W 2-15 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1
d.1/0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
7|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |m 175
d.1/0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
8/ KNR-W 2-15 Kotly zeliwne wodne lub parowe o pow. ogrzewalnej do |kociot 1
d.1]/0501-01 6.5m2
9/KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci szt. 1
d.1/0509-01 catkowitej do 100 dm3
10|KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 1
d.1/0436-01 ogrzewania (na gorgco)
11|KNR-W 7-07 Pompy obiegowe centralnego ogrzewania kpl 1
d.1/0101-01
analogia
12|KNR-W 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakdw ceramicznych |m 7
d.1]/0128-05
13|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 4
d.1]/0418-03 diug. do 1600 mm
14|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 1
d.1/0418-03 diug. do 1600 mm
15|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 1
d.1]/0418-03 diug. do 1600 mm
16|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 1
d.1/0418-03 dlug. do 1600 mm
17|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 1
d.1]/0418-03 diug. do 1600 mm
18|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 1
d.1/0418-03 dlug. do 1600 mm
19|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i szt. 6
d.1]0418-02 diug. do 3000 mm

Razem dziat: INSTAL

ACJA C.0.
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