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Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Data: 12.2013r.

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Km]nﬁkzzcyj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “ )’ /

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Data: 12.2013r.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstaweg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

nr strony:
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Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Data: 12.2013r.

Urzad Wojewobdzki .
w Poznaniu _ POZNARN, dnia
Wydzlal Gospodarki Prrestrzennej
{ Ochrony Srodowiska

28 marca 197..2 r.

Nr ewid. uprawn. . 238/ 75/ PW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstaw1e art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291§ .9 uste.l vkt 1 i § 21 ust.2

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. K UBTIAK Ludwik Stefan

_inzynier elektryk

urodzony dnia .23..sierpnia 945 r, = Pantaleon = Francia

—_— . otrzymuje

instalacji i urzadzen elektrycznych
ania projektéw wszelkiego rodzaju

w specjalnosci ...

uprawnienia budowlane do ..SPOTZ3;
instalacji i urzadzeni elektrycznych wchodzgcych do zakresu

budovnictwa powszechnesoe = = = = = = = = = = = =====7%
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Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Data: 12.2013r.

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

POLSKA
:ﬁq‘{ I I B A
N

w', INZYNIERQW
i JUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O RaETerzE weryli KncyjmyTe

WEP-LEY-GEB-9H1 *

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WEKP/IEf0227/07

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-12 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepra Przewodniczacepo Okregowe] Rady Wielkopolskisj Okrepowe] zby infynierdw Budownictwa.

|Zpoadnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 12 urrmn- 2001 r. o podpisie elskroniczaym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postad
eleltmnu.zrbqupuhm bupmnmm padp icznym weryfik Y OrZy pomocy Wainesn kwadfikowsnegn certyfiimtn oy
pod W stk B ych opatrzonym podpisami whsnoreoymi. )

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym miwindczenil modne sprawdsic 28 pomocy numers wergfiiacinegn mowanoen
stronie Polskie] by Indynierow Bubdownictws www.piib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 bisrem wiascwe] Olregowe] Izby InZynisrow
Budownictwn.
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Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Data: 12.2013r.

P OLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan, .2014:01:02....

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Lwa'kKUb[ak

.. . . ul. Grottgera 8
migjsce zamieszkania e o

63-300 Pleszew

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2595/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2014-01-01. .

devehls SPEBRY i

inz. Wlodzimierz Draber

Wielkopolska Okrggowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Data: 12.2013r.

3. OSWIADCZENIE Z art.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243. poz. 1623)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany obiektu: Przebudowa i modernizacja budynku swietlicy wiejskiej.
Instalacje elektryczne, potozonego: m. Cegty, gm. Ostrow Wielkopolski, wykonany dla inwestora:

Gmina Ostrow Wielkopolski, adres: 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Al. Powstancéw Wikp. 12

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Data: 12.2013r.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektrycznych pn:

Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskie;.

Zakres opracowania:

= Instalacje i urzgdzenia zasilajgce:

- linie zasilajgce — przedlicznikowa i zalicznikowa

- rozdzielnica RG i wylacznik p.pozarowy

= Instalacje odbiorcze:

- instalacja oswietleniowa

- instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- instalacja oswietlenia awaryjnego kierunkowego

- instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 1-faz.

- instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 3-faz.

- instalacja zasilania klimatyzatoréw, wentylatorow, okapéw, podgrzewaczy przeptywowych i podgrzewacza
pojemnosciowego.

- instalacja zasilania agregatu chtodni.

= Przewody oraz ich instalowanie

= Osprzet elektryczny

= Instalacje ochronne

- instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym

- ochrona przetgzeniowa instalacji elektrycznych i dob6r przewodow

- instalacja potgczeh wyréwnawczych

- ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych

- instalacja odgromowa

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny
Projekt instalacji sanitarnych

Uzgodnienia miedzybranzowe

Uzgodnienia

Inwentaryzacja

L R A

Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy, a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-4 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo. Srodki ochrony

przed porazeniem pragdem elektrycznym.

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
stronanr: 7



Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Data: 12.2013r.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony

przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 12464-1 “Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

PN-EN 62305-(1,2,3,4) ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

4.3 DANE OGOLNE ELEKTRYCZNE

uu U Ul

System sieci: TN-C, TN-S
Moc zainstalowana : Pi= 43,0 kW
Moc zapotrzebowana : Pz = 15,0 kW
Napiecie sieci: U = 230V/400V
Czestotliwos¢ sieci: f=50Hz

4.4 INSTALACJE | URZADZENIA ZASILAJACE

4.4 1 Linie zasilajgce — przelicznikowa i zalicznikowa.

Dla zasilania rozdzielnicy RG, projektuje sie budowe przelicznikowe;j linii zasilajgcej przewodami

4ngY16mm2, uktadanymi pod tynkiem w rurce ochronnej RVS37. Linie zasilajgcg prowadzi¢ od istniejgcego ztgcza

napowietrznego do rozdzielnicy RG zaprojektowanej w hollu.

Dla zasilania rozdzielnicy (nie objeta projektem) w garazu OSP, projektuje sie budowe zalicznikowej linii zasilajgcej

przewodem YDYzo 5x6mm?, w rurce ochronnej RVS 28pt. Zabezpieczenie linii zasilajgcej — wktadki topikowe

25A gG, zamontowane w rozitgczniku bezpiecznikowym ILTS 3 w rozdzielnicy RG.

4.4.2 Rozdzielnica RG i wylgcznik p.pozarowy.

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Data: 12.2013r.

=

=

O

U

U

Obudowe rozdzielnic zaprojektowano w systemie ochrony TN-C

Rozdzielnice RG zaprojektowano jako obudowe wtynkowg - metalowg typu OWS 3-7 L, IP43, o wym.
800x1100x225, prod. H.Sypniewski.

Obudowe wyposazy¢ w panele ostonowe z tworzywa, w tym panele do montazu licznika energii elektrycznej.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty - zgodnie z zatgczonymi schematami elektrycznymi.

W rozdzielnicy zaprojektowano aparaty f-m ABB, Dehn.

Wytacznik p.pozarowy. Przy wejsciu do budynku, zaprojektowano wytgcznik przeciwpozarowy — przycisk pt, w
obudowie z tworzywa, prod. Spamel.

Opisa¢ obwody odptywowe w rozdzielnicy.

Schematy rozdzielnicy przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach a miejsce lokalizacji na planie
instalacji elektrycznych.

Mozna zastosowac¢ inne obudowy oraz aparaty w rozdzielnicy, lecz o tych samych parametrach i jakosci.

4.5 INSTALACJE ODBIORCZE.

4.5.1 Instalacja oswietleniowa

=

=

U v v U U

U

Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

Instalacje zaprojektowano przewodami YDYp zo 2/3x1 ,5mm?, uktadanymi pod tynkiem oraz w rurkach RVKL nad
sufitem podwieszonym.

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy $wietlowkowe w wykonaniu IP20, IP40, oraz IP66

W oprawach $wietldbwkowych, projektuje sie zrodta Swiatta 18 | 36W Super TLD prod. Philips.

Na sali zaprojektowane zostaty dodatkowo kinkiety nascienne np. typu Babette 1l 1x60W

Na zewnatrz budynku zaprojektowano oprawy os$wietleniowe typu CAVI 26W, IP65 oraz projektory LED

taczniki oswietleniowe oswietleniowe montowaé, na wysokosci 1,3m oraz 0,8m (wc dla niepetnosprawnych) od
poziomu posadzki.

Parametry obwodéw przedstawiono na schematach oraz na planie instalacji elektrycznych.

Typy opraw oswietleniowych przedstawiono w oznaczeniach na planie instalacji oSwietleniowe;.

4.5.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

=

=

=

Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

Instalacje projektuje sie wykona¢ przewodami YDYp Zzo 3x1 ,5mm? uktadanymi pod tynkiem

Instalacje zaprojektowano w oparciu o oprawy os$wietleniowe przeznaczone do pracy w 2-ch trybach —

awaryjnym i uzytkowym.

Oprawy oznaczone na planie ,AW”, wyposazy¢ w moduty awaryjne min. 1 godz.

Do kazdej oprawy oznaczonej na planie ,AW” projektuje sie doprowadzi¢ dodatkowg nieprzerywalng zyte fazowg
przewodu.

Zatagczanie oswietlenia odbywac sie bedzie automatycznie z chwilg braku napiecia w sieci lub wytgczenia napiecia

w rozdzielnicy.

4.5.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego kierunkowego.

=

Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN

stronanr: 9



Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
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= Instalacje projektuje sie wykona¢ przewodami YDYp zo 3x1 5mm? uktadanymi pod tynkiem

= Instalacje zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietleniowe przeznaczone do pracy w trybie
awaryjnym.

= Zaprojektowano oprawy typu STAR IP42 11W z odpowiednimi piktogramami, umieszczone nad drzwiami
wyjsciowymi. W piktogramy wyposazy¢ oprawy zamontowane tylko wewnatrz budynku.

= Zaprojektowane oprawy na zewnatrz budynku zasili¢ z modutéw awaryjnych zamontowanych w puszkach pt z
tworzywa - wewnatrz pomieszczen.

= Zatgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie automatycznie z chwilg braku napigcia w sieci lub wytgczenia napiecia

w rozdzielnicy.

4.5.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych.

= Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych, projektuje sie w systemie TN-S, przewodami YDYp zo 3x2,5mm? —
uktadanymi pod tynkiem.

= Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie osprzetem hermetycznym wtynkowym [P44.

= Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych podano na planie instalacji elektrycznej.

= Parametry obwodéw przedstawiono na zatgczonych schematach oraz na planie instalacji gniazd wtyczkowych.

4.5.4 Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 3-fazowych.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S, przewodami: YDYZo 5x4mm?, oraz YDYZo 5x2,5mm? uktadanymi w
bruzdach pod tynkiem.

= Obwody zakonczy¢ na tynkowymi zestawami 16A i 32A instalacyjnymi gniazdo — wytacznik z tworzywa
sztucznego.

= Gniazda wtyczkowe montowac¢ na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.

= Parametry obwodéw przedstawiono na zatgczonych schematach i na planie instalacji gniazd wtyczkowych.

4.5.5 Instalacja zasilania klimatyzatorow, wentylatoréow, okapéw, podgrzewaczy przeptywowych i podgrzewacza
pojemnosciowego.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

= Instalacje dla zasilania klimatyzatoréw, podgrzewaczy przeptywowych i podgrzewacza pojemnosciowego
zaprojektowano przewodami: YDYpzo 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem. Obwody dla klimatyzatorow
zakonczy¢ zapasem przewoddw wyprowadzonym ze $ciany. Obwody dla podgrzewaczy przeptywowych i
podgrzewacza pojemnosciowego zakonczyé gniazdami wtyczkowymi w wykonaniu hermetycznym.

= Instalacje dla zasilania wentylatorow i okapow zaprojektowano z obwoddéw oswietleniowych, przewodami:

YDYpzo 3x1 ,5mm? uktadanymi pod tynkiem.

4.5.6 Instalacja zasilania agregatu chtodni.
= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

= Instalacje zasilajaca zaprojektowano przewodem YDY zZo 5x2,5mm?, uktadanymi w bruzdzie pod tynkiem.

4.6 PRZEWODY | ICH INSTALOWANIE
= Instalacje odbiorczg zaprojektowano jako pod tynkowa, przewodami typu YDYpzo oraz YDYZo uktadanymi pod

tynkiem oraz w bruzdach pt. Przewody nad sufitem podwieszonym uktada¢ w rurkach RVKL.
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= Wszystkie przewody winny mie¢ izolacje na napiecie min. 0,5kV.
= Trasy ukfadania przewodéw:
- dla tras poziomych
« $ciany — dla przewoddw uktadanych pod tynkiem — 3,0m
- dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz zbiegu Scian.
= W miejscach wskazanych na planie, wykonaé przepusty o zwiekszonej odpornosci ogniowej, réwnej odpornosci

ogniowej przegrody.

4.7 OSPRZET ELEKTRYCZNY
= Instalacje projektuje osprzetem natynkowym, podtynkowym hermetycznym min. IP 44, IP55, IP65.

4.8 INSTALACJE OCHRONNE
4.8.1 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
= Zgodnie z normg instalacje zaprojektowano w systemie sieci: TN-S, natomiast instalacja zasilajgca rozdzielnice
wykonana jest w systemie sieci: TN-C.
= Ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych: stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co
najmniej IP2X.
= Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo)
wytgcznikow ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowopragdowym 30mA ktére
jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.
= Do odbiornikéw 1-fazowych stosowac instalacje trzyzytowa. 1zolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe z6tto
— zielong. Przewody te w rozdzielnicach nalezy podigczy¢ do zacisku PE
= Dziatanie zainstalowanych urzgdzen ochronnych uwaza sie za skuteczne, jezeli jest spetniony warunek:
Ra * 14 <50
- Ra - suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacych [Q]
-lpn - prad zapewniajgcy odpowiednio szybkie samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego.
W przypadku urzadzen réznicowoprgdowych prad I, jest rowny znamionowemu pragdowi wyzwalajgcemu tych
urzgdzen tj. I,
= Ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytaczenia poprzez zainstalowanie:
- wytgcznikéw réznicowopradowych
- wytgcznikéw nadpradowych
- wkitadek topikowych dla linii zasilajgcej

= Potgczenia wyréwnawcze

4.8.2 Ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dobor przewodow
Wartosci zabezpieczen dobrano dla zakladanych znamionowych prgdéw obcigzenia jak réwniez ze wzgledu
na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegolnych punktach instalacji oraz ze wzgledu na wymagang selektywno$¢

zadziatania poszczegélnych zabezpieczen.

Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg na schemacie rozdzielnicy. Przewody dobrano ze wzgledu na wartosci
zabezpieczen nadpradowych i wktadek topikowych w poszczegdlnych obwodach z uwzglednieniem wspotczynnikéw
poprawkowych wynikajgcych ze sposobu utozenia przewoddw oraz dla uzyskania spadkéw napiecia od punktu

zasilajgcego do punktéw poboru mocy - ponizej 5%.
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4.8.3 Instalacja potgczen wyréwnawczych

= Do zacisku PE w rozdzielnicy RG przytgczy¢:
- gtéwng szyne potgczen wyrownawczych — przewod LgY 10mm? uktadany pod tynkiem (oznakowany)
- metalowe elementy instalacji sanitarnych.

= Zacisk PE potaczy¢ ptaskownikiem 25x4mm, z uziomem instalacji odgromowej o rezystancji mniejszej od 10Q.

4.8.4 Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych.
= W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi i sieciowymi, projektuje sie w

rozdzielnicy RG montaz ogranicznika przepiec¢ klasy B+C dla systemu sieci TNC.

4.8.5 Instalacja odgromowa.

Zwody poziome — przewdd FeZn fi8mm na wspornikach dachowych.

Zwody pionowe — iglice, montowane na uchwytach do kominéw, oraz do na uchwycie do masztu.

Przewody odprowadzajgce — przewdd FeZn fi8mm, na wspornikach elewacyjnych

Przewody uziemiajgce - ptaskownik 25x4mm na uchwytach elewacyjnych

Potgczenie przewodu odprowadzajgcego z przewodem uziemiajgcym wykonac za pomocg uchwytu kontrolnego
Zigcza kontrolne mocowaé na wysokosci 1,3m od gruntu. Dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziom poziomy — otokowy z ptaskownika FeZn 25x4mm uktadany w gruncie na gt.0,8m.

Rezystancja uziomu instalacji nie moze przekracza¢ 10Q.

L R

Dodatkowe szczegdty instalacji przedstawiono na zatgczonym planie instalacji odgromowej

4.9 UWAGI KONCOWE

= Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, wymogami norm, przepiséw budowy i przepiséw bhp, Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,
Instalacje wykonac¢ w oparciu w ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”

Urzgdzenia instalowa¢ zgodnie z przeznaczeniem wg. parametrow podanych w certyfikatach lub $wiadectwach

Wszystkie aparaty i przewody winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

uu U

Po zakonczeniu robét i przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce
ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych
pomiaréw obejmuije:

- pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych potgczen wyréwnawczych.

- pomiar rezystanciji izolacji instalaciji.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty

= Projekt nie obejmuje wykonania instalacji wewnatrz garazu OSP.

U

Istniejgcy stup oraz syrene zdemontowac.

= Syrene ponownie zamontowaé na konstrukgji stalowej w szczycie dachu (wykonanie indywidualne)

= Syrene zasili¢ z przewodem YDYZzo 5x2,5mm?. Przewdd wprowadzi¢ do garazu OSP (w garazu pozostawi¢ zapas

przewodu do podigczenia w rozdzielnicy)
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5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

5.1 Zakres robot.
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Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napigcia i instalacji odgromowe;.

5.2 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

= szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

= zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

=  zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego

5.3 Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w

zakresie:
= zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j
= urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Prace na wysokosci. Prace na wysoko$ci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysoko$ci jest
bardzo czestg przyczyng wypadkdw, na ogét ciezkich lub smiertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju robot
budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjatkowe $rodki ostroznosci z
uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.
Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podiogi
lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:
= ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub $cianami z oknami

oszklonymi
= wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg mogag przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. Jezeli ze
wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe,
nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i
warunkow wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajgcy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach,
rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem
podtogi lub ziemi nie wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:
= drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang

zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie
= pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatéw,

- podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu,
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- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢é umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podiogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

= zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

U

zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia

=  przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.
Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podtogi nalezy w szczegdlnosci:

=  przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukgcji lub
urzadzen majgcych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa,

= zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczehstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukgcji, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach
itp.), zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.
Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i
innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys
urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci.

= W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodg jej uzytkownika i w
oparciu o ustalenia warunkéw bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ pracownika do statego nadzoru tych prac i
bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkéw ich realizacji.

= W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig lokalizowaé

stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewoddw powinna by¢ nie mniejsza niz

(granice szerokosci stref niebezpiecznych) tj. 5 m — dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
P,= 15,0 kW
P, 15000

ly= - —236A
® J3xU,xcos  /3%400%092
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Zabezpieczenia typu SLS3 E32

Dobér przewodu zasilajgcego
Przewod 4xLgY 16mm?, I, = 68A
Warunki pracy

< <1, = 23,6A<32A<68A

I, > ﬁj 68> MZQ,OA
1,45 1,45

Warunki pracy sg spetnione.

Sprawdzenie na dopuszczalny spadek napiecia

AUqqp < 3% dla linii zasilajgcych

AU, 1001000, $p 1002100015, 953_0,24%
y*S=*U 1 55 %16 * 400

AUgep > AUq,

Warunek na dopuszczalny spadek napigcia jest spetniony.

6.2 ZALOZENIA
= napiecie sieci 400/230V
= dopuszczalne spadki napiecia:
- 0,5% dia linii zasilajgcych obwody o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych 230V i 400V
- 2,5% dla instalacji odbiorczej oswietleniowej
- 3% dla instalacji odbiorczej sitowej
= Przyjeto obcigzenia:
- dla wypustow os$wietleniowych zgodnie z zatozeniami
- dla gniazd wtyczkowych po 1,0 kW/gniazdo oraz zgodnie z przyjetymi odbiornikami
= wspdtczynniki zapotrzebowania mocy:
- dla odbioréw oswietleniowych: 0,6
- dla gniazd wtyczkowych: 0,3
PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m Wartosci Lux, Skala 1:156
Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 221 5.80 294 0.026
Podioga 20 203 6.53 250 0.032
Sufit 70 22 0.79 68 0.036
Sciany (12) 50 96 1.71 621 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

Plexiform Swiatlo System MONZA 4x18W PRYZ

1 22 (1.000) 2892 5400 90.4
. W sumie:
W sumie: 63633 118800 1988.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.05 W/m2 = 5.00 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 179.98 m2)
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Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m Wartosci Lux, Skala 1:156
Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 20 0.36 140 0.018
Podioga 20 18 0.45 85 0.025
Sufit 70 2.28 0.07 15 0.032
Sciany (12) 50 9.30 0.12 132 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 E’llegéfg)rm Swiatlo System MONZA 4x18W PRYZ 2892 5400 90.4
2 2  PXF Lighting PXF Lighting STAR 11W (1.000) 97 150 11.0

W sumie: 5979W sumie: 11100 202.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.13 W/m2 = 5.72 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 179.98 m2)
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Wysokosé pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.481 m Wartosci Lux, Skala 1:30
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 280 188 339 0.670
Podioga 20 203 150 235 0.738
Sufit 70 100 58 119 0.582
Sciany (4) 50 198 66 565 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]

1 2 (Plle(;(ég))rm Swiatlo System MONZA 4x18W PRYZ 2892 5400 90.4

W sumie: 5785W sumie: 10800 180.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 23.47 W/m2 = 8.37 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.70 m?2)
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:56

Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 426 176 645 0.414
Podtoga 20 326 139 458 0.425
Sufit 70 202 82 679 0.406
Sciany (8) 50 270 73 864 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 5 PXF Lighting FIBRA Il PC 2x36W (1.000) 4916 6700 76.0
W sumie: 24582 W sumie: 33500 380.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.87 W/mz2 = 3.96 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.52 m2)
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2.95m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 359 231 467 0.645
Podtoga 20 252 182 301 0.722
Sufit 70 202 93 640 0.459
Sciany (4) 50 253 115 723 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2  PXF Lighting FIBRA 11l PC 2x36W (1.000) 4916 6700 76.0
W sumie: 9833 W sumie: 13400 152.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.47 W/mz2 = 4.87 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.70 m?)
il

Strona 1



Cegy DIALux
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

C Pom.socjalne / Podsumowanie
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0.00 3.15m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m Wartosci Lux, Skala 1:38
Powierzchnia p [%0] E,, [IX] Emin [X] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 152 82 233 0.544
Podioga 20 108 73 136 0.678
Sufit 70 44 26 100 0.602
Sciany (4) 50 86 40 146 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS TCS 125 2x36W IC O (1.000) 3628 6700 88.2

W sumie: 3628 W sumie: 6700 88.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.49 W/mz2 = 6.26 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.29 m2)
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PLAN |NSTALACLJ| GN'AZD WTYCZKOWYCH | POLACZEN WYRGWNAWCZYCH przepust o zwigkszonej odpornosci
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UWAGA:

1

OO WWNN

~

. Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami YDYpzo ukladanymi pod tynkiem,
linie zasilajgce w rurkach RVS pt.

. Przekroje przewoddéw podano na schemacie instalacji elektrycznych.

. Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych: 0,3m, 1,5m.

. Osprzet elektryczny zaprojektowano w wykonaniu hermetycznym oraz zwyktym pt.

. Projekt nie obejmuje wykonania instalacji wewngtrz garazu OSP.

. Istniejqcy stup zdemontowa¢, syrene zdemontowa¢ ze stupa i ponownie zamontowa¢
na konstrukeji stalowej zamontowanej do sciany szczytowej dachu.

. Syrene zamontowa¢ na konstrukcji stalowej w szczycie dachu.

. Syrene zasilic z przewodem YDYzo 5x2,5mm?’. Przewdd wprowadzi¢ do garazu OSP
(w garazu pozostawi¢ zapas przewodu do podigczenia w rozdzielnicy)

. Wykona¢ przepusty o zwigkszanej odpornosci ogniowej (o0znaczono na planie)

. Nalezy uzgodni¢; z f-mq montujgcq klimatyzatory oraz OSP, dfugosci zapaséw przewoddw,

ktére nalezy pozostawi¢ dla zasilania poszczegdlnych odbiorow.

Projektowany uziom
instalacji odgromowe;j

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYrACZENIE ZASIL. W UKCLADZIE SIECI TN=S i TN-C

Gmina Ostrow Wielkopolski
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Pleszew, ul.Sienkiewicza 22 INWESTOR mina Ustrow Wielkopoisi FAZA P.B-W
tel./fax 062 5080835, 507175155
ELEKTROPLAN E-mail: elektroplan@o2.pl ADRES 63-400 Ostrow Wikp. SKALA 1:100
INWESTORA ul. Al. Powstancéw Wikp. 12 :
- PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 12.2013r
rysunku | | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak
NR w /6
NR UPRAW. RYS.
Przebudowa i modernizacja budynku swietlicy wiejskiej. PROJEKT. WKP/0282/POOE /06

OBIEKT

Instalacje elektryczne.
SPRAWDZAJACY | inz. Ludwik Kubiak

NR
ADRES m. Cegly NR UPRAW STRONY 23
OBIEKTU | gm. Ostréw Wielkopolski PROJEKT | UAN. 7342-128/94




Modut awaryjny 1h w puszce pt

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Pikiogrom

przepust o zwigkszonej odpornosci
ogniowej—réwny odpornosci ogniowej przegrody
(instal.oswietleniowa)
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UWAGA:

Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami YDYpzo ukfadanymi pod tynkiem oraz w rurkach RVKL

1.

nad sufitem podwieszonym.

2. Przekroje przewoddw podano na schemacie instalacji elektrycznych.
3. Wysokos¢ montazu fqcznikéw oswietleniowych: 1,3m oraz 0,8m.
4. Osprzet elektryczny zaprojektowano w wykonaniu hermetycznym oraz zwyklym pt.
5. Wykona¢ przepusty o zwigkszonej odpornosci ogniowej (oznaczono na planie)
OZ NACZ E N ‘A Oprawa oswietleniowa typu CAVI IP65 26W
— 0 swietleniowa typu MONZA 4x18 AN . . .
— prawa o yP _
11— Klosz mleczny 8/@ Oprawa o$wietleniowa—projektor LED
1 — AW Oprawa oswietleniowa typu MONZA 4x18 9® Oprawa oswietleniowa—kinkiet na $cienny
— klosz mleczny+mod.awar.min.1h typu Babette I 1x60W .
o avcloons o TEA 1 T8 P S ot et OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASIL. W UKLADZIE SIECI TN=S i TN—C
(= BV 10] | AW typu STAR IP42 11W (piktogram) : — _
. i o Gmina Ostrow Wielkopolski
Oprawa oswietleniowa typu FIBRA Il T8 PC Modul awaryjny Th montowany Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Pleszew, ul.Sienkiewicza 22 INWESTOR FAZA P.B-W
2= | 536w P66+mod.awar.min.ih V@] w puszce pt 196x152x70mm ELEKTROPLAN tel./fax 062 5080835, 507175155 i
— E-mail: elektroplan@o2.pl ADRES 63-400 Ostrow Wikp. SKALA 1:100
N (2)%%"\;/0 oswietleniowa typu LATTE NEW T8 ® Wentylator—proj.instal.sanit. INWESTORA | ul. Al. Powstancow Wikp. 12 :
ietleni PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 12.2013r
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. B RYSUNKU
ietleni PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak
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2L Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej NERgFE}T(ATW. WKP/0282/POOE/06 RS
5 Oprawa oswietleniowa typu SOLAR NEW @340 tqczniki oswietleniowe hermetyczne 1P44 OBIEKT Instalacje  elektryezne ) y Yy Wiejskiej. .
218W P66 —podswietiane SPRAWDZAJACY | in2. Ludwik Kubiok "
Oprawa oswietleniowa typu SOLAR NEW @430 RG . . Nr_rozdzielnicy ADRES m. Cegly 24
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WYLACZNIK Lt e S s
4xLgY16mm’ P.POZ. R<100 | | -8
w RVS37pt . -
Rozdzielnica Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazdo wtyczk. | Gniazdo wtyczk. | Gniazdo wtyczk. | Gniazdo wtyczk. | Gniazdo wtyczk. | Zapas przewodu | Zapas przewodu
OPIS w garazu ewakuac. 1-faz. 1-faz. 1-faz. 1-faz. 1-faz. klimatyzator klimatyzator
OBWODU (poz.zapas przew.) kierunkowe
OZNACZENIE - - - - - - - - - - - - - - - -
PRZEKROJ YDYzo 5x6mm® |YDYpzo 3x1,5mm? YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo "DYpzo 1D¥pzo "DYpzo 1D¥pzo 1D¥pzo "D¥pzo YD¥pzo
(PRZEWODU, w RVS28 pt pt 2/3 5mmipt | 2/3x1.5mmipt | 2/3x1,5mmpt | 2/3x15mmipt | 2/3x15mmipt | 2/3x1,5mmipt | 2/3x15mmipt | Sx2Smmeopt | 3x25mmpt o 3x25mm”pt | 3x25mm’pt | 3x2.5mm”pt | 3x25mm pt | 3x2,5mm” pt
KABLA)
InN=31T.1TA MOC Pi (kW) 40 02 07 0,6 08 1,0 05 07 1,0 1,0 1,0 1,0 25 2,5 25 2,5
Pi ¢c=44.0 kW MOC Pz (kW) 2,0 0,1 0.4 0.4 0.5 0.6 0.3 0.4 0.6 0.3 0.3 0.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Pz ¢=19.8 kW NR OBWODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UWAGA: Wystqpi¢ do Energa Operator S.A. z wnioskiem o zwigkszenie mocy przyfqczeniowe] dla budynku.
Przewidywane zabezpieczenia przedlicznikowe: SLS3 E32

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYrACZENIE ZASIL. W UKCLADZIE SIECI TN=S i TN-C
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Gniozdo wtyczk. | Gniozdo wtyczk. [ Rozdzielnica istn. | Gniozdo wtyczk. | Gniazdo wtyczk. | Gniozdo wtyczk. | Gniazdo wtyczk. | Gniozdo wtyczk. | Gniozdo wtyczk. | Gniazdo wtyczk.
3—faz. 3-faz. agregat chtod. 1-faz. 1-faz. 1-faz. 1-faz. 1-faz. 1-faz. 1-faz.

YDYzo 5x4mm’ | YDYzo 5x2,5mm’ [ YDYzo 5x2,5mm’ | YDYzo 3x2,5mm’ | YDYzo 3x2,5mm’ | YDYzo 3x2,5mm’ | YDYzo 3x2,5mm* | YDYzo 3x2,5mm’ [ YDYzo 3x2,5mm’ | YDYzo 3x2,5mm’
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ROZDZIELNICA RG WYt..P.POZ.—OBUDOWA

OBUDOWA OWS 3-7 L, IP43, gt.225mm OBUDOWA, prod. Spamel
WIDOK TABLICY MONTAZOWEJ WIDOK ELEWACJI
Oows 3-7 L o Q
115

1100

1600

gt.225mm

| 800 |

700
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Przewdd FeZn #8 na wspornikach

Zwdd pionowy—iglica 70.10 Al
h=0,7m (nad kominem)
Montowany na uchwycie do komina

Zwdd pionowy—iglica 70.20 Al
h=1,55m (obudowq syreny)
Montowany na uchwycie do masztu

e

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

100

Zacisk krzyzowy—uniwersalny

Zacisk krzyzowy—uniwersalny

Przewéd FeZn #8 na wspornikach

Zacisk krzyzowy—uniwersalny

100

Zwéd pionowy—iglica 70.10 Al
h=0,5m (nad kominem)
Montowany na uchwycie do komina

Przewdd FeZn ¢8 na wspornikach

Przewdd FeZn ¢8 na wspornikach

Przewdd FeZn #8 na wspornikach

55

Istniejqca syrena—po przeniesieniu
Montaz na konstrukcji stalowej
(wyk.indywidualne)

Przewdd FeZn #8 na wspornikach

S

100

Zacisk krzyzowy—uniwersalny

Przewdd FeZn ¢8 na wspornikach

Uziom—ptaskownik FeZn 25x4mm, gtebokos¢ utozenia 0,8m, rezystancja uziomu R<10Q

252

L _

Zwéd pionowy—iglica 70.10 Al
h=0,7m (nad kominem)
Montowany na uchwycie do komina

Przewdd FeZn ¢8 na wspornikach

Ptaskownik FeZn 25x4mm
—przylqczenie GZPW

Przewdd FeZn 68 na wspornikach elewacyjnych

100

Zacisk kontrolny drut—ptaskownik, h=1,3m

Przewdd uziemiajgcy—ptaskownik FeZn 25x4mm

Polaczenie spawane

Potqczenie spawane z zabezp.antykorozyjnym
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