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Opis techniczny do projektu technologii przebudowy i modernizacji budynku

Swietlicy wiejskiej w Cegtach

1. Dane ogolne
1.1 Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia materiatowe i funkcjonalne
1.2 Dane projektowe:
1.2.1 Lokalizacja budowy: Cegty dz. nr 483/2
1.2.2 Inwestor: GMINA 0STROW WIELKOPOLSKI
UL. POWSTANCOW WLKP. 12 63-400 OSTROW WLKP.

2. Opis do projektu

2.1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest technologia budynku Swietlicy wiejskiej z zapleczem podlegajgcym
przebudowie i modernizacji. Modernizowany budynek wraz z cata niezbedna infrastrukftura fechniczna
nadal bedzie petnit dotychczasowe funkcje sali dla zebran i zabaw. Sala Swieflicy z przeznaczeniem do
1000s0b, wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym. Kuchnia z wydawaniem positkow dostarczanych
przez zewnetrzng firme cateringowa.

Program uzytkowy budynku pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia.

2.2 Opis technologiczny z charakterystycznymi parametrami technicznymi:

2.2.1 Pomieszczenie wiatrotapu (nr 1.1)

- powierzchnia uzytkowa 8,85m?
wysoko$t pomieszczenia 3,50m

posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z ptytek ceramicznych

wykonczenie Scian i sufitu farbg emulsyjng

Oprocz funkcji komunikacji ogolnej pomieszczeniu wiatrotapu dodano funkcje szatni, oraz przedsionka
oddzielajgcego w-c dla osob niepetnosprawnych od bezposredniego dostepu do sali Swietlicy.
OSwietlenie pomieszczenia przyjeto naturalne przez naswietle umieszczone nad zewnetrznymi drzwiami,
oraz przez oSwietlenie elektryczne zgodnie z proj. branzowym elektrycznym. Ze wzgledu na funkcje
pomieszczenia, uktad rozmieszczenia miejsc siedzacych.

Ogrzewanie pomieszczenia grzejnikowe zgodnie z projektem branzowym, przyjeto temperafure +20°C.
Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzuf przyziemia-technologia.

2.2.2 Pomieszczenie sali Swietlicy (nr 1.2)

- powierzchnia uzytkowa 1#9,85m?

wysoko$t pomieszczenia 3,5-4,50m
posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z paneli drewnianych podtogowych

po obwodzie sali do wysokoSci parapeftu okiennego (ok1,10m) wykonczenie Scian tynkiem mozaikowym,
powyzej $ciany i sufit farbg emulsyjna

- wenfylacja grawitacyjna - wywiew w kominie

- klimatyzacja

- ogrzewanie c.o. (grzejnikowe), przyjeto temperature +20°C.

OSwieflenie pomieszczenia przyjeto naturalne przez okna w zewnetrznych podtuznych Scianach,
naswietle nad drzwiami wiatrotapu, przeszklone drzwi ewakuacyjne w Scianie (potnocnej) tylnej, oraz
przez o$wietlenie elektryczne zgodnie z proj. branzowym elektrycznym.

Pomieszczenie dla maksymalnie 1000sob na zebraniu lub zabawie.

Ogrzewanie pomieszczenia grzejnikowe zgodnie z projektem branzowym, przyjefo femperature +20°C.
Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia.



2.2.3 Pomieszczenie WC meskie (nr 1.3)

- powierzchnia uzytkowa 10,40m?
- wysoko$t pomieszczenia 2,85m
- posadzka powyzej poziomu terenu z wykohczeniem z ptytek ceramicznych
- wykonczenie Scian do wys. 1,60m z ptytek ceramicznych, powyzej i pozostate Sciany pomalowane
farba emulsyjna

- wentylacja grawitacyjna - wywiew mechaniczny uruchamiany przy zapaleniu Swiatta
- oSwietlenie elektryczne zgodnie z proj. branzowym elektrycznym.
- ciepta woda w umywalkach z podgrzewacza elektrycznego podumywalkowego
Wezet sanitarny dla meskiej czeSci gosci sali. W-C wyposazone w: umywalki z dozownikiem mydta, z
recznikami papierowymi i kubtem (otwieranym na pedat i wyscietany jednorazowym workiem foliowym na
zuzyte reczniki papierowe), mozliwos¢ poboru wody do celéw porzadkowych, muszle ustepowg i
podajnik papieru ftoaletowego oraz pisuary. W drzwiach do toalety nalezy zastosowal nawiew w dolnej
czesci drzwi w postaci otwordw lub szczeliny o powierzchni netto 200cm? Wentylacje pomieszczenia
przyjeto grawitacyjna, poprzez wywietrznik srednicy 160mm wyprowadzony przez $ciane.
Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzuf przyziemia-technologia.

2.2.L, Pomieszczenie WC damskie (nr 1.4)

- powierzchnia uzytkowa 7,40m?
- wysoko$t pomieszczenia 2,85m
- posadzka powyzej poziomu terenu z wykohczeniem z ptytek ceramicznych
- wykonczenie Scian do wys. 1,60m z ptytek ceramicznych, powyzej Sciany pomalowane farbg emulsyjng
- wentylacja grawitacyjna - wywiew mechaniczny uruchamiany przy zapaleniu Swiatta
- o$wieflenie elektryczne zgodnie z proj. branzowym elektrycznym.
- ogrzewanie pomieszczenia c.0. grzejnikowe zgodnie z projekfem branzowym,

przyjeto temperature w pom. +20°C.
- ciepta woda w umywalkach z podgrzewacza elekfrycznego podumywalkowego
Wezet sanitarny dla damskiej czesci gosci sali. W-C wyposazone w: umywalki z dozownikiem mydta, z
recznikami papierowymi i kubtem (ofwieranym na pedat i wyScietany jednorazowym workiem foliowym na
zuzyte reczniki papierowe), muszle ustepowe z podajnikami papieru toaletowego. W drzwiach do
toalety nalezy zastosowal nawiew w dolnej czeSci drzwi w postaci otwordw lub szczeliny o
powierzchni netto 200cm® Wentylacje pomieszczenia przyjeto grawitacyjng, poprzez wywietrznik
Srednicy 160mm wyprowadzony przez $ciane.
Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia.

2.25 W-C dla osdb niepetnosprawnych (nr 1.5)

- powierzchnia uzytkowa 7,25m?

- wysoko$t pomieszczenia 2,80m

- posadzka powyzej poziomu terenu z wykohczeniem z ptytek ceramicznych

- wykonczenie $cian do wys. 1,60m z ptytek ceramicznych, powyzej Sciany pomalowane farbg
emulsyjna

- wentylacja grawitacyjna - wywiew mechaniczny uruchamiany przy zapaleniu Swiatta

- oSwietlenie elektryczne zgodnie z proj. branzowym elektrycznym.

Wezet sanitarny dla gosci niepetnosprawnych korzystajacych z sali. Rowniez jest przewidziane

korzystanie z tego W-c przez osoby petnosprawne. Wyposazenie nalezy dostosowat do wymogow

0sob niepetnosprawnych.

W-C wyposazone w: umywalke z uchwytami i lustrem, z dozownikiem mydta, z recznikami papierowymi i

kubtem (wyScietanym jednorazowym workiem foliowym na zuzyte reczniki papierowe), muszla ustepowa

z uchwytami i z podajnikiem papieru toaletowego. W drzwiach do toalety nalezy zastosowat nawiew w

dolnej czesci drzwi w postaci otwordw lub szczeliny o powierzchni netto 200cm?  Wykonczenie



powierzchni podtdg jako antyposlizgowe, $cian jako zmywalnych, nienasigkliwych do wys. 2,0m.
Wentylacje pomieszczenia przyjeto grawitacyjng, poprzez wywietrznik Srednicy 160mm wyprowadzony
ponad dach. Ogrzewanie pomieszczenia c.o. grzejnikowe zgodnie z projektem branzowym, przyjeto
temperature w pom. +20°C.

Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzuf przyziemia-technologia.

2.2.6 Kuchnia wydajaca positki cateringowe (nr 1.6)

powierzchnia uzytkowa 22,20m?

wysokosc 2,80m
posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z ptytek ceramicznych

- wykonczenie $cian do wys. 1,60m z ptytek ceramicznych, powyzej Sciany i sufit pomalowane
farba emulsyjna

- wentylacja grawitacyjna - wywiew do przewodu w kominie

- z okapow kuchennych wywiew mechaniczny za pomocg wyrzutni dachowej

- oSwieflenie Swiattem naturalnym przez okno w stosunku 1:8 oraz przez oSwietlenie elektryczne
zgodnie z proj. branzowym elektrycznym.

Pomieszczenie kuchni do wydawania positkow dostarczonych przez zewnetrzng firme cateringowa,

przygotowania i wydawania napoi, zmywania naczyf i przyborow uzywanych w kuchni. Ogrzewanie

pomieszczenia c.0. grzejnikowe zgodnie z projekfem branzowym, przyjeto tfemperature +20°C.

Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia.

2.2.7 Korytarz (nr 1.7)

powierzchnia uzytkowa 9,30m?

wysokos$t 2,80m

posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z ptytek ceramicznych

- wykonczenie Scian i sufitu przez malowanie farbg emulsyjna

- oSwietlenie Swiattem naturalnym przez naswietle przeszklone drzwi oraz posrednio przez naswietla
w Scianach wewnetrznych oraz przez oSwietlenie elektryczne zgodnie z proj. branz. elektrycznym.
Korytarz petni funkcje komunikacji normalnej i ewakuacyjnej osob z obstugi, dostaw gotowych positkow
cateringowych do chtodni i do kuchni, odbior pojemnikow cateringowych, dostep do magazynu zasobow i
pozostatych pomieszczen zaplecza kuchennego sali.

Ogrzewanie pomieszczenia c.0. grzejnikowe zgodnie z projektem branzowym, przyjeto temperature 20°C.

2.2.8 Pomieszczenie socjalne (nr 1.8)

powierzchnia uzytkowa 8,15m?

wysokosc 2,80m
posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z ptytek ceramicznych

wykonczenie Scian przy zlewie do wys. 2,0m z ptytek ceramicznych, powyzej i pozostate Sciany i

sufit pomalowane farbg emulsyjna

- oSwietlenie Swiattem naturalnym przez okno w stosunku 1:8, oraz oSwietlenie elektryczne zgodnie z
proj. branz. elekfrycznym.

- wentylacja grawitacyjna - wywiew do przewodu w kominie

Przyjeto zaplecze socjalne przy zatozeniu obstugi 6 osob. Z uwagi na zatrudnienie osob do obstugi
przez firme caferingowa w pomieszczeniu przyjeto lokalizacje szafek na odziez wtasng domowa osob
obstugi danej imprezy. Odziez roboczg kazdorazowo pracownik ma ze sobg przychodzac do obstugi i
zabiera jg po pracy do prania. W pomieszczeniu takze przyjeto stolik z krzestami jako jadalnie oséb
obstugi uzytkowang w systemie rotacyjnym. Do mycia szklanek przewidziano zlewozmywak na szafce z
blatem roboczym, powyzej zamontowana szafka wiszaca na naczynia. Po zakohczonym zmywaniu
dopuszcza sie umycie ragk w zlewozmywaku. Jadalnie wyposazy¢ w meble o powierzchniach zmywalnych.



Rozwigzania instalacyjno- budowlane wg projektow budowlanych branzowych.

Wentylacje pomieszczen przyjeto grawitacyjng, poprzez kanaty w Scianach i wyprowadzone ponad dach.
Ogrzewanie pomieszczenia zgodnie z projekfem branzowym, przyjeto temperature w pom. szatni i
tazience +24°C, w jadalni +20°C.

Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzuf przyziemia-technologia.

2.2.9 Zmywalnia (nr 1.9)

- powierzchnia uzytkowa 8,50m?

- wysokost 2,80m

- posadzka powyzej poziomu terenu z wykohczeniem z ptytek ceramicznych

- wykonczenie $cian do wys. 2,0m z ptytek ceramicznych, powyzej Sciany i sufit pomalowane farbg
emulsyjng

- oSwietlenie Swiattem naturalnym posrednie przez nasSwietle nad drzwiami, oraz oSwietlenie
elekfryczne zgodnie z proj. branz. elektrycznym.

- wentylacja grawitacyjna - wywietrznik dachowy o Srednicy 160mm.

Zmywalnie wyposazyt nalezy w szafe przelotowa, umywalke do mycia rgk z dozownikiem mydta i

podajnikiem recznikow papierowych oraz kubet na zuzyte reczniki, pojemnik zamykany na odpadki, blaty

robocze zmywalne na szafkach, zlewozmywak gasftronomiczny i zmywarka z funkcjg wyparzania. Do

zmywalni brudne naczynia i sztuczce podawane przez okno podawcze bezpoSrednio z sali.

Wydawanie czystych naczyh przez szafe przelotowa.

Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzuf przyziemia-technologia.

2.2.10 W-C personelu (obstugi) (nr 1.10)

powierzchnia uzytkowa 2,90m?
wysokosc 2,80m

posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z ptytek ceramicznych

- wykonczenie $cian do wys. 2,0m z ptytek ceramicznych, powyzej Sciany i sufit pomalowane farbg
emulsyjna

- oSwietlenie Swiattem naturalnym posSrednie przez drzwi z przeszkleniem, oraz oSwietlenie
elektryczne zgodnie z proj. branz. elektrycznym.

- wentylacja grawitacyjna — wywietrznik dachowy o Srednicy 160mm- wywiew mechaniczny uruchamiany
przy zapaleniu Swiatta.

Wezet sanitarny dla osdb z obstugi. W-C wyposazone w: umywalke z dozownikiem mydta, z podajnikiem
recznikow papierowych i kubtem (otwieranym na pedat i wyScietany jednorazowym workiem foliowym na
zuzyte reczniki papierowe), muszla ustepowa z podajnikami papieru toaletowego. W drzwiach do
toalety nalezy zastosowac nawiew w dolnej czesci drzwi w postaci otwordw lub szczeliny o
powierzchni netto 200cm?

Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia.

2.2.11 Pomieszczenie porzadkowe (nr 1.11)

powierzchnia uzytkowa 2,50m?
wysokost 2,80m

posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z ptytek ceramicznych

- wykonczenie $cian do wys. 2,0m z ptytek ceramicznych, powyzej Sciany i sufit pomalowane farbg
emulsyjna

- oSwietlenie elektryczne zgodnie z proj. branz. elektrycznym.

Pomieszczenie do przechowywania sprzetu i Srodkow czystoSci, mycia sprzetu porzadkowego. Przyjeto
wyposazenie w zawor do poboru wody ze zlewem na wys. 50cm i kratkg Sciekowa, wieszaki dla
sprzetu, regaty stojace lub wiszace na Srodki czystosci.

Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia.



2.2.12 Pomieszczenie magazynu zasobow (nr 1.12)

powierzchnia uzytkowa ,25m?

wysokost 2,80m
posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z ptytek ceramicznych

- wykonczenie Scian i sufitu przez pomalowanie farbg emulsyjng
- oSwietlenie Swiattem naturalnym przez okno, oraz o$wietlenie elektryczne zgodnie z proj. branz.
elektrycznym.
- wentylacja grawitacyjna - wywietrznik dachowy o Srednicy 160mm
Pomieszczenie do przechowywania zasobdow (zastawa stotowa). Przyjeto wyposazenie w regat na
zastawe. Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia.

2.2.13 Pomieszczenie szaf chtodniczych na ciasto (nr 1.13)

powierzchnia uzytkowa 2,60m?
- wysoko$t 2,63m
posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z ptytek ceramicznych

- wykonczenie Scian z ptytek ceramicznych, sufit pomalowany farbg emulsyjng
oSwietlenie elektryczne zgodnie z proj. branz. elektrycznym.

- pomieszczenie nie ogrzewane
Pomieszczenie do przechowywania ciasta. Przyjeto wyposazenie w 1-2 szaf chtodniczych do
przechowywania wyrobdw cukierniczych dostarczanych na zabawe. Przez pomieszczenie jest dostep
do chtodni. Wyposazenie pom. pokazano na rysunku rzut przyziemia-technologia.
2.2.14 Pomieszczenie chtodnicze (nr 1.14)
- powierzchnia uzytkowa &,40m?

- wysoko$t 2,63m
- posadzka powyzej poziomu terenu z wykohczeniem z ptytek ceramicznych
- wykonczenie Scian z ptytek ceramicznych, sufit pomalowany farbg emulsyjng
- o$wietlenie elektryczne zgodnie z proj. branz. elektrycznym.
- pomieszczenie chtodzone agregatem chtodniczym wiszacym
- wentylacja grawitacyjna — wywietrznik dachowy o Srednicy 160mm
Pomieszczenie do przechowywania wyrobow migsnych. Przyjeto wyposazenie w regat dla odktadania
miesa w garnkach, potmiskach i innych pojemnikach gastronomicznych. Wyposazenie pom. pokazano na
rysunku rzut przyziemia-technologia.
2.2.15 Kottownia (nr 1.15)

- powierzchnia uzytkowa 8,25m?

wysokost 2,80m

- posadzka cementowa powyzej poziomu ferenu

- wykonczenie Scian i sufitu przez pomalowanie farbg emulsyjng

- oSwietlenie Swiattem naturalnym przez naswietle nad drzwiami, przeszklenie w drzwiach, oraz
oSwietlenie elektryczne zgodnie z proj. branz. elektrycznym.

- wentylacja grawitacyjna - nawiew poprzez czerpnie w $cianie, wywiew do przewodu kominowego
wyprowadzonego ponad dach.

Przyjeto do ogrzewania budynku zasftosowanie kotta na opat staty-biomasa. Magazyn opatu
zlokalizowany poza budynkiem. Wyposazenie koftowni wg. projekfu branzy sanitarnej.

2.2.16 Schowek na Srodki czystosci do w-c (nr 1.16)

powierzchnia uzytkowa 0,80m?

wysokosc 2,80m
posadzka powyzej poziomu terenu z wykonczeniem z ptytek ceramicznych

wykonhczenie Scian do wys. 2,0m z ptytek ceramicznych, powyzej Sciany i sufit pomalowane farba

emulsyjna



- oSwietlenie elektryczne zgodnie z proj. branz. elektrycznym.
Miejsce do przechowywania sprzetu i Srodkdw czystosci dla w-c goSci. Pobor wody do celow
porzadkowych i mycie sprzetu przyjeto w w-c meskim (pom. nr 1.3).

2.2.17 Sprzet i wyposazenie budynku

Pomieszczenia budynku wyposazy¢ nalezy w niezbedny sprzet zapewniajacy ergonomiczne i

bezpieczne warunki pracy oraz wykonanie czynnosci technologicznych.

Instalacja urzadzen wg DTR producenta.

Wykaz niezbednego sprzefu i wyposazenia wraz z jego lokalizacjg pokazano na rysunku rzuf

przyziemia-technologia.

Wyposazenie w sprzet p.poz wg. opisu ochrony przeciwpozarowej budynku

W budynku zaprojektowano instalacje:

- instalacje c.0. z kottownig na biomase i z grzejnikami tradycyjnymi

- instalacje wody zimnej i cieptej

- instalacje kanalizacji sanitarne;

- wentylacje grawitacyjna

- instalacje elekfryczna: zasilania obiektu, rozdzielni elektrycznej, wewnetrznej sieci zasilajacej,
oSwietlenia, przeciwporazeniowg, wyrdwnawcza, przepieciowa, odgromowa.

2.2.18 OSwietlenie i nastonecznienie

Dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi przyjeto stosunek powierzchni okien, liczony w
Swietle oScieznic do powierzchni podtogi minimum 1:8, dla sali przyjeto dla powierzchni o szerokosci
2,5m po obrysie sali przyjetej jako miejsca siedzace, w kuchni dla powierzchni roboczej. Dla funkgji
Srodka sali jako komunikacja oraz parkiet taneczny zabaw (gtdwnie wieczornych) przyjeto oSwietlenie
dzienne jako niekonieczne. Dla zmywalni jako miejsca tymczasowej pracy przyjeto oSwietlenie dzienne
poSrednie przez okno podawcze oraz naswietle nad drzwiami.

Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewnit oSwietlenie Swiattem sztucznym odpowiednio do potrzeb
uzytkowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. OSwietlenie sztuczne wg. projektu branzy
elektrycznej.

2.2.19 Bezpieczehstwo uzytkowania budynku

Umieszczenie odbojow, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzeh wystajacych ponad poziom
ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejSciowych do budynku jest zabronione.

Miejsca pracy nalezy odpowiednio oznakowat zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Nalezy wykonal wszystkie oznaczenia i zabezpieczenia wymagane przepisami bezpieczenstwa.
Okna w pomieszczeniu przewidzianym do korzystania przez osoby niepetnosprawne powinny miet
urzadzenia przeznaczone do ich ofwierania, usytfuowane nie wyzej niz 1,2m nad poziomem podtogi.
Nalezy zapewnic¢ dostep do budynku osdb niepetnosprawnych przez wykonanie dostepu bez barier
architektonicznych. Drzwi bez progdw (dla drzwi wejSciowych dopuszczalny prog do wys. 2cm.), o
szerokosSci dostosowanych do bezkolizyjnej komunikacji osob na wozkach inwalidzkich.

2.2.20 Gospodarka odpadami

Korzystajacy z budynku bedzie prowadzit zorganizowang gospodarke odpadami technologicznymi.
Odpady oddawane do recyklingu, $cieki sanitarne odprowadzane do zbiornika bezodptywowego i
wywozone do oczyszczalni Sciekdw, wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego odprowadzane na
nieutwardzony teren biologicznie czynny. Na odpady state przeznaczy¢ zewnetrzne zamykane
pojemniki zlokalizowane na utwardzonym podtozu.

Opracowat:



