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Cegły_inwestorski_popr - instalacje II OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej. 

1 Linia zasilaj ąca.
1

d.1
KNR 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 4-03
1001-26

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr.do 47 mm w cegle m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

3
d.1

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1

KNR 5-08
0204-05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

5
d.1

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

7
d.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

8
d.1

KNR 13-21
0301-02

Badanie 3-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV obw.

2 obw. 2.000
RAZEM 2.000

2 Rozdzielnica nn
9

d.2
KNR 5-08
0805-06

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR 5-08
0805-07

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm3 objęt.po-
wyżej 1 dm3

szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

11
d.2

KNR 4-03
1013-03

Tynkowanie wnęk o pow.do 1.0 m2 m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

12
d.2

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

13
d.2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNR 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
20

d.2
KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

24
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2

KNR 5-14
0512-03

Montaż lampek sygnalizacyjnych zminiaturyzowanych z zaczepami rozprężają-
cymi

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.2

KNR 5-14
0517-07

Układanie przewodów 25 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

29
d.2

KNR 5-14
0514-01

Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.2

KNR 5-14
0514-01

Montaż listew zaciskowych PE szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.2

KNR 5-14
0514-01

Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.2

KNR 5-14
0517-05

Układanie przewodów 10 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

33
d.2

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

168 szt. 168.000
RAZEM 168.000

34
d.2

KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

35
d.2

KNR 13-21
0301-01

Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV obw.

12 obw. 12.000
RAZEM 12.000

36
d.2

KNR 5-14
0604-02

Przyklejanie tabliczek opisowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

3 Instalacja o świetleniowa, gniazd wtyczkowych 1 i 3faz, instalacj a zasilania wentylatorów, monta ż ogrzewa-
czy elektrycznych.

37
d.3

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

85 szt. 85.000
RAZEM 85.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32573 Użytkownik: Barbara Sobczak



Cegły_inwestorski_popr - instalacje II OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38

d.3
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

39
d.3

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

40
d.3

KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce
polwinitowej (4 wyloty)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

41
d.3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.3

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

157 m 157.000
RAZEM 157.000

43
d.3

KNR 4-03
1003-02

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

44
d.3

KNR 4-03
1003-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

45
d.3

KNR 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

46
d.3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

47
d.3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

48
d.3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

49
d.3

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

50
d.3

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700

51
d.3

KNR 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

307 m 307.000
RAZEM 307.000

52
d.3

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

62 kpl. 62.000
RAZEM 62.000

53
d.3

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

54
d.3

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.3

KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

56
d.3

KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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57

d.3
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

58
d.3

KNR 5-08
0308-07

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez klejenie z podłącze-
niem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

59
d.3

KNR 5-08
0308-07

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez klejenie z podłącze-
niem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

60
d.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

61
d.3

KNR 13-21
0402-01

Badanie zerowania odbiornika za pomocą miernika szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

4 Instalacja poł ączeń wyrównawczych.
62

d.4
KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.4

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

64
d.4

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

65
d.4

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

66
d.4

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

67
d.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

68
d.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

69
d.4

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

70
d.4

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

71
d.4

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

72
d.4

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

73
d.4

KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

74
d.4

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.4

KNR 13-21
0402-04

Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
5 Instalacja odgromowa.

76
d.5

KNR 5-08
0611-05

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie
kat.III

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

77
d.5

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

78
d.5

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

79
d.5

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

80
d.5

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

81
d.5

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

82
d.5

KNR 5-08
0617-05

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka
120mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

83
d.5

KNR 13-21
0401-04

Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami
kontrolnymi

obw.p.
z.kontr.

6 obw.p.
z.kontr.

6.000

RAZEM 6.000
84

d.5
KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

85
d.5

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

6 Demonta że instalacji elektrycznej i odgromowej.
86

d.6
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

87
d.6

KNR 4-03
1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.6

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

89
d.6

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

90
d.6

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

91
d.6

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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Cegły_inwestorski_popr - instalacje II KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
KOSZTORYS INWESTORSKI. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej. 

1 Linia zasilaj ąca.
1

d.1
KNR 4-03 1004-
17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. ru-
ry do 40 mm

otw. 2

2
d.1

KNR 4-03 1001-
26

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o
śr.do 47 mm w cegle

m 26

3
d.1

KNR 5-08 0107-
02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez za-
prawiania bruzd

m 20

4
d.1

KNR 5-08 0204-
05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16
mm2 wciągane do rur

m 32

5
d.1

KNR 5-08 0812-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwini-
towej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt. 8

6
d.1

KNR 4-03 1014-
02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 0.1

7
d.1

KNR 4-03 1012-
02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 26

8
d.1

KNR 13-21
0301-02

Badanie 3-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do
1 kV

obw. 2

PODSUMOWANIE

Linia zasilająca.
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2 Rozdzielnica nn
9

d.2
KNR 5-08 0805-
06

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do
1dm3

szt. 1

10
d.2

KNR 5-08 0805-
07

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek
za każdy dm3 objęt.powyżej 1 dm3

szt. 75

11
d.2

KNR 4-03 1013-
03

Tynkowanie wnęk o pow.do 1.0 m2 m2 1.5

12
d.2

KNR 4-03 1014-
02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 0.1

13
d.2

KNR 5-08 0401-
08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - ku-
cie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat
o 3-4 otworach mocujących

aparat 2

14
d.2

KNR 5-08 0404-
02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetono-
wanie w gotowych otworach

szt. 1

15
d.2

KNR 5-08 0404-
07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce-
nie do gotowego podłoża

szt. 1

16
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 1

17
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 2

18
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 1

19
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 1

20
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 3

21
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 2
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Cegły_inwestorski_popr - instalacje II KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
22

d.2
KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 2

23
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 18

24
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 3

25
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 2

26
d.2

KNR 5-14 0512-
03

Montaż lampek sygnalizacyjnych zminiaturyzowanych z
zaczepami rozprężającymi

szt. 3

27
d.2

KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)

szt. 3

28
d.2

KNR 5-14 0517-
07

Układanie przewodów 25 mm2 w wiązkach w szafach i
na tablicach

m 8

29
d.2

KNR 5-14 0514-
01

Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów szt. 3

30
d.2

KNR 5-14 0514-
01

Montaż listew zaciskowych PE szt. 3

31
d.2

KNR 5-14 0514-
01

Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów szt. 4

32
d.2

KNR 5-14 0517-
05

Układanie przewodów 10 mm2 w wiązkach w szafach i
na tablicach

m 6

33
d.2

KNR 5-08 0812-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwini-
towej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt. 168

34
d.2

KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-
prądowego

szt. 5

35
d.2

KNR 13-21
0301-01

Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do
1 kV

obw. 12

36
d.2

KNR 5-14 0604-
02

Przyklejanie tabliczek opisowych szt. 20

PODSUMOWANIE

Rozdzielnica nn
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
3 Instalacja o świetleniowa, gniazd wtyczkowych 1 i 3faz, instalacj a zasilania wentylatorów, monta ż ogrze-

waczy elektrycznych.
37

d.3
KNR 5-08 0301-
23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w cegle

szt. 85

38
d.3

KNR 5-08 0302-
01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o
śr.do 60mm

szt. 53

39
d.3

KNR 5-08 0302-
03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.
do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 10

40
d.3

KNR 5-08 0304-
03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgosz-
czelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem
przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwini-
towej (4 wyloty)

szt. 10

41
d.3

KNR 5-08 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt. 4

42
d.3

KNR 4-03 1001-
05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 157

43
d.3

KNR 4-03 1003-
02

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury
do 40 mm

otw. 6
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Cegły_inwestorski_popr - instalacje II KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
44

d.3
KNR 4-03 1003-
07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do
40 mm

otw. 7

45
d.3

KNR 4-03 1003-
12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury
do 40 mm

otw. 10

46
d.3

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/
Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m 210

47
d.3

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/
Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m 42

48
d.3

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/
Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m 55

49
d.3

KNR 5-08 0210-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/
Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m 125

50
d.3

KNR 4-03 1014-
02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 0.7

51
d.3

KNR 4-03 1012-
03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 307

52
d.3

KNR 5-08 0502-
10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

kpl. 62

53
d.3

KNR 5-08 0511-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 4x20W - końcowych

szt. 18

54
d.3

KNR 5-08 0511-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 4x20W - końcowych

szt. 2

55
d.3

KNR 5-08 0511-
05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykręcanych 2x20W - końcowych

szt. 6

56
d.3

KNR 5-08 0511-
05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykręcanych 2x20W - końcowych

szt. 3

57
d.3

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem

szt. 7

58
d.3

KNR 5-08 0308-
07

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczel-
nych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycis-
ków mocowanych przez klejenie z podłączeniem

szt. 3

59
d.3

KNR 5-08 0308-
07

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczel-
nych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycis-
ków mocowanych przez klejenie z podłączeniem

szt. 4

60
d.3

KNR 5-08 0309-
06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt. 12

61
d.3

KNR 13-21
0402-01

Badanie zerowania odbiornika za pomocą miernika szt. 26

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetleniowa, gniazd wtyczkowych 1 i 3faz, instalacja zasilania wentylatorów, montaż ogrzewaczy elektrycznych.
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
4 Instalacja poł ączeń wyrównawczych.

62
d.4

KNR 4-03 1003-
01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury
do 25 mm

otw. 6

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32573 Użytkownik: Barbara Sobczak



Cegły_inwestorski_popr - instalacje II KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
63

d.4
KNR 4-03 1003-
06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do
25 mm

otw. 3

64
d.4

KNR 4-03 1003-
11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury
do 25 mm

otw. 6

65
d.4

KNR 4-03 1001-
05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 75

66
d.4

KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach uło-
żone luzem

m 5

67
d.4

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/
Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m 55

68
d.4

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/
Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m 18

69
d.4

KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mo-
cowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż
drewno

m 20

70
d.4

KNR 4-03 1014-
02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 0.2

71
d.4

KNR 4-03 1012-
01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 125

72
d.4

KNNR 5 0613-
01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt. 25

73
d.4

KNR 5-08 0401-
04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - ku-
cie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - apa-
rat o 3-4 otworach mocujących

aparat 1

74
d.4

KNR 5-08 0403-
02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do
2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod-
łączenia (ilość otworów mocujących do 4)

szt. 1

75
d.4

KNR 13-21
0402-04

Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej szt. 2

PODSUMOWANIE

Instalacja połączeń wyrównawczych.
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
5 Instalacja odgromowa.

76
d.5

KNR 5-08 0611-
05

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębo-
kości do 0.8 m w gruncie kat.III

m 60

77
d.5

KNR 5-08 0604-
03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o
śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na beto-
nie

m 65

78
d.5

KNR 5-08 0607-
03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro-
mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o śr.do 10mm

m 20

79
d.5

KNR 5-08 0619-
01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt. 6

80
d.5

KNR 5-08 0619-
06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow-
nik w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 6

81
d.5

KNR 5-08 0618-
01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złą-
czy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt. 18

82
d.5

KNR 5-08 0617-
05

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na
ścianie - bednarka 120mm2

szt. 6

83
d.5

KNR 13-21
0401-04

Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku
pomiędzy złączami kontrolnymi

obw.p.z.kontr. 6

84
d.5

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po-
miar rezystancji uziemienia - pierwszy

pomiar 1

85
d.5

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po-
miar rezystancji uziemienia - każdy następny

pomiar 5
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Cegły_inwestorski_popr - instalacje II PODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa.
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
6 Demonta że instalacji elektrycznej i odgromowej.

86
d.6

KNR 4-03 1116-
03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego
lub betonowego

m 95

87
d.6

KNR 4-03 1129-
02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0
m2

szt. 1

88
d.6

KNR 4-03 1120-
03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych
okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem
przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt. 25

89
d.6

KNR 4-03 1122-
01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęże-
niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2

szt. 18

90
d.6

KNR 4-03 1124-
01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o na-
tężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 1 biegunowy)

szt. 12

91
d.6

KNR 4-03 1133-
07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier
przykręcanych

szt. 15

PODSUMOWANIE

Demontaże instalacji elektrycznej i odgromowej.
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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