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SALA INWESTORSKI PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDBNKASWIETLICY WIEJSKIEJ II

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 DACH
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt ONDULINE falistych nie nadajgcych sig|m2
d.1.1/0508-05 do uzytku
analogia
16.69*8.70*2+16.69*0.20 m?2 293.744
RAZEM 293.744
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego - ggsiory nie nadajgce sie do uzytku m
d.1.1/0508-06
analogia
16.69 m 16.690
RAZEM 16.690
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.1/0403-03
290.406 m?2 290.406
RAZEM 290.406
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
16.69*2 m 33.380
RAZEM 33.380
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
3.70*4 m 14.800
RAZEM 14.800
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1.1/0403-08 we
29.20 m 29.200
RAZEM 29.200
1.2 ROBOTY NOWE
7/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m2
d.1.2/0103-02 m
290.406 m?2 290.406
RAZEM 290.406
8/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m?2
d.1.2/0101-05
290.406 m?2 290.406
RAZEM 290.406
9/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku |m?2
d.1.2/0522-01 fali 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do fat drewnianych o
rozstawie 16 cm
290.406 m?2 290.406
RAZEM 290.406
10|KNR 0-15 Ulozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |m
d.1.2/0521-01 dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu do 18.33 cm
16.69 m 16.690
RAZEM 16.690
11|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1.2/202 0541-01
29.20*0.25*2+8.70*0.25*4+8.70*0.25*4+7.70*0.15*4+7.70*0.10*4 m?2 39.700
RAZEM 39.700
12|KNR K-05 Montaz rynien PCV dachowych o $r. 150 mm m
d.1.2/0301-03
analogia
29.20*2 m 58.400
RAZEM 58.400
13|KNR K-05 Montaz rynien dachowych PCV - lej spustowy szt.
d.1.2/0301-06
analogia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR K-05 Montaz rynien dachowych PCV - denko szt.
d.1.2/0301-07
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR K-05 Montaz rur spustowych PCV o $r. 100 mm m
d.1.2/0302-02
analogia
3.70*8 m 29.600
RAZEM 29.600
16|KNR K-05 Montaz rur spustowych PCV - kolanko szt.
d.1.2/0302-03
analogia
8*3.0 szt. 24.000
RAZEM 24.000
17|KNR-W 4-01 |Montaz - deski czotowe m
d.1.2/0419-05
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SALA INWESTORSKI PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDBNKASWIETLICY WIEJSKIEJ II

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29.20*2 m 58.400
RAZEM 58.400
2 SALA TANECZNA
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
18/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilsniowych m2
d.2.1/0406-04
<sala taneczna>(3.0+7.40+3.0)*15.69 m2 210.246
<scena>15.28 m2 15.280
RAZEM 225.526
19/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt wiérowo-cementowych i spilsnio-  |m2
d.2.1/0426-04 nych BOAZERIA SCIENNA
<sala taneczna>0.30*15.69*2+1.32*(15.69+12.10)*2 m2 82.780
<scena>(2.90+4.01+2.90)*2.45 m?2 24.035
RAZEM 106.815
20|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.2.1/0405-03
<scena>15.28 m?2 15.280
RAZEM 15.280
21|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2.1/0405-04
<scena>2.90*7 m 20.300
RAZEM 20.300
22|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.1/0504-03
<sala taneczna>1.66*2.35 m?2 3.901
RAZEM 3.901
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.2.1/0821-08
<sala taneczna>2.35*1.78 m?2 4.183
RAZEM 4.183
24|KNR 4-02 Demontaz pieca weglowego szt.
d.2.1/0144-04
<sala taneczna>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodoéw i szt.prz
d.2.1|1306-01 Swietlikdw stalowych ec.
<sala taneczna>10.00 szt.prz 10.000
ec.
RAZEM 10.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
3.901*0.02+4.183*0.02+1.46*0.25*0.08+0.92 m3 1.111
RAZEM 1.111
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
1.111 m3 1.111
RAZEM 1.111
28 OPLATA ZA UTYLIZACJE m3
d.2.1}analiza indy-
widualna
1.111 m3 1.111
RAZEM 1.111
2.2 ROBOTY NOWE
29/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.2/0304-01 towo-wapiennej cegtami
<pomieszczenie dawnej sceny>4.27*2.01*0.30 m3 2.575
RAZEM 2.575
30|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.2/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
<sala taneczna>2.10*2+1.46*1 m 5.660
RAZEM 5.660
31|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.2/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
<sala taneczna>15.69*1.94*2+3.20*2.40*4+4.12+7.30*2 m?2 110.317
RAZEM 110.317
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.2.2/0713-03 wanych na $cianach
<sala taneczna>0.30*15.69*2+1.32*(15.69+12.10)*2 m2 82.780
<sala taneczna>2.35*1.78 m?2 4.183
<scena>(2.90+4.01+2.90)*2.45 m2 24.035
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SALA INWESTORSKI PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDBNKASWIETLICY WIEJSKIEJ II

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 110.998
33|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami emulsja gruntujacg - powierzchnie m2
d.2.2/202 1134-02 |pionowe
110.317+110.998 m?2 221.315
RAZEM 221.315
34|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
221.315 m?2 221.315
RAZEM 221.315
35|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.2/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
221.315 m2 221.315
RAZEM 221.315
36|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.2.2/0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
<sala taneczna>(15.69+12.10)*2*1.50 m2 83.370
RAZEM 83.370
37|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-  |m?2
d.2.2|0933-02 krapianej fakturze rustykalnej gr. 1.5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
analogia podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - TYNK MOZAIKOWY
<sala taneczna>(15.69+12.10)*2*1.50 m2 83.370
RAZEM 83.370
38/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy EMULSJA GRUNTUJACA - powierzchnie piono- |m?2
d.2.2/202 1134-02 |we
221.315-93.42 m?2 127.895
RAZEM 127.895
39|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.2/1510-03 tozy gipsowych
127.895 m?2 127.895
RAZEM 127.895
23 SUFITY
40 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2.3|202 2702-01 |wiékien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
<sala taneczna>(2.50+1.70+4.60+1.70+2.50)*15.69 m2 203.970
RAZEM 203.970
41/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.2.3/0201-01
<sala taneczna>203.970 m2 203.970
RAZEM 203.970
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 10 cm
203.970 m?2 203.970
RAZEM 203.970
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2.3/0613-04 nych na sucho 10 cm - kazda nastepna warstwa
203.970 m?2 203.970
RAZEM 203.970
24 POSADZKI
44/\NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2.4|202 1130-01 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
<sala taneczna>1.66*2.35 m?2 3.901
RAZEM 3.901
45/KNNR 2 Izolacja z pianki na sucho pod panele ( pianka z folig) m2
d.2.4/0604-04
analogia
<sala taneczna>188.46 m2 188.460
RAZEM 188.460
46|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych KLASA AC-5 m2
d.2.4/1205-09
<sala taneczna>188.46 m2 188.460
RAZEM 188.460
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SALA INWESTORSKI PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDSZTQRSKBIETLICY WIEJSKIEJ II

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1 DACH
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 0508- |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt ONDULINE falis- |m2 293.744
d.1.|05 tych nie nadajgcych sie do uzytku
1/analogia
2|KNR 4-04 0508- |Rozebranie pokrycia dachowego - ggsiory nie nadajgce |m 16.690
d.1./06 sie do uzytku
1/analogia
3/KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie da- |m2 290.406
d.1.|03 chu
1
4/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 33.380
d.1.|04
1
5/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie dojm 14.800
d.1.|06 uzytku
1
6|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapo- \m 29.200
d.1.|08 we, gzymsowe, wiatrowe
1
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢€
1.2 ROBOTY NOWE
7|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 290.406
d.1./0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
2
8/KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 35 cm m2 290.406
d.1.|0101-05
2
9|KNR 0-15 0522- |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi |m2 290.406
d.1.|01 (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkreta-
2 mi samogwintujgcymi do fat drewnianych o rozstawie 16
cm
10|KNR 0-15 0521- |Utozenie gasiorow z blach ttoczonych powlekanych akry-|m 16.690
d.1.|01 lem lub plastisolem na dachu krytym blachodachéwkg o
2 szerokosci modutu do 18.33 cm
11|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 39.700
d.1.|0541-01 rozwinieciu do 25 cm
2
12|KNR K-05 Montaz rynien PCV dachowych o $r. 150 mm m 58.400
d.1.|0301-03
2|analogia
13|KNR K-05 Montaz rynien dachowych PCV - lej spustowy szt. 8.000
d.1.|0301-06
2|analogia
14|KNR K-05 Montaz rynien dachowych PCV - denko szt. 4.000
d.1.|0301-07
2|analogia
15/KNR K-05 Montaz rur spustowych PCV o $r. 100 mm m 29.600
d.1.|0302-02
2|analogia
16|KNR K-05 Montaz rur spustowych PCV - kolanko szt. 24.000
d.1.|0302-03
2|analogia
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SALA INWESTORSKI PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDSZTQRSKBIETLICY WIEJSKIEJ II

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢é Cena jedn. | Warto $¢€
17|KNR-W 4-01 Montaz - deski czotowe m 58.400
d.1.|0419-05
2
PODSUMOWANIE
ROBOTY NOWE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2 SALA TANECZNA
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
18|KNR 4-04 0406- |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z  |m?2 225.526
d.2.|04 ptyt pilsniowych
1
19|KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wirowo-ce- |m2 106.815
d.2.|04 mentowych i spilsnionych BOAZERIA SCIENNA
1
20|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych podtog biatych na wpust m2 15.280
d.2.|03
1
21|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych legaréw m 20.300
d.2.|04
1
22|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 3.901
d.2.|03
1
23|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m2 4.183
d.2.|0821-08
1
24|KNR 4-02 0144- \ Demontaz pieca weglowego szt. 1.000
d.2.|04
1
25|KNR 4-01 1306- |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.przec. 10.000
d.2.|01 konstrukcji schodéw i $wietlikow stalowych
1
26|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1.111
d.2.|11 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1
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SALA INWESTORSKI PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDSZTQRSKBIETLICY WIEJSKIEJ II

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢é Cena jedn. | Warto $¢€
27|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1.111
d.2.|]12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
28 OPLATA ZA UTYLIZACJE m3 1.111
d.2.|analiza indywi-
1|dualna
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.2 ROBOTY NOWE
29|KNR 4-01 0304- |Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 2.575
d.2.|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
30|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z za- |m 5.660
d.2.|03 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
2 do 40 cm
31|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 110.317
d.2.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
2
32|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie ma- |m?2 110.998
d.2.|03 lowanych i nie tapetowanych na $cianach
2
33|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami emulsjg gruntu-|m?2 221.315
d.2.|1134-02 jaca - powierzchnie pionowe
2
34|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 221.315
d.2.|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
2 rownosci
35|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 221.315
d.2.|0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa-
2 nych
36|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 83.370
d.2.|01 dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
2 R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
37|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 83.370
d.2.|02 dekor. o fakturze nakrapianej fakturze rustykalnej gr. 1.5
2|analogia mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome - TYNK MOZAIKOWY
38/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy EMULSJA GRUNTUJACA - |m2 127.895
d.2./1134-02 powierzchnie pionowe
2
39|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 127.895
d.2./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych
2
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SALA INWESTORSKI PRZEBUDOWA | MODERNIZACJARBDBYNIQVEAMNEETLICY WIEJSKIEJ II

ROBOTY NOWE

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.3 SUFITY
40/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- |m2 203.970
d.2.|2702-01 petnieniem ptytami z wiékien mineralnych z zast.profili
3 poprz.o diug. 60 cm
41|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - pa- |m?2 203.970
d.2.|0201-01 roizolacja
3
42|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m2 203.970
d.2.|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 10
3 cm
43|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m2 203.970
d.2.|04 poziome z ptyt uktadanych na sucho 10 cm - kazda na-
3 stepna warstwa
PODSUMOWANIE
SUFITY
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.4 POSADZKI
44/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m2 3.901
d.2.|1130-01 1130- |samopoziomujgcej grubosci 10 mm wykonywane w po-
4/03 mieszczeniach o pow. do 8 m2
45/KNNR 2 0604- |lzolacja z pianki na sucho pod panele ( pianka z folig) |m2 188.460
d.2.|04
4|analogia
46|KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podtogowych KLASA AC-5 m2 188.460
d.2.|09
4
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Stownie:

Stownie:

Stownie:
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

POSADZKI

RAZEM

SALA TANECZNA

RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




