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SPIS RYSUNKOW
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej
i centralnego ogrzewaniaoraz instalacji kottowni na paliwo state wbudynku swietlicy wiejskiej

w miejscowosci Cegly, gmina Ostrow Wielkopolski.

. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- plan sytuacyjny,

- dokumentacja architektoniczno - konstrukcyjna budynku,

- techniczne warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j,

- obowigzujace normy i przepisy,

l. Zakres opracowania

Dla obiektu projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej,centralnego

ogrzewania, instalacji wentylaciji i klimatyzacji oraz kottowni na paliwo state.

lll. Opis przyjetych rozwigzan

1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Woda w budynku wykorzystywana bedzie do celdéw bytowo - gospodarczych. Instalacja zimnej
wody zasilana bedzie z istniejaco przylgcza De40. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla zaplecza
kuchennego oraz sanitariatu dla niepetnosprawnych odbywaé¢ sie bedzie w podgrzewaczu
pojemnosciowym V=120dm3umieszczonym w pomieszczeniu kottowni. W weztach sanitarnych 1.4 i
1.16 przyjeto elektryczne, podumywalkowe podgrzewacze pojemnosciowe V=5dm?3.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode zimng do:  baterii
czerpalnych dla umywalek, zlewozmywakoéw, zmywarki do naczyn ptuczek zbiornikowych, zaworéw ze
ztgczky do weza, zawordw spiukujacych do pisuaréw oraz podgrzewaczy elekrycznych. Ciepta woda
doprowadzana bedzie do baterii: umywalek i zlewozmywakow.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonac z rurwielowarstwowych PEX/AI/PEX
PURMO HKS Sitec. Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji.
Do potgczenia rur stosowa¢ zigczki zaprasowywane.Podejscia do baterii i punktéw czerpalnych
wykonac ze $ciany z przytaczem kgtowym wyposazonym w kurki odcinajgce za pomocg przewodow
elastycznych metalowych zbrojonych.Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy realizowaéw
tulejach ochronnych peszel.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji wykona¢ probe cisnieniowa na ci$nienie o
wartosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar i zdezynfekowa¢. Po pozytywnym wyniku
proby szczelno$ci, a przed zakryciem bruzd, przewody wodociggowe instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac. Instalacie wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej prowadzong w
podiodze izolowac izolacjg gr.6mm np.Thermacompact 1S10. Przewody kottowni izolowa¢ izolacjg

gr.20mm np.Thermaeco FRZ - instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej oraz izolacjg gr.9mm
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np.Thermaeco FRZ - instalacja wody zimnej.Trasy prowadzenia przewoddw oraz pozostate szczegdty
rozwigzania — wg czesci rysunkowej opracowania.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane bedg do bezodplywowego zbiornikaistniejgcymi
przytgczami kanalizacyjnymi @160PVC-U znajdujgcymi sie w pomieszczeniu socjainym 1.8 oraz w
pomieszczeniu WC damskiego 1.4.

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur zewnetrznych PVC-U klasy S igczone na uszczelki
gumowe. Przewody prowadzone pod posadzkg nalezy ukiada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej.Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach éciennych i obudowach. Pion zakonczy¢ rurg
wywiewng Dn100 zabezpieczong przed wnikaniem wod opadowych a w dolnej czesci nad posadzka
rewizje umozliwiajgcg inspekcje kanatu izapewni¢ do niej dostep. Przewody kanalizacyjne
prowadzone nad posadzkg wykonaé z rur PVC-U i PP faczonych na uszczelke gumowa. Podejscia do
przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych i obudowach. Przewody ukiadane w
bruzdach zabezpieczy¢ np. przez owiniecie tekturg falista. Przewidziano separatory tluszczu pod
zlewozmywak w pomieszczeniach 1.6 1.9.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé¢ zalecen producenta systemu oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRTI Instal zeszyt 12 ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

3. Instalacja ogrzewcza

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie wykonano zgodnie z normg PN-EN-12831.
Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych przyjeto dla warstw przegrod budowlanych
wg czesci architektonicznej dokumentaciji. Zapotrzebowanie ciepta dla celow grzewczych wynosi
Q =25674W. Przewiduje sie instalacje ogrzewczg wodng o parametrach 80/60°C.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT
PURMO HKS Sitec. Giéwne przewody rozprowadzajgce do grzejnikow prowadzi¢ w posadzce w
warstwie izolacji. Do pofaczenia rur stosowac zigczki zaprasowywane. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy realizowa¢ w tulejach ochronnych peszel.

Jako urzadzenia grzejne przyja¢ grzejniki ptytowe typ CV11, CV22, C22 i FFCV oraz grzejniki
rurowe w warsztacie. Zaktada sie na montowa¢ zawory termostatyczne np. typu RTD-N f. Danfoss.
Grzejniki mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytdéw systemowych. Pod grzejnikiem zainstalowac
podwojny kurek kulowy katowy, a podejscie grzejnika wyprowadzi¢c ze $ciany. Odpowietrzenie
instalacji realizowane bedzie poprzez odpowietrzniki zainstalowane na grzejnikach.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé probie szczelnosci na cisnienie 0,45MPa.Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, przewody nalezy zaizolowac termicznie izolacjg
gr.6mm np.Thermacompact 1S10zgodnie z zatgcznikiem nr2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 06.11.2008r.

Lokalizacje urzadzen oraz prowadzenie przewodow pokazano na rysunku rzutu obiektu.
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4. Instalacja klimatyzacji i wentylacji

Projektuje sie instalacje klimatyzacyjng typu SPLIT w sali $wietlicy wiejskiej. Przewidziano dwa
klimatyzatory o mocy chiodniczej Q=10,0kW.

Nosnikiem energii w systemie jest czynnik R-410A. Instalacje klimatyzacji wykona¢ z rur
miedzianych zgodnie z normg PN-EN12735-1 tgczonych lutem twardym. Wszystkie luty powinny by¢
wykonane w atmosferze gazu obojetnego (azot), aby zapobiec utlenianiu. Potgczenie rurociggow
miedzianych z elementami instalacji chfodniczych wykona¢ lutowane lutem twardym lub $rubunkowe.
Po catkowitym zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ prébe ciénieniowg zgodnie z PN-
EN378-2. Przewody izolowac izolacja cieping na bazie kauczuku syntetycznego np. Thermaflex AC
SmartLine.

Wszystkie pomieszczenia bedg posiadaly wentylacje grawitacyjna. W pomieszczeniach WC,
kottowni, zmywaini, magazynie zasobow i chtodni projektuje sie wywietrzniki dachowe @160mm. W
pozostatych pomieszczeniach wentylacja realizowana bedzie poprzez istniejgce kanaly murowane;
nawiew poprzez infiltracje i nawietrzniki okienne.

Lokalizacje urzadzen oraz prowadzenie przewodéw pokazano na rysunku rzutu obiektu.

5. Instalacja kottowni na paliwo state

Dla zapewnienia dostawy ciepta dla potrzeb instalacji centrainego ogrzewania i przygotowanie
c.w.u. projektuje si¢ kottownie niskotemperaturowazlokalizowang w przedmiotowym budynku. Przyjeto
wodny kociot opalany paliwem statym z automatycznym podajnikiem paliwa o mocy znamionowej Q =
25,0kW. Przewiduje sie instalacje kottowni o parametrach 80/60°C.

Przewody c. 0. w kottowni z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74220:1984prowadzi¢
ze spadkiem 0,5 % w kierunku odwodnienia. Potaczenia rur czarnych wykona¢ poprzez spawanie.
Zmiany kierunkow wykonywa¢ tukami gtadkimi r= 15d. Instalacje wody zimnej wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych wg PN-H-74200;1998. Potgczenia rur
ocynkowanych za pomocg ksztattek z zeliwa ciggliwego biatego wg PN-76/H-74392.

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ proby szczelnosci instalacji na zimno i gorgco pp = 1,5 pr
tj. 0,04 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, przewody nalezy zaizolowaé
termicznie zgodnie z PN-B-02421 i zatgcznikiem nr2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008r. Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociagi z rur stalowych czarnych nalezy oczysci¢
do 11° czystosci powierzchni i pomalowa¢ farbg podkiadowg miniowa oraz nawierzchniowa olejna.

Kottownig wyposazy¢ z gasnice $niegowg o masie 2kg oraz koc gasniczy ppoz

Spaliny bedg odprowadzone kominem ceramicznym systemowym o $rednicy 200mm
wyposazonym w wyczystke i odkraplacz o wysokosci H=7,0m (od posadzki) wg czesci
architektonicznej.
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IV. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen producenta oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRTI Instal zeszyt 7,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”, zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania” i zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych”.

Opracowata

Daria Grzesiak
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V. Obliczenia

1. Obliczenie ilosci wody i $ciekéw sanitarnych i deszczowych

Srednia dobowa ilo$¢ wody i $ciekow sanitarnych:

Qw = 100 x 60 = 6000 dm3/doba

Normatywny wyptyw wody
. Suma wody | Suma wody
Przybor sanitarny llos¢ Zmieszanej ) . . _
Tylko zimnej cieptej zimnej
cieptej zimnej

Ptuczka 4 0,13 0,52
Umywalka 7 0,07 0,07 0,49 0,49
Zlewomywak 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Pisuar 3 0,30 0,90
Zmywarka 1 0,15 0,15
SUMA 0,70 2,27

Przeptyw obliczeniowy dla celow bytowo-gospodarczych:

g = 0,682 x 2,97°%° — 0,14 = 1,0dm3/s = 3,6m3/h

Przyjeto wodomierz typu Js4 dn20mm o przeptywie nominalnym 4,0m3/h f. Apator.

2. Zestawienie strat ciepta dla budynku

Lp. | Nazwa pomieszczenia T[°C] Qco [W] Rodzaj urzadzenia
grzejnego

1 2 3 4 5
1. | Hall 1.1 20,0 794 CV22-600-600
2. Sala 1.2 20,0 16854 6 x CV22-600-2000
3. | WC meski 1.3 20,0 1416 2 x CV22-600-500
4. | WC damski 1.4 20,0 808 CV22-600-600
5. | WC niepetnosprawnych 1.5 20,0 1206 CV22-600-900
6. Kuchnia 1.6 20,0 2124 CV22-600-1600
7. Korytarz 1.7 20,0 714 CV22-600-500
8. Pom. socjalne 1.8 20,0 645 CV22-600-500
9. | Zmywalnia 1.9 20,0 307 CV22-600-400
10. | WC personelu 1.10, 1.11 20,0 490 CV22-600-400
11. | Magazyn zasobow 1.12 20,0 509 -
12. | Chiodnia 1.13, 1.14 0 0 -
13. | Kottownia 1.15 20,0 742 C22-600-500
14. | Pom. na $rodki czystosci 1.16 20,0 29 -
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3. Obliczenia kottowni
3.1. Bilans cieplny kottowni

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji grzewczej - Qeco = 22705 W
3.2. Doboér kotta

Przyjeto jeden kociot wodny, niskotemperaturowy na paliwo state K-RET25f Kaczmarek.

Parametr

Dopuszczalne ci$nienie 0,2MPa
Znamionowa moc cieplna 25,0 kW
Diugos¢ kotta / szeroko$c / wysokosé 117 x 101x 143cm
Wymiar czopucha 160mm
Masa netto 400 kg
Pojemnos¢ wodna 65 dm3
Sprawno$é 850 %
Minimalna wysokos$¢ komina 5,0m
Przekroj komina 280 mm?
Moc wentylatora/zasilenie P=80W, U=230V

3.3. Dobér komina

Przyjeto system kominowy 0 srednicy 200mm np. Rondo PLUS Schiedel o wysokosci H=7,0m-
od posadzki, w dolnej czesci wyposazony w wyczystke kominowg. Czopuch o $rednicy 160mm
wykonac ze stali zaroodpornej gat. 1.4404 ze spadkiem 0,5% w kierunku kotta.

3.4. Dobér urzadzen zabezpieczajacych

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego

v - pojemnos¢ wodna instalacji;

p1 - gestosé wody w temperaturze 10°C;

Av - przyrost objetosci wody od temperatury spoczynku do temperatury zasilania;
V,=11-v-p,-Vv=11-0,360-999,7-0,0287 = 11,4dm?

Przyjeto naczynie wzbiorcze typu A o pojemnosci uzytkowej 14,7 dm?.

Rura bezpieczenstwa

e = 8,08 - 3/Q = 8,08 V25 = 23,6mm
Przyjeto najmniejszg dopuszczalng $rednice rury bezpieczenstwa dn25mm.
Rura wzbiorcza

dpw = 5,23 -3/Q =523 - Y25 = 15,3mm
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Przyjeto najmniejszg dopuszczalng $rednice rury wzbiorczej DN 25.

Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza cwu

Wymagana srednica kanatu dolotowego (przelot siedliska):

d= \/ G [mm]
5,03x L. x[(p, = p,)x p
Gdzie:
G — masowe natezenie przeptywu - 390 kg/h
Lc — wspdtczynnik wyptywu - 0,25 x 0,9 = 0,22
P, - cisnienie zrzutowe - 1,1x p, =1,1x0,6 = 0,66 MPa,

P, - cisnienie odptywowe - 0,0 MPa,
p =983,0kg/m’, (dla temp. 60 °C)
Stad:

390
d= = 3,7mm
5,03% 0,22 % /(0,66 — 0,0) x 983

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, wielkos¢ 1,2" mm, $rednica siedliska d=
12 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar.

Naczynie przeponowe instalacji cwu:

Pojemnos¢ ekspansywna

V, =V X PX AU =0,1%999,7x0,0186 = 1,9dm"
Cisnienie wstepne: Po = 2,5 - 0,2 = 2,3bar

Cisnienie maksymaine: Pe = 0,8 x 6,0 = 4,8bar
Wymagana pojemnos$¢ naczynia:

~4’8—+17 = 4.4dm’

V,=22x
B8-23

Przyjeto przeptywowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 8 dm? i ci$nieniu maksymalnym

P=6,0bar typ DD8 z armaturg przeptywowa f.Reflex.

3.5. Wentylacja kottowni

Nawiew

Fkn=200m?

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 200x100mm.

Kanat sprowadzi¢ 20cm nad posadzke.

Wywiew

Przyjeto wywietrzak o srednicy 160mm na podstawie B/II.
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3.6. Podgrzewacz c.w.u.

Przyjeto podgrzewacz pojemnosciowy typu SGW(S)100 f.Galmet z dodatkowa grzatka elektryczng.

Parametr

Dopuszczaine cisnienie 0,6MPa
Wydajnos¢ max 390l/h

Masa 25,0kg
Wymiary $rednica, wysokos¢ 518mm, 1020mm
Doptyw wody zimnej, odptyw wody do c.o., G" 3/4
cyrkulacja, doptyw wody goragcej, odptyw

cwu

Moc grzalki elektrycznej P=2,0kW, U=230V

3.7. Dobér pomp obiegowych

Pompa cbhiegowa c.o.

Straty ci$nienia w obiegu — Ap =1,0ms.w.
Przeptyw czynnika grzewczego — V

V= 3600-Q 110 = 3600 - 22,705 110 = 1'1m3/h
cp-p-Ap 4,19-977,5-20

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji — 22705 W,

cp — cieplo wiasciwe wody — 4,19 kJ/ kg x K;

p — gesto$¢ wody dla $redniej temperatury czynnika — 997,5 kg/m?;

Ap — obliczeniowa rdznica temperatur wody zasilajgcej i powrotnej — 20°C;

Do obliczen przyjeto:

-Ap=1,1 ms.w.

-V =11méh

Dobrano pompe obiegowg np. ALPHA2 25-40 N 130 f.Grundfos P=18W, U=230 V, 50Hz.

Pompa tadujgca zasobnik c.w.u.

Straty ci$nienia w obiegu — Ap =0,6ms.w.
Przeptyw czynnika grzewczego — V

=%- , =%-1,10 =05™/,
Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji — 11000 W;

cp — cieplo wiasciwe wody — 4,19 kJ/ kg x K;

p — gestos¢ wody dla sredniej temperatury czynnika — 997,5 kg/m?,

Ap — obliczeniowa réznica temperatur wody zasilajacej i powrotnej — 20°C;

Do obliczen przyjeto:

-Ap =0,7 ms.w.

Przebudowa i modernizacja budynku swietlicy wiejskiej
PROJEKT BUDOWLANY



12

-V =0,5mdh
Dobrano pompe obiegowg np. ALPHA2 25-40 N 130 f.Grundfos P=18W, U=230 V, 50Hz.

Pompa cyrkulacyjna cwu

Straty ci$nienia w obiegu — Ap =0,6m
Przeplyw wody — V = 150I/h
Dobrano pompe obiegowg np. ALPHA2 25-40 N 130 f.Grundfos P=18W, U=230 V, 50Hz.

3.8. Zestawienie elementéw kotlowni

Lp. Parametry urzadzenia llos¢ Producent
Kociot wodny, niskotemperaturcwy na paliwo state KRET25 Kaczmarek
1 | Q=25,0kW, P=80W, U=230V 1
Podgrzewacz pojemnosciowy typu SGW(S)100 o pojemnosci Galmet
2 | V=100dm? z grzatka elektryczng P=3,0kW 1
3 | Naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci V=14,7dm3 1 -
4 Zawoér bezpieczenstwa SYR 2115 1/2” P=6,0bar 1 SYR
5 Przeponowe naczynie wzbiorcze DD8 V=8,0dm3, P=6,0bar 1 Refiex
6 Pompa obiegowa instalacji c.o. ALPHA2 25-40 N 130 f.Grundfos 1 Grundfos
7 | Pompa fadujaca zasobnik ALPHA2 25-40 N 130 f.Grundfos 1 Grundfos
8 Pompa cyrkulacyjna ALPHA2 25-40 N 130 f.Grundfos 1 Grundfos
Zawér mieszajgcy czterodrogowy MIX 17 DN5 FV z sitownikiem typu Womix
9 | WOMIX MP06 1
10 | Zawor roznicowy ZR25 DN25 Pmax=6,0bar 1 Tech-Pol
4. Instalacja hydrantow przeciwpozarowych

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje si¢ hydrant
przeciwpozarowy DN25mm.

Zaklada sie jednoczesny pobér wody z hydrantu o nominalnym wyplywie 1,0dm’/s.

Hydrant zasilany bedzie z wewnetrznej instalacji wodociagowej. Przewody zasilajgce
hydranty przeciwpozarowe wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-80/H-
7400 taczonych na gwint. Zawory hydrantowe przeciwpozarowe powinny by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35 m od podtogi w obudowie szafkowej. Rozmieszczenie hydrantu wedtug
czescl rysunkowej opracowania.

W celu unikniecia zastoju wody w instalacji przewiduje si¢ podtaczenie do instalacji
zasilajacej ptuczek zbiornikowych.

Przej$cia instalacji przez przegrody ogniowe (<DN40mm) nalezy uszczelni¢ masa

ognioochronna i zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40mm).

Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej
PROJEKT BUDOWLANY




Jarocin, dnia 14-01-2014r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy obiektu:

wewnetrzna instalacja wod.-kan., c.o., ,c.w.u., wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,...
VPRI . e
adres obiektu:

Cegly; dz. nr 483/2, Gmina Ostréw Wielkopolski ..................................................
wykonany dla inwestora:
Gmina Ostréw Wielkopolski

z siedzibg:
ul. AlL. Powstancéw Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrow Wielkopolskis...........................

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Spratwdzajacy Projektant

(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)



