Istniejace podtaczenie kanalizaci

Elektryczny ogrzewacz wody

sanitamej do zbiomika bezodplywowego

podumywalkowy V=151, P=2,0kW

np.OW15-E f Biawar

Klimatyzator typ split np.f.Fujitsu
Qch=8,0kW, P=2,49kW, U=230V
Jednostka wewn./zewn.
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Istnigjace podtaczenie kanalizadji

sanitamej do zbiomika bezodplywowego
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Wyrzutnia dachowa @200mm
na podstawie dachowej B/ll
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Okap kuchenny V=300m3/h
P=115W, U=230V

Wiaczy¢ do kanatu wentylacyjnego
przewodem @100mm

OZNACZENIA:
— — woda zimna, ciepta, cyrkulacyjna
kanalizacja sanitarna
ES e instalacja chtodnicza R410A
== == instalacja c.o.
O grzejnik plytowy serii PURMO typ CV
CV22/600 typ / wysokos¢ grzejnika
L=1100 mm dtugosé grzejnika
separator tluszczu pod zlewozmywak

hydrant wewnetrzny HP25

instalacja hydrantowa

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
LP. NAZWA ILOSC
1] Blat roboczy kuchenn kpl.
2 | Kuchennka gazowa 4—palnikowa kpl.
3| Okap kuchenny 2kpl.
4| Umywalka z dozownikiem mydta i recznikami papierowymi
oraz kubet wyscietany workami foliowymi na zuzyte reczniki kpl.
5 |Zlewozmywak na szafce gospodarcze] kpl
6 | Blat roboczy kuchenny
7 |Szafa przelotowa lszt.
8 | Umywalka z dozownikiem mydta i recznikami papierowymi 1sz7t.
oraz kubet wyscietany workami foliowymi na zuzyte reczniki Tszt.
9 |Pojemnik na odpadki
10|Blat na szafkach kpl.
111Zlewozmywak gastronomiczny 1sz7t.
12|Zmywarka kpl.
13|Muszla ustepowa + poadajnik papieru toaletowego kpl.
14|Pisuar
15| Zlewozmywak T—komorowy z ociekaczem na szafce z dozownikiem kpl.
mydia i recznikami papierowymi oraz kubet wyscietany workami
foliowymi na zuzyte reczniki
6| Pobor wody do celow porzadkowych Tszt,
/|Szafka odziezowa dwudzielna na odziez wierzchnia personelu 2s7t,
8|Stolik 7 krzestami kpl.
9|Zlew na wys cm do celéw gospod.t+kratka sciek. kpl.
20|Elektryczny bojler c.w.u. 1szt.
21|Regal na zastawe 1szt.
22| Szafa chtodnicza na ciasto 1szt.
Regat Iszt.
Wiszacy agregat chtadniczy 1szt.
Stot z krzestami= kpl. na 100 osdb kpl.
6| Szafa na odziez wierzchnia kpl.
2 /|Umywalka + uchwyty + lustro + dozownik mydta kpl.
Wieszak 7z recznikami papierowymi + kosz
8 Muszla ustepowa z uchwytami + podajnik papieru kpl.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer|Nazwa Materiat | Powierzehnia
pom. |pomieszczenia posadzki| uzytkowa[m2]
1.1 Wiatrotap pt.ceram 7.70
1.2 |Sdla swietlicy wiejskie] panele 181.00
1.5 |WC meskie pt.ceram 10.40
1.4 |WC damskie pt.ceram 7.40
1.5 |W—c niepetnosprawnych pt.ceram /.25
1.6 |Kuchnia wydajaca positki cateringowe pt.ceram 22.20
1.7 |Korytarz pt.ceram 9.30
1.8 |Pom. socjalne z szatnia pt.ceram 8.15
1.9  |Zmywalnia pt.ceram 8.50
1.10 |We personelu pt.ceram 2.90
111 |Pom. porzadkowe pf.ceram 2.50
1.12 |Magazyn zasobow pt.ceram 7.25
1.13 |Pom. szaf chtodniczych na ciasto pf.ceram 2.60
174 |Pom. chtodnicze pt.ceram 4.40
1.15 |Kottownia pt.ceram 8.25
116 |Schowek na srodki czystosci do we | pt.ceram 0.80
Razem 290.60
Powierzchnie zestawiono w Swietle scian wykonczonych tynkiem gr.1,5¢m

Uwaga:

na wodzie zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

wykonastwie.

1. Nalezy wykona¢ rewizje inspekcyjne do zaworéw odcinajacych

2. Nalezy wykona¢ otwory z rewizjami w przegrodach budowlanych pod
czyszczaki i zawory napowietrzajace. Wymiary do okre$lenia przy

Uwaga:

prawami autorskimi.

Niniejsza dokumentacja jest Projektem Budowlanym. Stuzy tylko do celéw okreslonych w Prawie
Budowlanym (Dz. U. nr 93 z 30.04.2004 r.) dla tej fazy projektowania. Szczegétowosc
opracowania jest zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 r.). Do realizacji projektowanych instalacji stuzy¢ bedg Projekty Wykonawcze.

Wykonanie zaprojektowanej instalacji nalezy nabiezaco koordynowaé z pozostatymi branzami

i instalacjami. Doktadny domiar instalacji wykonac na budowie, na etapie wykonawstwa. Cze$§¢
opisowa stanowi integralna, czes¢ niniejszego projektu. Niniejsza dokumentacja chroniona

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA W
LASNOSC USLUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE JAROSEAW SZYMCZAK | MOGA BYC
STOSOWANE, POWIELANE | UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM WYLACZNIE NA
PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKOW

PRAWNYCH.
Gmina Ostrow Wielkopolski
INWESTOR 63400 Ostrow Wikp., ul. Al Powstancow Wikp. 12
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