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SPIS RYSUNKOW

l p . Tytuł rysunku Nr rys. Skala

1 Karta sytuacyjna 1 1  :500

2 Rzut obiektu - instalacje sanitarne 2 1  .  100

3 Schemat kotłowni 3
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej

i centralnego ogrzewaniaoraz instalacji kotłowni na pa|iwo stałe wbudynku świet|icy wiejskiej

w miejscowości cegły' gmina ostrow Wielkopo|ski.

l. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,

- plan sytuacyjny,

- dokumentacja architektoniczno - konstrukcyjna budynku,

- techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- obowiązujące normy i pzepisy,

l l. Zakres opracowania

D|a obiektu projektuje się wewnętrzną instalację wody zimnej, kanalizacji sanitarnej,centra|nego

ogrzewania, instalacji wenty|acji i k|imatyzaĄi oraz kotłowni na paliwo stałe.

i lt. opis przyjętych rozwiązan

1. lnstalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

Woda w budynku wykorzystywana będzie do ce|ow bytowo - gospodarczych.lnstalacja zimnej

wody zasilana będzie z istniejąco przyłącza De40. Przygotowanie ciepłej wody uzytkowej d|a zap|ecza

kuchennego oraz sanitariatu d|a niepełnosprawnych odbywac się będzie W podgrzewaczu

pojemnosciowym V=12Odm3umieszczonym w pomieszczeniu kottowni. W węzłach sanitarnych 1.4 i

1.16 przy1ęto elektryczne, podumywa|kowe podgrzewacze pojemnoŚciowe V=5dm3.

Projektowana insta|acja wodociągowa doprowadzac będzie wodę zimną do: baterii

czerpalnych d|a umywa|ek, z|ewozmywakow, zmwarki do naczyn płuczek zbiornikowych, zaworow ze

złączką do węia, zaworÓw spłukujących do pisuarow oraz podgrzewaczy e|ekrycznych. Ciepła woda

doprowadzana będzie do baterii: umywa|ek i zlewozmywakow.

Insta|ację wody zimnej, ciepłej i cyrku|acyjnej wykonaÓ z runivie|owarstwowych PEX/AI/PEX

PURMO HKS Sitec' Głowne przewody rozprowadzĄące prowadziĆ w posadzce w warstwie izo|acji.

Do połączenia rur stosowac złączki zaprasowywane.Podejscia do baterii i punktow czerpalnych

wykonac ze Ściany z przyłączem kątowym Wyposazonym w kurki odcinające za pomocą pzewodow

elastycznych meta|owych zbrojonych.PrzejŚcia przez przegrody budowlane na|eŻy realizowaĆw

tulejach ochronnych peszel.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji wykonac probę cisnieniową na ciŚnienie o

wartosci 1,5 ciŚnienia roboczego, lecz nie mniej niŻ 10 bar i zdezynfekowac. Po pozytywnym wyniku

proby szcze|noŚci, a przed zakryciem bruzd, przewody wodociągowe instalacji wody zimnej, ciepłej i

cyrku|acyjnej na|eŻy zaizo]owac' |nstalację wody ciepłej, zimnej i cyrku|acyjnej prowadzoną W

podłodze izo|owac izolacją gr.6mm np.Thermacompact |S10. Przewody kotłowni izolowac izo|aĄą

gr.20mm np.Thermaeco FRZ - insta|acja wody ciepłej i cyrkulacyjnej oraz izo|ai1ą gr.9mm
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np.Thermaeco FRZ_ instalacja wody zimnej.Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostałe szczegoły

rozwiązania - wg częŚci rysunkowej opracowania.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornikaistniejącymi

przyłączami kanalizacyjnym j a160PvC-U znajdującymi się w pomieszczeniu socjalnym 1'8 oraz w

pomieszczeniu WC damskiego 1.4.

Poziomy kanalizacyjne wykonac z rur zewnętrznych PVC-U klasy S łączone na uszczelki

gumowe. Przewody prowadzone pod posadzką na|ezy układaĆ W wykopie na podsypce

piaskowej.Piony kanalizacyjne prowadzic w bruzdach Ściennych i obudowach. Pion zakonczyc rurą

wywiewną Dnl00 zabezpieczonąprzed wnikaniem wod opadowych a w do|nej częŚci nad posadzką

rewizję umoz|iwiającą inspekcję kanału izapewnic do niej dostęp. Przewody kana|izacyjne

prowadzone nad posadzką wykonac z rur PVC-U i PP łączonych na uszczelkę gumową. PodejŚcia do

przyborow sanitarnych prowadzic W bruzdach Ściennych i obudowach. Przewody układane W

bruzdach zabezpieczyc np. przez owinięcie tekturą fa|istą. Przewidziano separatory tłuszczu pod

zlewozmywak w pomieszczeniach 1.6 i 1.9.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac zalecen producenta systemu orazWarunkow

Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRTI lnstal zeszyt 12 ,,Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".

3. Instalacja ogrzewcza

obliczenia zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie wykonano zgodnie z normą PN-EN-12831'

Wspołczynniki przenikania ciepła przegrod budow|anych przyjęto dla warstw przegrod budowlanych

wg częŚci architektonicznej dokumentacji. Zapotrzebowanie ciepła d|a ce|ow grzewczych wynosi

o = 25674W. Pzewiduje się insta|ację ogrzewczą wodną o parametrach 80/60"C'

lnstalację centra|nego ogrzewania projektuje się z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT

PURMo HKS Sitec. Głowne przewody rozprowadzające do grzejnikow prowadzic W posadzce w

warstwie izo|acji. Do połączenia rur stosowac złączki zaprasowywane. Przejscia przez przegrody

budowlane nalezy realizowac w tulejach ochronnych peszel.

Jako urządzenia grzejne przyjąc grzejniki płytowe typ CV1 1, Cv22, C22 i FFCV oraz grzejniki

rurowe w warsztacie. Zakłada się na montowac zawory termostatyczne np. typu RTD-N f. Danfoss.

Gzejniki mocowac do sciany za pomocą uchwytow systemowych. Pod grzejnikiem zainsta|owac

podwojny kurek ku|owy kątowy, a podejŚcie grzejnika wyprowadzic ze Ściany. odpowietrzenie

insta|acji rea|izowane będzie poprzez odpowietrzniki zainsta|owane na grzejnikach.

Po wykonaniu instalacji nalezy ją poddac probie szcze|noŚci na ciŚnienie 0,45MPa.Po

uzyskaniu pozytywnego Wyniku proby szcze|noŚci, pzewody nalezy zaizolowac termicznie izo|aĄą

gr.6mm np.Thermacompact |S10zgodnie z załącznikiem nr2 do rozporządzenla Ministra Infrastruktury

z dnia 06.1 1.2008r.

Lokalizację urządzen oraz prowadzenie przewodow pokazano na rysunku rzutu obiektu.

Przebudowa i modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej
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4. lnstalacja klimatyzacji i wentylacji

Projektuje się insta|ację k|imatyzacyjną typu SPLIT w sali Świet|icy wiejskiej. Przewidziano dwa

klimatyzatory o mocy chłodniczej Q=10,0kW.

NoŚnikiem energii w systemie jest czynnik R410A. lnstalację klimatyzacji wykonac z rur

miedzianych zgodnie z normą PN-EN 12735-1 łączonych |utem twardym. Wszystkie luty powinny byc

wykonane w atmosfeze gazu obojętnego (azot), aby zapobiec ut|enianiu. Połączenie rurociągow

miedzianych z e|ementami insta|acji chłodniczych wykonac lutowane lutem twardym lub srubunkowe.

Po całkowitym zakonczeniu montaiu insta|acji na|eŻy wykonac probę ciŚnieniową zgodnie z PN-

EN378-2' Przewody izolowac izo|acją cieplną na bazie kauczuku syntetycznego np. Thermaf|ex AC

Smartl ine.

Wszystkie pomieszczenia będą posiadały wentylację grawitacyjną' W pomieszczeniach WC,

kotłowni, zmywa|ni, magazynie zasobow ichtodni projektuje się wywietrzniki dachowe 0160mm. W

pozostałych pomieszczeniach wenty|acja rea|izowana będzie poprzez istniejące kanały murowane;

nawiew poprzez infi|trację i nawietrzniki okienne.

Loka|izację urządzen oraz prowadzenie pzewodow pokazano na rysunku zutu obiektu.

5. lnstalacja kotłowni na pa|iwo stałe

D|a zapewnienia dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centra|nego ogrzewania i przygotowanie

c.W.u. projektuje się kottownię niskotemperaturowąz|oka|izowaną w pzedmiotowym budynku. Przyjęto

wodny kocioł opa|any paliwem stałym z automatycznym podajnikiem pa|iwa o mocy znamionowej o -

25,OkW. Pzewiduje się insta|acje kotłowni o parametrach 80/600C.

Przewody c. o. W kotłowni z rur sta|owych czarnych ze Szwem wg PN-H-74220..1984prowadzic

ze spadkiem 0,5 o/o W kierunku odwodnienia. Połączenia rur czarnych wykonac poprzez spawanie.

Zmiany kierunkow wykonywac łukami gładkimi r= 1,5d. lnsta|ację wody zimnej wykonac z rur

stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych Wg PN-H-74200;1998. Połączenia rur

ocynkowanych za pomocą kształtek z ze|iwa ciąg|iwego białego Wg PN-76/H-74392.

Po wykonaniu insta|acji wykonac proby szcze|nosci insta|acji na zimno i gorąco pp = 1,5 pr

tj 0,04 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szcze|noŚci, przewody na|eŻy zaizolowac

termicznie zgodnie z PN-B-02421 i zaltącznikiem n(2 do rozporządzenia Ministra |nfrastruktury z dnia

06'11'2008r. Przed wykonaniem izo|acji termicznej rurociągi zrur sta|owych czarnych nalezy oczyŚcic

do l|0 czystosci powierzchni ipoma|owacfarbąpodkładową miniową oraz nawierzchniową olejną.

Kotłownię Wyposazyc z gaŚnicę Śniegową o masie Zkg oraz koc gasniczy ppoŻ

SpaIiny będą odprowadzone kominem ceramicznym systemowym o Średnicy 200mm

Wyposazonym W wyczystkę i odkraplacz o wysokoŚci H=7,0m (od posadzki) wg częŚci

architektonicznej.

Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
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lV. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu insta|acji na|eŻy przestrzegac zalecen producenta oraz Warunkow

Technicznych Wykonania i odbioru lnstalacji Wodociągowych coBRTl |nsta| zeszyt 7,,Warunki

techniczne wykonania i odbioru insta|acji wodociągowych'', zeszyt 2 ,,Wytyczne projektowania

instalacji centralnego ogrzewania" i zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych".

opracowała

Daria Grzesiak

Przebudowa i modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej
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V. Obliczenia

1. obliczenie i|ości wody i ściekÓw sanitarnych i deszczowych

Srednia dobowa i|osc wody i Ściekow sanitarnych:

Qw = 100 x 60 = 6000 dm3/doba

Przepływ obliczeniowy dla ce|ow bytowo-gospodarczych:

Q = 0,682 x 2,970,4s - A),4 - L,Odm, /t - 3,6m3 f h

Przyjęto wodomierz typu Js4 dn2Omm o pzef,ywie nominalnym 4,0m3/h f.Apator.

2. Zestawienie strat ciepła d!a budynku

Przybor sanitarny IloŚc

Normatywny wypływ wody
Suma wody

ciepłej

Suma wody

zimnej
Zmieszanej

Tylko zimnej
ciepłej zrmnej

Płuczka 4 0 ,13 0,52

Umywalka 7 0,07 0,07 0,49 0,49

Zlewomywak 3 0,47 0,07 0,21 0,21

Pisuar 3 0,30 0,90

Zmywarka 1 0 , 15 0 , 15

SUMA 0,70 2,27

Lp. Nazwa pomieszczenia T tocl Q"o ffi Rodzaj uządzenia

grzeinego

1 2 3 4 5

1 . Hal l  ' l  .1 20,0 794 cv22-600-600

2 . Sa la  1 .2 20,0 16854 6 x CV22-600-2000

3 WC meski '1.3 20,0 1416 2 x CY22-600-500

4 . WC damski  1.4 20,0 808 cv22-600-600

5 WC niepełnosprawnych 1.5 24,0 1206 cv22-600-900

6 . Kuchnia 1.6 20,4 2124 cv22-600-1600

7 . Korytarz 1.7 20,0 714 cv22-600-500

I Pom. socjalne 1.8 20,0 645 cv22-600-500

I Zmywalnia 1.9 20,0 307 cv22-600-400

10 . WC persone lu  1 .10 ,  1 .11 20,0 490 cv22-600-400

11 Magazyn zasobow 1.12 20,0 509

12. Ch todn i a  1 . 13 .  1 . 14 0 0

13 . Kotłownia 1 .1 5 20,0 742 c22-600-500

14 . Pom. na srodki czystości 1.16 20,0 29

Przebudowa i modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej
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3. obliczenia kotłowni

3.1. Bilans cieplny kotłownl

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby insta|acji grzewczej - Qco = 22705w

3'2. Dobor kotła

Przvieto i ET2Sf.Kaczmarek.rzyjęto jeden kocioł wodny' niskotemperaturowy na pa|iwo stałe K-RET2Sf.Kaczmar

Parametr

Dopuszczalne ciŚnien ie 0.2MPa

Znamionowa moc cieplna 25.0 kw

DługoŚc kotła / szerokosc / wysokosc 117  x  1 01x  143 cm

Wymiar czopucha 160mm

Masa netto 400 kg

PojemnoŚc wodna 65 dm3

SprawnosÓ 85,0 %

Minimalna wysokosc komina 5 ,0m

Przekroj komina 280 mm2

M oc wen tylatoral zasi len ie P=80W, U=230V

3.3. Dobor komina

Przyjęto system kominowy o Średnicy 200mm np. Rondo PLUS Schiede| o wysokoŚci H=7,0m-

od posadzki, w do|nej częŚci Wyposazony W wyczystkę kominową. Czopuch o Średnicy 160mm

wykonac ze stali zaroodpornej gat. 1.4404 ze spadkiem 0,5% w kierunku kotta.

3,4, Dobor urządzen zabezpieczających

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego

v - pojemnoŚc wodna insta|acji;

p1 - gęStosc wody w temperaturze 10"C;

Av - przyrost objętoŚci wody od temperatury spoczynku do temperatury zasi|ania;

Vu  :  1 ' ,1 ' ' v '  p t 'Vv  :  L ,1  ' 0 ,360  '999 ,7  ' 0 ,OZB7 :  I I ,4dm3

Przyjęto naczynie wzbiorcze typu A o pojemnoŚci uzytkowej 14,7 dm3'

Rura bezpieczenstwa

rRB :  B ,0B '  ' r [0  -  B ,0B ' ' , 125:23 ,6mm

Przyjęto naj m n iejszą dopus zczalną Śred n icę ru ry bezpieczenstwa d n25m m.

Rura wzbiorcza

dnw : 5,23 'W - 5,23 ' 'r/-zs - 1'5,3mm

Przebudowa i modernizacja budynku świet|icy wiejskiej
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Przyjęto najmniejszą dopuszcza|ną Średnicę rury wzbiorczej DN 25'

Zawor bezpieczenstwa podgzewacza cwu

Wymagana Średnica kanału do|otowego (przelot siedliska):

d - lmml

Gdzie:

G - masowe natęzenie przepływu - 390 kg/h

Lc - wspołczynnik wypływu - 0,25 x 0,9 = 0,22

p' - cisnienie zrzutowe - 1,1 x pa = 1,1 x 0,6 = 0,66 MPa,

p, - ciśnienie odpływowe - 0,0 MPa,

p = 983,0 kg/ m' , ldla temp. 60 'C)

Stąd:

= 3 ,7  mm

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, wie|koŚc

12 mm. cisnienie otwarcia 6 bar.

Naczynie przeponowe instalacji cwu:

PojemnoŚc ekspanSywna

V, :  Vr , , , ,  x  pxAu -  0 '1 x 999,7x 0,0186 = 1,9dm3

CiŚnienie wstępne: Po = 2,5 - 0,2 = 2,3bar

CiŚnienie maksymalne. P" = 0,8 x 6,0 = 4,8bar

Wymagana pojemnoŚc naczynia..

t l  Ą  ^t  4 .8  '  1
y . - 2 . / . x  

- r I  
- 4 - 4 d m 3

" 4,8 - 2.3

Przyjęto przepływowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 8

P=6,0bar typ DD8 z armaturąprzepływową f.Reflex.

3.5. Wenty|acja kotłowni

Nawiew

Fr,n=200m2

Przyjęto kanał nawiewny o wymiarach 200x100mm.

Kanał sprowadzic 20cm nad posadzkę.

Wywiew

Przyjęto wywietrzak o Średnicy 160mm na podstawie B/||.

1,2' '  mm, średnica siedIiska d=

dm3 i ciŚnieniu maksyma|nym

5 ,03  x  L , . * -  P z ) x  P

5.03 x0.22 x ./(0,66 - 0,0) x 983

Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
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3.6. Podgrzewaczc.w.u.

Przyjęto podgrzewacz pojemnoŚciowy typu SGW(S)100 f.Galmet z dodatkową grzałką e|ektryczną.

Parametr

Dopuszczalne cisnien ie 0.6MPa

WydajnoŚc max 3901/h

Masa 25,0k9

Wymiary Średnica, wysokoŚć 518mm,  1020mm

Dopływ wody zimnej, odptyw wody do c.o.,

cyrkulacja, dopływ wody gorącej, odpływ

cwu

G 3l4

Moc grzałki e|ektrycznej P=2,0kW, U=230V

3.7. Dobor pomp obiegowych

Pompa obieqowa c.o.

Straty ciŚnienia w obiegu _ Ap =1,0ms.w.

Przepływ czynnika grzewczego - V

3600 . 0  3600 . 22 , 705, : ffi. t,to :ff ffi ' t,to ='t,'r,^'/n
Q _ ob|iczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną insta|acji _ 22705 W;

cp - ciepło właŚciwe wody _ 4,19 kJ/ kg x K;

p - gęstoŚc wody d|a sredniej temperatury czynnika _ 997,5 kg/m3;

Ap _ ob|iczeniowa roznica temperatur wody zasilającej i powrotnej - 20oC.,

Do ob|iczen przyjęto:

-  AP = 1 ,1 ms.w.

- V -  1 , 1  m3 /h

Dobrano pompę obiegową np. ALPHA22540 N 130 f.Grundfos P=18W, U=230 V, 50Hz'

Pompa ładuiąca zasobnik c.w.u'

Straty ciŚnienia w obiegu - Ap =0,6ms.w.

Przepływ czynnika grzewczego - V

3600 . 0  3600 ' 1 L , 0  ,^3 ,
'  :  

r r ' ,^ r ' L ' L o  
-  

L t g ' g r r , s ' z o ' L ' 1 0 :  
o ' 5  " '  / h

Q - ob|iczeniowe zapotrzebowanie na moc ciep|ną insta|acji - ,| 1000 W;

cp _ ciepło właŚciwe wody _ 4,19 kJ/ kg x K;

p _ gęstoŚc wody d|a sredniej temperatury czynnika _ 997,5 kg/m3;

Ap _ obliczeniowa rÓznica temperatur wody zasi|ającej i powrotnej _ 200C;

Do obliczen przyjęto:

- AP = 0,7 ms-w.

Przebudowa i modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej
PROJEKT BUDOWLANY
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-V - 0 , 5m3 /h

Dobrano pompę obiegową np. ALPHA225-40 N 130 f.Grundfos P=18W, U=230 V, 50Hz.

Pompa cyrkulacvjna cwu

Straty cisnienia w obiegu - Ap =0,6m

Przepływ wody _ V - 150|/h

Dobrano pompę obiegową np.ALPH A2 2540 N 130 f.Grundfos P=18W, U=230 V, 50Hz.

3.8. Zestawienie e|ementow kotłowni

Ą. larctalacja hydrantÓw przeciwpożarowych

W c elu zabezpieczenia przec iwpozaro\,vę go budynku przewiduj e si ę hydrant
przeciwpozarowy DN25 mm

Zakłada sie jednoczesny pobor wody z,dyĆ,rar,tu o noniinaLn.vm .,vypły,vie 1,Ccm,/s.

Hydrant zasilany będzie Z w-e\^inęftznej instalacji wodoci4gołvej. Przer,vody zasilajęce
hydranĘ przeciwpozarowe wykonać z fltT stalowych ocynkowanych zgodnie z PN.80/H.
7 400 ł4czonych na gwint. Zawory hydrantowe plzeciwpozarowe powinny być umieszczone
na wysokości 1,35 m od podłogi w obudowie szafl<owej. RozmieszczęrL7e hydrantu r,vedfug
części rysunkowej opracowania.

W celu uniknięcia zastoju wody w insta1acji przewiduje się podłączenię do instalacji
zasilaj 4c ej pfuc zek zbiornikowych.

Przejścia instalacjiptzezprzegrody ogniowe (<DN40mm) należy uszczelnić mas4

o gnioochronn4 i zab ezpiecry c pierś c ieni amt przec iwpozaro wymi (>DN4 0 mm) .

Przebudowa i modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej
PROJEKT BUDOWLANY

Lp. Parametry urządzenia l losc Producent

1

Kocioł wodny, niskotemperaturowy na pa|iwo stałe KRET2S

Q=25,OkW, P=90W, U=230V 1

Kaczmarek

2

Podgrzewacz pojemnościowy typu SGW(S)100 o pojemnoŚci

V= 1 00dm3 z grzałką e|ektryczną P=3,0kW 1

Galmet

Naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnoŚci V=1 4,7dm3 1

4 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 112" P=6,0bar 1 SYR

5 Przeponowe naczynie wzbiorcze DD8 V=8,0dm3, P=6,Obar 4
I Reflex

6 Pompa obiegowa instalacji c.o. ALPH AŹ254A N 130 f.Grundfos Ą
t Grundfos

7 Pompa ładująca zasobnik ALPHAZ 2540 N 130 f.Grundfos 4
I Grundfos

B Pompa cyrkulacyjna ALPH M 254A N 130 f.Grundfos 4
I Grundfos

I

Zawor mieszający czterodrogowy M|X 1' DNs FY z siłownikiem typu

WOMIX MPO6 1

Womix

10 Zawar roznicowv ZR25 DN25 Pmax=6,Obar Ą
I Tech-Pol



Jarocin- dnia I 4-0 1-f014r.

OSWIADCZENIE

Zgodnte z art.20 ust. 4 z dnia}7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z2003r. nr 20J, poz.2016 ze zmianami) niniejszym oświadczam, ze projekt budowlano.
wykonawczy obiektu:
wewnętrzna insta|acja wod.-kan.' c.o.' 'c.w.u.' wenĘlacji mechanicznej z k|imatyzacją,...
cyrkulacji...
adres obiektu:
C"gV; dz. nr 48312, Gmina Ostrriw Wielkopolski

wykonany dla inwestora:
Gmina ostrrÓw Wielkopolski

z siedzibą:
ul. Al. PowstaricÓw Wie|kopolskich 12, 63.400 ostr w Wie|kopolski;. . . . .

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Sprłlvdz ajqcy Projektant
(pieczątka i podpis)(pieczątka i podpis)


