
KOSZTORYS PRZEDMIAROWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont budynku świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI   :     Cegły  Gmina Ostrów Wielkopolski
INWESTOR   :     Gmina Ostrów Wielkopolski
ADRES INWESTORA   :     Al.Powstańców Wielkopolskich 12 64-400 Ostrów Wielkopolski
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     kwiecien 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecien 2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SALA  INWESTORSKI PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKUŚWIETLICY WIEJSKIEJ IIOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DACH

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.1
KNR 4-04
0508-05
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt ONDULINE falistych nie nadających się
do użytku

m2

16.69*8.70*2+16.69*0.20 m2 293.744
RAZEM 293.744

2
d.1.1

KNR 4-04
0508-06
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego - gąsiory nie nadające się do użytku m

16.69 m 16.690
RAZEM 16.690

3
d.1.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

290.406 m2 290.406
RAZEM 290.406

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

16.69*2 m 33.380
RAZEM 33.380

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.70*4 m 14.800
RAZEM 14.800

6
d.1.1

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

29.20 m 29.200
RAZEM 29.200

1.2 ROBOTY NOWE
7

d.1.2
KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

290.406 m2 290.406
RAZEM 290.406

8
d.1.2

KNR AT-09
0101-05

Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2

290.406 m2 290.406
RAZEM 290.406

9
d.1.2

KNR 0-15
0522-01

Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku
fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o
rozstawie 16 cm

m2

290.406 m2 290.406
RAZEM 290.406

10
d.1.2

KNR 0-15
0521-01

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na
dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm

m

16.69 m 16.690
RAZEM 16.690

11
d.1.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

29.20*0.25*2+8.70*0.25*4+8.70*0.25*4+7.70*0.15*4+7.70*0.10*4 m2 39.700
RAZEM 39.700

12
d.1.2

KNR K-05
0301-03
analogia

Montaż rynien  PCV dachowych o śr. 150 mm m

29.20*2 m 58.400
RAZEM 58.400

13
d.1.2

KNR K-05
0301-06
analogia

Montaż rynien dachowych PCV - lej spustowy szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

14
d.1.2

KNR K-05
0301-07
analogia

Montaż rynien dachowych PCV - denko szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1.2

KNR K-05
0302-02
analogia

Montaż rur spustowych PCV o śr. 100 mm m

3.70*8 m 29.600
RAZEM 29.600

16
d.1.2

KNR K-05
0302-03
analogia

Montaż rur spustowych PCV - kolanko szt.

8*3.0 szt. 24.000
RAZEM 24.000

17
d.1.2

KNR-W 4-01
0419-05

Montaż - deski czołowe m
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SALA  INWESTORSKI PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKUŚWIETLICY WIEJSKIEJ IIOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29.20*2 m 58.400

RAZEM 58.400
2 SALA TANECZNA 

2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
18

d.2.1
KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych m2

<sala taneczna>(3.0+7.40+3.0)*15.69 m2 210.246
<scena>15.28 m2 15.280

RAZEM 225.526
19

d.2.1
KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-
nych BOAZERIA ŚCIENNA

m2

<sala taneczna>0.30*15.69*2+1.32*(15.69+12.10)*2 m2 82.780
<scena>(2.90+4.01+2.90)*2.45 m2 24.035

RAZEM 106.815
20

d.2.1
KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2

<scena>15.28 m2 15.280
RAZEM 15.280

21
d.2.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

<scena>2.90*7 m 20.300
RAZEM 20.300

22
d.2.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

<sala taneczna>1.66*2.35 m2 3.901
RAZEM 3.901

23
d.2.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

<sala taneczna>2.35*1.78 m2 4.183
RAZEM 4.183

24
d.2.1

KNR 4-02
0144-04

Demontaż pieca  węglowego szt.

<sala taneczna>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

szt.prz
ec.

<sala taneczna>10.00 szt.prz
ec.

10.000

RAZEM 10.000
26

d.2.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3.901*0.02+4.183*0.02+1.46*0.25*0.08+0.92 m3 1.111
RAZEM 1.111

27
d.2.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

1.111 m3 1.111
RAZEM 1.111

28
d.2.1 analiza indy-

widualna

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ m3

1.111 m3 1.111
RAZEM 1.111

2.2 ROBOTY NOWE
29

d.2.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

<pomieszczenie dawnej sceny>4.27*2.01*0.30 m3 2.575
RAZEM 2.575

30
d.2.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

<sala taneczna>2.10*2+1.46*1 m 5.660
 
 

RAZEM 5.660
31

d.2.2
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

<sala taneczna>15.69*1.94*2+3.20*2.40*4+4.12+7.30*2 m2 110.317
 
 
 

RAZEM 110.317
32

d.2.2
KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-
wanych na ścianach

m2

<sala taneczna>0.30*15.69*2+1.32*(15.69+12.10)*2 m2 82.780
<sala taneczna>2.35*1.78 m2 4.183
<scena>(2.90+4.01+2.90)*2.45 m2 24.035
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SALA  INWESTORSKI PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKUŚWIETLICY WIEJSKIEJ IIOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 110.998

33
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami emulsją gruntującą - powierzchnie
pionowe

m2

110.317+110.998 m2 221.315
RAZEM 221.315

34
d.2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

221.315 m2 221.315
RAZEM 221.315

35
d.2.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

221.315 m2 221.315
 

RAZEM 221.315
36

d.2.2
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

<sala taneczna>(15.69+12.10)*2*1.50 m2 83.370
 

RAZEM 83.370
37

d.2.2
KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze na-
krapianej fakturze rustykalnej gr. 1.5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie  poziome - TYNK MOZAIKOWY

m2

<sala taneczna>(15.69+12.10)*2*1.50 m2 83.370
RAZEM 83.370

38
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży EMULSJA GRUNTUJĄCĄ - powierzchnie piono-
we

m2

221.315-93.42 m2 127.895
RAZEM 127.895

39
d.2.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych

m2

127.895 m2 127.895
RAZEM 127.895

2.3 SUFITY
40

d.2.3
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

<sala taneczna>(2.50+1.70+4.60+1.70+2.50)*15.69 m2 203.970
RAZEM 203.970

41
d.2.3

KNR AT-09
0201-01

Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2

<sala taneczna>203.970 m2 203.970
 

RAZEM 203.970
42

d.2.3
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa 10 cm

m2

203.970 m2 203.970
RAZEM 203.970

43
d.2.3

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho 10 cm  - każda następna warstwa

m2

203.970 m2 203.970
RAZEM 203.970

2.4 POSADZKI
44

d.2.4
NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

<sala taneczna>1.66*2.35 m2 3.901
RAZEM 3.901

45
d.2.4

KNNR 2
0604-04
analogia

Izolacja  z pianki na sucho pod panele ( pianka z folią) m2

<sala taneczna>188.46 m2 188.460
RAZEM 188.460

46
d.2.4

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych  KLASA  AC-5 m2

<sala taneczna>188.46 m2 188.460
RAZEM 188.460

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32573 Użytkownik: Barbara Sobczak



SALA  INWESTORSKI PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKUŚWIETLICY WIEJSKIEJ IIKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 DACH

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNR 4-04 0508-
05
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt ONDULINE falis-
tych nie nadających się do użytku

m2 293.744

2
d.1.

1

KNR 4-04 0508-
06
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego - gąsiory nie nadające
się do użytku

m 16.690

3
d.1.

1

KNR 4-04 0403-
03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie da-
chu

m2 290.406

4
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 33.380

5
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 14.800

6
d.1.

1

KNR 4-04 0403-
08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapo-
we, gzymsowe, wiatrowe

m 29.200

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.2 ROBOTY NOWE

7
d.1.

2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach -
rozstaw kontrłat 0,80 m

m2 290.406

8
d.1.

2

KNR AT-09
0101-05

Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2 290.406

9
d.1.

2

KNR 0-15 0522-
01

Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi
(trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkręta-
mi samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16
cm

m2 290.406

10
d.1.

2

KNR 0-15 0521-
01

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akry-
lem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o
szerokości modułu do 18.33 cm

m 16.690

11
d.1.

2

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 39.700

12
d.1.

2

KNR K-05
0301-03
analogia

Montaż rynien  PCV dachowych o śr. 150 mm m 58.400

13
d.1.

2

KNR K-05
0301-06
analogia

Montaż rynien dachowych PCV - lej spustowy szt. 8.000

14
d.1.

2

KNR K-05
0301-07
analogia

Montaż rynien dachowych PCV - denko szt. 4.000

15
d.1.

2

KNR K-05
0302-02
analogia

Montaż rur spustowych PCV o śr. 100 mm m 29.600

16
d.1.

2

KNR K-05
0302-03
analogia

Montaż rur spustowych PCV - kolanko szt. 24.000
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SALA  INWESTORSKI PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKUŚWIETLICY WIEJSKIEJ IIKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
17

d.1.
2

KNR-W 4-01
0419-05

Montaż - deski czołowe m 58.400

PODSUMOWANIE

ROBOTY NOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2 SALA TANECZNA 

2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
18

d.2.
1

KNR 4-04 0406-
04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z
płyt pilśniowych

m2 225.526

19
d.2.

1

KNR 4-01 0426-
04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-ce-
mentowych i spilśnionych BOAZERIA ŚCIENNA

m2 106.815

20
d.2.

1

KNR 4-04 0405-
03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2 15.280

21
d.2.

1

KNR 4-04 0405-
04

Rozebranie drewnianych legarów m 20.300

22
d.2.

1

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 3.901

23
d.2.

1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2 4.183

24
d.2.

1

KNR 4-02 0144-
04

Demontaż pieca  węglowego szt. 1.000

25
d.2.

1

KNR 4-01 1306-
01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz
konstrukcji schodów i świetlików stalowych

szt.przec. 10.000

26
d.2.

1

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 1.111
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SALA  INWESTORSKI PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKUŚWIETLICY WIEJSKIEJ IIKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
27

d.2.
1

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 1.111

28
d.2.

1
analiza indywi-
dualna

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ m3 1.111

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2.2 ROBOTY NOWE
29

d.2.
2

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 2.575

30
d.2.

2

KNR 4-01 0708-
03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 40 cm

m 5.660

31
d.2.

2

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 110.317

32
d.2.

2

KNR 4-01 0713-
03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie ma-
lowanych i nie tapetowanych na ścianach

m2 110.998

33
d.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami emulsją gruntu-
jącą - powierzchnie pionowe

m2 221.315

34
d.2.

2

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2 221.315

35
d.2.

2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 221.315

36
d.2.

2

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 83.370

37
d.2.

2

KNR 0-23 0933-
02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor. o fakturze nakrapianej fakturze rustykalnej gr. 1.5
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie  poziome - TYNK MOZAIKOWY

m2 83.370

38
d.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży EMULSJA GRUNTUJĄCĄ -
powierzchnie pionowe

m2 127.895

39
d.2.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2 127.895
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ROBOTY NOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2.3 SUFITY
40

d.2.
3

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-
pełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili
poprz.o dług. 60 cm

m2 203.970

41
d.2.

3

KNR AT-09
0201-01

Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - pa-
roizolacja

m2 203.970

42
d.2.

3

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10
cm

m2 203.970

43
d.2.

3

KNR 2-02 0613-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho 10 cm  - każda na-
stępna warstwa

m2 203.970

PODSUMOWANIE

SUFITY
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2.4 POSADZKI
44

d.2.
4

NNRNKB 202
1130-01 1130-
03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m2 3.901

45
d.2.

4

KNNR 2 0604-
04
analogia

Izolacja  z pianki na sucho pod panele ( pianka z folią) m2 188.460

46
d.2.

4

KNNR 2 1205-
09

Posadzka z paneli podłogowych  KLASA  AC-5 m2 188.460
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POSADZKI
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

SALA TANECZNA 
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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