PRZEKROJE NORMALNE

Skala 1:50

kraweznik betonowy 15x22x100 cm

Przekrdj A-A
jezdnia o szer. 6,80 m (z poszerzeniem szer. 1,60 m)

1. Warstwa humusu - gr. 15 ¢cm
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1. Warstwa $cieralna z ACL1S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Geosiatka przeciwspekaniowa do nawierzchni bitumicznych
4. Podbudowa zasadnicza z AC22P - gr. 7 cm

Konstrukeja istniejace; jezdni KR3
okreslona'na podstawie wizji w terenie_,

1. Warstwa humusu - gr. 15 cm

5, Kationowa emulsja szybkerozpadowa - 0,8 kg/m?2

d./zﬂé budowlany

2. Nasyp budowlany

6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziamieniu 0/31,5mm- gr. 20 cm

7. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa - gr. 15 cm

Przekréj B-B
jezdnia o szer. 6,80 m (z poszerzeniem szer. 1,60 m)
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1. Warstwa $cieralna z AC11S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Geosiatka przeciwspekaniowa do nawierzchni bitumicznych
4. Podbudowa zasadnicza z AC22P - gr. 7 cm

Konstrukcja istniej
okreslona'na

Wie wizji w terenie

1. Warstwa humusu - gr. 15 ¢cm

1. Warstwa humusu - gr. 15 cm LI

kraweznik betonowy 15x22x100 cm
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1. Warstwa $cieralna z AC11S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

4. Warstwa wigzaca z AC 11W gr. 4cm

5. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m?

6. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o0 uziarnieniu 0/31,5mm- gr. 20 cm

7. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa - gr. 15 cm

szer. zmienna

1. Warstwa humusu - gr. 15 ¢m

2. Nasyp budowlany
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2. Nasyp budowlany
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5. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m 2. Nasyp budowlany
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mechanicznie o uziamieniu 0/31,5mm- gr. 20 cm

7. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa - gr. 15 cm

1. Warstwa §cieralna z AC11S - gr. 4 em \

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa \P‘w%

3. Geosiatka vnmn_s%m_sz_gmnga bitumicznych
itza 2z AC22P - gr. 7 cm

emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m?

\ag%sp pomocnicza z kruszywa aam__m@oc stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm- gr. 20 cm

7. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa - gr. 15 ¢cm

1. Warstwa $cieralna z AC115 - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wyréwnawcza z AC 16W - gr. zmienna

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Fraezowanie nawierzchni na zimno

6. Konstrukja istniejacej jezdni
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z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego o gr. 8cm

1. Warstwa Sci
2. Podsypka Samagsm 1:4 0 gr. 5cm

3. Warstwa z betonu C 8/10 0 oﬁ#na/

4. Warstwa z kruszywa stab. cementem way?.@ 10 em
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