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1. Opis techniczny 
 
1.1. Podstawa opracowania 
 
- Umowa z Gminą Ostrów Wielkopolski. 
- Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa terenu objętego projektem, w skali 

1:500. 
- Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie wykonane przez 

projektanta. 
- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 

(Dz.U. Nr 43 poz.430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 
1997r. 

- Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parkingów miejskich. KB 8-3.3(7) 
wyd. CTBK W-wa 1987r. 

- Obowiązujące przepisy i normy. 
 
1.2. Zakres opracowania 
 
Przebudowa drogi gminnej  ul.Polnej w Gorzycach Wielkich na odcinkach długości 
675,5m (ODCINEK 1) i 435,5m (ODCINEK 2). 
Zakres opracowania obejmuje: 
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
- wyrównanie i wzmocnienie profilu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 

i wykorzystanie jako podbudowy, 
- wykonanie poszerzeń podbudowy, 
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na całej powierzchni 

istniejącej jezdni i poszerzeń, 
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej powierzchni 

istniejącej jezdni i poszerzeń, 
- umocnienie poboczy, 
- wykonanie elementów odwodnienia (wpusty deszczowe). 
 
1.3. Opis stanu istniejącego 
  
Droga gminna - ul.Polna w Gorzycach Wielkich stanowi połączenie komunikacyjne 
posesji z drogą powiatową nr 5169P. Droga posiada w chwili obecnej nawierzchnię 
ulepszoną kruszywem łamanym na początkowym odcinku i dalej nieulepszoną - 
gruntową o szerokości 3,9 - 4,5 m.  
 
Na odcinku objętym opracowaniem wody opadowe są odprowadzane 
powierzchniowo do rowów przydrożnych i urządzeń melioracyjnych.  
Na projektowanym terenie znajduje się następujące uzbrojenie: 
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- wodociąg, 
- kable telefoniczne, 
- kable energetyczne, 
- energetyczne linie napowietrzne. 
 
1.4. Rozwiązania techniczne 

 
1.4.1.Rozwiązania geometryczne w planie 

 
Droga na projektowanym odcinku ma załamanie osi w planie w d punktach. Nie 
zaprojektowano wyokrąglenia załomów łukami ponieważ ich zwrot jest mniejszy 
od 1º. 
Dane geometryczne drogi w planie przedstawiono na planie zagospodarowania 
terenu - rys. nr 2.1 (ODCINEK 1) i 2.2 (ODCINEK 2). 
 
 1.4.2. Profil podłużny 
 
Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o następujące założenia: 
a/ zachowanie normatywnych spadków podłużnych, 
b/ minimalizacja ilości robót związanych z wyrównaniem profilu istniejącej jezdni, 
Elementy niwelety osi drogi przedstawiono na przekroju podłużnym rys. nr 3.1 
(ODCINEK 1) i 3.2 (ODCINEK 2). 
 

 1.4.3. Przekrój poprzeczny 
 
Zaprojektowano przekrój poprzeczny typu grogowego. 
Wymiary poszczególnych elementów przekroju poprzecznego wynoszą: 
- szerokość jedni – 4,00 m (5,0m na odcinku włączenia do drogi powiatowej), 
- pochylenie poprzeczne jezdni = 2% dwustronne –daszkowe .  
 
Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na przekrojach normalnych – konstrukcja 
-rys nr 4.        
 
1.5. Konstrukcja nawierzchni 
 

1.5.1.Konstrukcja nawierzchni jezdni 
 
dane wyjściowe: 
Klasa drogi – L (lokalna), 
Kategoria ruchu ustalona na podstawie danych Zamawiającego – KR 1, 
Grupa nośności podłoża G-2. 
 
Dla kategorii ruchu KR 1 przyjęto konstrukcję: 
 

• Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu i na odcinkach o istniejącej 
nawierzchni nie ulepszonej: 
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4 cm  –  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, 
         –  skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 
5 cm  –  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70,* 
         –  skropienie emulsją asfaltową wilości 0,7 kg/m2 
20 cm –  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
       mechanicznie lub tłucznia kamiennego wg PN-S-01102:1997  
10 cm –  warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - kruszywo naturalne  
              stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa 
 

• Konstrukcja nawierzchni na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego: 
 

4 cm  –  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, 
         –  skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 
5 cm  –  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70,* 
8 cm  –  warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
      mechanicznie lub tłucznia kamiennego wg PN-S-01102:1997,  
         –  skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 
         –  istniejąca nawierzchnia bitumiczna 
 

1.5.2.Konstrukcja utwardzenia nawierzchni przy wpustach 
deszczowych 

 
• warstwa ścieralna z kostki bet. Typ POLBRUK gr. 8cm 
• podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm wg PN-S-06102 
• podbudowa z chudego betonu cementu stabilizowanego mechanicznie 

gr.15cm wg PN-S-96013 beton C – 8/10 
• warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm wg PN-S-06102 

 
Uwaga:  
W przypadku wykonywania tylko Etapu I – warstwę wiążącą zastąpić warstwą 
ścieralną gr. 5cm wykonaną z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70. 
(Ustalono z Inwestorem możliwość wykonania każdego odcinka ulicy Polnej w 
dwóch Etapach. Etap I – wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej. Etap II – 
wykonanie warstwy ścieralnej.) 
 
Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na przekrojach normalnych – konstrukcja 
-rys nr 4.        
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1.6. Odwodnienie 
 
Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni zapewniono poprzez 
zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni, które pokazano na 
planie sytuacyjnym oraz profilu podłużnym i przekrojach poprzecznych. 
Wody opadowe odprowadzono do istniejących rowów przydrożnych oraz za 
pomocą wpustów deszczowych żeliwnych ze studzienką betonową ∅ 500 z 
osadnikiem połączonych przykanalikami (PCV DN 160) z istniejącym rowem i 
projektowaną studnią chłonną. 

 
 
1.7. Organizacja robót 
 
O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić jednostki będące właścicielami 
uzbrojenia oraz organ Państwowej Służby Geodezyjnej, które powinny przekazać 
w nadzór na okres prowadzonych robót elementy uzbrojenia podziemnego i stałe 
punkty geodezyjne oraz nadzorować ich wyregulowanie do nowego poziomu 
nawierzchni. W związku z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego i naziemnego 
należy zachować środki ostrożności przy wykonywaniu robót, a zwłaszcza przy 
robotach ziemnych. 
 
UWAGA! 
W czasie prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie zwracać 
uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. 
Do robót ziemnych przystąpić można po uprzednim, dokładnym 
zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia. W pobliżu istniejących urządzeń 
wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem 
zainteresowanych instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia. 
 

1.8. Informacja BIOZ 
 

1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być opracowany przez 
Kierownika Budowy na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Poniższe 
informacje mają na celu wskazanie domniemanych na podstawie projektu 
zagrożeń na placu budowy. 

 
2. Zakres robót dla planowanego zamierzenia: 

-wyrównanie i wzmocnienie profilu istniejącej nawierzchni, 
-wykonanie poszerzeń, 
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej powierzchni 
istniejącej jezdni i poszerzeń, 
-umocnienie poboczy, 
-wykonanie elementów odwodnienia. 
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3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – droga gminna, wodociąg, 
napowietrzna linia energetyczna. 

 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- potrącenie pracowników przez przejeżdżające pojazdy na drodze  
- potrącenie pracowników przez sprzęt budowlany 
- porażenie prądem 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktarzu pracowników. 
Kierownik Budowy przed przystąpieniem do realizacji robót udzieli 
wykonawcom instruktażu w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy, warunków p.poż., przestrzegania norm i przepisów oraz warunków 
wynikających z pozwolenia na budowę. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom: 
- należy sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu 
- przed przystąpieniem do robót oznakować miejsce robót zgodnie z 
projektem organizacji ruchu. 
 

1.8. Uwagi końcowe 
 

Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonywania robót winny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych, branżowych i odpowiednim 
obowiązującym przepisom. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać 
zasad BHP oraz prawidłowo oznakować teren budowy. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość 

1 Roboty drogowe ODCINEK 1 

1.1 Etap I 

1 
d.1.1 

KNNR 1 
0111-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 

km 0.6755 = 0.676 

2 
d.1.1 

KNNR 6 
0102-03 

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 
na poszerzeniach jezdni lub chodników 

m2 250.0*1.0 = 250.000 

3 
d.1.1 

KNNR 6 
0101-03 

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w 
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 
chodników 

m2 75.5*4.6 = 347.300 

4 
d.1.1 

KNNR 1 
0207-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w 
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na 
odl. 1 km sam.samowyład. 

m3 250.0+347.3+18.0 = 615.300 

5 
d.1.1 

KNNR 1 
0202-06 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 

m3 12.0*1.0*1.5 = 18.000 

6 
d.1.1 

KNR 2-18 
0501-01 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o 
grubości 10 cm 

m2 12.0*0.5 = 6.000 

7 
d.1.1 

KNR-W 2-18 
0408-02 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 
160 mm 

m 12.0 

8 
d.1.1 

KNR-W 2-18 
0524-02 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm 
z osadnikiem bez syfonu 

szt. 4 

9 
d.1.1 

  Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu-
wycena własna (kanały+nasyp pod chodnik) 

m3 12.0*1.0*1.5*0.9 = 16.200 

10 
d.1.1 

KNR 2-01 
0230-01 

Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III (kanały+nasyp pod chodnik) 

m3 12.0*1.0*1.5*0.9 = 16.200 

11 
d.1.1 

KNR 2-01 
0236-01 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 
grunty sypkie kat. I-III (kanały+nasyp pod chodnik) 

m3 12.0*1.0*1.5*0.9 = 16.200 

12 
d.1.1 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3 14.0*0.043 = 0.602 

13 
d.1.1 

KNR 2-31 
0407-05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 

m 14.0 

14 
d.1.1 

KNNR 6 
0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 6.0 

15 
d.1.1 

KNNR 6 
0106-05 

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o 
grubości 10 cm 

m2 6.0 
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16 
d.1.1 

KNNR 6 
0109-02 

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane 
piaskiem i wodą 

m2 6.0 

17 
d.1.1 

KNNR 6 
0502-03 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem 

m2 6.0 

18 
d.1.1 

KNNR 6 
0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 250.0*1.0+75.5*4.6 = 597.300 

19 
d.1.1 

KNNR 6 
0111-02 
analogia 

Warstwa wzmacniejąca z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa 
gr.10 cm RM=1,5 MPa 

m2 250.0*1.0+75.5*4.6 = 597.300 

20 
d.1.1 

KNNR 6 
0113-02 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
20 cm 

m2 250.0*1.0+75.5*4.6 = 597.300 

21 
d.1.1 

KNNR 6 
0107-01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennym sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o gr. śr. 8 cm 

m3 600.0*4.12*0.08 = 197.760 

22 
d.1.1 

KNR 2-31 
1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych 

szt. 18 

23 
d.1.1 

KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 
kanałowych 

szt. 15 

24 
d.1.1 

KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2741.6+0.12*675.5 = 2822.660 

25 
d.1.1 

KNNR 6 
0309-0213 
analogia 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm 

m2 2741.6+0.12*675.5 = 2822.660 

26 
d.1.1 

KNNR 6 
0204-04 
analogia 

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa 
górna o gr. 5 cm (pobocza) 

m2 675.5*1.0 = 675.500 

27 
d.1.1 

KNNR 1 
0503-05 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony 
nasypów w gruntach kat.I-III 

m2 675.5*1.0 = 675.500 

1.2 Etap II 

28 
d.1.2 

KNR 2-31 
1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych 

szt. 18 

29 
d.1.2 

KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 
kanałowych 

szt. 15 

30 
d.1.2 

KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2741.6 

31 
d.1.2 

KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 

m2 2741.6 

32 
d.1.2 

KNNR 6 
0204-04 
analogia 

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa 
górna o gr. 4 cm (pobocza) 

m2 675.5*1.0 = 675.500 
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33 
d.1.2 

KNNR 1 
0503-05 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony 
nasypów w gruntach kat.I-III 

m2 675.5*1.0 = 675.500 

2 Roboty drogowe ODCINEK 2 

2.1 Etap I 

34 
d.2.1 

KNNR 1 
0111-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 

km 0.4355 = 0.436 

35 
d.2.1 

KNNR 6 
0101-03 

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w 
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 
chodników 

m2 135.5*4.6 = 623.300 

36 
d.2.1 

KNNR 1 
0207-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w 
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na 
odl. 1 km sam.samowyład. 

m3 623.3+9.0 = 632.300 

37 
d.2.1 

KNNR 1 
0202-06 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 

m3 6.0*1.0*1.5 = 9.000 

38 
d.2.1 

KNR 2-18 
0501-01 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o 
grubości 10 cm 

m2 6.0*0.5 = 3.000 

39 
d.2.1 

KNR-W 2-18 
0408-02 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 
160 mm 

m 6.0 

40 
d.2.1 

KNR-W 2-18 
0524-02 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm 
z osadnikiem bez syfonu 

szt. 2.0 

41 
d.2.1 

KNR 2-31 
0604-03 

Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.0 m i głębok.2.0 m szt. 1 

42 
d.2.1 

  Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu-
wycena własna (kanały+nasyp pod chodnik) 

m3 6.0*1.0*1.5*0.9 = 8.100 

43 
d.2.1 

KNR 2-01 
0230-01 

Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III (kanały+nasyp pod chodnik) 

m3 6.0*1.0*1.5*0.9 = 8.100 

44 
d.2.1 

KNR 2-01 
0236-01 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 
grunty sypkie kat. I-III (kanały+nasyp pod chodnik) 

m3 6.0*1.0*1.5*0.9 = 8.100 

45 
d.2.1 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3 7.0*0.043 = 0.301 

46 
d.2.1 

KNR 2-31 
0407-05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 

m 7.0 

47 
d.2.1 

KNNR 6 
0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 3.0 

48 
d.2.1 

KNNR 6 
0106-05 

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o 
grubości 10 cm 

m2 3.0 
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49 
d.2.1 

KNNR 6 
0109-02 

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane 
piaskiem i wodą 

m2 3.0 

50 
d.2.1 

KNNR 6 
0502-03 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem 

m2 3.0 

51 
d.2.1 

KNNR 6 
0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 135.5*4.6 = 623.300 

52 
d.2.1 

KNNR 6 
0111-02 
analogia 

Warstwa wzmacniejąca z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa 
gr.10 cm RM=1,5 MPa 

m2 135.5*4.6 = 623.300 

53 
d.2.1 

KNNR 6 
0113-02 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
20 cm 

m2 135.5*4.6 = 623.300 

54 
d.2.1 

KNNR 6 
0107-01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennym sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o gr. śr. 8 cm 

m3 300.0*4.12*0.08 = 98.880 

55 
d.2.1 

KNR 2-31 
1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych 

szt. 13 

56 
d.2.1 

KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 
kanałowych 

szt. 7 

57 
d.2.1 

KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1779.8+0.12*435.5 = 1832.060 

58 
d.2.1 

KNNR 6 
0309-0213 
analogia 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm 

m2 1779.8+0.12*435.5 = 1832.060 

59 
d.2.1 

KNNR 6 
0204-04 
analogia 

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa 
górna o gr. 5 cm (pobocza) 

m2 435.5*1.0 = 435.500 

60 
d.2.1 

KNNR 1 
0503-05 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony 
nasypów w gruntach kat.I-III 

m2 435.5*1.0 = 435.500 

2.2 Etap II 

61 
d.2.2 

KNR 2-31 
1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych 

szt. 13 

62 
d.2.2 

KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 
kanałowych 

szt. 7 

63 
d.2.2 

KNNR 6 
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1779.8 

64 
d.2.2 

KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 

m2 1779.8 

65 
d.2.2 

KNNR 6 
0204-04 
analogia 

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa 
górna o gr. 4 cm (pobocza) 

m2 435.5*1.0 = 435.500 
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66 
d.2.2 

KNNR 1 
0503-05 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony 
nasypów w gruntach kat.I-III 

m2 435.5*1.0 = 435.500 

 
 
 
 
 


