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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Ostrow Wielkopolski.

- Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego projektem, w skali
1:500.

- Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie wykonane przez
projektanta.

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
(Dz.U. Nr 43 poz.430) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — IBDiM
1997r.

- Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkingdw miejskich. KB 8-3.3(7)
wyd. CTBK W-wa 1987r.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Przebudowa drogi gminnej ul.Polnej w Gorzycach Wielkich na odcinkach dtugosci
675,5m (ODCINEK 1) i 435,5m (ODCINEK 2).
Zakres opracowania obejmuje:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wyrownanie i wzmocnienie profilu istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego
i wykorzystanie jako podbudowy,

- wykonanie poszerzen podbudowy,

- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na catej powierzchni
istniejgcej jezdni i poszerzen,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na catej powierzchni
istniejgcej jezdni i poszerzen,

- umocnienie poboczy,

- wykonanie elementéw odwodnienia (wpusty deszczowe).

1.3. Opis stanu istniejacego

Droga gminna - ul.Polna w Gorzycach Wielkich stanowi potgczenie komunikacyjne
posesji z drogg powiatowg nr 5169P. Droga posiada w chwili obecnej nawierzchnie
ulepszong kruszywem tamanym na poczatkowym odcinku i dalej nieulepszong -
gruntowg o szerokosci 3,9 - 4,5 m.

Na odcinku objetym opracowaniem wody opadowe sg odprowadzane
powierzchniowo do rowdw przydroznych i urzagdzen melioracyjnych.
Na projektowanym terenie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
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- wodociag,

- kable telefoniczne,

- kable energetyczne,

- energetyczne linie napowietrzne.

1.4. Rozwigzania techniczne

1.4.1.Rozwigzania geometryczne w planie

Droga na projektowanym odcinku ma zatamanie osi w planie w d punktach. Nie
zaprojektowano wyokraglenia zatomoéw tukami poniewaz ich zwrot jest mniejszy
od 19,

Dane geometryczne drogi w planie przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu - rys. nr 2.1 (ODCINEK 1) i 2.2 (ODCINEK 2).

1.4.2. Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a/ zachowanie normatywnych spadkéw podtuznych,

b/ minimalizacja ilosci rob6t zwigzanych z wyréwnaniem profilu istniejgcej jezdni,
Elementy niwelety osi drogi przedstawiono na przekroju podtuznym rys. nr 3.1
(ODCINEK 1) i 3.2 (ODCINEK 2).

1.4.3. Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano przekroj poprzeczny typu grogowego.
Wymiary poszczegoélnych elementow przekroju poprzecznego wynosza:

- szerokos$¢ jedni — 4,00 m (5,0m na odcinku wiaczenia do drogi powiatowej),
- pochylenie poprzeczne jezdni = 2% dwustronne —daszkowe .

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na przekrojach normalnych — konstrukcja
-rys nr 4.

1.5. Konstrukcja nawierzchni

1.5.1.Konstrukcja nawierzchni jezdni

dane wyjsciowe:

Klasa drogi — L (lokalna),

Kategoria ruchu ustalona na podstawie danych Zamawiajgcego — KR 1,
Grupa nosnosci podtoza G-2.

Dla kategorii ruchu KR 1 przyjeto konstrukcje:

» Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu i na odcinkach o istniejgcej
nawierzchni nie ulepszonej:
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4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70,*
— skropienie emulsjg asfaltowg wilosci 0,7 kg/m2
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego wg PN-S-01102:1997
10 cm — warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe - kruszywo naturalne
stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa

5cm

« Konstrukcja nawierzchni na istniejgcej nawierzchni z kruszywa famanego:

4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,
— skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70,*
8 cm — warstwa wyrdwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego wg PN-5-01102:1997,
— skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
— istniejgca nawierzchnia bitumiczna

1.5.2.Konstrukcja utwardzenia nawierzchni przy wpustach
deszczowych

» warstwa Scieralna z kostki bet. Typ POLBRUK gr. 8cm

» podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm wg PN-S-06102

» podbudowa z chudego betonu cementu stabilizowanego mechanicznie
gr.15cm wg PN-5-96013 beton C - 8/10

« warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm wg PN-S-06102

Uwaga:

W przypadku wykonywania tylko Etapu I — warstwe wigzgcg zastapi¢ warstwag
Scieralng gr. 5cm wykonang z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.

(Ustalono z Inwestorem mozliwo$¢ wykonania kazdego odcinka ulicy Polnej w
dwoch Etapach. Etap I — wykonanie podbudowy i warstwy wigzacej. Etap II —
wykonanie warstwy Scieralnej.)

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na przekrojach normalnych — konstrukcja
-rys nr 4.
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1.6. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni jezdni zapewniono poprzez
zastosowanie spadkoéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni, ktére pokazano na
planie sytuacyjnym oraz profilu podtuznym i przekrojach poprzecznych.

Wody opadowe odprowadzono do istniejgcych rowdw przydroznych oraz za
pomocg wpustdw deszczowych zeliwnych ze studzienkg betonowg 00 500 z
osadnikiem potgczonych przykanalikami (PCV DN 160) z istniejgcym rowem i
projektowang studnig chionna.

1.7. Organizacja robot

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ jednostki bedace wiascicielami
uzbrojenia oraz organ Panstwowej Stuzby Geodezyjnej, ktore powinny przekazac
w nadzor na okres prowadzonych robdt elementy uzbrojenia podziemnego i state
punkty geodezyjne oraz nadzorowac ich wyregulowanie do nowego poziomu
nawierzchni. W zwigzku z istniejgcg siecig uzbrojenia podziemnego i naziemnego
nalezy zachowac $rodki ostroznosci przy wykonywaniu robot, a zwiaszcza przy
robotach ziemnych.

UWAGA!

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwracac
uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

Do robot ziemnych przystagpi¢c mozna po uprzednim, dokladnym
zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzic recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

1.8. Informacja BIOZ

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien byC opracowany przez
Kierownika Budowy na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Ponizsze
informacje majg na celu wskazanie domniemanych na podstawie projektu
zagrozen na placu budowy.

2. Zakres robot dla planowanego zamierzenia:
-wyréwnanie i wzmocnienie profilu istniejgcej nawierzchni,
-wykonanie poszerzen,
-wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na catej powierzchni
istniejgcej jezdni i poszerzen,
-umocnienie poboczy,
-wykonanie elementdw odwodnienia.
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3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — droga gminna, wodociag,
napowietrzna linia energetyczna.

4. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- potracenie pracownikow przez przejezdzajgce pojazdy na drodze
- potracenie pracownikow przez sprzet budowlany
- porazenie pragdem

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktarzu pracownikow.
Kierownik Budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt udzieli
wykonawcom instruktazu w zakresie warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, warunkdw p.poz., przestrzegania norm i przepisOw oraz warunkow
wynikajgcych z pozwolenia na budowe.

6. Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom:
- nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu
- przed przystgpieniem do robdt oznakowaé miejsce robot zgodnie z
projektem organizacji ruchu.

1.8. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonywania robdt winny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych i odpowiednim
obowigzujgcym przepisom. Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac
zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis

1 | Roboty drogowe ODCINEK 1

1.1 | Etap |
1 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
d.1.1 |0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
2 | KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV
d.1.1 | 0102-03 na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
3 | KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w
d.1.1 | 0101-03 gruncie kat. 11-VI na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw
4 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
d.1.1 | 0207-01 chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
5 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
d.1.1 | 0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6 | KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o
d.1.1 | 0501-01 grubosci 10 cm

7 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn.
d.1.1 | 0408-02 160 mm

8 | KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm

d.1.1 | 0524-02 z osadnikiem bez syfonu
9 Zakup i dowdz piasku na zasypanie wykopu-
dl1 wycena whasna (kanaty+nasyp pod chodnik)

10 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z
d.1.1 | 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1ll (kanaty+nasyp pod chodnik)

11 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
d.1.1 | 0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll (kanaty+nasyp pod chodnik)
12 | KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem
d.1.1 | 0402-04

13 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
d.1.1 | 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

14 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
d.1.1 | 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

15 | KNNR 6 Warstwy odcinajgce zaggszczane mechanicznie o
d.1.1 | 0106-05 grubosci 10 cm

Jedn.obm.

km

m2

m2

m3

m3

m2

szt.

m3

m3

m3

m3

m2

m2

llosé

0.6755=0.676

250.0*1.0 = 250.000

75.5*4.6 = 347.300

250.0+347.3+18.0 = 615.300

12.0*1.0*1.5 = 18.000

12.0*0.5 = 6.000

12.0

12.0*1.0*1.5*0.9 = 16.200

12.0*1.0*1.5*0.9 = 16.200

12.0*1.0*1.5*0.9 = 16.200

14.0*0.043 = 0.602

14.0

6.0

6.0
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16 | KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m2 6.0
d.1.1 | 0109-02 piaskiem i wodg

17 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 6.0
d.1.1 | 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem

18 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 250.0*1.0+75.5*4.6 = 597.300
d.1.1 | 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

19 | KNNR 6 Warstwa wzmacniejgca z kruszywa naturalnego m2 250.0*1.0+75.5*4.6 = 597.300
d.1.1 |0111-02 stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa
analogia gr.10 cm RM=1,5 MPa
20 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. | m2 250.0*1.0+75.5*4.6 = 597.300
d.1.1 | 0113-02 20 cm
21 | KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem m3 600.0*4.12*0.08 = 197.760
d.1.1 | 0107-01 kamiennym sortowanym zageszczanym

mechanicznie o gr. $r. 8 cm

22 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 18
d.1.1 | 1406-04 wodociggowych i gazowych

23 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 15
d.1.1 | 1406-03 kanatowych

24 | KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2741.6+0.12*675.5 = 2822.660
d.1.1 | 1005-07

25 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, | m2 2741.6+0.12*675.5 = 2822.660
d.1.1 | 0309-0213 grubos¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 5 cm

analogia

26 | KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa m2 675.5*1.0 = 675.500

d.1.1 | 0204-04 gérna o gr. 5 cm (pobocza)
analogia

27 |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2 675.5*1.0 = 675.500
d.1.1 | 0503-05 nasypow w gruntach kat.!-Ill

1.2 | Etap Il

28 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 18
d.1.2 | 1406-04 wodociggowych i gazowych

29 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw szt. 15
d.1.2 | 1406-03 kanatowych

30 | KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2741.6
d.1.2 | 1005-07

31 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 2741.6
d.1.2 | 0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

32 |KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa m2 675.5*1.0 = 675.500
d.1.2 | 0204-04 gérna o gr. 4 cm (pobocza)

analogia
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33 |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2 675.5*1.0 = 675.500
d.1.2 | 0503-05 nasypow w gruntach kat.!-Ill

2 | Roboty drogowe ODCINEK 2

2.1 Etapl
34 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.4355 =0.436
d.2.1 |0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
35 | KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m2 135.5*4.6 = 623.300
d.2.1 | 0101-03 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
36 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 623.3+9.0 = 632.300
d.2.1 | 0207-01 chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
37 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 6.0*1.0*1.5 = 9.000
d.2.1 | 0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
38 | KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2 6.0*0.5 = 3.000
d.2.1 | 0501-01 grubosci 10 cm
39 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 6.0
d.2.1 | 0408-02 160 mm
40 | KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm | szt. 2.0
d.2.1 | 0524-02 z osadnikiem bez syfonu
41 | KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m i glebok.2.0 m | szt. 1
d.2.1 | 0604-03
42 Zakup i dowdz piasku na zasypanie wykopu- m3 6.0*1.0*1.5*0.9 = 8.100
d21 wycena whasna (kanaty+nasyp pod chodnik)
43 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 6.0*1.0*1.5*0.9 = 8.100
d.2.1 | 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1ll (kanaty+nasyp pod chodnik)
44 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 6.0*1.0*1.5*0.9 = 8.100
d.2.1 | 0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll (kanaty+nasyp pod chodnik)
45 | KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 7.0*0.043 = 0.301
d.2.1 | 0402-04
46 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 7.0
d.2.1 | 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
47 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 3.0
d.2.1 | 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
48 | KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o m2 3.0

d.2.1 | 0106-05 grubosci 10 cm



Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich
projekt budowlany

49 | KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m2 3.0
d.2.1 | 0109-02 piaskiem i wodg

50 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 3.0
d.2.1 | 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem

51 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 135.5*4.6 = 623.300
d.2.1 | 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

52 | KNNR 6 Warstwa wzmacniejgca z kruszywa naturalnego m2 135.5*4.6 = 623.300
d.2.1 |0111-02 stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa
analogia gr.10 cm RM=1,5 MPa
53 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. | m2 135.5*4.6 = 623.300
d.2.1 | 0113-02 20 cm
54 | KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem m3 300.0*4.12*0.08 = 98.880
d.2.1 | 0107-01 kamiennym sortowanym zageszczanym

mechanicznie o gr. $r. 8 cm

55 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 13
d.2.1 | 1406-04 wodociggowych i gazowych

56 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 7
d.2.1 | 1406-03 kanatowych

57 | KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1779.8+0.12*435.5 = 1832.060
d.2.1 | 1005-07

58 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, | m2 1779.8+0.12*435.5 = 1832.060
d.2.1 | 0309-0213 grubos¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 5 cm

analogia

59 | KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa m2 435.5%1.0 = 435.500

d.2.1 | 0204-04 gérna o gr. 5 cm (pobocza)
analogia

60 | KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2 435.5*1.0 = 435.500
d.2.1 | 0503-05 nasypow w gruntach kat.!-Ill

2.2 |Etap Il

61 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 13
d.2.2 | 1406-04 wodociggowych i gazowych

62 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw szt. 7
d.2.2 | 1406-03 kanatowych

63 | KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1779.8
d.2.2 | 1005-07

64 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1779.8
d.2.2 | 0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

65 | KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa m2 435.5*1.0 = 435.500
d.2.2 | 0204-04 gérna o gr. 4 cm (pobocza)

analogia
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66 | KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2 435.5*1.0 = 435.500
d.2.2 | 0503-05 nasypow w gruntach kat.!-Ill
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