Lp.
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Podstawa

Kosztorys ofertowy ODCINEK 2, Etap |

Opis

Roboty drogowe ODCINEK 2

Etap |

KNNR 1 0111-
01

KNNR 6 0101-
03

KNNR 1 0207-
01

KNNR 1 0202-
06

KNR 2-18
0501-01

KNR-W 2-18
0408-02

KNR-W 2-18
0524-02

KNR 2-31
0604-03

KNR 2-01
0230-01

KNR 2-01
0236-01

KNR 2-31
0402-04

KNR 2-31
0407-05

KNNR 6 0103-
03

KNNR 6 0106-
05

KNNR 6 0109-
02

KNNR 6 0502-
03

KNNR 6 0103-
03

KNNR 6 0111-
02 analogia

KNNR 6 0113-
02

KNNR 6 0107-
01

KNR 2-31
1406-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie réwninnym.

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.

Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci
10cm

Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m i gtebok.2.0 m

Zakup i dow6z piasku na zasypanie wykopu-wycena
witasna (kanaty+nasyp pod chodnik)

Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll (kanaty+nasyp
pod chodnik)

Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-11l (kanaty+nasyp pod chodnik)

tawa pod obrzeze betonowa z oporem

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

Warstwy odcinajgce zaggszczane mechanicznie o
grubosci 10 cm

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i
woda

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

Warstwa wzmachiejgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa gr.10
cm RM=1,5 MPa

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym

sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. $r. 8 cm

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych

Jedn.
obm.

km

m2

m3

m3

m2

szt.

szt.

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

szt.

llosé

0.4355 =
0.436

135.5*4.6 =
623.300

623.3+9.0 =
632.300

6.0*1.0*1.5 =
9.000

6.0*0.5 =

3.000
6.0

2.0

6.0*1.0*1.5*0.
9 =28.100

6.0*1.0*1.5*0.
9 =28.100
6.0*1.0*1.5*0.
9=28.100

7.0*0.043 =
0.301

7.0

3.0

3.0

3.0

3.0

135.5*4.6 =
623.300

135.5*4.6 =
623.300

135.5*4.6 =

623.300

300.0*4.12*0.
08 = 98.880
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Cena jedn.

Warto $¢



23 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt. 7
d.1.1 | 1406-03

24 | KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1779.8+0.12*4
d.1.1 |07 355=
1832.060

25 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, m2 1779.8+0.12*4
d.1.1 | 0213 analogia | grubos¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 5 cm 355=
1832.060

26 | KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o m2 435.5%1.0 =
d.1.1 | 04 analogia gr. 5 cm (pobocza) 435.500
27 | KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2 435.5*1.0 =
d.1.1 |05 nasypoéw w gruntach kat.!-Ill 435.500

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:



