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Przebudowa drogi gminnej w Daniszynie - działka 1154

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0804-07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm m2

832.8 m2 832.80
RAZEM 832.80

2
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym

m3

całość 832.8*0.15 m3 124.92
do wbudo-
wania w po-
bocza

-465*0.15 m3 -69.75

RAZEM 55.17
3

d.1
KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i
zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę

m3

tabela robót
ziemnych

344 m3 344.00

objętość
brukowca

-832.8*0.15 m3 -124.92

RAZEM 219.08
2 KrawęŜnik, ściek
4

d.2
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

m

190 m 190.00
RAZEM 190.00

5
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15  (0,053m3/mb) m3

krawęŜnik
12x25 - 0,
042

0.053*193.5 m3 10.26

RAZEM 10.26
6

d.2
KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

m

22.5+171 m 193.50
RAZEM 193.50

7
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15  (0,053m3/mb) m3

0.03*193 m3 5.79
RAZEM 5.79

8
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - ściek szer. 60cm

m2

193*0.2 m2 38.60
RAZEM 38.60

3 Wpusty deszczowe z przykanalikami
9

d.3
wycena in-
dywidualna

Likwidacja wpustów deszczowych -zaślepienie wlotów, rozbiórka konstrukcji,
zasypanie i zagęszczenie gruntem budowlanym warstwami, wywóz gruzu

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

10
d.3

KNNR 1
0209-05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki
0.40 m3 w gr.kat. I-II

m3

wpusty 5*0.8*0.8*1.8 m3 5.76
przykanaliki 14*0.8*1.5 m3 16.80

RAZEM 22.56
11

d.3
KNNR 4
1410-04

PodłoŜa betonowe C12/15 o grubości 20 cm - pod studniami m3

wpusty -
5szt

5*0.2*0.81*0.81 m3 0.66

RAZEM 0.66
12

d.3
KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowe o śr. wewnętrz-
nej 500 mm z osadnikiem bez syfon, ruszt Ŝeliwny 320x520 z pełnym kołnie-
rzem D400

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

13
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki m

5*2 m 10.00
RAZEM 10.00

14
d.3

Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

15
d.3

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

wykop 22.56 m3 22.56
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Przebudowa drogi gminnej w Daniszynie - działka 1154

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wpusty - od-
jęcie

-5*(3.14*(0.6/2)^2)*1.3 m3 -1.84

podłoŜa  -
odjęcie

-0.66 m3 -0.66

przykanaliki
- odjęcie

-10*(3.14*(0.16/2)^2) m3 -0.20

RAZEM 19.86
16

d.3
wycena in-
dywidualna

Piasek na zasypkę m3

19.86 m3 19.86
RAZEM 19.86

4 Jezdnia
17

d.4
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. II-IV

m2

870.2 m2 870.20
RAZEM 870.20

18
d.4

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, warstwa gr.10
cm

m2

870.2 m2 870.20
RAZEM 870.20

19
d.4

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 20 cm m2

870.2 m2 870.20
RAZEM 870.20

20
d.4

KNNR 6
1005-07

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

601.2+212+190*0.3 m2 870.20
RAZEM 870.20

21
d.4

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5cm m2

601.2 m2 601.20
RAZEM 601.20

22
d.4

KNNR 6
0308-01

Warstwa wiąŜąca z AC 11W o gr. 4cm m2

207+5 m2 212.00
RAZEM 212.00

23
d.4

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4cm m2

207 m2 207.00
RAZEM 207.00

5 Zjazdy
24

d.5
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. II-IV

m2

128 m2 128.00
RAZEM 128.00

25
d.5

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, warstwa gr.10
cm

m2

128 m2 128.00
RAZEM 128.00

26
d.5

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 20 cm m2

128 m2 128.00
RAZEM 128.00

27
d.5

KNNR 6
1005-07

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

128 m2 128.00
RAZEM 128.00

28
d.5

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5cm m2

128 m2 128.00
RAZEM 128.00

6 Pobocza
29

d.6
KNNR 6
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

467 m2 467.00
RAZEM 467.00

30
d.6

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

465 m2 465.00
RAZEM 465.00

31
d.6

KNNR 6
0205-01

Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm -
materiał z rozbiórki

m2
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Przebudowa drogi gminnej w Daniszynie - działka 1154

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
465 m2 465.00

RAZEM 465.00
7 Obsługa gedezyjna

32
d.7

Inwentaryzacja powykonawcza całości robót szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Przebudowa drogi gminnej w Daniszynie - działka 1154

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
KNR 2-31 0804-
07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy-
sokości 13-17 cm

m2 832.80

2
d.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym

m3 55.17

3
d.1

KNNR 1 0202-
05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawcę

m3 219.08

2 KrawęŜnik, ściek
4

d.2
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

m 190.00

5
d.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem - beton klasy
C12/15  (0,053m3/mb)

m3 10.26

6
d.2

KNR 2-31 0403-
03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

m 193.50

7
d.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem - beton klasy
C12/15  (0,053m3/mb)

m3 5.79

8
d.2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - ściek szer. 60cm

m2 38.60

3 Wpusty deszczowe z przykanalikami
9

d.3
wycena indywi-
dualna

Likwidacja wpustów deszczowych -zaślepienie wlotów,
rozbiórka konstrukcji, zasypanie i zagęszczenie gruntem
budowlanym warstwami, wywóz gruzu

szt 4.00

10
d.3

KNNR 1 0209-
05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. I-II

m3 22.56

11
d.3

KNNR 4 1410-
04

PodłoŜa betonowe C12/15 o grubości 20 cm - pod stud-
niami

m3 0.66

12
d.3

KNR 2-18 0625-
02

Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów be-
tonowe o śr. wewnętrznej 500 mm z osadnikiem bez sy-
fon, ruszt Ŝeliwny 320x520 z pełnym kołnierzem D400

szt. 5.00

13
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - przykanaliki

m 10.00

14
d.3

Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanaliza-
cji deszczowej

szt. 5.00

15
d.3

KNNR 1 0408-
01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubija-
kami mechanicznymi

m3 19.86

16
d.3

wycena indywi-
dualna

Piasek na zasypkę m3 19.86

4 Jezdnia
17

d.4
KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
grunach kat. II-IV

m2 870.20

18
d.4

KNNR 6 0111-
01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,
5MPa, warstwa gr.10 cm

m2 870.20

19
d.4

KNNR 6 0113-
02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr.
20 cm

m2 870.20

20
d.4

KNNR 6 1005-
07

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem na-
wierzchni drogowych

m2 870.20

21
d.4

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5cm m2 601.20

22
d.4

KNNR 6 0308-
01

Warstwa wiąŜąca z AC 11W o gr. 4cm m2 212.00

23
d.4

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4cm m2 207.00

5 Zjazdy
24

d.5
KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
grunach kat. II-IV

m2 128.00

25
d.5

KNNR 6 0111-
01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,
5MPa, warstwa gr.10 cm

m2 128.00

26
d.5

KNNR 6 0113-
02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr.
20 cm

m2 128.00

27
d.5

KNNR 6 1005-
07

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem na-
wierzchni drogowych

m2 128.00

28
d.5

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5cm m2 128.00

6 Pobocza
29

d.6
KNNR 6 0103-
02

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 467.00

30
d.6

KNNR 6 0106-
06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 15 cm

m2 465.00
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Przebudowa drogi gminnej w Daniszynie - działka 1154

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
31

d.6
KNNR 6 0205-
01

Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wy-
miarach 16-20 cm - materiał z rozbiórki

m2 465.00

7 Obsługa gedezyjna
32

d.7
Inwentaryzacja powykonawcza całości robót szt. 1.00

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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Przebudowa drogi gminnej w Daniszynie - działka 1154

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe, ziemne
2 KrawęŜnik, ściek
3 Wpusty deszczowe z przykanalikami
4 Jezdnia
5 Zjazdy
6 Pobocza
7 Obsługa gedezyjna

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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