PRZEKROJE NORMALNE SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
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2. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8 kg/m2 1. Warstwa écieralna z AC 11S - ar. 4 em Powstariod sa_ ‘-_-___-nn__—__-_ _n-_-
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1. Warstwa écieralna z AC 115 - gr. 5 cm 1. Brukowiec - z rozhidrki "mechanicznie 0/31,5mm - gr. 3 em g g 3, Warstwa wigzaca 2AC 124 - gr, 4 ig/m? , 63-400 Ostréw Wisikopolski
2. Ktionows emlsfa redniorazpadona - .8 kg/m? 2 Podsypka n_m.m_@zm Po—" o 4. Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa - gr. 10 am 1, Warstwa $cieralna z AC 115 - gr. 5 cm pobocze gruntowe 4. Kationowa emulsja éredniorozpadowa - 0,8 kg/m? | pobocze gruntowe 3 29, ” Pracownia Projektowa
3. Podbudowa zasadmocza z _Aamwea lamanego stabilizowanego 3. Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosd 15 cm . . 2 5. Podbudowa zasadmocza z kruszywa famanego stabilizowanego s _~£/0 | Infrastruktury Drogowej
mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm 2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m mechancznie 0/3L,5mm-gr. 20em T T ey Marcin Kasatka
4. Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm 3. Podbudowa zasadmocza z kruszywa famanego stabilizowanego 6. Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa-gr. 10em T — ul. Staroprzygodzka 25 , 63-400 Ostrow Wielkopolski
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