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1. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1.

Uprawnienia budowlane

/ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnogéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektow budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemam1 i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. :

Zgodnie z § 18 ust.l razporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznvch w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wy%a(czenlem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Projekt budowlany - wykonawczy
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1.2. Whpis do Izby Inzynieréw

P OLSKA

| z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan2013-01-03
ZASWIADCZENIE

.
PEIIPARL csmonsicimssasiing ki SO

o — ul. Wroctawska 260/2
JOISCO ZRMIBSZRANIA! it R
785450 Cstrow Wikp.

.................................................................................................................................

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/B°’1435/03 ..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 23U

o dnly Setest

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budowrjctwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy dwoéch drog gminnych w miejscowosci
Daniszyn.

Pierwsza z nich znajdujaca si¢ na dzialce ewidencyjnej numer 1104, o dlugosci okoto
189,5 m, swoj poczatek i koniec ma w miejscu skrzyzowan z droga krajowa DK 36.

Druga z nich znajdujaca si¢ na dziatce ewidencyjnej numer 1151, o dtugosci okoto 194 m,
sw0j poczatek ma w miejscu skrzyzowania z drogg krajowa DK 36, natomiast koniec znajduje

si¢ w miejscu skrzyzowania w obrebie dziatki 1153.

W ramach projektowanych robot na odcinkach o dhugosci 189,5 m i 194 m wykonane
zostang:
— jezdnia drég gminnych szerokosci 3,5 m 0 nawierzchni z betonu asfaltowego,
— miejscowe poszerzenia jezdni do szer. 4,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
— poszerzenie na tuku 0 nawierzchni z betonowej kostki brukoweyj,
— ustawienie kraweznikow i opornikow,
— ulozenie $cieku przykraweznikowego szer. 0,20 m,

— regulacja istniejagcych wpustow deszczowych.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na odcinkach objetych opracowaniem obecnie znajduja si¢ bitumiczne skrzyzowania z
drogg krajowag DK 36, a nastgpnie drogi 0 nawierzchni gruntowej oraz wybrukowane kamieniem
polnym, bez wydzielonych chodnikow.

Szerokosc¢ pasa drogowego dla drogi gminnej na dziatce 1104 wynosi 4,3-7,5 m, a dla drogi
znajdujacej si¢ na dziatce 1151 wynosi 6,5-13,2 m. Otoczenie drog stanowia tereny mieszkalne
z zabudowg jednorodzinng oraz gospodarcza, a takze pojedyncze dziatki niezabudowane.

Na odcinku objetym opracowaniem wzdtuz krawedzi jezdni usytuowane sa:

— pobocza gruntowe porosnigte trawa i krzewami,
— ploty posesji prywatnych,

— pojedyncze wpusty deszczowe.

Projekt budowlany - wykonawczy str. 6



Przebudowa drég gminnych w m. Daniszyn — dziatki 1104.i 1151

Ze wzgledu na niezadowalajacy stan nawierzchni jezdni, liczne nierdwnosci, gromadzaca
si¢ wode opadowa w zanizeniach terenu oraz biorgc pod uwage bezpieczenstwo i komfort ruchu
mieszkancow drog gminnych zaprojektowano jezdnie 0 hawierzchniach z betonu asfaltowego.

W kilometrze 0+048,00 drogi znajdujacej si¢ na dziatce numer 1151 na tuku znajduje si¢
poszerzenie z betonowej kostki brukowe;j.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu, linii
teletechnicznej, kanalizacji deszczowej oraz napowietrzanej linii energetycznej. Na stupach
energetycznych zamontowano latarnie uliczne o$wietlajace pas drogowy.

Cata inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym, nie wymaga si¢ wigc, pozyskania

sasiadujacych dziatek na cele inwestycji.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.3.1. Parametry techniczne drogi

Klasa drogi — D.

Predkos¢ projektowa — 30 km/h.
Kategoria ruchu — KR1.

Droga jednojezdniowa, dwupasowa.

Szerokos$¢ jezdni —3,5mi 4,5 m.

Rozwiazania sytuacyjne

Dhtugos¢ rozbudowywanych odcinkéw drog gminnych wynosi 189,5 m i 194 m.

Pierwsza z nich znajdujaca si¢ na dzialce ewidencyjnej numer 1104, o dlugosci okoto
189,5 m, swoj poczatek 1 koniec ma w miejscu skrzyzowan z droga krajowg DK 36.

Druga z nich znajdujaca si¢ na dzialce ewidencyjnej numer 1151, o dtugosci okoto 194 m,
sw0j poczatek ma w miejscu skrzyzowania z drogg krajowa DK 36, natomiast koniec znajduje
si¢ w miejscu skrzyzowania w obrebie dziatki 1153.

Przebudowa projektowanych odcinkéw obejmowaé bedzie budowe jezdni 0 nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 3,5 m i1 4,5m, a takze zjazdow indywidualnych o szeroko$ciach
indywidualnie dobranych dla kazdej z posesji.

Jezdnia wzdhuiz odcinka objetego niniejszym opracowaniem posiada¢ bedzie przekroje typu

pot ulicznego.
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projektowanych odcinkow),

Projektowane nawierzchnie ograniczone zostang za pomoca:

drog gminnych z kamienia polnego przewidziano do rozbiorki.

geometri¢ pozioma niwelet przedstawiono w tabelinr 1i 2,

Tabela 1. Zestawienie danych geometrii poziomej projektowanej niwelety drogi gminnej (dziatka nr 1104)

opornikéw betonowych 12x25 cm (nawierzchnia poszerzenia z betonowej kostki brukowej).

krawegznikow betonowych 15x22 cm (wzdluz lewej krawedzi jezdni na calej diugosci

Nawierzchnie bitumiczne w obrgbie zjazdow z drogi krajowej DK 36 oraz nawierzchnie

Doktadny uktad geometryczny przebudowywanych drog przedstawiajg plany sytuacyjne, a

GEOMETRIA POZIOMA (dz. nr 1104)

. Dtugosc Pikieta Pikieta Wspétrzedne Wspétrzedne Promie Kat
Lp. Opis [m] Poczatkowa kofcowa poczatku korca f delta Punkt centralny | Strzafka
. (3769634.9114, (3769638.1396,
1 Linia 21.795 0+000.00 0+021.80 5625710.4540) 5625688.8993)
(3769638.1396, (3769644.0695, 67.138 | (3769646.0514,
2 | Kizywa | 9.374 | 0+021.80 | O+03L.17 | geoo6e8 8993) | 5625682.3336) | ©0° | 5(d) | 5625690.0842) | 1334
- (3769644.0695, (3769666.6303,
3 Linia 23.287 0+031.17 0+054.46 5625682.3336) 5625676.5646)
. (3769666.6303, (3769703.7016,
4 Linia 38.695 0+054.46 0+093.15 5625676.5646) 5625665.4733)
(3769703.7016, (3769713.9070, 11.922 | (3769718.0334,
5 | Krzywa | 10.405 | 0+093.15 | 0+10356 | 56oc665 4733) | 5625663.5458) | 0000 | 7d) | 5625713.3752) | 9270
- (3769713.9070, (3769725.2079,
6 Linia 11.340 0+103.56 0+114.90 5625663.5458) 5625662.6100)
(3769725.2079, (3769745.4808, 73.343 | (3769726.8585,
7 | Krzywa | 25602 | 0+114.90 | 0+140.50 | Sooneer S0 | Seose75.0472) | 20000 | 5 | Beonesnsaty) | 3959
N (3769745.4808, | (3769747.1875,
8 Linia 4.679 0+140.50 0+145.18 5625675.2472) 5625679.6042)
(3769747.1875, (3769749.4720, 30.191 | (3769709.9429,
9 | Kizywa | 21.078 | 0+145.18 | 0+166.25 | Loo0679 6042) | 5625700.3134) | 49000 | "7q) | 5625694.1033) | 1380
. (3769749.4720, (3769745.92186,
10 Linia 23.205 0+166.25 0+189.46 5625700.3134) 5625723.2452)
Tabela 2. Zestawienie danych geometrii poziomej projektowanej niwelety drogi gminnej (dziatka nr 1151)
GEOMETRIA POZIOMA (dz. nr 1151)
. Dtugosc Pikieta Pikieta Wspétrzedne Wspétrzedne Promien Kat
Lp. Opis [m] Poczatkowa koricowa poczatku korica [m] delta Punkt centralny | Strzafka
- (3769917.6567, | (3769922.5301,
1 Linia 40.688 | 0+000.00 0+040.69 5625743.6715) | 5625703.2765)
(3769922.5301, | (3769933.2618, 87.7307 | (3769932.4581,
2 | Krzywa | 15.312 | 0+040.69 | 0+056.00 | 5eo57035765) | 5625694.5066) | ~0°° | (d) | 5625704.4742) | 270
. (3769933.2618, | (3770000.3073,
3 Linia 67.263 | 0+056.00 0+123.26 5625694.5066) | 5625699.9124)
(3770000.3073, | (3770026.1766, 14.8819 | (3770008.3442,
4 | Krzywa | 25.974 | 0412326 | 0+149.24 | 5go5609 9104y | 5625698.6330) | 100000 | " (o) | 5625600.2350) | 0842
- (3770026.1766, | (3770038.0273,
5 Linia 12.044 | 0+149.24 0+161.28 5625698.6330) | 5625696.4854)
(3770038.0273, | (3770061.2470, 29.7226 | (3770029.1111,
6 | Krzywa | 25.938 | 0+161.28 0+187.22 5625696.4854) | 5625685.5919) 50.000 (d) 625647.2868) 1.673
. (3770061.2470, | (3770066.6372,
7 Linia 7.036 0+187.22 0+194.25 5625685.5919) 5625681.0698)
Projekt budowlany - wykonawczy str. 8
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Odwodnienie pasa drogowego

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, spadki niwelety oraz pochylenie poprzeczne
nawierzchni jezdni odprowadzenie wody opadowej odbywaé sie bedzie grawitacyjnic w
kierunku kraweznika i §cieku przykraweznikowego o szerokosci 0,20 m przebiegajacego wzdhuz
lewej krawedzi jezdni. Zbierajaca si¢ woda odprowadzana bedzie wzdluz kraweznikow do
istniejagcych wpustow deszczowych.

Dokladny uktad istniejgcych studni deszczowych (wpustéw) przedstawia rysunek
nr2.0.

2.4. Zestawienie powierzchni

Jezdnia bitumiczna (dz. nr 1104) — 703,1 m?

Jezdnia bitumiczna (dz. nr 1151) — 601,2 m?

Jezdnia bitumiczna wzmocniona (dz. nr 1151) — 207,3 m?
Zjazdy (dz. nr 1104) — 114,4 m?

Zjazdy (dz. nr 1151) — 127,9 m?

2.5. Rozwiazania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych

2.5.1. Projektowana niweleta

Projektowane niwelety dréog gminnych zostaty ustalone w oparciu o rzedne istniejacego

terenu, rze¢dne istniejacych zjazdow do posesji, a takze rzedne przyleglych drog. Ze wzgledu na

te uwarunkowania oraz hipsometri¢ terenu wzdluiz odcinkéw objetych niniejszym

opracowaniem, drogi posiada¢ beda nastepujace uksztattowanie:

— droga (z dz. nr 1104) swoje najwyzsze punkty (127,52 m n.p.m. i 127,92 m n.p.m.) posiada
odpowiednio w km 0+000,00 oraz 0+189,40. Od tych miejsc spadek podtuzny kieruje si¢ w
dot w strone srodkowej czesci odcinka, gdzie w kilometrze 0+025,00 znajduje si¢ najnizszy
punkt niwelety (127,31 m n.p.m.),

— droga (z dz. nr 1151) swoje najwyzsze punkty (129,14 m n.p.m. i 130,22 m n.p.m.) posiada
odpowiednio w km 0+000,00 oraz 0+194,00. Od tych miejsc spadek podtuzny kieruje si¢ w
dot w strone $rodkowej czesci odcinka, gdzie w kilometrze 0+020,00 znajduje si¢ najnizszy

punkt niwelety (128,51 m n.p.m.).

Projekt budowlany - wykonawczy str. 9
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Wody opadowe i roztopowe na odcinkach od najwyzszych punktow niwelety sptywac beda

zgodnie ze spadkiem podluznym projektowanych drég, wzdluz kraweznikéw i $ciekow

przykraweznikowych do istniejgcych wpustow deszczowych.

Doktadng geometri¢ pionowg przebudowywanych drog przedstawia tabela 3 1 4.

Tabela 3. Zestawienie danych geometrii pionowej projektowanej niwelety drogi (dziatka nr 1104)

GEOMETRIA PIONOWA NIWELETY (dz. nr 1104)

ouciner | Pliaapunkcs | Rasdna punkt | gohyenie | A miana | Typizywei | Wartose | oywer | Fromie?
stycznej nachylenia) profilu K profilu
[m] [mn.p.m] [m] [m]
1 0+000.00 127.526
2 0+024.95 127.313 -0.85% 1.19%
3 0+117.81 127.625 0.34% 0.25%
4 0+137.50 127.741 0.59% 0.36%
5 0+177.44 127.831 0.23% 0.55%
6 0+189.46 127.925 0.78%
Tabela 4. Zestawienie danych geometrii pionowej projektowanej niwelety drogi (dziatka nr 1151)
GEOMETRIA PIONOWA NIWELETY (dz. nr 1151)
Pikieta punktu | Rzedna punktu . . . 2 D’rugos’é Promien
Odcinek przecigcia przeciecia Nachylen_le A (zmlan_a Typ kr;ywej Wartos¢ krzyvyel krzywej
[m] [m n.p.m] stycznej nachylenia) profilu K prEJrI:]Iu [m]

1 0+000.00 129.144
2 0+019.29 128.509 -3.29% 3.68%
3 0+041.99 128.598 0.39% 0.13%
4 0+056.02 128.634 0.26% 0.12%
5 0+085.00 128.741 0.37% 1.67%
6 0+100.00 129.047 2.04% 1.44%
7 0+138.51 129.276 0.59% 0.42%
8 0+153.26 129.425 1.01% 0.94%
9 0+194.25 130.224 1.95%

2.5.2. Przekroje poprzeczne

Projektowane nawierzchnie drég gminnych nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym

jednostronnym 2% w kierunku lewej krawedzi jezdni, w strong¢ projektowanego kraweznika

betonowego ze $ciekiem przykraweznikowym o szerokosci 20 cm.
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2.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.6.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

W miejscu starych nawierzchni bitumicznych, wybrukowanych kamieniem polnym oraz
gruntowych zaprojektowano drogi o szerokosci 3,5 m z miejscowymi poszerzeniami do
szerokosci 4,5m 0 nowej konstrukcji z betonu asfaltowego, a takze poszerzenie na tuku z

betonowej kostki brukowey;.

Projektowane warstwy konstrukcyjne przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

Jezdnia oraz zjazdy
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 5cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie— gr. 20 cm

— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 15 cm

Jezdnia (wzmocniona)
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W —gr. 4 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie— gr. 20 cm

— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 15 cm

2.6.2. Elementy jezdni

Lewe krawedzie obu projektowanych jezdni na catych projektowanych odcinkach
ograniczone zostang za pomocg kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 c¢m na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionych 4 cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

2.7. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepelnosprawnych

Nie dotyczy.
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2.8.  Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

2.10. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz
higieny i ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko oraz higien¢ i ochron¢ zdrowia.
W wyniku zmiany konstrukcji jezdni poprawie ulegnie komfort podrozowania oraz klimat

akustyczny w bezposrednim sgsiedztwie drogi.

Projektant: ........ccooenneneeneenineeincinns
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