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2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. Przedmiot inwestycji 
 

 Opracowanie obejmuje projekt przebudowy dwóch dróg gminnych w miejscowości  

Daniszyn.  

 Pierwsza z nich znajdująca się na działce ewidencyjnej numer 1104, o długości około 

189,5 m, swój początek i koniec ma w miejscu skrzyżowań z droga krajową DK 36. 

 Druga z nich znajdująca się na działce ewidencyjnej numer 1151, o długości około 194 m, 

swój początek ma w miejscu skrzyżowania z drogą krajowa DK 36, natomiast koniec znajduje 

się w miejscu skrzyżowania w obrębie działki 1153. 

 

  W ramach projektowanych robót na odcinkach o długości 189,5 m i 194 m wykonane 

zostaną: 

 jezdnia dróg gminnych szerokości 3,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, 

 miejscowe poszerzenia jezdni do szer. 4,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, 

 poszerzenie na łuku o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

 ustawienie krawężników i oporników,  

 ułożenie ścieku przykrawężnikowego szer. 0,20 m, 

 regulacja istniejących wpustów deszczowych. 

 

 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Na odcinkach objętych opracowaniem obecnie znajdują się bitumiczne skrzyżowania z 

drogą krajową DK 36, a następnie drogi o nawierzchni gruntowej oraz wybrukowane kamieniem 

polnym, bez wydzielonych chodników.  

Szerokość pasa drogowego dla drogi gminnej na działce 1104 wynosi 4,3-7,5 m, a dla drogi 

znajdującej się na działce 1151 wynosi  6,5-13,2 m. Otoczenie dróg stanowią tereny mieszkalne 

z zabudową jednorodzinną oraz gospodarczą, a także pojedyncze działki niezabudowane. 

Na odcinku objętym opracowaniem wzdłuż krawędzi jezdni usytuowane są: 

 pobocza gruntowe porośnięte trawą i krzewami,  

 płoty posesji prywatnych, 

 pojedyncze wpusty deszczowe. 
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Ze względu na niezadowalający stan nawierzchni jezdni, liczne nierówności, gromadzącą 

się wodę opadową w zaniżeniach terenu oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i komfort ruchu 

mieszkańców dróg gminnych zaprojektowano jezdnie o nawierzchniach z betonu asfaltowego. 

W kilometrze 0+048,00 drogi znajdującej się na działce numer 1151 na łuku znajduje się 

poszerzenie z betonowej kostki brukowej.   

W pasie drogowym znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci  wodociągu, linii 

teletechnicznej, kanalizacji deszczowej oraz napowietrzanej linii energetycznej. Na słupach 

energetycznych zamontowano latarnie uliczne oświetlające pas drogowy. 

Cała inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym, nie wymaga się więc, pozyskania 

sąsiadujących działek na cele inwestycji.  

 

 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

2.3.1. Parametry techniczne drogi 

 

 Klasa drogi –  D.  

 Prędkość projektowa – 30 km/h. 

 Kategoria ruchu – KR1. 

 Droga jednojezdniowa, dwupasowa. 

 Szerokość jezdni – 3,5 m i 4,5 m. 

  

Rozwiązania sytuacyjne 

 

 Długość rozbudowywanych odcinków dróg gminnych wynosi 189,5 m i 194 m.  

 Pierwsza z nich znajdująca się na działce ewidencyjnej numer 1104, o długości około 

189,5 m, swój początek i koniec ma w miejscu skrzyżowań z droga krajową DK 36. 

 Druga z nich znajdująca się na działce ewidencyjnej numer 1151, o długości około 194 m, 

swój początek ma w miejscu skrzyżowania z drogą krajowa DK 36, natomiast koniec znajduje 

się w miejscu skrzyżowania w obrębie działki 1153. 

Przebudowa projektowanych odcinków obejmować będzie budowę jezdni o nawierzchni 

bitumicznej o szerokości 3,5 m i 4,5m, a także zjazdów indywidualnych o szerokościach 

indywidualnie dobranych dla każdej z posesji. 

Jezdnia wzdłuż odcinka objętego niniejszym opracowaniem posiadać będzie przekroje typu 

pół ulicznego.  
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Projektowane nawierzchnie ograniczone zostaną za pomocą: 

 krawężników betonowych 15x22 cm (wzdłuż lewej krawędzi jezdni na całej długości 

projektowanych odcinków), 

 oporników betonowych 12x25 cm (nawierzchnia poszerzenia z betonowej kostki brukowej). 

Nawierzchnie bitumiczne w obrębie zjazdów z drogi krajowej DK 36 oraz nawierzchnie 

dróg gminnych z kamienia polnego przewidziano do rozbiórki.  

Dokładny układ geometryczny przebudowywanych dróg przedstawiają plany sytuacyjne, a 

geometrię poziomą niwelet przedstawiono w tabeli nr 1 i 2. 

 
Tabela 1. Zestawienie danych geometrii poziomej projektowanej niwelety drogi gminnej (działka nr 1104) 

GEOMETRIA POZIOMA (dz. nr 1104) 

L.p. Opis 
Długość 

[m] 
Pikieta 

Początkowa 
Pikieta 

koocowa 
Współrzędne  

początku 
Współrzędne 

kooca 
Promie

o  
Kąt 

delta 
Punkt centralny Strzałka 

1 Linia 21.795 0+000.00 0+021.80 
(3769634.9114, 
5625710.4540) 

(3769638.1396, 
5625688.8993) 

        

2 Krzywa 9.374 0+021.80 0+031.17 
(3769638.1396, 
5625688.8993) 

(3769644.0695, 
5625682.3336) 

8.000 
67.138
5 (d) 

(3769646.0514, 
5625690.0842) 

1.334 

3 Linia 23.287 0+031.17 0+054.46 
(3769644.0695, 
5625682.3336) 

(3769666.6303, 
5625676.5646) 

        

4 Linia 38.695 0+054.46 0+093.15 
(3769666.6303, 
5625676.5646) 

(3769703.7016, 
5625665.4733) 

        

5 Krzywa 10.405 0+093.15 0+103.56 
(3769703.7016, 
5625665.4733) 

(3769713.9070, 
5625663.5458) 

50.000 
11.922
7 (d) 

(3769718.0334, 
5625713.3752) 

0.270 

6 Linia 11.340 0+103.56 0+114.90 
(3769713.9070, 
5625663.5458) 

(3769725.2079, 
5625662.6100) 

        

7 Krzywa 25.602 0+114.90 0+140.50 
(3769725.2079, 
5625662.6100) 

(3769745.4808, 
5625675.2472) 

20.000 
73.343
2 (d) 

(3769726.8585, 
5625682.5417) 

3.959 

8 Linia 4.679 0+140.50 0+145.18 
(3769745.4808, 
5625675.2472) 

(3769747.1875, 
5625679.6042) 

        

9 Krzywa 21.078 0+145.18 0+166.25 
(3769747.1875, 
5625679.6042) 

(3769749.4720, 
5625700.3134) 

40.000 
30.191
7 (d) 

(3769709.9429, 
5625694.1933) 

1.380 

10 Linia 23.205 0+166.25 0+189.46 
(3769749.4720, 
5625700.3134) 

(3769745.9216, 
5625723.2452) 

        

 

 

Tabela 2. Zestawienie danych geometrii poziomej projektowanej niwelety drogi gminnej (działka nr 1151) 

GEOMETRIA POZIOMA (dz. nr 1151) 

L.p. Opis 
Długość 

[m] 
Pikieta 

Początkowa 
Pikieta 

koocowa 
Współrzędne  

początku 
Współrzędne 

kooca 
Promieo 

[m]  
Kąt 

delta 
Punkt centralny Strzałka 

1 Linia 40.688 0+000.00 0+040.69 
(3769917.6567, 
5625743.6715) 

(3769922.5301, 
5625703.2765) 

        

2 Krzywa 15.312 0+040.69 0+056.00 
(3769922.5301, 
5625703.2765) 

(3769933.2618, 
5625694.5066) 

10.000 
87.7307 

(d) 
(3769932.4581, 
5625704.4742) 

2.790 

3 Linia 67.263 0+056.00 0+123.26 
(3769933.2618, 
5625694.5066) 

(3770000.3073, 
5625699.9124) 

        

4 Krzywa 25.974 0+123.26 0+149.24 
(3770000.3073, 
5625699.9124) 

(3770026.1766, 
5625698.6330) 

100.000 
14.8819 

(d) 
(3770008.3442, 
5625600.2359) 

0.842 

5 Linia 12.044 0+149.24 0+161.28 
(3770026.1766, 
5625698.6330) 

(3770038.0273, 
5625696.4854) 

        

6 Krzywa 25.938 0+161.28 0+187.22 
(3770038.0273, 
5625696.4854) 

(3770061.2470, 
5625685.5919) 

50.000 
29.7226 

(d) 
(3770029.1111, 
625647.2868) 

1.673 

7 Linia 7.036 0+187.22 0+194.25 
(3770061.2470, 
5625685.5919) 

(3770066.6372, 
5625681.0698) 
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Odwodnienie pasa drogowego 

 

Ze względu na ukształtowanie terenu, spadki niwelety oraz pochylenie poprzeczne 

nawierzchni jezdni odprowadzenie wody opadowej odbywać się będzie grawitacyjnie w 

kierunku krawężnika i ścieku przykrawęznikowego o szerokości 0,20 m przebiegającego wzdłuż 

lewej krawędzi jezdni. Zbierająca się woda odprowadzana będzie wzdłuż krawężników do 

istniejących wpustów deszczowych. 

Dokładny układ istniejących studni deszczowych (wpustów) przedstawia rysunek  

nr 2.0. 

 

 

2.4. Zestawienie powierzchni 
 

Jezdnia bitumiczna (dz. nr 1104) – 703,1 m
2 

Jezdnia bitumiczna (dz. nr 1151) – 601,2 m
2 

Jezdnia bitumiczna wzmocniona (dz. nr 1151) – 207,3 m
2
 

Zjazdy (dz. nr 1104) – 114,4 m
2
 

Zjazdy (dz. nr 1151) – 127,9 m
2
 

 

 

2.5. Rozwiązania budowlane nawiązujące do warunków terenowych 
 

2.5.1. Projektowana niweleta 

 

Projektowane niwelety dróg gminnych zostały ustalone w oparciu o rzędne istniejącego 

terenu,  rzędne istniejących zjazdów do posesji, a także rzędne przyległych dróg. Ze względu na 

te uwarunkowania oraz hipsometrię terenu wzdłuż odcinków objętych niniejszym 

opracowaniem, drogi posiadać będą następujące ukształtowanie: 

 droga (z dz. nr 1104) swoje najwyższe punkty (127,52 m n.p.m. i 127,92 m n.p.m.) posiada 

odpowiednio w km 0+000,00 oraz 0+189,40. Od tych miejsc spadek podłużny kieruje się w 

dół w stronę środkowej części odcinka, gdzie w kilometrze 0+025,00 znajduje się najniższy 

punkt niwelety (127,31 m n.p.m.), 

 droga (z dz. nr 1151) swoje najwyższe punkty (129,14 m n.p.m. i 130,22 m n.p.m.) posiada 

odpowiednio w km 0+000,00 oraz 0+194,00. Od tych miejsc spadek podłużny kieruje się w 

dół w stronę środkowej części odcinka, gdzie w kilometrze 0+020,00 znajduje się najniższy 

punkt niwelety (128,51 m n.p.m.).  
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Wody opadowe i roztopowe na odcinkach od najwyższych punktów niwelety spływać będą 

zgodnie ze spadkiem podłużnym projektowanych dróg, wzdłuż krawężników i ścieków 

przykrawężnikowych do istniejących wpustów deszczowych.  

Dokładną geometrię pionową przebudowywanych dróg przedstawia tabela 3 i 4. 

 

Tabela 3. Zestawienie danych geometrii pionowej projektowanej niwelety drogi (działka nr 1104)  

GEOMETRIA PIONOWA NIWELETY (dz. nr 1104) 

Odcinek 
Pikieta punktu 

przecięcia 
 [m] 

Rzędna punktu 
przecięcia       
[m n.p.m.] 

Nachylenie 
stycznej  

A (zmiana 
nachylenia) 

Typ krzywej 
profilu 

Wartość 
K 

Długość 
krzywej 
profilu  

[m] 

Promień 
krzywej  

[m] 

1 0+000.00 127.526             

2 0+024.95 127.313 -0.85% 1.19%         

3 0+117.81 127.625 0.34% 0.25%         

4 0+137.50 127.741 0.59% 0.36%         

5 0+177.44 127.831 0.23% 0.55%         

6 0+189.46 127.925 0.78%           

 

 

Tabela 4. Zestawienie danych geometrii pionowej projektowanej niwelety drogi (działka nr 1151) 

GEOMETRIA PIONOWA NIWELETY (dz. nr 1151) 

Odcinek 
Pikieta punktu 

przecięcia  
[m] 

Rzędna punktu 
przecięcia       
[m n.p.m.] 

Nachylenie 
stycznej  

A (zmiana 
nachylenia) 

Typ krzywej 
profilu 

Wartość 
K 

Długość 
krzywej 
profilu 

 [m] 

Promień 
krzywej 

 [m] 

1 0+000.00 129.144             

2 0+019.29 128.509 -3.29% 3.68%         

3 0+041.99 128.598 0.39% 0.13%         

4 0+056.02 128.634 0.26% 0.12%         

5 0+085.00 128.741 0.37% 1.67%         

6 0+100.00 129.047 2.04% 1.44%         

7 0+138.51 129.276 0.59% 0.42%         

8 0+153.26 129.425 1.01% 0.94%         

9 0+194.25 130.224 1.95%           

 

 

2.5.2. Przekroje poprzeczne 

 

 Projektowane nawierzchnie dróg gminnych należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 

jednostronnym 2% w kierunku lewej krawędzi jezdni, w stronę projektowanego krawężnika 

betonowego ze ściekiem przykrawężnikowym o szerokości 20 cm.  
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2.6. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
 

2.6.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

  

W miejscu starych nawierzchni bitumicznych, wybrukowanych kamieniem polnym oraz 

gruntowych zaprojektowano drogi o szerokości 3,5 m z miejscowymi poszerzeniami do 

szerokości 4,5m o nowej konstrukcji z betonu asfaltowego, a także poszerzenie na łuku z 

betonowej kostki brukowej. 

 

Projektowane warstwy konstrukcyjne przedstawiają się następująco: 

 

Jezdnia oraz zjazdy  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  – gr. 5 cm 

 kationowa emulsja średniorozpadowa – 0,8 kg/m
2
 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie– gr. 20 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa – gr. 15 cm 

 

Jezdnia (wzmocniona) 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  – gr. 4 cm 

 kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,5 kg/m
2
 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W  – gr. 4 cm 

 kationowa emulsja średniorozpadowa – 0,8 kg/m
2
 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie– gr. 20 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa – gr. 15 cm 

 

2.6.2. Elementy jezdni 

 

 Lewe krawędzie obu projektowanych jezdni na całych projektowanych odcinkach 

ograniczone zostaną za pomocą krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionych 4 cm ponad nawierzchnię jezdni.  

  

2.7. Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 

 

Nie dotyczy. 
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2.8. Ochrona zabytków 
 

Teren objęty zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

2.9. Wpływ eksploatacji górniczej 
 

 Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej. 

 

 

2.10. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz 

higieny i ochrony zdrowia 
 

 Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i ochronę zdrowia. 

W wyniku zmiany konstrukcji jezdni poprawie ulegnie komfort podróżowania oraz klimat 

akustyczny w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. 
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