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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1|Roboty rozbiérkowe, ziemne
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m?2
d.1/0804-07
832.8 m?2 832.80
RAZEM 832.80
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
catosé 832.8*0.15 m3 124.92
do wbudo- |-465*0.15 m3 -69.75
wania w po-
bocza
RAZEM 55.17
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi wraz z transportemi |m3
d.1/0202-05 zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
tabela robot | 344 m3 344.00
ziemnych
objetosé -832.8*0.15 m3 -124.92
brukowca
RAZEM 219.08
2|Kraweznik, $ciek
4 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2/0111-01 réwninnym.
190 m 190.00
RAZEM 190.00
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,053m3/mb) |m3
d.2/0402-04
kraweznik |0.053%193.5 m3 10.26
12x25 - 0,
042
RAZEM 10.26
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
22.5+171 m 193.50
RAZEM 193.50
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,053m3/mb) |m3
d.2/0402-04
0.03*193 m3 5.79
RAZEM 5.79
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2/0511-03 towo-piaskowej - $ciek szer. 60cm
193*0.2 m?2 38.60
RAZEM 38.60
3|Wpusty deszczowe z przykanalikami
9|wycena in- |Likwidacja wpustéw deszczowych -za$lepienie wlotow, rozbiérka konstrukcji, |[szt
d.3|dywidualna |zasypanie i zageszczenie gruntem budowlanym warstwami, wywo6z gruzu
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3/0209-05 0.40 m3 w gr.kat. I-Il
wpusty 5%0.8"0.8%1.8 m3 5.76
przykanaliki | 14*0.8*1.5 m3 16.80
RAZEM 22.56
11/KNNR 4 Podtoza betonowe C12/15 o grubosci 20 cm - pod studniami m3
d.3/1410-04
wpusty - 570.2"0.81*0.81 m3 0.66
5szt
RAZEM 0.66
12|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowe o $r. wewnetrz-|szt.
d.3/0625-02 nej 500 mm z osadnikiem bez syfon, ruszt zeliwny 320x520 z petnym kotnie-
rzem D400
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - przykanaliki m
d.3/0408-02
5*2 m 10.00
RAZEM 10.00
14 Wiaczenie wlotow przykanalikéw do istniejgcej kanalizacji deszczowej szt.
d.3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.3/0408-01
wykop 22.56 m3 22.56
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wpusty - od-|-5%(3.14%(0.6/2)*2)*1.3 m3 -1.84
jecie
podioza - |[-0.66 m3 -0.66
odjecie
przykanaliki [-10%(3.14%(0.16/2)"2) m3 -0.20
- odjecie
RAZEM 19.86
16|wycena in- |Piasek na zasypke m3
d.3|dywidualna
19.86 m3 19.86
RAZEM 19.86
4|Jezdnia
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.4/0103-03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. lI-IV
870.2 m?2 870.20
RAZEM 870.20
18/ KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 |m?2
d.4/0111-01 cm
870.2 m?2 870.20
RAZEM 870.20
19|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5mm gr. 20 cm m2
d.4/0113-02
870.2 m?2 870.20
RAZEM 870.20
20|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4/1005-07
601.2+212+190*0.3 m?2 870.20
RAZEM 870.20
21/KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC 11S o gr. 5cm m2
d.4/0309-02
601.2 m?2 601.20
RAZEM 601.20
22|KNNR 6 Warstwa wigzaca z AC 11W o gr. 4cm m2
d.4/0308-01
207+5 m?2 212.00
RAZEM 212.00
23|KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC 11S o gr. 4cm m2
d.4/0309-02
207 m?2 207.00
RAZEM 207.00
5|Zjazdy
24/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.5/0103-03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. II-IV
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
25/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 |m2
d.5/0111-01 cm
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
26|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm gr. 20 cm m2
d.5/0113-02
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
27/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5/1005-07
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
28/KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC 11S o gr. 5¢cm m2
d.5/0309-02
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
6/ Pobocza
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-Vl |m2
d.6/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
467 m?2 467.00
RAZEM 467.00
30/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.6/0106-06
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
31/KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm - m?2
d.6/0205-01 materiat z rozbiorki
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
7|Obstuga gedezyjna
32 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt.
d.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS
Lp. Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1|Roboty rozbiérkowe, ziemne
1/KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- |m?2 832.80
d.1]07 sokosci 13-17 cm
2|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 55.17
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 219.08
d.1/05 wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce
2|Kraweznik, $ciek
4 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 190.00
d.2|01 trasa drég w terenie rowninnym.
5/KNR 2-31 0402- |£awa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy |m3 10.26
d.2|04 C12/15 (0,053m3/mb)
6/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm |m 193.50
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
7|KNR 2-31 0402- |£awa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy |m3 5.79
d.2|04 C12/15 (0,053m3/mb)
8/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm|m2 38.60
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej - Sciek szer. 60cm
3|Wpusty deszczowe z przykanalikami
9|wycena indywi- |Likwidacja wpustéw deszczowych -zaslepienie wlotow, |szt 4.00
d.3|dualna rozbidrka konstrukcji, zasypanie i zageszczenie gruntem
budowlanym warstwami, wyw6z gruzu
10|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |m3 22.56
d.3|05 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lI
11/KNNR 4 1410- |Podioza betonowe C12/15 o grubosci 20 cm - pod stud- |m3 0.66
d.3/04 niami
12/|KNR 2-18 0625- | Studzienki sciekowe z prefabrykowanych elementow be-|szt. 5.00
d.3|02 tonowe o $r. wewnetrznej 500 mm z osadnikiem bez sy-
fon, ruszt zeliwny 320x520 z petnym kotnierzem D400
13/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 10.00
d.3/0408-02 mm - przykanaliki
14 Wiaczenie wlotow przykanalikéw do istniejacej kanaliza- |szt. 5.00
d.3 cji deszczowej
15/|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubija- |m3 19.86
d.3/01 kami mechanicznymi
16|wycena indywi- |Piasek na zasypke m3 19.86
d.3|dualna
4|Jezdnia
17/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 870.20
d.4/03 trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
grunach kat. 1I-IV
18/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1, |m?2 870.20
d.4|01 5MPa, warstwa gr.10 cm
19/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm gr. |m2 870.20
d.4/02 20 cm
20/KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem na- m2 870.20
d.4|07 wierzchni drogowych
21|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z AC 11S o gr. 5¢cm m2 601.20
d.4/02
22|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca z AC 11W o gr. 4cm m2 212.00
d.4|01
23|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z AC 11S o gr. 4cm m2 207.00
d.4/02
5|Zjazdy
24|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy kons- |m2 128.00
d.5/03 trukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
grunach kat. 1I-IV
25/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1, |m?2 128.00
d.5/01 5MPa, warstwa gr.10 cm
26| KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm gr. |m2 128.00
d.5/02 20 cm
27/KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem na- m2 128.00
d.5|07 wierzchni drogowych
28/ KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z AC 11S o gr. 5¢cm m2 128.00
d.5/02
6/Pobocza
29|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podfoza wykonywane recz- |m2 467.00
d.6/02 nie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
30/ KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gru- |m2 465.00
d.6/06 bosci 15 cm
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
31/KNNR 6 0205- |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wy-m?2 465.00
d.6/01 miarach 16-20 cm - materiat z rozbiorki
7|Obstuga gedezyjna
32 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robot szt. 1.00
d.7

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéow kosztorysu
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty rozbiérkowe, ziemne

Kraweznik, $ciek

Wopusty deszczowe z przykanalikami

Jezdnia

Zjazdy

Pobocza

NGO WN|=

Obstuga gedezyjna

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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