Przekréj A-A
jezdnia o szer. 5,5 m w miejscu przejscia dla pieszych
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1. Warstwa $cieralna z ACL1S - gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wigzgca z AC11W - gr. 5¢em
4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

6. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15MPaogr. 10cm

D<

E |
g

& 1. Warstwa cieralna z AC11S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?2
3. Warstwa wyréwnawcza z ACLIW - gr. zmienna Konstrukeia chodnika

4, Kati Isj ke - 0,5 kg/m2 wg proj. budowy sciezki rowerowej
atllor.\owa emulsja s.zylb orolzpadowa 0,5 kg/m wg d;l]uij o] pw);atowe' ST j
5. Istniejaca konstrukcja jezdni

1. Warstwa $cieralna z betonowe] kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15MPaogr. 10 cm

na odc. Karski - Michafkow

Przekréj C-C
jezdnia o szer. 5,5 m ze zjazdem po lewej stronie i poboczem i rowem do odtworzenia po drugiej
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1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
w kolorze grafitowym - gr. 8 ¢m

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

4, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15MPaogr. 10cm

1. Warstwa $cieralna z ACLLS - gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wiazaca z AC 11W - gr. 5.em
4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

6. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem

Rm=15MPaogr. 10cm

1. Warstwa z kruszywa granitowego gr. 15 cm

1. Warstwa $cieralna z AC11S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wyréwnawcza z ACL1W - gr. zmienna

4, Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
5. Istniejaca konstrukcja jezdni

Przekréj D-D
jezdnia o szer. 5,5 m z peronem autobusowym po prawej i lewej stronie

1, Humusowanie gr. 10 cm

Przekr6j B-B
jezdnia o szer. 5,5 m ze zjazdem po prawej stronie oraz pasem zieleni i chodnikiem po lewej
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Humusowanie gr. 10 cm) 1. Warstwa §cieralna z AC11S - gr. 4 cm
.E 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 05 kg/m? 1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe

1. Warstwa $cieralna z ACLLS - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wyrdwnawcza z AC11W - gr. zmienna

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2
5. Istniejaca konstrukcja jezdni

w kolorze grafitowym - gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

3. Warstwa wigzaca zAC 11W -gr. 5¢em
4. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

6. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPaogr. 10cm

1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPa o gr. 10 cm

Legenda:

kr - krawg2nik betonowy
op - opomik betonowy
ob - obrzeze betonowe
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na podsypce cem.-piask. =3 na podsypce cem.-piask.
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1. Warstwa $cieralna z betgnowej kostki brukowej

w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem

Rm=1,5MPaogr. 10 cm

1. Warstwa cieralna z AC11S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 5¢em

1. Warstwa $cieralna z ACL1S - gr. 4 cm

4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m2

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

3. Warstwa wyrdwnawcza z AC11W - gr. zmienna

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

6. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

5. Istniejaca konstrukja jezdni
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1. Warstwa $cieraina z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
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