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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej znajdujacej si¢ na dz. ewid. nr 254
w Kotatajewie. Odcinek objety przebudowa posiada dlugos$¢ okoto 700 metrow.
Zakres prac obejmowac bedzie:
- ustawienie kraweznikéw, opornikdw i obrzezy betonowych,
- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 5.5 m,
- budowe¢ chodnikow i peronow autobusowych z betonowej kostki brukowej o szer. 1,5 m i zmiennej,
- budowe¢ zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie odwodnienia — row kryty oraz wpusty deszczowe z przykanalikami,
- wykonanie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej o szer. 0,20 m
- odtworzenie cz¢sci rowOw przydroznych,

- 0znakowanie pionowe i poziome.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej w Kotatajewie.

Projektowana droga gminna posiada obecnie nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci okoto 5,0 m.

Wzdhiz krawedzi drogi gminnej usytuowane sa pobocza gruntowe, a za nimi rowy przydrozne,
ktére na pewnych odcinkach zostaly zarurowane. Pod zjazdami réwniez ulozony przepusty w celu
potaczenia istniejacych rowow. Zjazdy oraz dojscia do posesji posiadajg nawierzchnie: gruntowe, z
betonowej kostki brukowej, z betonowych ptyt chodnikowych oraz z betonu.

Otoczenie drogi stanowi zabudowa jednorodzinna oraz dziatki budowlane, a w czesci takze i
taki oraz pola uprawne.

Szeroko$¢ pasa drogowego projektowanej drogi gminnej jest zroznicowana i zawierajg si¢ w
przedziale 10,8-14,5m. W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu,
sieci energetycznej napowietrznej, sieci teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Wzdhuz lewej krawedzi na stlupach energetycznych zamontowane zostaty latarnie uliczne
oswietlajace pas drogowy.

Projektowana droga gminna o dlugosci 700 m swoj poczatek ma w miejscu skrzyzowania
zwyklego z droga powiatowa nr 5299P. Od tego miejsca przebiega w kierunku wschodnim, az do km

0+699,66, gdzie przyjety zostal koniec odcinka objetego projektem.
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W kilometrze 0+003.10 pod jezdnig znajduje si¢ przepust rurowy taczacy rowy przydrozne
wzdluz drogi powiatowej. Przepust ten przewidziano do przebudowy z rur dwusciennych

karbowanych PE HD SN8 o $rednicy 500mm i dtugosci 14,5 m.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3.1.Parametry techniczne

e Kilasadrogi: D.

e Kategoria ruchu — KR1.

e Predkosc¢ projektowa — 50 km/h.

e Szeroko$¢ jezdni — 5,5 m.

e Szeroko$¢ chodnikow z bet. kostki brukowej — 1,5 m oraz zmienna.

e Szeroko$¢ zjazdow z bet. kostki brukowej — zmienna (indywidualna, zalezna od posesji).

1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana nawierzchnia drogi gminnej o przekroju ulicznym i pétulicznym wykonana
zostanie z betonu asfaltowego 1 posiada¢ beda jezdni¢ o szeroko$ci 5,5 m. Stara nawierzchnia jezdni
o szerokosci 5,0 m zostanie sfrezowana i poszerzona wzdhuz lewej krawedzi do 5,5 m z wykonaniem
nowej warstwy §cieralnej na catej szerokos$ci jezdni.

Krawedzie jezdni ograniczone zostang kraweznikiem betonowym zwyklym 15x30 cm z
wyniesieniem 12cm ponad nawierzchni¢ jezdni oraz krawgznikiem najazdowym 15x22 cm z
wyniesieniem 4cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Tym samym kraweznikiem najazdowym 15x22 cm
réwniez z wyniesieniem 4cm jezdnia zostanie ograniczona w miejscach zjazdéw do posesji oraz z
wyniesieniem 1cm ponad nawierzchni¢ jezdni w miejscu przejsécia dla pieszych.

Czes¢ krawedzi po prawej stronie pozostanie nieograniczona 1 w miejscu tym zaprojektowano
pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m.

Za kraweznikiem wzdhuz lewej krawedzi drogi gminnej wykonane zostang pasy zieleni o
szerokosci 1,0 m a zaraz za nimi chodniki z betonowej kostki brukowej o szer. 1,5 m. W km
0+083,00 po obu stronach zaprojektowano perony autobusowe z betonowej kostki brukowej o szer.
2,5 m i 2,6 m. Nawierzchnig parkingu z betonowej kostki brukowej przy dziatce 259/1 przewidziano
do przetozenia.

Wzdtuz drogi po obu stronach zaprojektowano zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej

o szerokosci dostosowanej indywidualnie dla kazdego ze zjazdow.
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W obrebie skrzyzowania z droga powiatowa w celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym
zaprojektowano przejscie dla pieszych.
Doktadne usytuowanie przedstawia rysunek PLAN SYTUACYIJINY.

Poprawione zostang warunki odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie nawierzchni
jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw indywidualnych oraz nadanie im odpowiednich pochylen
poprzecznych i poduznych w kierunku istniejacych rowéw przydroznych znajdujacych si¢ po prawe;j
stronie drogi gminnej oraz do projektowanych wpustow deszczowych usytuowanych wzdhuz lewe;j
krawedzi jezdni, ktore podiaczone zostang do projektowanego rowu krytego usytuowanego pod
nawierzchnig projektowanego chodnika. W koncowym etapie lewostronne wpusty deszczowe
zostang podlaczone zostang do rowdéw znajdujacych sie¢ po prawej stronie jezdni za pomoca
przykanalikoéw przebiegajacych pod nawierzchnig jezdni.

Pod projektowanym peronem autobusowym nalezy roéwniez zarurowac istniejacy row
przydrozny poprzez utozenie rury PVC DN 315 o dt. 28,5 m.

W miejscach, gdzie niweleta posiada spadki podtuzne mniejsze niz 0,5 % zaprojektowano
Scieki przykraweznikowe o szerokosci 0,20 m z betonowej kostki brukowej ulozone na tawie

betonowej z betonu C 12/15.

1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta drogi przebiega¢ bedzie praktycznie po powierzchni istniejacego
terenu, miejscami z niewielkim wyniesieniem kilka cm w celu wyréwnania nierownosci terenu oraz

w celu dowigzania projektowanych nawierzchni do nawierzchni juz istniejacych.

1.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanej drogi bedzie:
- daszkowy 2% w kierunku krawedzi jezdni drogi gminne;j.

Chodniki oraz perony autobusowe nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym 2%
skierowanym w kierunku krawedzi jezdni.

Pobocza utwardzone nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym 6% skierowanym w kierunku
granicy pasa drogowego.

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowigzania do istniejagcych nawierzchni zostang
dostosowane do spadkéw juz istniejacych.

Spadki takie zapewnig poprawne odwodnienie pasa drogowego.
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1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia (konstrukcja poszerzenia)
— warstwa §cieralnaz AC 11S —gr. 4 cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wigzaca z AC 11W —gr. 5cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa — gr. 10 cm

jezdnia (remont)
— warstwa Scieralnaz AC 11S —gr. 4 cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wyrownawcza z AC 11W — gr. zmienna
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— konstrukcja istn. jezdni

zjazd z betonowej kostki brukowej
— betonowa kostka brukowa grafitowa — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm

chodnik z betonowej kostki brukowej
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Ry, =1,5 MPa — gr. 10 cm

peron autobusowy z betonowej kostki brukowej
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm

pobocze utwardzone
— warstwa kruszywa granitowego —gr. 15 cm

pas zieleni
— Obsianie trawg
— warstwa humusu —gr. 10 cm



Przebudowa drogi gminnej w Kolatajewie — dz. nr 254

1.4.2. Elementy jezdni

Krawedzie jezdni obramowane beda kraweznikiem zwyklym 15x30 cm ustawionym na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnie jezdni, krawgznikiem
najazdowym 15x22 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 4
cm ponad jezdnie oraz w miejscach zjazdow, a takze wyniesionym na 1 cm w miejscach przejs¢ dla
pieszych.

Jako obramowanie chodnika przyjeto obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej.

Dla zjazdéw natomiast jako obramowanie przyj¢to opornik 12x25 c¢cm ustawiony podobnie jak
kraweznik na fawie betonowej z oporem.

W miejscach, gdzie niweleta posiada spadki podtuzne mniejsze niz 0,5 % zaprojektowano
Scieki przykraweznikowe o szerokosci 0,20 m z betonowej kostki brukowej ulozone na tawie

betonowej z betonu C 12/15.

1.4.3. Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie odwadniane bgda w kierunku poboczy za ktérymi znajdujag si¢
istniejace rowy przydrozne przewidziane do odtworzenia oraz w kierunku kraweznikéw, a tam
poprzez projektowane wpusty deszczowe bez osadnikéw z rur betonowych DN500, ktére za pomoca
przykanalikow z rur PVC o $rednicy 160mm odprowadzaé bedg zbierajaca si¢ wode opadowa do
projektowanego rowu krytego oraz rowu przydroznego. Wpusty deszczowe zostang wykonane jako
wpusty cofnig¢te w stosunku do krawedzi jezdni i usytuowane w pasach zieleni.

Projektowany row kryty wykonany zostanie z rur PVC DN 315. Na jego odcinku
zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy DN1200 mm oraz inspekcyjne z
rur PP o $rednicy DN600 mm. W koncowym odcinku réw kryty posiada wyprowadzenie do
istniejacego rowu.

Istniejace odcinki rowoéw odkrytych nalezy odtworzy¢ z wykonujac skarpy 1:1,5. Po
odtworzeniu rowu jego skarpy i dno nalezy pokry¢ warstwa humusu gr. 10 cm.

W kilometrze 0+003.10 pod jezdnig znajduje si¢ przepust rurowy laczacy rowy przydrozne
wzdluz drogi powiatowej. Przepust ten przewidziano do przebudowy z rur dwusciennych
karbowanych PE HD SN8 o $rednicy 500mm i dtugosci 14,5 m.

Pod projektowanym peronem autobusowym nalezy réwniez zarurowac istniejacy réw przydrozny

poprzez utozenie rury PVC DN 315 o dtugosci 28,5 m.



Przebudowa drogi gminnej w Kotatajewie — dz. nr 254

Doktadna lokalizacja elementéw systemu odwodnienia jest przedstawiona na planie

sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.

Dokladne zestawienie clementow rowu Krytego i reszty odwodnienia przedstawiono w

ponizszych tabelach.

ZESTAWIENIE STUDNI ROWU KRYTEGO
L.p. Nazwa wz\:::(;il";?la trasl_ci)r\:\jgnia Pikieta Materiat
1 st.01 600.000mm Kotatajew 0+030.61m PP
2 st.02 1200.000mm | Kotatajew 0+058.50m Beton
3 st.03 600.000mm Kolatajew 0+109.43m PP
4 $t.04 1200.000mm | Kotatajew 0+161.40m Beton
5 $t.05 600.000mm | Kotatajew 0+212.25m PP
6 St.06 1200.000mm | Kofatajew 0+258.00m Beton
7 5t.07 600.000mm | Kotatajew 0+316.50m PP
8 5t.08 1200.000mm | Kotatajew 0+364.10m Beton
9 5t.09 600.000mm | Kotatajew 0+414.55m PP
10 st.10 1200.000mm | Kotatajew 0+466.10m Beton
11 st.11 600.000mm | Kotatajew 0+470.92m PP
taczna ilos¢ studni DN 600 - 6 szt.
taczna ilos¢ studni DN 1200 - 5 szt.
ZESTAWIENIE RUR ROWU KRYTEGO
L.p. Nazwa wzc\?::tiriia Linia trasowania pozlzl:tifwa kzlﬁkclzitvia s'?:;;l?(zs[c:i:r%ms? rog Ifa
Rury PVC DN315
1 R.01 315.000mm Kotatajew 0+030.61m 0+058.50m 27,00
2 R.02 315.000mm Kotgtajew 0+058.50m 0+109.43m 50,00
3 R.03 315.000mm Kotgtajew 0+109.43m 0+161.40m 51,10
4 R.04 315.000mm Kotatajew 0+161.40m 0+212.25m 50,00
5 R.05 315.000mm Kotatajew 0+212.25m 0+258.00m 50,00
6 R.06 315.000mm Kotgtajew 0+258.00m 0+316.50m 57,50
7 R.07 315.000mm Kotgtajew 0+316.50m 0+364.10m 46,50
8 R.08 315.000mm Kotatajew 0+364.10m 0+414.55m 50,00
9 R.09 315.000mm Kotatajew 0+414.55m 0+466.10m 50,50
10 R.10 315.000mm Kotatajew 0+466.10m 0+470.92m 4,00
11 R.11 315.000mm wyprowadzenie do rowu 0+466.10m 0+466.10m 1,20
12 R.12 315.000mm przejscie pod jezdnig 0+470.92m 0+470.92m 8,70
13 R.13 315.000mm rura pod peronem autobusowym 0+075.20m 0+103.70m 28,50
taczna dtugos$é rur DN 315 475,00 m
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ZESTAWIENIE WPUSTOW BEZ OSADNIKOW
L.p. Nazwa wz\l;\?::ti;za Linia trasowania Pikieta
1 w1l 500.000mm Kotgtajew 0+030.61m
2 W2 500.000mm Kotatajew 0+058.00m
3 W3 500.000mm Kotatajew 0+082.00m
4 w4 500.000mm Kotgtajew 0+109.00m
5 W5 500.000mm Kotgtajew 0+178.00m
6 W6 500.000mm Kotgtajew 0+257.65m
7 W7 500.000mm Kotatajew 0+315.00m
8 W8 500.000mm Kotatajew 0+382.01m
9 W9 500.000mm Kotgtajew 0+455.00m
10 W10 500.000mm Kotgtajew 0+525.00m
11 W1l 500.000mm Kotatajew 0+577.74m
12 W12 500.000mm Kotatajew 0+615.00m
13 W13 500.000mm Kotgtajew 0+645.00m
14 W14 500.000mm Kotatajew 0+670.00m
taczna ilos¢ studni DN 500 — 14 szt.
ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
L.p. Nazwa Srednica wewnetrzna Wlev%zuesnti: g;)z'léigsvlézaodo Wiaczenie przykanalika do s'?::l?((;s[cg?]ag'oglfa
1 P.01 160 mm W.01 st.01 0,50
2 pP.02 160 mm W.02 st.02 0,40
3 P.03 160 mm W.03 R.02 0,80
4 P.04 160 mm W.04 st.03 0,50
5 P.05 160 mm W.05 R.04 1,00
6 P.06 160 mm W.06 st.06 0,60
7 P.07 160 mm W.07 st.07 1,60
8 P.08 160 mm W.08 R.08 1,00
9 P.09 160 mm W.09 R.09 1,20
10 p.10 160 mm W.10 réw po drugiej stronie jezdni 8,00
11 P.11 160 mm Ww.11 réw po drugiej stronie jezdni 7,60
12 p.12 160 mm W.12 réw po drugiej stronie jezdni 7,80
13 P.13 160 mm W.13 réw po drugiej stronie jezdni 8,00
14 P.14 160 mm w.14 réw po drugiej stronie jezdni 7,60
taczna ditugosé rur DN 160 46,60 m
1.5. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepelnosprawnych

Nie dotyczy.
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1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7.  Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.
1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na nastepujacych dziatkach:

- jednostka ewidencyjna Gmina Ostréw Wielkopolski:

- obrgb ewidencyjny 0012 Kolatajew - dziatki numer 254, 64.

Projektant: .........ccooceveeveeneeseseesseensnnens
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