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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp. U Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV/rI;Z.IZ] P [\C/\//r%Z-K] spetniony
- S1 SCIANA
1 Sciana zewnetrzna SZKOLA 0,22 0,25 Tak
- P/S1 SCIANA
2 Sciana zewnetrzna PRZEDSZKOLE 0,25 0,25 Tak
] S/S1 SCIANA
3 Sciana zewnetrzna SALA 0,23 0,25 Tak
GIMNASTYCZNA
Il. Przegrody dach
Wsp. U Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV/rI%z'KC] P [\C/\//r?12-K] spetniony
ST1
1 Dach STROPODACH 0,16 0,20 Tak
SZKOLA
S/D1 DACH SALA
2 Dach GIMNASTYCZNA 0,18 0,20 Tak
P/ST1
3 Dach STROPODACH 0,16 0,20 Tak
PRZEDSZKOLE
L/ST1
4 Dach STROPODACH 0,17 0,20 Tak
BIBLIOTEKA
ST2
5 Dach STROPODACH 0,15 0,20 Tak
ZAPLECZE SALI
lll. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp. U Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV/r[])TZ-KC] P [\C/V/rgZ-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie S/P1-Posadzka 0,89 0,30 Nie
szkota
. P/P1 POSADZKA .
2 Podtoga na gruncie PRZEDSZKOLE 0,35 0,30 Nie
3 Podtoga na gruncie PG 45:'?6(:26 0,33 0,30 Nie
4 Podtoga na gruncie PG 3- sala 0,30 0,30 Tak

gimnastyczna
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Wsp. U, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m%K] [W/m2eK] spetiony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,90 1,70 Nie
2 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Warunek spetniony

Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT 2014
m?K] 2 WT 2014
[W/m?eK] Unmax g
1 | Oknozewnetrzne | 0z 1 1,70 0,70 1,80 0,35 Tak Nie
dotyczy
2 | Oknozewnetrzne | 0z1 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak | g Nie
otyczy

Warunek spetniony

Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT 2014
m°K] 2 WT 2014 U
[Wim®eK] max g
1 | Oknopotaciowe | P21 1,50 0,70 1,50 0,35 Tak Tak
Swietlik
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Nie dotzcyz

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fremin dla przegrod: S1 SCIANA SZKOLA, ST1 STROPODACH

SZKOLA, S/D1 DACH SALA GIMNASTYCZNA, P/S1 SCIANA PRZEDSZKOLE, S/S1 SCIANA SALA
GIMNASTYCZNA, P/ST1 STROPODACH PRZEDSZKOLE, £/ST1 STROPODACH BIBLIOTEKA, ST2

STROPODACH ZAPLECZE SALI

Miesiac firsiminlW/M? K]
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,720
3 Marzec 0,673
4 Kwiecien 0,549
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -1,688
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,046
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,673
12 Grudzien 0,716

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod stykajgcych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S/P1-Posadzka szkota, P/P1 POSADZKA

PRZEDSZKOLE, PG 4-Zaplecze sali , PG 3- sala gimnastyczna

Miesiac firsimin[W/m* K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecieh, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudziehn

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoitczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegréd.

u /(m fRsi [\N/(m fRsi>fRsi.ma\x
Kl %K)] [W/(m *K)]

Nazwa przegrody | Symbol Warunek

S1
SCIAN
1 Sciana zewnetrzna A 0,22 0,971 0,971 > 0,720 Spetniony
SZKOL

A

S/P1-
Posadz
ka
szkota

ST1
STROP
ODAC
H
SZKOL
A

S/D1
DACH
SALA .
4 Dach GIMNA 0,18 0,977 0,977 >0,720 Spetniony
STYCZ

NA

P/S1
SCIAN
A
PRZED
SZKOL
E

S/S1
SCIAN
A SALA
GIMNA
STYCZ

NA

P/P1
POSAD
ZKA
PRZED
SZKOL
E

P/ST1
STROP
8 Dach OI?_|AC 0,16 0,979 0,979 > 0,720 Spetniony
PRZED

SZKOL

2 Podtoga na gruncie 0,89 0,880 0,880 > 0,844 Spetniony

3 Dach 0,16 0,983 0,983 > 0,720 Spetniony

5 Sciana zewnetrzna 0,25 0,967 0,967 > 0,720 Spetniony

6 Sciana zewnetrzna 0,23 0,970 0,970 > 0,720 Spetniony

7 | Podioga na gruncie 0,35 0,954 0,954 > 0,844 Spetniony
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E

Dach

L/ST1
STROP
ODAC
H
BIBLIO
TEKA

0,17

0,978

0,978 > 0,720

Spetniony

10

Podtoga na gruncie

PG 4-
Zaplecz
e sali

0,33

0,956

0,956 > 0,844

Spetniony

11

Podtoga na gruncie

PG 3-
sala
gimnast
yczna

0,30

0,961

0,961 > 0,844

Spetniony

12

Dach

ST2
STROP
ODAC
H
ZAPLE
CZE
SALI

0,15

0,980

0,980 > 0,720

Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 2192,0| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 3,2 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 361678350 | J/K
Stata czasowa budynku T 55,9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 12| -
- ay 4,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c
Miesigc | I 1] v \% VI VIl VIl IX X XI Xl
Srednia temperatura 07| -11] 19| 69| 127 168| 17,8| 17,5/ 138 85 1,9 -08
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 672 744| T20| 744 720| 7T44| 7T44| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu =107 Hye(0- | 1228| 11291 10721 7511 | 4325 1835| 1303 1481 3555 | 6813| 1937 | 1232
, 4 1 4 8 3
0e)°ty KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ogrzewanymi Qy ;=10 *H,,*(6;-
0iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QuitQuzy | 220 | 29| 10721 7511 | 4325/ 1835| 1303| 1481 | 3555 6813 1037 | 1232
ATNHTH, 4 1 4 8 3
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 1126| 1411| 1529 1509| 1339
nastonecznienia Qqy, KWh/m-c 3087 | 4945| 8370 6 6 0 8 3 9161 | 6169 | 3699 | 3000
Miesieczne wewn§trzne zyski
ciepta Qin=0in*10 " *Asetiy 5219| 4714 | 5219| 5050 | 5219| 5050 | 5219 | 5219| 5050 | 5219| 5050 | 5219
kwWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1358 | 1631 | 1933 | 2034 | 2031 | 1861 | 1421| 1138
Qur=Quort Qe KWh/m-c 8306 | 9659 9 7 5 1 7 > 1 8 8750 | 8219
YH=Qr.an/ Qi nt 0,30| 0,38| 0,56| 0,96| 1,98| 4,91| 6,91| 557| 1,77| 0,74| 0,37| 0,30
YHi 0,30| 0,34| 0,47| 0,76| 1,47| 0,00| 0,00, 0,00 1,26| 0,56| 0,33| 0,30
TH2 0,34| 0,47| 0,76| 1,47| 3,45| 0,00| 0,00| 0,00| 3,67| 1,26| 0,56| 0,33
frm 1,00| 1,00, 1,00| 0,74| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,96| 1,00 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 41 599 097| 084| 049 020 014| 018 055 092| 099 1,00
zyskow ciepta, Ny gn
?l/'a'le:r'?ecrz?eéapo”:%?bo"i’a”'e 1938| 1587 | 1100(3229,|194,4| | o0 | (57| ogp 2428|4854, 1471 1960
9I€ rnda="2H 354| 731| 927| 12| 5 © ’ ’ 7| 59| 6,39| 2,69
NH.an*Qr.an KWh/m-¢
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qn,nd.n), KWh/rok 89113,1
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 201,5| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,2| Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 33240900 | J/K
Stata czasowa budynku T 34,0/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -
- ay 3,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu nan KWh/m-c
Miesigc | Il 1] v \% VI VIl VIl IX X XI Xl
Srednia temperatura 07| 11| 19 69| 127| 168| 17,8| 175 138| 85 19| -08
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 672 T744| T720| 744 7T720| 7T44| 7T744| 720| T744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy =10 sHy*(6;- 1934 | 1789| 1633| 1020| 382| -90| -208| -174| 247| 869| 1580| 1946
0¢)*tn KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 000 000/ 000 000 000 000 000
ogrzewanymi Q ;,=107+H,,*(6;-
0iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qw +QHh.zy 1934 | 1789| 1633| 1020| 382| -90| -208| -174| 247| 869| 1580| 1946
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 508| 821| 1506| 2193 | 2827 | 3180 | 2989 | 2639 | 1736| 1078| 595 493
nastonecznienia Qs,, kWh/m-c
Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=(in* 10 *Asety, 480| 433| 480| 464| 480| 464| 480| 480| 464| 480| 464| 480
kWwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

988 | 1254 | 1985| 2657 | 3307 | 3644 | 3469 | 3118| 2201 | 1558| 1060| 973
Qu,an=Qso+Qint KWh/m-c
YH=Qugn/ Qript 0,29| 040| 0,70 149| 4,96|,5 49| -954| 9| 512| 1,03 038] 0,29
YH1 0,29| 0,35| 0,55| 1,10| 3,23| 0,00| 0,00| 0,00 3,07| 0,71| 0,34| 0,29
YH.2 0,35 0,55| 1,10| 3,23| 4,96, 0,00| 0,00| 0,00| 5,22| 3,07 0,71| 0,34
frim 1,00| 1,00, 1,00| 0,27| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,57| 1,00, 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | g 99| 097| 0,88| 0,60 0,20| -0,04|-0,10| -010| 0,19| 0,75 097| 0,99
zyskow ciepta, Nygn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qung.n=Q - 2399,11905,1 1099, 11936 5 a51 00| 0,00/ 0,00| 1,68|3393|1726,]2433,

41 82 25 2 4 82 50
T]H'qn’QHan kWh/m‘C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH.nd.n), KWh/rok 10102,3
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Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv a (Zgii?trzebowame na ciepto
strefy . 3 '
- m m °C kWh/rok
1 Strefa O1 2191,99 7050,11 20,0 89113,09
2 Strefa 02 201,46 1007,77 16,0 10102,29
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu ng [KWh/rok] 99215,38

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes$¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos$é wody, Pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 8,y °c
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 2393,45 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 0,80 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 20132,41 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrédia Kociot gazowy

Nr zrodita 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 99215,38 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania ny q

0,95 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-
1K

Sprawnos$¢ regulacji ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawno$c¢ przesyhu ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Calkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika np 1ot

0,81

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom Hos

1687,39

kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrédta

Kociot gazowy

Nr Zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspoétczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 20132,41 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania ny q

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

100

Sprawnosc¢ przesytu nwq

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
po 2005 r.

ukowany

Sprawnos¢ akumulacji nw.s 0,85 -
Calkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,52 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwos 629,86 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu osSwietlenia

Czes$¢ budynku

Nazwa zrédta

Zgodnei z projektem

Nr Zrédta

1

Rodzaj nos$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W 3,00

Wspoétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; o, 33304,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 2393,45 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 ‘ -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 ‘ -
Regulacja prowagjzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes$¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédta QU,H QK,H Qp'H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 99215,38 322234'6 139520,23
Suma 99215,38 322234’6 139520,23
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédia Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 20132,41 |38449,98 |44184,57
Suma 20132,41 |38449,98 |44184,57
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrédta Nazwa zrédta QU,L QK,L QP,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Zgodnie z projektem - 35697,45 |107092,35
Suma - 35697,45 |107092,35
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / At 49,86 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qx.w+Qk.L+Eeipom) / As 83,02 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpu+Qpw+QpL 42190797’1 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 121,50 KWh/(m?Zrok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

2393,45 m?

Czastkowa maksymalna wartoS¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw

uzytkowej

65,00 KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

os$wietlenia

AEP,

50,00 kWh/(m Zerok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

115,00 kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok)

EPmax KWh/(m “rok)

Uwagi

123,39 <

115,00

Warunek niespetniony
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10) Wytworzona energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej

Przy uwzglednieniu mocy instalacji fotowoltaicznej, sprawnosci oraz usytuowania instalacja pozwoli na

wytworzenie okoto 22900 kWh/rok.

Przy uwzglednieniu wskaznika nieodnawialnej energii na energie elektryczng na poziomie 3 pozwoli to ograniczny¢

wskaznik EP o 28,70 kWh/(m ?srok)

Sprawdzenie warunku na EP przy uwzglednieniu instalacji PV

EP KWh/(m®erok)

EPmax KWh/(m “rok)

Uwagi

94,69

115,00

Warunek spetniony
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11)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

WYNIKI ANALIZY CHARAKTERYSTYKI CIEPLNEJ
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Analiza charakterystyki cieplnej projektowanego budynku zostata wykonana zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 luty 2015r w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
cato$¢ techniczno-uzytkows oraz sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw charakterystyki energetycznej.
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT 2014.
a) Wymagany wspotczynnik przenikalnosci cieplnej przegrod zewnetrznych projektowanego budynku

Projektowany budynek spetnia powyzszy warunek dla wszystkich przegréd modernizowanych zgodnie z
punktem 9 niniejszego opracowania

b) Zapotrzebowanie na energie pierwotng Ep

Opis Wskaznik energii Pierwotnej Ep Warunek spetniony
[KWh/m*“rok]
Budynek oceniany 94,69 TAK
Budynek wg. WT. 2014 115,00

Z powyzszej analizy wynika, ze projektowany budynek spetnia wymagane warunki zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.).
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1)

ANALIZAALETERNATYWNYCH MOZLIWOSCI

Wystepujace nosniki energii

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace nosniki energii

Sie¢ gazownicza
Energia elektryczna
Energia odnawialna

2) Alternatywne sposoby zasilania wraz z wyborem do analizy

W ramach wstepnej analizy rozwazono nastepujace sposoby zasilania

3)

Pompa ciepfa gruntowa

Pompa ciepta powietrze-woda

Kotty na biomase

Instalacja solarna

Instalacja hybrydowa — kociot gazowy/zrodto odnawialne

Rozwigzania dodatkowe

W ramach rozwazan przeanalizowano mozliwo$¢ montazu odnawialnych Zrodet energii, na tej podstawie
zamontowano panele fotowoltaiczne wytwarzajace energie elektryczng z energii stonecznej.

4) WhnioskKi

Ze wzgledu na powyzsze nie dokonuje sie dalszej analizy.
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