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ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ STOLARKI
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WYMIARY | w $wietle osciezy So=100 Ho=208 So=100 Ho=215 So=176 Ho=225
w Swietle oscieznicy S=90 H=200 S=90 H=200 S=160 H=215
ILOSC [szt.] PARTER - P=1 - P=1 - P=1
1.PIETRO - - - - - -
OGOLEM [szt.] - P=1 - P=1 - P=1
WYKONANIE -~ rama stalowa rama stalowa ocieplana, rama stalowa ocieplana,
MATERIALOWE| “ypefnienie skrzydia wypelnienie to_a_‘&w:ma wypelnienie uo_mcaﬁw:ms
oscieznica oscieznica stalowa, oscieznica stalowa ocieplana, oscieznica stalowa ocieplana,
KOLOR popielaty RAL 7036 RAL 7036
WARTOSC WSPGECZYNNIK
Ud <<\3M K - Ud= d,m <<\3M K Ud= A.w <<\_.:M K
UWAGI - zamek z wktadkq patentowg, |- ciepfy prog, - ciepty prdg,

— kl.odp. ogniowej EI30,

— uszczelnienie tasmgq rozpreing

— drzwi otwierane na zewngtrz,
— kl.odp. ogniowej EI30,

— uszczelnienie tadmq rozprezng

~ 2x zamek z wkfadkq patentowq,| — 2x zamek z wkiadkq patentowq,

- min. wymiar $wiatfa przejscia skrzydfa czynnego 90cm,
— skrzydfo czynne z prawej strony,

SCHEMAT OKNA

W WIDOKU OD WEWNATRZ
7 OZNACZENIEM KIERUNKU
| SPOSOBU OTWIERANIA
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ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ
OZNACZENIE of 02 03
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UWAGI OGOLNE, LEGENDA OZNACZEN

montaz okna z izolacjg z tasmy rozpreznej lub poprzez tasme izolacyjng wewnetrzng i zewnetrzng,
dia wszystkich okien zamontowa¢ profil parapetowy (ciepty parapet),

dla drzwi z otworami wentylacyjnymi wykona¢ podciecie dla przepfywu powietrza, min. 0,022m2
wysokos¢ progdw w drzwiach wejsciowych nie moze przekracza¢ 0,02m

drzwi wewnetrzne wykonaé bezprogowo.
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POZION WYKOAICZONE) POSADZKI T U0 w7 07
WYMIARY w $wietle oSciezy So=130 Ho=130 So=172 Ho=256 So=175 Ho=256
GLOWNE [cm] [zew. wymiar oScieznicy =127 H=128 =169 H=255 S=172 H=255
ys. parapetu /nadprozd Hp=wg rys. Hn=wg rys. Hp=wg rys. Hn=wg rys. Hp=wg rys. Hn=wg rys.
PARTER 1 1 1
ILOSC [szt.] TPETRO — — —
RAZEN [szt] 1 1 1
WSPOLCZYNNIK catkowity Uw [w/m2K] max. Uw<=1,1 max. Uw<=1,1 max. Uw<=1,1
WYKONANIE MATERIALOWE PCV PCV PCV
KOLOR WEW. biaty biaty biaty
ZEW. biaty biafy biaty
UWAGI —okno uchyine, —witryna, —witryna,
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