KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

NAZWA INWESTYCJI Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Lamki 131 Gmina Ostréw Wielkopolski,woj.Wielkopolskie
ADRES INWESTYCJI  :  Lamki 131, Gmina Ostrow Wielkopolski dz.nr 184,0breb Lamki

INWESTOR : Gmina Ostréow Wielkopolski

ADRES INWESTORA AL. Powstancow Wielkopolskich 12 63- 400 ostrow WIkp.

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10-11- 2017

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV :
45443000-4 Roboty elewacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé dachowych, obrébek blacharskich i konstrukcji dachowych
45321000-3 Izolacje termiczne i akustyczne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Zamawiajgcy podaje podstawe norm naktadéw rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogoéw (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu petniejszego opisu robét. Podana podstawa nie stanowi obowigzujgcej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wa wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wtasna oparta na doswiadcze
niu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowa¢ wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrdcie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym

Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodg uproszczong wg cen czynnikéw produkcji okreslonych zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia Mlin. Infras
truktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw KNNR i KNR oraz analizy wiasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury-

z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegétowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - | kwartat 2017 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10-11- 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Elementy budynku do rozbiérki, demontazu, zmiany:

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM

" demontaz drzwi zewnetrznych w pom.S1,

" rozbiérka dachu nad pom. S1,

" demontaz rynien wraz z rurami spustowymi i wpustami rynnowymi do poziomu wejscia w grunt,

LACZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKA
" rozbidrka istniejgcego sufitu w pom. £1i+2,
" demontaz rynien wraz z rurami spustowymi i wpustami rynnowymi do poziomu wejscia w grunt,

SZKOLA

" demontaz drzwi zewnetrznych w pom.0.21,

" rozbiérka zbiornika inst. C.O. znajdujgcego sie na dachu budynku,

" czesciowa rozbidrka gtéwnego komina z kotlowni do poziomu istniejacych kominéw,

" demontaz rynien wraz z rurami spustowymi i wpustami rynnowymi do poziomu wejscia w grunt,

PRZEDSZKOLE
" brak

Projektowane elementy budynku

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM

" zmniejszenie otworu drzwiowego 100x236cm z sali gimnastycznej na otwor 100x215, wraz z osadzeniem nadproza 2xHEA120 pota-
czona $rubami M12 (4szt.). Dlugos$¢ podparcia min. 15cm, zamurowanie nad drzwiami,

" montaz drzwi zewnetrznych w pom.S1 o wym 90/200 o kl. odpornosci ogniowej EI60, drzwi metalowe petne o wspotczynniku przenika-
nia ciepta Ud=1,5.

" wykonanie nowoprojektowanego dachu nad pomieszczeniem sali gimnastycznej (konstrukcja, pokrycie, izolacje, obrébki blacharskie)
wraz z dociepleniem $cianek attyki oraz wykonaniem nowych obrdbek blacharskich attyki,

" wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustéw rynnowych z osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wy-
miarach 150.

LACZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKA )

" wykonanie sufitu podwieszonego wraz z dociepleniem wg zestawienia w czesci graficznej WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH,
" wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustéw rynnowych z osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wy-
miarach 150.

o demontaz luksferow w taczniku, w $cianie zewnetrznej o pow. ok.10,5m2. W miejscu luksferéw montaz okna 175x256cm oraz
172x256¢cm (witryna dzielona na dwa) o wspétcz. U=1,1 wg zestawienia stolarki.

SZKOLA

" pom. 0.19 - montaz okna o wym. 150x75cm PCV w kolorze biatym, wraz z wykonaniem nadproza 2xHEA120 potgczona $rubami M12
(4szt.). Dlugos¢ podparcia min. 15cm. Wykonanie parapetu wewnetrznego oraz zewnetrznego,

" montaz drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu 0.21,

" montaz drzwi pozarowych z pom.0.19 o wym. 90/200 o kl. odpornosci ogniowej EI30, wydzielajgcych kottownie,

" wykonanie czapki kominowej dla komina podlegajgcego czesciowej rozbiorce,

" montaz daszku systemowego z akrylu nad wejsciem do wiatrotapu szkoty (od strony zachodniej).

" wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustow rynnowych z osadnikiem. Dla szkoty: rury spustowe 100,
rynny o wymiarach 150. Dla wiatrotapu szkoty: rury spustowe 80, rynny o wymiarach 100,

" zabudowa przebiegu ciggu instalacji C.O.. Zabudowa pomiedzy $ciang, a stropem z plyty gips-kartonowej 20x15cm na stelazu syste-
mowym. Dtugos¢ taczna zabudowy - 60mb, lokalizacja wg czesci graficznej,

" wykonanie ptytek posadzkowych w pom. kottlowni (0.19),

PRZEDSZKOLE

" w pom. P12 - wykonanie wneki o wym. dla nowoprojektowanego grzejnika, osadzenie nadproza Ytong YF-150/17,5. Otwor wielkosci
100x80x15. Wneke otynkowac i pomieszczenie przemalowac w istniejgcym kolorze,

" wykonanie dodatkowej ptyty kanalikowej poliweglanu komorowego, na poziomie stropu, wraz ze stelazem dla wszystkich $wietlikow
stropodachu w pom. przedszkola P1, P2, P4.

PRACE WSPOLNE DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU

" zamurowanie obustronne otworéw bocznych komina pod czapka kominowa,

" wykonanie otworéw w czapkach kominowych wraz z montazem nasad kominowych obrotowych,

" docieplenie $cian i stropodachéw wraz z wykonaniem tynkdw zewnetrznych wg zestawienia w czesci graficznej WARSTWY PRZE-
GROD BUDOWLANYCH,

" montaz parapetéw zewnetrznych, (z wytaczeniem przedszkola)

" skucie wegarkow gr. 5cm oraz docieplenie wegarkéw gr.5cm w technologii jak dla $ciany,

" roboty malarskie wszystkich pomieszczen budynku (z wytgczeniem przedszkola), pom.0.1 (korytarza parteru szkoty) oraz pomieszcze-
nia 0.6 (jadalnia),

" malowanie krat w oknach,

Dach

Daszek nad wejsciem

Nad wejsciem do wiatrotapu szkoty projektuje sie daszek z akrylu o wymiarach 95x270cm np.: Lightline 2700 firmy Glameco. Ponizej pa-
rametry techniczne daszku:

" szkto akrylowe gr. 4mm, w kolorze bezbarwnym

" wsporniki ze stali nierdzewnej,

" zintegrowana rynienka odprowadzajgca wode
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Daszek mocowany na wspornikach poprzez kotwy wklejane do $ciany wiatrotapu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Wymiar, otwieralno$¢ i uchylnosé¢, szczegétowe parametry techniczne oraz uwagi do stolarki wg oznaczenia na elewacjach oraz zesta-
wieniu stolarki.

Drzwi zewnetrzne nalezy zamontowac na tzw. "ciepty montaz" stosujgc systemowe tasmy rozprezne, "ciepte" profile progowe wg wytycz-
nych producentéw.

Swietlik dachowy

W strefie przedszkolnej projektuje sie docieplenie istniejgcych $wietlikéw kolebkowych z poliweglanu komorowego, znajdujagcych sie na
stropodachu, poprzez wykonanie dodatkowej ptyty kanalikowej z poliweglanu w poziomie stropu od wewnatrz. Nalezy zastosowac poli-
weglan komorowy mleczny np.: firmy Tuplex o gr. 25/5M. Ciezar poliweglanu 3,4kg/m2. Wspétczynnik U=1,3W/m2/K.

Wymiar otworu 120x448cm gr.25mm.

W celu montazu poliweglanu nalezy wykonac¢ stelaz mocowany do stropu, zapewniajgcy sztywnos$c¢ piyty z poliweglanu. Nalezy wykonac¢
stelaz aluminiowy systemowy po obwodzie ptyty z profila aluminiowego zamykajgcego do piyt o gr. 25 mm oraz z rury aluminiowej pr.
6x4x0,2cm.

6.6. Parapety
" parapet zew. - blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL7036.
" parapet wew. - profil komorowy PCV w kolorze biatym.

Materialy wykohczeniowe wewnetrzne

Powtoki malarskie

Przed pomalowaniem $cian i sufitdw podtoze umy¢ i przemalowaé¢ gruntem np.: UNI GRUNT.

Sciany i sufity wewnatrz budynku malowaé dwukrotnie emulsjg lateksowg do $cian i sufitéw, odporna na zmywanie, matowg w kolorze
wg ustalen z Administratorem budynku, na etapie realizacji.

Oktadziny ceramiczne $cienne i podtogowe

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych technicznych o wymiarach 30x30cm wraz z cokolikiem o wys.
8cm. Nalezy wykona¢ ptytki o klasie antyposlizgowosci R10 w kolorze szarym np.: Opoczno Kalisto grey. Stosujac kleje do ptytek dosto-
sowane do ich wielkosci. Fugi wykona¢ gr.3mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. W miejscach wymagajacych elastycznosci fugi sto-
sowac¢ silikon sanitarny w kolorze fugi.

Przed wykonaniem posadzki nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujgcg posadzke betonowg z masy samopoziomujgcej o gr. do 10mm.

Zabudowa G-K instalacji CO - lokalizacja wskazana w czesci graficznej

Do wykonania zabudowy nalezy stosowa¢ systemowe profile stalowe, ptyty gips-kartonowe GKB lub GKI dla pomieszczen kuchni z za-
pleczem oraz dla pomieszczen higienicznosanitarnych.

Powierzchnie nalezy wykonczy¢ warstwa gtadzi gipsowej, zagruntowac i pomalowac. Potgczenie ze Sciang nalezy uzupetni¢ elastycz-
nym silikonem.

Wszystkie narozniki zewnetrzne zabudowy nalezy zabezpieczy¢ profilami naroznymi aluminiowymi.

Materialy wykonczeniowe zewnetrzne

Tynk zewnetrzny

Sciany - tynk cienkowarstwowy silikonowy, struktura baranek 2,0mm, na warstwie siatki zbrojgcej wtopionej w warstwe kleju. Tynk siliko-
nowy barwiony w masie w kolorach wg czesci graficzne;.

Dla $ciany z izolacjg termiczng z wetny mineralnej nalezy stosowac tynk silikonowy, klej do mocowania wetny oraz zaprawe klejowo-
szpachlowa na siatce zbrojgcej z przeznaczeniem dla wetny mineralnej.

cokot - tynk zywiczny, mozaikowy ziarno 0,8 - 1,2 mm na podwadjnej warstwie siatki zbrojgcej z wtokna szklanego sklejonych warstwa za-
prawy klejowo-szpachlowe;.

Obraébki blacharskie
Wykona¢ obrébki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL7036. Mocowaé mechanicznie, trwale
do elementéw nosnych.

Rynny i rury spustowe

Projektuje sie wymiane elementéw odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
RAL7036.

Do potaczenia rynien z rurami spustowymi stosowa¢ leje spustowe zaciskane na rynnie.

Na rzucie dachu zostaly policzone powierzchnie potaci dachowych i ilo$ci wody deszczowej na sekunde do celu przyjecia wymiaréw ele-
mentéw rynien i rur spustowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektuje sie wpust deszczowy przed wejsciem w podtoze do kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i rewizjg. Wpust PCV w kolorze
grafitowym.
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lamki-termomodernizacja zespotu szk6t1-przedmBABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM

1| Termomodernizacja $cian zewn etrz- 0.00
nych-biblioteka,szkota,sala gimnastycz-
na KOD CPV 45450000-6

2| Termomodernizacja stropodachéw 0.00
KOD CPV 452610000-4

3|Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 0.00
45421000-4

4|Prace malarskie KOD CPV 45442100-8 0.00

5|Roboty remontowo - budowlane i roz- 0.00
biérkowe kod CPV 45262420-1
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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lamki-termomodernizacja zespotu szkétl-przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Termomodernizacja s$cian zewn etrznych-biblioteka,szkota,sala gimnastyczna KOD CPV 45450000-6
1/KNR 0-23 |SST-14 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.1/2611-01
<biblioteka> (1.57+3.7+3.29)*4.85+8.4*4.2 m2 76.796
-1.35*1.85*3-1.9*2.56-1.97*2.56-1.8*2.56 m?2 -22.008
<szkota>15.61*12+11.88*11.3+28.7*11.3+15.75*12+1.2*11.3+17.93*11.3+ | m2 1396.573
2.5*3.2+2.5*3.2+16.7*3.8+18*7.8+15.7*7.5+1.8*4.4
-1.98*1.94*12-1.43*1.94*4-0.84*1.65*8-1.35*1.65*2-1.88*1.43*7-1.98* m2 -269.693
1.88*14-1.98%1.84*2-1.98*1.96*12-2.23*2.86*4-2.37*1.87-2.26*1.76-2.1*
0.9-1.5*1.43-1.98*1.96*6-1.98*1.84*3
<sala sportowa>16.9*3.3+16.93*3.96+16.93*5.16+10.2*6.6+7.52*3.8+4.3* |m?2 348.158
6.3+6*2.5
-1.35*1.26*8-0.95*1.1*5-1.5*1.05*6-1.26*1.35*8-2.36*1-0.9*1.2*2 m?2 -46.411
RAZEM 1483.415
2|KNR 2-02 |SST-14 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m2
d.1/0925-01
22.008+269.693+46.411 m?2 338.112
RAZEM 338.112
3/KNR 0-23 |SST-14 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi grafitowymi gr 12 cm - przy uzy-|m?2
d.1/2614-03 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza
76.796-22.008+1396.573-269.693-119.32 m?2 1062.348
RAZEM 1062.348
4/KNR 0-23 |SST-14 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi grafitowymi gr 8 cm - przy uzy- |m2
d.1/2614-03 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza
<sala sportowa>16.9*3.3+16.93*3.96+16.93*5.16+10.2*6.6+7.52*3.8+4.3* |m2 348.158
6.3+6*2.5
-1.35*1.26*8-0.95*1.1*5-1.5*1.05*6-1.26*1.35*8-2.36*1-0.9*1.2*2 m?2 -46.411
RAZEM 301.747
5/KNR 0-23 |SST-14 |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi grafitowymi 5 cm -przy uzyciu|m?2
d.1/2614-09 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki wraz ze skuciem wegarkéw - wg wytycznych w pro-
jekcie
(1.85*2+1.35)*3*0.2+(2.56*2+1.9)*0.2+(2.5*2+1.97)*0.2+(2.65*2+1.8)*0.2 |m?2 7.248
(1.98*2+1.94)*12*0.2+(1.43*2+1.94)*4*0.2+(0.84*2+1.65)*8*0.2+(1.35*2+ |m2 91.980
1.65)*2*0.2+(1.88*2+1.42)*7*0.2+(1.98*2+1.88)*14*0.2+(1.98*2+1.84)*2*
0.2+(1.98*2+1.96)*12*0.2+(2.23*2+2.86)*8*0.2+(2.37*2+1.87)*0.2+(2.26*
2+1.76)*0.2+(2.1*2+0.9)*0.2+(1.5*2+1.43)*0.2+(1.98*2+1.96)*6*0.2+(1.98*
2+1.84)*3*0.2
(1.35*2+1.26)*8*0.2+(0.95*2+1.1)*5*0.2+(1.5*2+1.05)*6*0.2+(1.26*2+1.35) |[m2 22.132
*8*0.2+(2.36*2+1)*0.2+(0.9*2+1.2)*0.2
RAZEM 121.360
6/KNR 0-23 |SST-14 |Docieplenie Scian z cegly ptytami z welny mineralnej gr 12 cm - przy uzy- |\m2
d.1/2615-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podifoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
17*0.8+2*3.4*2+10.2*6.2+7.6*3.8 m?2 119.320
RAZEM 119.320
7|KNR 0-23 |SST-14 |Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego wykonana recznie na uprzed- \m2
d.1/0931-02 nio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
244.05*0.4 m?2 97.620
RAZEM 97.620
8|KNR 0-23 |SST-14 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |mb
d.1/2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
36.24+459.9+110.66+4.85+4.2*2+6%11.3+2*4.33+2*5.16 mb 706.830
RAZEM 706.830
9|/KNR 0-23 |SST-14 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |mb
d.1/2612-09 cokotowej
(1.57+3.7+3.29)+8.4+15.61+11.88+28.7+15.75+1.2+17.93+2.5+2.5+16.7+|mb 244.050
18+15.7+1.84+16.9+16.93+16.93+10.2+7.52+4.3+6
RAZEM 244.050
10|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rynien m
d.1/0535-04
3.65+3.74+17.87+17.73+11.68+28.7+16.45+16.41 m 116.230
RAZEM 116.230
11/KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rur spustowych m
d.1/0535-06
4.2+3*11.4+4*7.4+3*11.4+6*2+3.5*2 m 121.200
RAZEM 121.200
12|KNR-W 2- |SST-06 |Rynny dachowe - p6tokragte m
d.1|02 0524-02
3.65+3.74+17.87+17.73+11.68+28.7+16.45+16.41 m 116.230
RAZEM 116.230
13|KNR-W 2- |SST-06 |Rury spustowe okragte m
d.1/02 0531-04
4.2+3*11.4+4*7.4+3*11.4+6*2+3.5*2 m 121.200
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lamki-termomodernizacja zespotu szkétl-przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 121.200
14/KNR-W 2- |SST-06 |Rynny dachowe - kosze spustowe szt
d.1|02 0524-03
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
15|NNRNKB |SST-06 |Parapety z blachy powlekanej m2
d.1/202 0541-
02
(1.35)*3*0.35+(1.9)*0.35+(1.97)*0.35+(1.8)*0.35 m2 3.402
(1.94)*12*0.35+(1.94)*4*0.35+(1.65)*8*0.35+(1.65)*2*0.35+(1.42)*7*0.35+ |m?2 54.992
(1.88)*14*0.35+(1.84)*2*0.35+(1.96)*12*0.35+(2.86)*8*0.35+(1.87)*0.35+
(1.76)*0.35+(0.9)*0.35+(1.43)*0.35+(1.96)*6*0.35+(1.84)*3*0.35
(1.26)*8*0.35+(1.1)*5*0.35+(1.05)*6*0.35+(1.35)*8*0.35+(1)*0.35+(1.2)*  |m2 12.208
0.35
RAZEM 70.602
16|NNRNKB |SST-15 |Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robét elewacyjnych kpl
d.1/202 1621a-
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Termomodernizacja stropodachéw KOD CPV 452610000-4
17|KNR 2-02 |SST-12 |Rozebranie izolacji z wetny mineralnej m2
d.2|0613-03
100.8<biblioteka> m?2 100.800
RAZEM 100.800
18|KNR AT-09 |SST-12 |Rozebranie paroizolacji m2
d.2|0201-01
100.8 m?2 100.800
RAZEM 100.800
19/KNR 4-01 |SST-12 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.2|0429-05
100.8 m?2 100.800
RAZEM 100.800
20|KNR 4-01 |SST-12 |Rozebranie sufitébw podwieszanych m2
d.2|0429-06
100.8 m?2 100.800
RAZEM 100.800
21|KNR 4-01 |SST-01 |Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiérek m3
d.2|0106-04
100.8*0.1 m3 10.080
RAZEM 10.080
22|KNR 4-01 |SST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na \m3
d.2|/0108-11 odlegto$¢ 8 km
0108-12
100.8*0.1 m3 10.080
RAZEM 10.080
23|/KNR 2-02 |SST-12 |Folia paroprzepuszczalna m2
d.2|0607-01
100.8 m?2 100.800
RAZEM 100.800
24|KNR 2-02 |SST-12 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej 10 cm poziome z  |m2
d.2|/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
100.8*2 m?2 201.600
RAZEM 201.600
25/KNR 2-02 |SST-12 [Montaz paroizolacji m2
d.2|0607-01
100.8 m?2 100.800
RAZEM 100.800
26|KNR 0-14 |SST-12 |Oktadziny strop6w ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z |m?2
d.2|2012-03 ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
100.8 m?2 100.800
RAZEM 100.800
27|KNR 0-14 |SST-12 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z |m?2
d.2|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
100.8 m?2 100.800
RAZEM 100.800
28|KNR 2-02 |SST-12 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej 8 cm poziome z m2
d.2|/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
628.42<szkota> m?2 628.420
RAZEM 628.420
29|KNR 0-14 |SST-12 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z |m?2
d.2|2012-03 ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
628.42 m?2 628.420
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RAZEM 628.420
30|KNR 2-02 |SST-12 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS  |m2
d.2|/0609-03 100 - poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 20 cm
7.7*16.41<sala gimnastyczna- stropodach zaplecza> m2 126.357
RAZEM 126.357
31/KNR-W 2- |SST-06 |Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe- papa podktadowa i na- m2
d.2|02 0504-02 wierzchniowa
7.7%16.41 m?2 126.357
RAZEM 126.357
32|NNRNKB |SST-06 |Mocowanie izolacji przy uzyciu tgcznikobw mechanicznych szt
d.2(202 2613-
01
126.357*4 szt 505.428
RAZEM 505.428
33|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej nie nadajgcej sie do uzyt- |m2
d.2|0535-02 ku
16.45*10.6<dach nad salg gimnastyczng> m2 174.370
RAZEM 174.370
34|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - taty m2
d.2|0430-06
16.45*10.6 m?2 174.370
RAZEM 174.370
35|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe m2
d.2|0430-07
16.45*10.6 m?2 174.370
RAZEM 174.370
36|/KNR 2-02 |SST-12 |Rozebranie izolacji z welny mineralnej m2
d.2|0613-03
16.45*10.6 m?2 174.370
RAZEM 174.370
37|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajacej sie do |m?2
d.2|0535-02 uzytku
16.45*10.6 m?2 174.370
RAZEM 174.370
38|KNR 4-01 |SST-01 |Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiérek m3
d.2|0106-04
174.37*0.15 m3 26.156
RAZEM 26.156
39|KNR 4-01 |SST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2|0108-11 odlegtosé 8 km
0108-12
174.37*0.15 m3 26.156
RAZEM 26.156
40/NNRNKB  |SST-06 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowag m2
d.2|202 0537-
03
16.45*10.6 m?2 174.370
RAZEM 174.370
41|KNR 2-02 |SST-12 |Paroizolacja stabilizowana m2
d.2|0604-05
16.45*10.6 m?2 174.370
RAZEM 174.370
42|KNR 2-02 |SST-12 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej dachowej systemo-|m?2
d.2|/0613-03 wej Monrock PRO 20 cm
16.45*10.6 m?2 174.370
RAZEM 174.370
43|KNR-W 2- |SST-06 |Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe- papa podkladowa i na-  |m?2
d.2|02 0504-02 wierzchniowa
7.7%16.41 m?2 126.357
RAZEM 126.357
44|NNRNKB  |SST-06 |Mocowanie izolacji przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych szt
d.2|202 2613-
01
7.7%16.41 szt 126.357
RAZEM 126.357
45/KNR-W 2- |SST-13 |Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie - dostawa i montaz t
d.2|05 0102-02
4.32 t 4.320
RAZEM 4.320
46| KNR 2-02 Poduszki betonowe m3
d.2|0210-02
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
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47/KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, m2
d.2|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
16.45*2*0.4+16.41*0.4*2+16.45*0.8+10.25*0.63*2 m?2 52.363
RAZEM 52.363
48/NNRNKB  |SST-06 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.2|202 0541-
02
16.45*2*0.4+16.41*0.4*2+16.45*0.8+10.25*0.63*2 m?2 52.363
RAZEM 52.363
49/KNR 4-01 |SST-09 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.2|0203-13
1.5*1.3 m?2 1.950
RAZEM 1.950
50|KNR 0-27 |SST-09 |Zamurowanie bocznych otworéw wentylacyjnych komina, obustronnie oraz | kpl
d.2|/0160-03 wykonanie otworéw w czapkach kominowych i zamontowanie na czapkach
kominowych kominkéw typu rotowent
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2- |SST-06 |Pokrycie dachow ptytami z poliweglanu dwukomorowego wraz z okuciami |m?2
d.2|02 0506-01 aluminiowymi na konstrukcji systemowej
4.5*1.4*2+1.1*1.3*2 m?2 15.460
RAZEM 15.460
52|KNR-W 2- |SST-06 |Pokrycie dachéw szktem akrylowym gr. 4 mm wraz z okuciami na kons- |m?2
d.2|02 0506-01 trukcji systemowej
0.95*2.7 m?2 2.565
RAZEM 2.565
3 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
53|KNR 0-19 |SST-07 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z ob- |m?2
d.3/1023-06 rébkg obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
1.75*2.56+1.72*2.56 m?2 8.883
1.50*0.75 m?2 1.125
RAZEM 10.008
54/KNR-W 2- |SST-07 |Podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne.wytycznych w projekcie m
d.3|02 2104-03
1.6*2 m 3.200
RAZEM 3.200
55|KNR 0-19 |SST-07 |Montaz drzwi metalowych El 30 z obrébka obsadzenia - wg wytycznych w |m?2
d.3/1023-12 projekcie
2.15*1+2.08*1 m?2 4.230
RAZEM 4.230
4 Prace malarskie KOD CPV 45442100-8
56|KNR 4-01 |SST-11 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - przygotowanie powierzchni pod szpach-|m2
d.4/1202-09 lowanie
(7.42+7.34+7.35+8.4+7.35+6.51+6.16)*3.9+101.56 m2 298.627
603.71+624.22+3341.43 m?2 4569.360
101.56+203.12 m?2 304.680
RAZEM 5172.667
57/KNR 0-23 |SST-11 |Gruntowanie emulsjg gruntujgcg m2
d.4|2611-03
628.42+5172.667 m?2 5801.087
RAZEM 5801.087
58/KNR 2-02 |SST-11 |Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w|m?2
d.4/1505-03 projekcie
628.42+5172.667 m?2 5801.087
RAZEM 5801.087
59|KNR 2-02 |SST-11 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m?2
d.4/2004-05 talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
60*0.35 m?2 21.000
RAZEM 21.000
60|KNR 4-01 |SST-11 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2
d.4|1212-05
1.7*1.8*3+1.05*1.6*6+1*1*5+1.8*1.4*11+1.6*0.8*4+1.8*2+1.4*1.8*3+1.8*2 |m? 71.860
RAZEM 71.860
5 Roboty remontowo - budowlane i rozbiérkowe kod CPV 45262420-1
61|KNR 4-01 |SST-09 |Rozebranie $cianki z luksferow m2
d.5|0348-06
1.75*2*2.5 m?2 8.750
RAZEM 8.750
62|KNR 4-01 |SST-09 |Wykucie z muru krat okiennych szt.
d.5|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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63/KNR 4-01 |SST-09 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.5|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-01 |SST-09 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.5/0349-02 piennej
1.5*0.75*0.47+1*0.8*0.15 m3 0.649
RAZEM 0.649
65/KNR 4-01 |SST-09 |Zamurowanie otworéw w $cianach i uzupetienia $cian na zaprawie ce- m3
d.5/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
(2.1*2+1.0)*0.47 m3 2.444
RAZEM 2.444
66|KNR 4-01 |SST-09 | Tynki wewn.zwykle kat. Ill wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakow |m?2
d.5/0716-01 na $cianach
1*0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
67 KNR 4-01 |SST-13 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- elementy stalowe zabezpie- |m
d.5/0313-05 czone antykorozyjnie i przeciwogniowo -stal ksztaltowa - wg wytycznych w
projekcie
1.9*2+1.3*2 m 6.400
RAZEM 6.400
68/NNRNKB |SST-09 |(z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" YF-150/17,5 cm m
d.5(202 0187-
01
15 m 1.500
RAZEM 1.500
69 KNR 0-12 |SST-09 |Posadzki z ptytek ceramicznych m2
d.5/1118-04
3.01*3.44 m?2 10.354
RAZEM 10.354
70|KNR 0-12 |SST-09 |Cokoliki z ptytek ceramicznych m
d.5/1119-02
3.01%2+3.44*2 m 12.900
RAZEM 12.900
71|KNR 4-01 |SST-09 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i materiatéw z rozbiérek m3
d.5/0106-04
0.649+8.75%0.1 m3 1.524
RAZEM 1.524
72|KNR 4-01 |SST-09 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.5/0108-17 strukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
0.649+8.75*0.1 m3 1.524
RAZEM 1.524
73|KNR 4-01 |SST-09 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.5/0108-20 strukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacja
Krotnosé = 9
0.649+8.75*0.1 m3 1.524
RAZEM 1.524
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 Termomodernizacja $cian zewn etrznych-biblioteka,szkota,sala gimnastyczna KOD CPV 45450000-6
1|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2 1483.415 0.00 0.00
d.1/01
2|KNR 2-02 0925- | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2 338.112 0.00 0.00
d.1j01
3|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian ptytami styropianowymi grafitowymi |m2 1062.348 0.00 0.00
d.1/03 gr 12 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podtoza
4|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian ptytami styropianowymi grafitowymi  |m2 301.747 0.00 0.00
d.1/03 gr 8 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podtoza
5|/KNR 0-23 2614-|Docieplenie osciezy plytami styropianowymi grafitowymi|mz2 121.360 0.00 0.00
d.1/09 5 cm -przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki wraz ze skuciem wegarkéw - wg wytycznych w
projekcie
6|KNR 0-23 2615- | Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr |m?2 119.320 0.00 0.00
d.1/02 12 cm - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
7|/KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego wykonana |m?2 97.620 0.00 0.00
d.1/02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
8|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - mb 706.830 0.00 0.00
d.1]/08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
9|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - za- |mb 244,050 0.00 0.00
d.1/09 mocowanie listwy cokotowej
10/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien m 116.230 0.00 0.00
d.1/04
11|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych m 121.200 0.00 0.00
d.1/06
12|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - p6tokragte m 116.230 0.00 0.00
d.1/0524-02
13|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte m 121.200 0.00 0.00
d.1/0531-04
14|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - kosze spustowe szt 15.000 0.00 0.00
d.1/0524-03
15|NNRNKB 202 |Parapety z blachy powlekanej m2 70.602 0.00 0.00
d.1/0541-02
16/NNRNKB 202 |Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do rob6t |kpl 1.000 0.00 0.00
d.1/1621a-01 elewacyjnych
2 Termomodernizacja stropodachéw KOD CPV 452610000-4
17|KNR 2-02 0613-|Rozebranie izolacji z wetny mineralnej m2 100.800 0.00 0.00
d.2|03
18/KNR AT-09 Rozebranie paroizolacji m2 100.800 0.00 0.00
d.2|0201-01
19|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - podsufi- |m?2 100.800 0.00 0.00
d.2|05 tek z desek
20|KNR 4-01 0429-|Rozebranie sufitow podwieszanych m2 100.800 0.00 0.00
d.2|06
21|KNR 4-01 0106-|Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorek m3 10.080 0.00 0.00
d.2|04
22|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 10.080 0.00 0.00
d.2|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
23|KNR 2-02 0607-|Folia paroprzepuszczalna m2 100.800 0.00 0.00
d.2|01
24|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetlny mineralnej |m?2 201.600 0.00 0.00
d.2|03 10 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna wars-
twa
25|KNR 2-02 0607-|Montaz paroizolaciji m2 100.800 0.00 0.00
d.2|01
26|KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 100.800 0.00 0.00
d.2|03 ruszcie metalowym z ksztattownikoéw CD i UD, ruszt
podwdjny podwieszany
27|KNR 0-14 2012-|Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2 100.800 0.00 0.00
d.2|04 ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD - dodatek
za drugg warstwe
28|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |mz2 628.420 0.00 0.00
d.2|03 8 cm poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warst-
wa
29|KNR 0-14 2012-|Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 628.420 0.00 0.00
d.2|03 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
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30|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-  |m?2 126.357 0.00 0.00
d.2|03 wych twardych EPS 100 - poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa - 20 cm
31|KNR-W 2-02 Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe- papa |m2 126.357 0.00 0.00
d.2/0504-02 podktadowa i nawierzchniowa
32|NNRNKB 202 |Mocowanie izolacji przy uzyciu tgcznikéw mechanicz- szt 505.428 0.00 0.00
d.2|2613-01 nych
33|KNR 4-01 0535-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej nie na- |m2 174.370 0.00 0.00
d.2|02 dajacej sie do uzytku
34|KNR 4-01 0430- | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - taty m2 174.370 0.00 0.00
d.2|06
35|KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby da- |m?2 174.370 0.00 0.00
d.2|07 chowe
36|KNR 2-02 0613-|Rozebranie izolacji z wetny mineralnej m2 174.370 0.00 0.00
d.2|03
37|KNR 4-01 0535-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie|m2 174.370 0.00 0.00
d.2|02 nadajgcej sie do uzytku
38|KNR 4-01 0106-|Usuniecie z budynku materiatéw z rozbidrek m3 26.156 0.00 0.00
d.2|04
39|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 26.156 0.00 0.00
d.2|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
40|NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang trapezowa m2 174.370 0.00 0.00
d.2|0537-03
41|KNR 2-02 0604- | Paroizolacja stabilizowana m2 174.370 0.00 0.00
d.2|05
42|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetlny mineralnej |mz2 174.370 0.00 0.00
d.2|03 dachowej systemowej Monrock PRO 20 cm
43|KNR-W 2-02 Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe- papa |m2 126.357 0.00 0.00
d.2|0504-02 podktadowa i nawierzchniowa
44|NNRNKB 202 |Mocowanie izolacji przy uzyciu tgcznikdw mechanicz- szt 126.357 0.00 0.00
d.2|2613-01 nych
45|KNR-W 2-05 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie - do- |t 4.320 0.00 0.00
d.2/0102-02 stawa i montaz
46|KNR 2-02 0210- |Poduszki betonowe m3 0.840 0.00 0.00
d.2|02
47|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 52.363 0.00 0.00
d.2|08 okapo6w,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
48/NNRNKB 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej m2 52.363 0.00 0.00
d.2|0541-02
49|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu |mz2 1.950 0.00 0.00
d.2|13 monolitycznego
50|KNR 0-27 0160- | Zamurowanie bocznych otworéw wentylacyjnych kpl 1.000 0.00 0.00
d.2|03 komina, obustronnie oraz wykonanie otworéw w czap-
kach kominowych i zamontowanie na czapkach komino-
wych kominkéw typu rotowent
51|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw ptytami z poliweglanu dwukomorowe- |m?2 15.460 0.00 0.00
d.2|0506-01 go wraz z okuciami aluminiowymi na konstrukcji syste-
mowej
52|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw szktem akrylowym gr. 4 mm wraz z m2 2.565 0.00 0.00
d.2|0506-01 okuciami na konstrukcji systemowej
3 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
53|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |mz2 10.008 0.00 0.00
d.3|06 nodzielnych z obrébka obsadzenia - wg wytycznych w
projekcie
54| KNR-W 2-02 Podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne.wytycznych w m 3.200 0.00 0.00
d.3/2104-03 projekcie
55|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi metalowych EI 30 z obrobka obsadzenia - |m2 4.230 0.00 0.00
d.3|12 wg wytycznych w projekcie
4 Prace malarskie KOD CPV 45442100-8
56|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby - przygotowanie po- m2 5172.667 0.00 0.00
d.4|09 wierzchni pod szpachlowanie
57|KNR 0-23 2611-|Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 5801.087 0.00 0.00
d.4|03
58|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parame- |m2 5801.087 0.00 0.00
d.4|03 trach wytycznych w projekcie
59|KNR 2-02 2004-|Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |m2 21.000 0.00 0.00
d.4|05 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
wo 55-01
60|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2 71.860 0.00 0.00
d.4|05
5 Roboty remontowo - budowlane i rozbiérkowe kod CPV 45262420-1
61|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z luksferéw m2 8.750 0.00 0.00
d.5|06
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lamki-termomodernizacja zespotu szkétl-przedmiar KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
62|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru krat okiennych szt. 1.000 0.00 0.00
d.5/07
63|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic szt. 1.000 0.00 0.00
d.5|07
64 |KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0.649 0.00 0.00
d.5/02 cementowo-wapiennej
65|KNR 4-01 0304-| Zamurowanie otworéw w $cianach i uzupetnienia $cian |ms3 2.444 0.00 0.00
d.5/01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
66|KNR 4-01 0716- | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu |m?2 0.800 0.00 0.00
d.5/01 z cegly i pustakéw na $cianach
67|KNR 4-01 0313-|Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- elementy  |m 6.400 0.00 0.00
d.5|05 stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniowo
-stal ksztattowa - wg wytycznych w projekcie
68/NNRNKB 202 |(z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" |m 1.500 0.00 0.00
d.5/0187-01 YF-150/17,5 cm
69|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek ceramicznych m2 10.354 0.00 0.00
d.5/04
70|KNR 0-12 1119-|Cokoliki z ptytek ceramicznych m 12.900 0.00 0.00
d.5/02
71|KNR 4-01 0106-|Usuniecie z parteru budynku gruzu i materiatéw z roz- |m3 1.524 0.00 0.00
d.5|04 biérek
72|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 1.524 0.00 0.00
d.5(17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km - wraz z utylizacjg
73|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 1.524 0.00 0.00
d.5(20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z

utylizacjg
Krotnosé = 9
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lamki-termomodernizacja zespotu szkétl-przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Monter plyt gipsowych Il r-g 732.3556 0.00 0.00
2.|Monter ptyt gipsowych Il r-g 1098.4970 0.00 0.00
3.]robocizna r-g 9962.3076 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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lamki-termomodernizacja zespotu szkétl-przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 109.6779 109.6779 0.00 0.00
2.|benzyna do lakieréw dm3 2.4432 2.4432 0.00 0.00
3. ksztattowniki walcowane (dwuteowniki) kg 156.4160 156.4160 0.00 0.00
4. katownik aluminiowy ochronny mb 831.2321 831.2321 0.00 0.00
5. |listwa cokotowa mb 256.2525 256.2525 0.00 0.00
6./drzwi EI 30 m2 4.2300 4.2300 0.00 0.00
7.|drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 1.2960 1.2960 0.00 0.00
8.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny |m 291.6880 291.6880 0.00 0.00
9.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 1385.5180 1385.5180 0.00 0.00
10.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtéwny m 510.4540 510.4540 0.00 0.00
11.|£gczniki wzdtluzne PL 60/110 szt 379.1944 379.1944 0.00 0.00
12.|tgczniki krzyzowe PD 60/60 szt 969.8626 969.8626 0.00 0.00
13.|Wieszak W 60/100 szt 663.5902 663.5902 0.00 0.00
14.|Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod plyty gip- |szt 663.5902 663.5902 0.00 0.00
sowo-kartonowe
15. ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 15.1200 15.1200 0.00 0.00
16. ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 55.4400 55.4400 0.00 0.00
17.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 5.3744 5.3744 0.00 0.00
18. | blachowkrety szt. 1612.8000 1612.8000 0.00 0.00
19.|wkrety do ptyt gipsowych kg 0.7287 0.7287 0.00 0.00
20. | kotwy stalowe szt 84.9845 84.9845 0.00 0.00
21.|Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m?2 765.6810 765.6810 0.00 0.00
22.|kratki wentylacyjne szt 0.0320 0.0320 0.00 0.00
23.|narozniki ochronne typ 'Wema' szt 0.0320 0.0320 0.00 0.00
24.|uchwyty rynnowe kpl 232.4600 232.4600 0.00 0.00
25.|uchwyty do rur spustowych kpl 67.8720 67.8720 0.00 0.00
26.|trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.8640 0.8640 0.00 0.00
27.|Gips budowlany szpachlowy kg 218.7660 218.7660 0.00 0.00
28.|pianka poliuretanowa dm3 4.7986 4.7986 0.00 0.00
29.|silikon dm3 0.9544 0.9544 0.00 0.00
30.|farba wewnetrzna dm3 | 1601.1000 1601.1000 0.00 0.00
31.|farby olejne do gruntowania ogélnego stosowaniadms3 5.5332 5.5332 0.00 0.00
32.|farby olejne nawierzchniowe ogdlnego stosowa- |dm3 5.5332 5.5332 0.00 0.00
nia
33.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 113.7987 113.7987 0.00 0.00
34.|zaprawa klejgca kg 53.8408 53.8408 0.00 0.00
35.|zaprawa spoinujgca kg 5.6947 5.6947 0.00 0.00
36.|zaprawa klejgca’ kg 10.0620 10.0620 0.00 0.00
37.|zaprawa spoinujgca’ kg 1.0643 1.0643 0.00 0.00
38.|emulsja gruntujgca kg 2061.2811 2061.2811 0.00 0.00
39.|podktadowa masa tynkarska kg 481.4325 481.4325 0.00 0.00
40.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropiano- |kg 15535.2607 15535.2607 0.00 0.00
wych'
41.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 1434.8230 1434.8230 0.00 0.00
42.|folia paroprzepuszczalna m2 120.9600 120.9600 0.00 0.00
43.|folia paroizolacyjna m2 110.8800 110.8800 0.00 0.00
44.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 129.5983 129.5983 0.00 0.00
45. |ptyty styropianowe grafitowe 12 cm m2 1168.5828 1168.5828 0.00 0.00
46. | ptyty styropianowe grafitowe 8 cm m2 331.9217 331.9217 0.00 0.00
47.|ptyty styropianowe grafitowe grub. 5 cm m2 133.4960 133.4960 0.00 0.00
48. |ptyty styropianowe Eps 100 gr 20 cm m2 132.6749 132.6749 0.00 0.00
49.|okna zewnetrzne m2 10.0080 10.0080 0.00 0.00
50.|rynny dachowe m 120.8792 120.8792 0.00 0.00
51.|kosze spustowe szt. 15.0000 15.0000 0.00 0.00
52.|uszczelki gumowe kpl 67.4134 67.4134 0.00 0.00
53.|piasek do zapraw m3 6.2113 6.2113 0.00 0.00
54.|podokienniki m 3.2960 3.2960 0.00 0.00
55.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 238.7192 238.7192 0.00 0.00
56.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0042 0.0042 0.00 0.00
57.|wapno suchogaszone kg 84.3180 84.3180 0.00 0.00
58.|wapno suchogaszone t 4.5572 45572 0.00 0.00
59.|gips budowlany zwykty kg 37.2582 37.2582 0.00 0.00
60.|gips szpachlowy t 0.0433 0.0433 0.00 0.00
61.|gips budowlany szpachlowy t 0.0277 0.0277 0.00 0.00
62.|plyty gipsowo-kartonowe m2 127.8900 127.8900 0.00 0.00
63.|cegta budowlana petna szt 985.9680 985.9680 0.00 0.00
64.|nadproza prefabrykowane "YTONG" m 1.5000 1.5000 0.00 0.00
65.|taczniki teleskopowe szt 650.7386 650.7386 0.00 0.00
66.| paroizolacja stabilizowana m2 52.3110 52.3110 0.00 0.00
67.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 75.8142 75.8142 0.00 0.00
68.|papa termozgrzewalna podktadowa m2 290.6211 290.6211 0.00 0.00
69.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 290.6211 290.6211 0.00 0.00
70.|dachy ze szkia akrylowego na konstrukcji syste- |m2 2.6933 2.6933 0.00 0.00
mowej
71.|dachy z poliweglanu na konstrukcji systemowej | kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
72.|piyty z welny mineralnej dachowej 20 cm m2 183.0885 183.0885 0.00 0.00
-14 -
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lamki-termomodernizacja zespotu szkétl-przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
73.|ptyty z welny mineralnej 8 cm' m?2 659.8410 659.8410 0.00 0.00
74.|ptyty z welny mineralnej 10 cm m2 211.6800 211.6800 0.00 0.00
75.|plyty z welny mineralnej twarde "150" gr.12cm |m2 125.2860 125.2860 0.00 0.00
76.|filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm | m2 0.7161 0.7161 0.00 0.00
77./mieszanka tynkarska kg 6467.6440 6467.6440 0.00 0.00
78.|tynk mozaikowy kg 292.8600 292.8600 0.00 0.00
79.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 18.4428 18.4428 0.00 0.00
80.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych' |kg 48.6389 48.6389 0.00 0.00
81.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.8568 0.8568 0.00 0.00
82.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.1385 0.1385 0.00 0.00
83.|zaprawa cementowa m 80' m3 0.1230 0.1230 0.00 0.00
84.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0768 0.0768 0.00 0.00
85. | plytki z kamieni sztucznych m?2 0.9675 0.9675 0.00 0.00
86. | ptytki z kamieni sztucznych' m2 10.5611 10.5611 0.00 0.00
87.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0.3487 0.3487 0.00 0.00
88.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0554 0.0554 0.00 0.00
89.|deski iglaste obrzynane KL.III m3 0.1645 0.1645 0.00 0.00
90. |deski iglaste m3 0.0130 0.0130 0.00 0.00
91.|krawedziaki iglaste m3 0.0130 0.0130 0.00 0.00
92.|siatka z wtokna szklanego m2 1883.0705 1883.0705 0.00 0.00
93.| Tasma spoinowa m 729.2200 729.2200 0.00 0.00
94.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2|m 47.5440 47.5440 0.00 0.00
mm
95. | papier $cierny w arkuszach ark 40.2416 40.2416 0.00 0.00
96./woda m3 0.5319 0.5319 0.00 0.00
97.|Woda przemystowa m3 0.4667 0.4667 0.00 0.00
98.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0143 0.0143 0.00 0.00
99.|$ruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z gwin- |kg 3.0240 3.0240 0.00 0.00
tem na calej dt., z nakretkami i podktadkami
100. kotki do wstrzeliwania szt 85.2600 85.2600 0.00 0.00
101.|Blachowkrety szt |13490.5700 13490.5700 0.00 0.00
102. kotki rozporowe z wkretami kpl 629.6490 629.6490 0.00 0.00
103.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 6179.4928 6179.4928 0.00 0.00
104. taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 992.7424 992.7424 0.00 0.00
105. klej szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
106. blacha powlekana ptaska m?2 151.2470 151.2470 0.00 0.00
107.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1257.2077 1257.2077 0.00 0.00
108. blacha powlekana trapezowa m?2 184.8322 184.8322 0.00 0.00
109. konstrukcja stalowa t 4.3200 4.3200 0.00 0.00
110.|zamurowanie otworéw komina montaz kominkéw |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
111./materialy pomocnicze zt 0.00
112. Materiaty inne (Materiaty) zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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lamki-termomodernizacja zespotu szkétl-przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|$rodek transportu m-g 1.7038 0.00 0.00
2.|rusztowanie kpl 1.0000 0.00 0.00
3.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.7280 0.00 0.00
4.|wycigg m-g 21.6221 0.00 0.00
5.|wycigg m-g 7.8087 0.00 0.00
6./Wycigg m-g 42.2948 0.00 0.00
7.|zuraw okienny przenosny m-g 54.1626 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 6.8670 0.00 0.00
9.|ciggnik kotowy m-g 3.0240 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy m-g 47.3175 0.00 0.00
11.|Srodek transportowy (1) m-g 21.0745 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 19.1649 0.00 0.00
13.|przyczepa dtuzycowa m-g 3.0240 0.00 0.00
14.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 23.1910 0.00 0.00
15.|samochdéd samowytadowczy do 5 t' m-g 1.6612 0.00 0.00
16.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.5798 0.00 0.00
17.|spawarka m-g 10.8000 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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