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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

aktualne warunki przytgczenia do sieci gazowej

plan zagospodarowania-mapa zasadnicza w skali 1:500;
podktady budowlane architektoniczne;

inwentaryzacje architektoniczna;

aktualne normy i przepisy projektowania;

ustalenia z inwestorem;

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
gazowej dla modernizowanego zespotu szkét Lamki 131.

Instalacja ta jest przeznaczona dla kottowni gazowej o mocy 200kW dla potrzeb c.o. i
c.w.u. oraz dla kuchni do celéw przygotowania positkdw.

3. Przylacze gazowe

Do $ciany budynku doprowadzone jest istniejgce przytgcze gazowe dn32 PE.

4. Wewnetrzna instalacja gazowa

Nosnikiem energetycznym bedzie gaz ziemny GZ50 o wartosci opatowej Wu = 31,0 MJ/m? i
cisnieniu p = 1,7-2,5 kPa.

Przewody gazowe w kottowni przewiduje sie prowadzi¢ po wierzchu scian na uchwytach i
wspornikach w odlegto$ci min. 3 cm od lica $cian i w odpowiednich odlegtosciach od innych
instalacji wg §165 Rozporzgdzenia MGPiB.

Do pomieszczen kuchni przewody projektuje sie prowadzone po wierzchu $cian w odlegtosci
min. 2 cm a przez korytarz usytuowane w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Za gazomierzem, ktory zostanie zlokalizowany w punkcie redukcyjno-pomiarowym bierze
swoj poczatek wewnetrzna instalacja gazowa doprowadzajgca gaz ziemny do urzgdzen
gazowych w kottowni i w kuchni. Instalacja gazowa przebiegaé bedzie od punktu redukcyjno-
pomiarowego do wejscia do budynku w ziemi. Instalacje utozong w ziemin nalezy wykonac z
rur polietylenowych cisnieniowych PE100 RC SDR11, o srednicy Dn90x8,3 - L=45,0 m
zgodnie z PN-EN 10208-1.

Przed lub w trakcie ukfadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementow 2z tworzyw sztucznych.
Na powierzchniach tych nie powinny wystepowacC uszkodzenia mechaniczne, tj.: rysy,
zadrapania, zadziory itp.. Dla gazociggdbw =z rur polietylenowych dopuszcza sie
wystepowanie rys i zadrapan, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki, lecz
nie wiecej niz 0,5mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach niedopuszczalne rysy i
zadrapania nalezy wycig¢. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy
sprawdzi¢ oznakowania zgrzewow. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu
pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢é zgodny z protokotem zgrzewania. Z
przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez kierownika robdét.
Liniowe taczenie rur nalezy wykona¢ przez zastosowanie typowych ksztattek tgczonych
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU

metodg zgrzewania elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania ustawia sie w miejscu
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Niewskazane jest uktadanie rur w
temperaturze ponizej 0°C, ze wzgledu na matg w tych warunkach elastycznosc. Nie nalezy
tez uktada¢ gazociggéw w wysokich temperaturach /nalezy wybiera¢ dni chtodniejsze lub
uktadac je w godzinach rannych.

Gazocigg nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1m z
piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociggiem wykona¢ nadsypke o grubosci
warstwy 0,1m. Nadsypke nalezy zagesci¢. Minimalne przykrycie gazociggow PE dla
przedmiotowego terenu powinno wynosi¢ — 1,0m.

W przypadku odwijanych z kregéw nalezy zabezpieczy¢ boczne powierzchnie rur przed
posrednim kontaktem z bocznymi Scianami wykopu. Po utozeniu gazociggu w wykopie
nalezy przeprowadzic¢ pomiary geodezyjno-inwentaryzacyjne.
Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych uktadanie
gazociggu nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych etapach:

1. Wyréwnaé dno wykopu.

2. Wykonac podsypke.

3. Utozy¢ (luzno) gazocigg w wykopie.

4 Wykona¢ podsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem
do wysokosci gornej tworzacej rury.

5. Po okoto 1-2 godz. niezbednych na stabilizacje termiczng, wykonac¢ nadsypke i zasypke
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw. Przed
wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociggu, bezposrednio nad gazociggiem
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna lub przewod lokalizacyjny a na wysokosci 0,4 m nad
gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Uktadanie gazociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- Zaslepi¢ znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociggu,

- Zabrania sie wleczenia Ilub przeciggania rur i odcinkbw rurociggow PE
po gruncie lub trawie,

- Zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywa¢ przez zamontowania kolana, tuku,
trojnika lub z wykorzystaniem elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia.

Po wykonaniu prac montazowych, utozenie gazociggu w wykopie nalezy dokona¢ odbioréw
skrzyzowan gazociggu z ewentualnie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na okolicznos¢
dokonanych odbioréw skrzyzowan wykonawca robét spisuje z wiascicielem istniejgcego
uzbrojenia stosowny protokoét.

Odcinek koncowy doptywu gazowego wraz z pionem na budynku nalezy wykona¢ z
rury stalowej czarnej bez szwu. Rure stalowg na odcinku umieszczonym w ziemi oraz 0,2m
ponad terenem (wraz z potgczeniem stal-PE) nalezy zaizolowac antykorozyjnie powtoka
izolacyjng z tasmy polietylenowej. Przejscie stal-PE powinno by¢ wykonane w odlegtosci 1,0
m od obrysu budynku z zastosowaniem typowej ksztattki nierozitgczne;.
Do izolacji rur nalezy stosowaé tasmy polietylenowe posiadajgce pozytywna opinie Instytutu
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Izolacja wykonana taSmg PE musi bys
izolacjg wykonang w klasie doktadnosci B. Zalecang do wykonania izolacji jest tadma
polietylenowa wg technologii firmy ,POLIKEN”. Odcinek pionowy doptywu gazowego
prowadzi¢ po murze w stalowej rurze ostonowe;j.

UWAGA!!

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zwigzanych z doptywem gazowym zostang
odkryte niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne nalezy powiadomi¢ wtasciciela lub
uzytkownika o istnieniu urzgdzen, wykonac skrzyzowanie lub zblizenie zgodnie z przepisami
a miejsce powyzsze nanies¢ na mape powykonawczg /inwentaryzacje.
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Na sScianie budynku przy pomieszczeniu kottowni gazowej projektuje sie skrzynke gazowg ,w
ktérej zostanie zamontowany zawor MAG-3 z kurkiem odcinajgcym Dn50mm, odcinajgcy
doptyw gazu do pomieszczenia kottowni w przypadku wykrycia ulatniania sie gazu z instalacji
w kottowni, ktéry bedzie elementem sktadowym systemu detekcji gazu. W szafce zostanie
réwniez zmontowany podlicznik gazu (gazomierz miechowy G-2,5), stuzgcy inwestorowi do
rozliczenia zuzycia gazu w kuchni.

Po stronie przytgcza gazowego nalezy zamontowaé¢é monoblok izolacyjny. Instalacje
wewnetrzng gazu nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, zachowujgc podane
Srednice i rozmieszczenie przyborow gazowych.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu czarnych, tgczonych
przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku przyboru gazowego. Kazda
rura przed spawaniem powinna by¢ dokfadnie oczyszczona z zewnatrz i wewnatrz.
Przewody nalezy prowadzi¢ na $cianach wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynku, z
wyjatkiem piwnic, gdzie nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 3 cm od tynku i w
odpowiednich odlegtosciach od innych instalacji i tak:

- 15 cm od przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych nad tymi przewodami

- 15 cm od przewoddw cieplnych pod tymi przewodami

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzi¢ réwnolegle

- 10 cm od pionéw wodociggowych, kanalizacyjnych, C.O. i puszek rozgateznych instalacji
elektrycznych nad tymi przewodami

- 60 cm od urzadzen elektrycznych istniejgcych, jak wytgcznikéw, gniazd wtykowych itp.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwatorskich. Ponadto przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone minimum o 2 cm.
Przewody instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewodow, stanowi¢ dla
nich wspornikéw, jak réwniez by¢é w inny sposdb obcigzone. Bez wzgledu na rodzaj
materiatu, z jakiego bedg wykonane, przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do
Scian lub innych trwatych elementow wyposazenia budynku za pomocg zamocowan
wykonanych z materiatbw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan
wykonanych z tworzyw sztucznych.

Odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami przewoddéw gazowych do $cian zalezg gtéwnie od
Srednicy przewodu gazowego oraz rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany, ale nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkéw odlegto$¢ ta moze byc¢
zwigkszona do 3,0 m. W przypadku zataman, zmian kierunku itp. odlegtos¢ pomiedzy
zamocowaniami nalezy dostosowaé do potrzeb z uwzglednieniem konieczno$ci kompensacji
wydtuzen.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji rur, a przez inne
przegrody w otworach luznych, rury ochronne w stropach powinny wystawa¢ po 3 cm z
kazdej strony stropu.

Przewody gazowe =z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Przed wszystkimi przyborami nalezy zainstalowa¢é zawory sferyczne
atestowane na gaz. Urzgdzenia gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji
gazowej na state. Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane urzgdzenie gazowe, w miejscu tatwo
dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krdéca przytaczeniowego oraz nie nizej niz
70 cm od podtogi. Kurek powinien pozwala¢ na szybkie i szczelne odciecie doptywu gazu
przy obrocie o 90° na prawo oraz posiada¢ ogranicznik uniemozliwiajgcy dalszy obrot
dzwigni kurka.
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4.1. Odbiorniki gazu

- kottownia na cele c.o./c.w.u.

Instalacji gazowa zasila¢ bedzie kaskade 2 kottéw pracujgcych na cele ogrzewania budynku
oraz c.w.u.

Zaprojektowano kaskade 2 kottow gazowych wiszgcych kondensacyjnych, jednofunkcyjnych
(z zamknietg komorg spalania) DeDietrich MCA 110 z konsolami sterowniczymi DIEMATIC
iISystem o mocy nominalnej 100 kW firmy De Dietrich.

taczna maksymalna moc kottowni wynosi 200 kW.

- kuchnia na cele przygotowania positkéw.
- 2 kuchenki gazowe 4 palnikowe i taboret gazowy.

4.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji gazowej

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dziat Bezpieczenstwo pozarowe:

Projektowang instalacje gazowa zabezpieczono w sposob nastepujgcy: pomieszczenie
kotlowni gdzie zostanie zamontowane urzgdzenia gazowe wyposazono w system detekcji
gazu z modutem podstawowym MD-2z i dwoma detektorami budowy przeciwwybuchowej
DEX-12, DEX-22, ktére wspotpracujg z gazowym zaworem odcinajacym zlokalizowanym na
Scianie w zewnetrznej szafce.

Przewody gazowe prowadzone przez przegrody konstrukcyjne jak /$ciany stropy/ nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych, a wolng przestrzeh wypetnic¢
piankg PYROPLEX EI 120. Przy stosowaniu pianki PYROPLEX nalezy stosowaé sie do
zalecen podanych przez producenta.

4.3. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

W celu utrzymania wymaganej czystosci powietrza w pomieszczeniu kottowni, konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przez wentylacje naturalng oraz odprowadzenie
spalin z urzadzenia gazowego. Przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajgce spaliny od
kottéw, powinny by¢ dostosowane do warunkéw pracy danego typu urzgdzen.

Kotly z zamknietg komorg spalania nie potrzebujg tradycyjnego komina i nawiewu powietrza
do spalania, ale wentylacja pomieszczenia, w ktérym sg zamontowane musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Kominy odprowadzajgce spaliny od urzgdzen gazowych powinny mie¢ zapewniona:
- szczelnos¢ przewodow,

- droznos¢,

- odpornos¢ na destrukcyjne dziatanie skroplin,

- gtadkosc¢ powierzchni wewnetrznej,

- prawidtowos¢ ich prowadzenia,

- wymagang grubosc¢ poszczegolnych przegrod.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji przewodéw kominowych nalezy dba¢ o ich
sprawnos¢, poddajgc je okresowej kontroli raz w roku. Oczyszczanie przewodow
spalinowych powinno sie odbywac 2 razy w roku, natomiast przewodow wentylacyjnych — 1
raz w roku.

Zaprojektowano system odprowadzania spalin przy zasysaniu powietrza z zewnagtrz z
kaskadowym systemem powietrzno-spalinowym.

Dobrano przewdd ze stali kwasoodpornej. Srednica przewodu powietrzno-spalinowego
100/150 mm dla kazdego wyjscia kotta oraz kaskada 200/300 mm spalinowo-powietrzna dla
2 kottow. Wysokosé komina H=9,00 m
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Wentylacja nawiewna

Zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” oraz normg PN-B-02431-1, wymagana powierzchnia kanatdw nawiewnych wynosi
5 cm2 na 1 kW zainstalowanej mocy.

An = 200*5 = 1000 cm?

Dla pomieszczenia z zamknietg komorg spalania przyjmuje sie 2 wymiany powietrza.
V,=2*V, =2-32,3=64,58m°/h
Vv 65

n

F, = = =0,018m?
3600-0 3600-1

Przyjeto warto$¢ wiekszg
Przyjeto kanat nawiewny o przekroju 350 x 350 mm, ktoéry posiada powierzchnie
1225 cm?, co spetnia wymagania.

Wentylacja wywiewna

Aw =0,5* An

Aw = 0,5 *1070 = 535 cm2

V, =2*V, =2-323=64,58m"/h

V 65

n

F, = = =0,018m?
3600-0 3600-1

Przyjeto warto$¢ wiekszg

4.4. System zabezpieczenia instalacji gazowej

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa eksploatowanej instalacji gazowej w kottowni projektuje
sie aktywny system bezpieczenhstwa instalacji gazowe;j.

W sktad tego systemu wchodza:

- Modut alarmowy MD-2z.

- Gtowica samozamykajgca typ MAG-3 z kurkiem ZKS Dn50 umieszczona na

zewnetrznej $cianie budynku szafce gazowej

- Detektor DEX-12 wykrywajacy zwigzki metanu /nalezy umiesci¢ w kottowni max pod
stropem.

- Detektor DEX-22 wykrywajgcy zwigzki tlenku wegla / nalezy umie$ci¢ 30cm nad

posadzkg podtogi/

- Zewnetrzny sygnalizator akustyczno optyczny SI-31 zamontowany na zewnetrznej $cianie
budynku nad drzwiami kottowni.

System pozwala na ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazéw w kottowni.
Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu spowoduje natychmiastowe zadziatanie
czujnika gazu DEX-12, DEX-22 poprzez sygnalizacje dzwigkowg z jednoczesnym
przestaniem impulsu do gtowicy MAG-3, ktéra automatycznie odcina doptyw gazu i eliminuje
zagrozenie wybuchem gazu ziemnego. Otwarcie gtowicy moze nastgpic tylko recznie.
Montaz systemu detekcji wykonaé zgodnie ze schematem i instrukcjg producenta. Detektory
powinny by¢é w wykonaniu przeciwwybuchowym. Gtowica samozamykajgca MAG-3 jest
zamykana impulsem elektrycznym i otwierana tylko recznie.
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4.5 Obcigzenie cieplne pomieszczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki mieszkalne i ich usytuowanie, maksymalne obcigzenie
cieplne pochodzgce od urzadzen gazowych na 1 m®kubatury pomieszczen z

odprowadzeniem spalin wynosi: 4650 W

Charakterystyka pomieszczenia przeznaczonego do zamontowania kotta gazowego:

Kubatura pomieszczenia V=323md

Wysokos¢ pomieszczenia H=3,15m

gc = 214000/ 32,3 = 6,63 kW/m?®
Obcigzenie rzeczywiste jest wieksze od wartosci dopuszczalnej, co wymusza pobér
powietrza do spalania z zewnetrz pomieszczenia poprzez przewody powietrzne i
wymusza zastosowanie zamknietej komory spalania.

Nie wolno pobiera¢ powietrza do spalania z pomieszczenia!!l

5. Zabudowa kurka gtéwnego, gazomierza i zaworu odcinajacego
5.1. Punkt redukcyjno — pomiarowy.

Wg projektu przytgcza gazowego.

6. Préba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢é upowaznionemu zaktadowi
rzemiesiniczemu, ktory ponosi odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie, zgodnie z zasadami
sztuki inzynierskiej, obowigzujgcymi przepisami, warunkami BHP i projektem technicznym.
Kociot gazowy instaluje osoba posiadajgca uprawnienia wymagane przez Zaktad
Gazowniczy.

Prawidtowos¢ odprowadzenia spalin oraz wentylacji musi potwierdzi¢ Spotdzielnia
Kominiarska, wydajac odpowiednie zaswiadczenie.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelno$¢ dwukrotnie. Instalacje gazowg z
zamontowanymi przyborami gazowymi nalezy poddac probie szczelnosci w obecnosci osoby
do tego uprawnionej. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie
posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw i odfgczeniu odbiornikdw gazu. Cisnienie czynnika probnego powinno
wynosi¢ 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika prébnego
powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Instalacje mozna uznac¢ za szczelng, jezeli przez 30 min. na
manometrze tarczowym nie zaobserwuje sie spadku cisnienia.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacji nalezy rury oczysci¢ i pomalowac farbg
podktadowg nawierzchniowg koloru zottego. Przejscie przez sciane zabezpieczy¢ tasmag
POLYKEN lub podobna.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby
szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.
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Przed oddaniem do uzytku, instalacje gazowg sprawdzi pod wzgledem zgodnosci wykonania
z projektem technicznym i obowigzujgcymi przepisami przedstawiciel dostawcy gazu w
obecnosci Wykonawcy i Inwestora. Instalacje mozna podigczy¢é do sieci po pisemnym
stwierdzeniu przedstawiciela dostawcy gazu, ze nadaje sie do eksploatacji i uzytkowania.

7. Wytyczne branzowe i uwagi koncowe
7.1. Uwagi koncowe

Wewnetrzna instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Instalacje wykona¢ moze jedynie koncesjonowany zaktad instalacyjny z uprawnieniami do
wykonywania instalacji gazowych.

Wykonawca powinien poinstruowaé uzytkownika o bezpiecznym obchodzeniu sie z
przyborami gazowymi, koniecznosci wykonywania okresowych kontroli i konserwacji
urzgdzen gazowych wraz z catg instalacjg gazowa.

Instalacja podlega odbiorowi przez uzytkownika przy udziale wykonawcy.

Wykonawca przed zgtoszeniem instalacji do odbioru powinien zgromadzi¢ nastepujgce
dokumenty:

- zezwolenie administracji panstwowej na wykonanie instalacji gazowej,

- warunki techniczne- zapewnienia dostawy gazu,

- projekt budowlany instalacji gazowej

- zaswiadczenie kominiarskie dotyczgce przewodow wentylacyjno-spalinowych oraz
prawidtowosci podigczenia przewodoéw spalinowych oraz nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny wykonanej instalacji.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy punktu pomiarowego:

- dokumentacje techniczno ruchowa,

- protokot z préby szczelnosci,

- instrukcje obstugi,

- certyfikat zgodnos$ci wykonania z wtasciwymi polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dla wszystkich urzgdzen i armatury wchodzgcych sktad uktadu redukcyjno-pomiarowego,
-dokumenty kontroli metrologicznej przyrzgdéw pomiarowych,

7.2. Podstawowe warunki realizacji robét

Roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdinie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji wymagajg akceptacji autoréw dokumentac;ji i
musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian
materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykonaé zgodnie z instrukcja montazowg producenta
wyrobow,

Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.
Aktualnosc¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zostac przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru
koncowego.
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7.3. Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz.
628 z 2001r.) wytwérca odpadoéw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustugi w zakresie
budowy, rozbiorki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge.

7.4. Oddziatywanie na srodowisko

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzgdzeniem Rady Ministréw z
dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona jako
przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko, ani przedsiewzieciem ,dla
ktérego istnieje obowigzek sporzgdzenia raportu.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

7.5. Obszar oddziatywania inwestycji

7.5.1. Podstawa prawna do okreslenia obszaru oddziatywania
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania.

7.5.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

W podjetej analizie uwarunkowan oddziatywania elementéw inwestyciji tj. przytacze gazowe,
kottownia, instalacja gazowa wewnetrzna, zaden z powyzszych elementow nie wykracza
swoim oddziatywaniem poza zakres dziatek na ktérych zostat zaprojektowany.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna witgczenia do obszaru | Uwagi
objetego odziatywaniem

7.5.3. Wnioski
Obszar oddziatywania catego zakresu inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie Dz.U.2003.120.1126)

dla
PROJEKTU INSTALACJI GAZOWEJ PRZY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOtU SZKOt LAMKI 131 GMINA OSTROW
WIELKOPOLSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Wytyczne dla kierownika budowy w sprawie sporzadzenia szczegotowego
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania: stosownie do wymagan art. 18 ust. | pkt 3iart. 2laust. i 2

oraz art. 22 pkt 3c Prawa budowlanego oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia.

2. Zakres opracowania: zakres opracowania okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
wymienione w pkt 1. oraz charakter robot.

3. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego:

3.1 Roboty zewnetrzne:

a) wykopy reczne liniowe,

b) reczne zasypanie wykopow,

¢) montaz rur gazowych z PE

3.2 Roboty wewnetrzne:

a) wykonanie wewnetrznych instalacji gazu z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie,

4. Fazy robét, przy ktérych moga wystapi zagrozenia zycia lub zdrowia

pracownikow.

Podczas wykonywania robot gtdownym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg
roboty ziemne — wykopy pod instalacje gazowa.

4.1. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym

z wykopu),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,

b) gazowe,

c¢) telekomunikacyjne,

d) cieptownicze,

e) wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
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niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku

i w nocy ustawi balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych,

w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej
gteboko$ci

wykopu. Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska. Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by okreslone w dokumentagc;ji
projektowej wowczas, gdy:

__roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

_ teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

_ grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

__ wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

_ gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m,

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza 20,0 m. Nalezy rowniez ustalic rodzaje prac, ktére powinny byc¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych

w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow
i wyrobow jest zabronione:

_w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

_ w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka,
nawet

w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym

wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdét budowlano montazowych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa.

4.2 Instalacja gazowa

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce instalacje.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa przy pracach instalacyjnych, nie zwigzanych
z bezposrednim kontaktem z gazem, a wiec z aparatami i odcinkami instalacji nie
potgczonymi

z siecig, sprowadzajg sie praktycznie do przestrzegania ogdlnych zasad bezpieczenstwa.
Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem nowej instalacji gazowej winny byc¢
przeprowadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do
wykonania samodzielnych funkcji technicznych. W przypadku prac przy czynnych
instalacjach gazowych, osoby je wykonujgce winny posiada¢ uprawnienia energetyczne. W
przypadku wykonywania instalacji gazowych z rur stalowych tgczonych przez spawanie,
osoba wykonujgca te prace winna posiada¢ aktualne uprawnienia spawalnicze w zakresie
wykonywanych prac. W trakcie wykonywania prac instalacyjnych, nalezy przestrzegac
0golnych wymagan bezpieczenstwa wiasciwych dla tego typu roboét. Wszelkiego rodzaju
prace przy instalacjach gazowych, zwigzane z mozliwoscig uchodzenia gazu nalezg do prac
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gazoniebezpiecznych.

Do niebezpiecznych nalezy wykonywanie potgczen do czynnej sieci rozdzielczej.
Szczegbétowe wymagania bezpieczehstwa zwigzane z prowadzeniem prac instalacyjnych
regulujg odpowiednie instrukcje stanowiskowe.

4.3. Podczas wykonywania robét budowlanych powyzszego zadania

przewiduje sie skale zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) A — duza — istnieje niebezpieczenstwo osuniecia sie Scian wykopu w trakcie gfebienia
i w trakcie wykonywania w nim robdt montazowych oraz przy pracach zwigzanych
z poditagczeniem instalacji gazowej do czynnej sieci gazowej oraz napetnianiem instalacji
gazem.

b) B — mata — drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami, porazeniem

pradem podczas ewentualnej eksploatacji elektronarzedzi.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych i przygotowanie

pracownikow do realizacji budowy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega na sprawdzeniu, czy wszyscy
pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadajg oni
aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Zasady szkolenia okresla
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62,
poz. 285). Niezaleznie od szkolen wstepnych (instruktazu ogélnego), szkolen podstawowych
i okresowych pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych w ramach szkolenia
stanowiskowego powinni by¢é zapoznani z technologia montazu. Instruktaz stanowiskowy
przeprowadza osoba

kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego i stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste;.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyposazenie pracownikow w rekawice ochronne oraz
w kaski ochronne.

5.1. Nadzér nad prowadzonymi robotami,

Szczegdblnie nad robotami o zwiekszonym ryzyku zawodowym, bedg sprawowaé majster
lub brygadzista przygotowani, w ramach szkolenia bhp, do kierowania pracownikami
i prowadzenia instruktazu stanowiskowego.

6. Okreslenie sposobow przechowywania i przemieszczenia materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobéw przeznaczonych do wykonania w/w robét.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu.

Zaktada sie, ze zagrozenie zdrowia eliminowane beda przez przestrzeganie warunkéw BHP
dla w/w robot. Wykopy bedg wykonywane ze scianami umocnionymi. Wszystkie materiaty
oraz sprzet budowlany powinny by odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi
i jednoczesnie nie stwarzac utrudnienia w komunikacji oraz nie tarasowac drég pozarowych.
Do wykonywania rob6t mozna przystgpi¢ pamietajac, ze:

7.1. Wykonywanie prac kanalizacyjnych w wykopach ponizej 1,5 m wymaga odbioru przez
kierownika robét ich umocnien.

7.2. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru przez kierownika
budowy lub osobe upowazniong

7.3. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci powyzej 1 m
od poziomu posadzki powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci.
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8. Przechowywanie dokumentacji budowy.

Cafta dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownictwa budowy.

Do dokumentéw tych naleza:

__dokumentacja techniczna,

__ pozwolenie na budowe,

_ dziennik budowy,

_ ,ogtoszenie", o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego,
_ dokumentacja osobowa pracownikéw z dowodami badan lekarskich

i szkoleh bhp oraz

__ewentualnych dowodéw uprawnien do obstugi maszyn lub spawania

i innych, np. protokotéw dopuszczenia do uzytkowania maszyn i urzadzen,
protokotéw odbiorow rusztowan itp.
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