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Przebudowa ulicy Szopena w miejscowosci Lewkow

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

Opis

Jedn.obm. llosé Cena jedn.

Wartosé

gotowym wykopie, wiaz D400

1/45232440-8 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw
11 Roboty ziemne

1/KNNR 1 0111-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m 48+71 =
d.1.|wycenaindywi- |sadrég w terenie rowninnym. 119,00

1|dualna

2|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 208,71
d.1. wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez

1 Wykonawce

3|KNR 4-01 0107- |Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szero- | m?2 253,75
d.1.|05 kosci do 2.5 m na gtebokos¢ do 4.5 m

1
1.2 Elementy sieci

4|KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 21,88
d.1. cm

2

5/KNNR 4 1410-04|Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - beton klasy C12/15 |m3 0,85
d.1. (studnie)

2

6/KNNR 4 1308-04|Kanaty z rur gtadkosciennych DN 250 PVC-U ze $cianka li-' m 48,00
d.1. tg wg. PN-EN 1401-1:2009 klasy N

2

7|KNNR 4 1308-05|Kanaty z rur gtadkosciennych DN315 PVC-U ze $cianka li- | m 36+35 =
d.1. tg wg. PN-EN 1401-1:2009 klasy N 71,00

2

8/KNNR 4 1413-03|Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mmw |stud. 1

1.

2

9

KNNR 4 1417-02

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP DN425
wiaz D400

szt 2

1.3/45232440-8

Roboty ziemne

10| KNNR 1 0214-05

Zasypanie wykopow .fund.
podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V

m3 283,56

11| wycena indywi-
d.1.|dualna
3

Zakup i dow6z piasku na zasypanie zasypki - wymiana
gruntu na catym odcinku

m3 283,56

Razem dziat: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odp!

rowadzania sciekéw

2/45232440-8

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

2.1

Roboty ziemne

12|KNNR 1 0111-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m 163
d.2. sa drég w terenie réwninnym, ulica Szopena km 0+000-0+
1 163
13/|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 550,71
d.2. wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
1 Wykonawce
14| KNNR 1 0501-01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l |m?2 163*2*2 =
d.2. - pas drogowy poza jezdnig 652,00
1
2.2 Krawezniki
15/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3 0,034*355 =
d.2.|04 C16/20 12,07
2
16| KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na |m 87+70+2*
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej 10+154+4*6
2 = 355,00
2.3 Wpusty deszczowe z przykanalikami
17|KNNR 1 0301-01|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m?3 39,36
d.2. to$¢ do 1 km (grunt kat. I-1I)
3
18| KNNR 4 1410-04 |Podtoza betonowe C12/15 o grubosci 20 cm - pod wpusta- | m3 5*0,2*0,8*0,8
d.2. mi =0,64
3
19| KNNR 4 1411-01|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3 37*0,8*0,1 =
d.2. cm - pod przykanalikami 2,96
3
20|KNR 2-18 0625- |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. |szt. 5
d.2.|02 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400
3
21|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m 6+4+3+4+20
d.2./0408-02 - przykanaliki = 37,00
3
22|KNNR 1 0408-01|Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami | m3 36,78
d.2. mechanicznymi
3

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: PPID Marcin Kasatka




Przebudowa ulicy Szopena w miejscowosci Lewkow

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé¢
23|wycena indywi- |Piasek na wykonanie zasypki m3 36,78
d.2.|dualna
3
24 Jezdnia
24/KNNR 6 0103-01| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w grun- | m2 1200,45
d.2. cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
25/KNNR 6 0109-01 |Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 m?2 1 200,45
d.2. cm
4
26|KNNR 6 0113-02| Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m? 11117
d.2. nicznie gr. 20 cm
4
27|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 9
d.2.|03
4
28|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 10
d.2.|04 wych i gazowych
4
29|KNR 2-31 0511- |Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 |m?2 1111,70
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
4
25 Chodnik
30|KNNR 6 0103-01| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie | m?2 16
d.2. w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
31|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 2*9 = 18,00
d.2.|05 mentowo-piaskowej
5
32|KNNR 6 0111-01|Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 |m?2 16
d.2. MPa - gr. 10 cm
5
33|KNR 2-31 0511- |Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej szarej bez- |m? 16
d.2.|02 fazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
5 gr. 5cm
2.6 Oznakowanie poziome i pionowe
34| KNNR 6 0702-08| Pionowe znaki drogowe - przestawienie szt. 4
d.2.
6
35/KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - demontaz szt. 1
d.2.
6
36|KNNR 6 0702-01|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2
d.2.
6
37/KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw-|szt. 4
d.2. cze i informacyjne o pow. do 0.3
6
Razem dziat: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
3 Inwentaryzacja geodezyjna
38 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt. 1
d.3

Razem dziat: Inwentaryzacja geodezyjna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Przebudowa ulicy Szopena w miejscowosci Lewkow

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

N

Sciekéw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania

Roboty ziemne

Elementy sieci

Al

Roboty ziemne

N[ o=

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

2.1/Roboty ziemne

2.2| Krawezniki

2.3|Wpusty deszczowe z przykanalikami

2.4|Jezdnia

2.5[Chodnik

2.6/ Oznakowanie poziome i pionowe

w

Inwentaryzacja geodezyjna

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Przebudowa ulicy Szopena w miejscowosci Lewkow

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1145232440-8 |45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-m
d.1.1/0111-01 nym.
wycena indy-
widualna
48+71 m 119,00
RAZEM 119,00
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi wraz z transportem i za- | m3
d.1.110202-08 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
Szopena 35%(2,41+1,7)/2*1,0 m3 71,93
st06-07
Szopena 35*(1,7+1,44)/2*1,0 m3 54,95
st07-08
Szopena 40%(1,44+1,14)/2*1,0 m3 51,60
st09-09
Szopena 1,8%1,8*1,44 m3 4,67
studnie 1200
Szopena 1,0*1,0%(1,69+1,14) m3 2,83
studnie 425
podtoza pod |21,88 m3 21,88
rury
podtoza pod |0,85 m?3 0,85
studnie
RAZEM 208,71
3/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szeroko$ci do 2.5 m na gtebo- | m?2
d.1.1/0107-05 ko$¢ do4.5m
Szopena 35%(2,41+1,7) m? 143,85
st06-07
Szopena 35*(1,7+1,44) m?2 109,90
st07-08
RAZEM 253,75
1.2 Elementy sieci
4/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/1411-03
podtoza pod |0,8*0,2*48 m3 7,68
rury DN250
podtoza pod |1,0*0,2*71 m3 14,20
rury DN315
RAZEM 21,88
5/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - beton klasy C12/15 (studnie) m3
d.1.2/1410-04
podtoza pod |2*1,0*1,0*0,2 m3 0,40
studnie
DN425
podtoza pod |1*1,5*1,5*0,2 m3 0,45
studnie
DN1200
RAZEM 0,85
6/KNNR 4 Kanaty z rur gtadkosciennych DN 250 PVC-U ze $ciankg litg wg. PN-EN 1401-1: |m
d.1.2/1308-04 2009 klasy N
Szopena 40 m 40,00
wyprowadze- |8 m 8,00
nie
RAZEM 48,00
7/KNNR 4 Kanaty z rur gtadkosciennych DN315 PVC-U ze $cianka litg wg. PN-EN 1401-1:  |m
d.1.2/1308-05 2009 klasy N
Szopena 36+35 m 71,00
RAZEM 71,00
8/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie, wlaz |stud.
d.1.2/1413-03 D400
Szopena 1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP DN425 wtaz D400 szt
d.1.2/1417-02
Szopena 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3|45232440-8 |Roboty ziemne
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1.3|0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
catosé robdt  |316,96 m3 316,96
podtoza -21,88-0,85 m3 -22,73
objetosc rur  |-3,14%(0,250/2)"2*48 m3 -2,36
DN250
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Przebudowa ulicy Szopena w miejscowosci Lewkow

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
objetosc rur  |-3,14%(0,315/2)"2*71 m3 -5,53
DN315
objetosc -3,14*(1,4/2)"2*1,44 m3 -2,22
studni
DN1200
objetosc -3,14*(0,5/2)"2*(1,69+1,14) m3 -0,56
studni DN425
RAZEM 283,56
11|wycena indy- |Zakup i dowdz piasku na zasypanie zasypki - wymiana gruntu na catym odcinku ~ |m3
d.1.3|widualna
283,56 m3 283,56
RAZEM 283,56
2/45232440-8 |45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
21 Roboty ziemne
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-m
d.2.1/0111-01 nym, ulica Szopena km 0+000-0+163
Szopena 163 m 163,00
RAZEM 163,00
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi wraz z transportem i za- | m?3
d.2.1/0202-08 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
550,71 m3 550,71
RAZEM 550,71
14/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - pas drogowy poza m?2
d.2.1/0501-01 jezdnia
163*2*2 m?2 652,00
RAZEM 652,00
2.2 Krawezniki
15/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20 m3
d.2.2/0402-04
15x22 0,034*355 m3 12,07
RAZEM 12,07
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.2/0403-03 piaskowej
87+70+2*10+154+4*6 m 355,00
RAZEM 355,00
2.3 Wpusty deszczowe z przykanalikami
17/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I- |m3
d.2.3/0301-01 1)}
wpusty 5*0,8*0,8*1,2 m3 3,84
przykanaliki |37*0,8*1,2 m3 35,52
RAZEM 39,36
18/KNNR 4 Podtoza betonowe C12/15 o grubosci 20 cm - pod wpustami m3
d.2.3/1410-04
wpusty 5*0,2*0,8*0,8 m3 0,64
RAZEM 0,64
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - pod przykanalika- | m3
d.2.3/1411-01 mi
przykanaliki |37*0,8%0,1 m3 2,96
RAZEM 2,96
20/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.2.3/0625-02 bez syfonu oraz rusztem D400
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - przykanaliki m
d.2.3/0408-02
6+4+3+4+20 m 37,00
RAZEM 37,00
22|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2.3/0408-01
wykop 39,36 m3 39,36
wpusty - odje-|-5*(3,14*(0,6/2)"2)*1,3 m3 -1,84
cie
podioza - od- |-0,64-2,96
jecie
przykanaliki - [-37*(3,14*(0,16/2)"2) m3 -0,74
odjecie
RAZEM 36,78
23|wycena indy- |Piasek na wykonanie zasypki m3
d.2.3|widualna
36,78 m3 36,78
RAZEM 36,78
2.4 Jezdnia
24|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. lI-IV pod warstwy | m?2
d.2.4/0103-01 konstrukcyjne nawierzchni
pod krawezni-|0,25*355 m2 88,75

kiem
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Przebudowa ulicy Szopena w miejscowosci Lewkow

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
=kostka 1111,7 m?2 1111,70
RAZEM 1200,45
25/KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m2
d.2.4/0109-01
pod krawezni-|0,25*355 m2 88,75
kiem
=kostka 1111,7 m?2 1111,70
RAZEM 1200,45
26|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2
d.2.4/0113-02
=kostka 1111,7 m?2 1111,70
RAZEM 1111,70
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.4/1406-03
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
28| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.4/1406-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
29/KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce ce- m?2
d.2.4/0511-03 mentowo-piaskowej gr. 3cm
prosta 163*5,9 m?2 961,70
skrzyzowania | 3*50 m?2 150,00
RAZEM 1111,70
25 Chodnik
30|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. I1-IV pod | m?2
d.2.5/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.5/0407-05
2*9 m 18,00
RAZEM 18,00
32|KNNR 6 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm m2
d.2.5/0111-01
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
33|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej szarej bezfazowej gr. 8 cm na m?2
d.2.5/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
2.6 Oznakowanie poziome i pionowe
34|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - przestawienie szt.
d.2.6/0702-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - demontaz szt.
d.2.6/0702-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.6/0702-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.2.6/0702-04 pow. do 0.3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 Inwentaryzacja geodezyjna
38 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt.
d.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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