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1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rn=15MPaogr. 10cm

1. Warstwa §cieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 cm

4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rr=15MPaogr. 10 cm

1. Warstwa écieralna z betonowej kostki brukowe;
w kolorze szarym - gr. 8 cm
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opornik betonowy 12x25x100 cm
na tawie betonowe] z oporem (10 ¢m)

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rn=1,5MPa 0 gr. 10 cm
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1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8 cm

2, Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 cm

4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rr=1,5MPaogr. 10 cm
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1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3¢m

3. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 cm

4, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rn=15MPaogr. 10 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:10

SZCZEGOL A

1. Kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy)

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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konstrukcja jezdni
konstrukecja chodnika
SZCZEGOL C
1. Opornik betonowy 12x25 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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konstrukcja jezdni

SZCZEGOL B

1. Obrzeze betonowe 8x30 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
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konstrukcja chodnika
SZCZEGOL D 1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Konstrukeja jezdni
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konstrukcja jezdni konstrukcja jezdni

kr - krawgdnik betonowy
op - opomnik betonowy
cb - cbrzsde betonowe
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