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1. Czeg$¢ opisowa
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulic: Szopena, Moniuszki, Szymanowskiego i
Paderewskiego w Lewkowie. Zakres prac zwigzanych z przebudowa drég obejmowaé bedzie
utozenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5,9 m wraz ze $ciekiem
migdzyjezdniowym z betonowej kostki brukowej o szerokosci 0,30 m. W §cieku usytuowane zostana
wpusty deszczowe z przykanalikami odprowadzajacymi wode do projektowanej w osobnym

opracowaniu kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przebudowywane drogi o nawierzchni gruntowej znajduja si¢ w centralnej czg$ci Lewkowa.
Otoczenie drog stanowi zabudowa jednorodzinna i niezagospodarowane dziatki budowlane.
W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: sieci teletechnicznej, sieci

gazowniczej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu oraz sieci energetycznej podziemnej i napowietrznej.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1.Parametry techniczne

Klasa drog— D
Kategoria ruchu — KR1
Predkos¢ projektowa — 30 km/h.

Szerokos$¢ jezdni — 5,9 m.

1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Dhugos¢ przebudowywanych odcinkéw drog przedstawia si¢ nastepujaco:

ul. Szopena o dlugosci 233 m,

ul. Moniuszki o dtugo$ci 239 m,

ul. Szymanowskiego o dtugosci 346 m,

ul. Paderewskiego o dlugosci 229 m,
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Poczatek kilometracji ul. Szopena przyjety zostal w okolicach skrzyZzowania z ulica Kolejowa,
koniec natomiast w okolicach dziatki ewidencyjnej numer 255/12.

Poczatek kilometracji ul. Moniuszki przyjety zostal w okolicach proj. skrzyzowania z ulica
Szopena, koniec natomiast w okolicach proj. skrzyzowania z ulica Paderewskiego.

Poczatek kilometracji ul. Szymanowskiego przyjety zostal w okolicach proj. skrzyzowania z
ulica Szopena, koniec natomiast w okolicach skrzyzowania z ulica Szkolna.

Poczatek kilometracji ul. Paderewskiego przyjety zostal w okolicach skrzyzowania z ulica
Powstancow Wielkopolskich, koniec natomiast w okolicach proj. skrzyzowania z ulica
Szymanowskiego.

Projektowane nawierzchnie wykonane zostana z betonowej kostki brukowej i posiada¢ beda
jezdnie o szeroko$ci 5,9m w formie ciagu pieszo-jezdnego bez wydzielonej jezdni i chodnikow —
ulice oznakowane zostang jako strefa zamieszkania znakami pionowymi D-40. Osie projektowanych
drog znajdowac si¢ bgda w osiach paséw drogowych poszczegdlnych ulic. Krawedzie przecigcia
wszystkich skrzyzowan zaokraglone zostang tukami poziomymi o promieniach 6m. W obrgbie
dwoch skrzyzowan z droga powiatowa wykonane zostana dodatkowo chodniki umozliwiajace

zmiang przekrojow jezdni.

1.4. Zestawienie powierzchni

Jezdnia wraz ze §ciekiem ul. Szopena — 1375,7 m?
Jezdnia wraz ze §ciekiem ul. Moniuszki — 1405,8 m?
Jezdnia wraz ze $ciekiem ul. Szymanowskiego — 2057,6 m*

Jezdnia wraz ze $ciekiem ul. Paderewskiego —1348,4 m*

1.5. Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych

1.5.1. Projektowana niweleta

Projektowane niwelety drog przebiega¢ beda praktycznie po powierzchni istniejacego terenu,
miejscami z niewielkim wyniesieniem kilka cm w celu dowiazania projektowanych nawierzchni do
nawierzchni oraz krawegznikow juz istniejacych.

Najwyzsze punkty niwelety ul. Szopena znajdowac si¢ b¢da w poczatkowej 1 sSrodkowej czgsci
odcinka w km 0+000,00 i1 0+120,00. Od tych miejsc jezdnia posiada¢ bgdzie spadki podluzne w
kierunku najnizszych punktéw znajdujacych si¢ w km 0+040,00 i 0+233,00 (koniec odcinka).
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Najwyzszy punkt niwelety ul. Moniuszki znajdowac si¢ bedzie w Srodkowej czg$ci odcinka w
km 0+100,00. Od tego miejsca jezdnia posiada¢ bedzie spadek podtuzny w kierunku poczatku i
konca opracowania.

Najwyzsze punkty niwelety ul. Szymanowskiego znajdowac si¢ beda w srodkowej 1 koncowe;j
czgsci odcinka w km 0+144,00 1 0+346,00. Od tych miejsc jezdnia posiada¢ bgdzie spadki podtuzne
w kierunku najnizszych punktéw znajdujacych si¢ w km 0+000,00 (poczatek odcinka) i 0+285,00.

Najwyzszy punkt niwelety ul. Paderewskiego znajdowaé si¢ bedzie w poczatkowej czesci
odcinka w km 0+000,00. Od tego miejsca jezdnia posiada¢ bedzie spadek podtuzny w kierunku
konca opracowania.

Projektowane spadki podtuzne zapewnia prawidtowy sptyw wody i odwodnienie nawierzchni.

Projektowane profile podtuzne projektowanych drég przedstawiaja rysunki 3.1-3.4.

1.5.2. Przekroje poprzeczne

Projektowane spadki poprzeczne drég objetych w opracowaniu posiada¢ beda spadek daszkowy
odwrécony 2% w kierunku $cieku migdzyjezdniowego.
Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowiazania do istniejacych nawierzchni zostana

dostosowane do spadkéw juz istniejacych.

1.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie badan laboratoryjnych i terenowych na wymienionym odcinku wydzielono w
podtozu grunty rodzime w postaci piaskow drobnych, piaskow pylastych z wkladkami gliny oraz
gliny piaszczystej oraz nasypoéw niekontrolowanych piaszczystych, ktore w dobrych warunkach

wodnych klasyfikuja grunty do grupy nosnosci G2.

1.6.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Chodnik
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej w szarej o gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa - gr. 10 cm

Jezdnia
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej w szarej o gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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— podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa - gr. 10 cm

1.6.2. Elementy jezdni

Krawedzie jezdni obramowane beda za pomoca krawegznikéw betonowych najazdowych
15x22cm na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 z wyniesieniem 4 cm ponad
nawierzchnig jezdni.

Chodniki ograniczone bgda obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce

cementowo-piaskowe;.

1.6.3. Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie odwadniane beda poprzez nadanie im spadkéw poprzecznych i
podtuznych w kierunku $ciekéw migdzyjezdniowych a nimi do projektowanych wpustow
deszczowych. Do odprowadzenia wody z projektowanych nawierzchni zastosowano zeliwne wpusty
deszczowe, osadzone na studniach betonowych $rednicy DN 500 mm. Studnie podtaczone sa za
pomoca przykanalikéw PVC o $rednicy DN 160 mm do projektowanej w osobnym opracowaniu

kanalizacji deszczowe;j.

1.7. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

1.8. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i1 nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.
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1.10. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higieng¢ i ochrong zdrowia.

1.11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w catoSci na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany. Ze wzgledu na dlugos¢ drogi wynoszaca ponizej 1 km nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko zgodnie z ustawa z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisk i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Teren objgty inwestycja nie jest

zaliczany do obszaréw Natura 2000

Projektant: ..........ccooeeeevevieeennieeeeieeenas



