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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej ul. Szkolna we Wtorku. Odcinek
objety przebudowg posiada dlugos$¢ okoto 706 metrow.
Zakres prac obejmowac bedzie:
- ustawienie kraweznikéw betonowych,
- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 5.0 m, 4.5mi 3.5 m,
- wykonanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej o szer. 2,5 m,
- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o szer. 1,0 m,
- wykonanie odwodnienia — wpusty deszczowe z przykanalikami,

- 0znakowanie pionowe i poziome.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej we Wtorku ul. Szkolna.

Projektowana droga gminna posiada obecnie nawierzchnie gruntowa o szerokosci zmiennej od
3,0mdo 5,5 m.

Wzdhiz krawedzi drogi usytuowane sg pobocza gruntowe cze¢§ciowo porosnigte trawa.

Nawierzchnia pasa drogowego jest odwadniana w kierunku poboczy oraz przylegtych terenow.

Zjazdy oraz dojscia do posesji posiadajg rowniez nawierzchnie gruntowe.

Otoczenie drogi stanowi zabudowania jednorodzinna oraz gospodarcza, a takze pola uprawne 1
tereny lesne. W poczatkowym odcinku po prawej stronie znajduja si¢ budynki szkolne. Tereny
dziatek prywatnych czgsciowo zostaty ograniczone ptotami.

Szeroko$¢ pasa drogowego projektowanej drogi gminnej jest zroznicowana i zawierajg si¢ w
przedziale 8,0-10,0m. W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu,
gazociggu, Sieci energetycznej napowietrznej i podziemnej, sieci teletechnicznej oraz kanalizacji
deszczowej. Wzdtuz prawej krawedzi na stupach energetycznych zamontowane zostaty latarnie
uliczne o$wietlajace pas drogowy.

Projektowana droga gminna ul. Szkolna o dlugosci 706 m swoj poczatek ma w miejscu
skrzyzowania zwyklego z inng droga gminng ulica Nowa. Od tego miejsca przebiega w kierunku

wschodnim, az do km 0+706,00, gdzie przyjety zostat koniec odcinka objgtego projektem.
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3.1.Parametry techniczne

e Kilasadrogi: D.

e Kategoria ruchu — KR1.

e Predko$¢ projektowa — 50 km/h.

e Szeroko$¢ jezdni — 5,0 m, 4,5 m oraz 3,5 m.

e Szeroko$¢ miejsc postojowych z bet. kostki brukowej — 2,5 m.
e Szeroko$¢ chodnika z bet. kostki brukowej — 1,0 m.

1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana nawierzchnia drogi gminnej o przekroju drogowym i potulicznym wykonana
zostanie z betonu asfaltowego i posiada¢ bedzie jezdni¢ gtownie o szerokosci 4,5 m. Wyjatkiem
bedzie obszar skrzyzowania projektowanej ul. Szkolnej z istniejaca ul. Nowa, gdzie szeroko$¢ drogi
zostanie zwickszona do 5,0 m oraz miejsce w kilometrze 0+279.35, gdzie jezdnia zostanie
jednostronnie zwezona do 3,5 m ze wzgledu na stojacy w pasie drogowym shup energetyczny.

W poczatkowym odcinku przy szkole wzdhuz prawej krawedzi na dlugosci okoto 200 m
wykonane zostang miejsca postojowe parkowania rownolegltego z betonowej kostki brukowej o
szerokosci 2,5 m. Bezposrednio za miejscami postojowymi na catej ich dtugosci wykonany zostanie
chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,0 m.

W obrgbie miejsc postojowych krawedzie jezdni oraz parkingu ograniczone zostang
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm z wyniesieniem 4cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

Pozostate krawedzie pozostang nieograniczone i w miejscach tych zaprojektowano pobocza
utwardzone o szerokosci 0,75 m.

Doktadne usytuowanie przedstawia rysunek PLAN SYTUACYJNY.

Poprawione zostang warunki odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie utwardzonej
nawierzchni jezdni oraz nadanie jej odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych w kierunku
istniejgcych poboczy 1 terenéw przyleglych oraz do projektowanych wpustow deszczowych
usytuowanych wzdluz prawej krawedzi jezdni na odcinku projektowanego parkingu, ktore

podtaczone zostang przykanalikami do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
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1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta drogi przebiega¢ bedzie praktycznie po powierzchni istniejacego
terenu, miejscami z niewielkim wyniesieniem kilka cm w celu wyro6wnania nierdwnosci terenu oraz

w celu dowigzania projektowanych nawierzchni do nawierzchni juz istniejgcych.

1.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanej drogi bedzie jednostronny 2% w kierunku prawej krawedzi
jezdni na catym projektowanym odcinku.

Parking nalezy wykonaé¢ ze spadkiem jednostronnym 2% skierowanym w kierunku krawedzi
jezdni.

Chodnik nalezy wykonaé¢ ze spadkiem jednostronnym 2% skierowanym w kierunku krawedzi
jezdni.

Pobocza utwardzone nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym 6% skierowanym w kierunku
granicy pasa drogowego.

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowigzania do istniejagcych nawierzchni zostang
dostosowane do spadkéw juz istniejgcych.

Spadki takie zapewnig poprawne odwodnienie pasa drogowego.

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia
— warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 6 cm
—  kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm

parking z betonowej kostki brukowej
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Ry, =1,5 MPa —gr. 10 cm

pobocze utwardzone
— warstwa kruszywa tamanego —gr. 15 cm
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chodnik z betonowej kostki brukowej
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm

1.4.2. Elementy jezdni

W obre¢bie miejsc postojowych krawedzie jezdni oraz parkingu ograniczone zostang
krawegznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm z wyniesieniem 4cm ponad nawierzchni¢ jezdni.
Chodnik obramowany zostanie obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce

cementowo-piaskoweyj.

1.4.3. Odwodnienie

Poprawione zostang warunki odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie utwardzonej
nawierzchni jezdni oraz nadanie jej odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych w kierunku
istniejacych poboczy 1 terenow przyleglych oraz do projektowanych wpustow deszczowych
usytuowanych wzdluz prawej krawedzi jezdni na odcinku projektowanego parkingu, ktore
podtaczone zostang przykanalikami do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Projektowane wpusty deszczowe z osadnikiem nalezy wykona¢ z rur betonowych DN500, a
przykanaliki z rur PVC o $rednicy 160mm.

Doktadna lokalizacja elementdw systemu odwodnienia jest przedstawiona na planie
sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.

Doktadne zestawienie elementéw odwodnienia przedstawiono w ponizszych tabelach.

ZESTAWIENIE WPUSTOW Z OSADNIKAMI
L.p. Nazwa Srednica Linia trasowania Pikieta
wewnetrzna
1 w1 500.000mm ul. Szkolna 0+015.11m
2 W2 500.000mm ul. Szkolna 0+040.00m
3 W3 500.000mm ul. Szkolna 0+070.00m
4 W4 500.000mm ul. Szkolna 0+143.00m

taczna ilos¢ studni DN 500 — 4 szt.
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ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wiaczenie przykanalika do

Dtugosé¢ 3D - od srodka do srodka [m]

L.p. Nazwa Srednica wewnetrzna
wpustu deszczowego

1 P.01 160 mm W.01 4,0

2 P.02 160 mm W.02 1,80

3 P.03 160 mm W.03 1,70

4 P.04 160 mm W.04 1,50

taczna ditugosé rur DN 160 9,00 m
1.5. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7.

1.8.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na nastepujacych dziatkach:

- jednostka ewidencyjna Gmina Ostréw Wielkopolski:

- obreb ewidencyjny 0025 Wtorek - dziatki numer 269/3, 273/1, 273/3.

Projektant: ........ccooeveeeneeenseeneeeesseeennens



