Legenda:

Przekréj A-A Przekréj C-C
jezdnia o szer. 4,5 m z parkingiem po prawej tronie jezdnia o szer. 3,5 m (zwezenie przy stupie energetycznym)
P kr - krawgenik betonowy
- - SZCZEGOL A op - opomik betonowy
: : ob - obrzeZe betonowe
’ Jezdnia ’ ’ Jezdnia ’
0.75 2.25 2.25 0.15 . .2.50. 0.15 1.0q 0.08 0.75 2.25 1.25 0.75 1. Kraweznik betonowy 15x22 ¢cm (najazdowy)
T pobocze pas ruchu 7 pas ruchu Tkr! ziazd indywidualny Tk chodmk  ob T pobocze pas ruchu 7 pas ruchu 7" pobocze
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
- kraweznik betonowy 15x22x100 cm
kraweznik betonowy 15x22x100 cm 72 lawie betonowe] 2 oporem 3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
na favie betonowej z oporern wyniesiony 4 cm ponad naw. jezdni
! wyniesiony 4 cm ponad naw. jezdni y y P -J !
: obrzeze betonowe 8x30x100 cm _
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1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm \\ NN <
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 1. Warstwa z kruszywa famanego gr. 15 cm RN RN =) To)
3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o N NN N NN A -
Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm N Tl N\
e IO N
1. Warstwa z kruszywa famanego gr. 15 ¢m , 1. Warstwa z kruszywa famanego gr. 15 cm . N ' N DORN \\ \\ o
1. Warstwa Scieralna z AC11S - gr. 6 cm 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm 1. Warstwa scieralna z AC11S - gr. 6 cm 0 0 4 5m2 N N S -~
2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?2 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 em 2. Kationowa emulsja éredniorozpadowa - 0,8 kg/m? ‘9 N N
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
4, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem 4, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem 4, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm Rm=1,5 MPa o gr. 10 ¢m Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
20 10 konstrukcja parkingu
. konstrukcja jezdni
Przekr6j B-B .3

jezdnia o szer. 4,5 m z poboczami po obu stronach

4.50 z
1 Jezia 1 . SZCZEGOL
SZCZEGOL B : \ . :
0.75 2.25 2.25 0.75
T pobocze pas ruchu 1 pas ruchu T pobocze 1, Obrzeze betonowe 8x30 cm Stopnlowanle krawedZI JeZan

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

Gmina Ostréw Wielkopolski
Al. Powstanicéw Wielkopolskich 12
63-400 Ostréw Wielkopolski

4, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem

Rm=1,5MPa o gr. 10 cm
mgr inz. Tomasz Dryjarski
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Z |PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SNAL®I10
1. Warstwa z kruszywa famanego gr. 15¢m ) 1. Warstwa z kruszywa tamanego gr. 15 ¢cm 14 z
1. Warstwa $cieralna z AC11S - gr. 6 cm & mgr inz. Marcin Kasalka
2, Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8 kg/m2 g PROJEKTANT WKP/0305/POOD/11
3. Po%blydowa zasadnicga z kruszywaz 6amanego §
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm kOﬂStrUkC] a chodnika % veron - Fafal Bobor
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