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1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robot drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500, (projekt budowlany-wykonawczy)

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow na drogowych (Dz.U.Nr 119, poz.1019),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu przebudowy drogi gminnej we Wtorku — ul. Szkolna wraz z
opiniami niezbgdnymi do zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji samorzadowe;.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem w catosci zlokalizowana jest
w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w Gminie Ostréw Wielkopolski, w

miejscowosci Wtorek.

2.3. Opis stanu istniejacego i parametry geometrii drogi

Ulica Szkolna posiada nieutwardzong nawierzchni¢ gruntows.

Wzdhuz krawedzi drogi usytuowane sg pobocza gruntowe czgsciowo porosnigte trawa.

Nawierzchnia pasa drogowego jest odwadniana w kierunku poboczy oraz przylegtych
terenow.

Otoczenie drogi stanowi zabudowania jednorodzinna oraz gospodarcza, a takze pola

uprawne i tereny lesne. Tereny dzialek prywatnych czeSciowo zostaty ograniczone ptotami.
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Pas drogowy posiada uzbrojenie terenu w postaci takich mediow jak siec¢

telekomunikacyjna, energetyczna, wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowania szczegotowe pomiary ruchu drogowego, dla tej
inwestycji, nie byly przeprowadzone. Omawiana dr. gminna stanowi drog¢ miejscowg O
charakterze typowo lokalnym. Na przedmiotowym odcinku trasy nie wystepuja przystanki

komunikacji zbiorowej.

3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

Projektowane oznakowanie przedstawia na plan sytuacyjny rys. 2.1 2.2 w skali 1: 500.

Znaki pionowe projektuje sie jako $rednie, odblaskowe z folia typu 2. Znaki nalezy

umies$ci¢ na wysokosci co najmniej 2.0m od nawierzchni na ktorej znak zostanie ustawiony oraz

w odleglo$ci min. 0.5m od krawedzi.

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ZNAKI ISTNIEJACE DO PRZESTAWIENIA

ilos¢
Lp. nrznaku tablic starych stupkéw nowyc’:h Hwagi
stupkow
1 - - - - -
Suma 0 0 0
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ZNAKI DO POZOSTAWINIA W STANIE ISTNIEJACYM

Lp. nr znaku , Hlos¢ - uwagi
tablic stupkow
1 A-1lla 1 1 -
2 A-30 1 1 -
3 A-7 1 1 -
4 B-33 1 0 na jednym stupku z A -11a
5 T-1 1 0 na jednym stupku z A -11a
6 T-16 1 0 na jednym stupku z A -30
Suma 6 3
ZNAKI DO USUNIECIA
Lp. nr znaku - Hlos¢ . uwagi
tablic stupkow
1 - - - -
Suma 0 0
ZNAKI NOWE
Lp. nr znaku - Hlos¢ . uwagi
tablic stupkow
1 B-20 1 1 -
2 D-1 2 2 -
3 D-4a 1 1 -
4 D-4b 2 0 na jednym stupku z D-1
Suma 6 4
3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wystepuje wytacznie w obszarze skrzyzowania ul. Szkolnej z ul.

Nowa, ktora jest drogg glowng. Projekt organizacji ruchu zaktada wykonanie

nowego

malowania P-12 o di. 5,5mb. Na pozostatym odcinku, gdzie jezdnia ma szerokos$¢ 4,5m i 3,5m

nie przewiduje si¢ wprowadzenia oznakowania poziomego.
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WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

OZNAKOWANIE POZIOME

Lp.| nrznaku | ilos¢ | jednostka wsp. pOW|erzch!’1|a jednostka
malowania

1 P-12 5,50 mb 0,5 2,75 m?

Suma 2,75 m?

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego ukladu drogowego nie sStwierdzono konieczno$ci

wprowadzenia urzadzen podnoszacych bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1  Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,Zalgczniki nr 1-4 do

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych

warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach”, zgodnie z ktorym zaprojektowano

organizacje ruchu.

ODLEGLOSC

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia znakow przedstawiono

ponizej. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Schemat 1. Odlegto$¢ umieszczenia znakow
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze.

UWAGAI!!
Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktorych
znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkod¢ (min 2,20 m do dolnej

krawedzi tarczy od podloza).

Schemat 2. Wysoko$¢ umieszczania znakow
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Dla zapewnienia odpowiedniej widoczno$ci znakdw, lica wszystkich znakoéw nalezy
wykona¢ z materialow odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonac¢ na podktadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng cz¢s$cig znaku zabezpieczong powloka proszkowa. Podktad znaku wykonany w

technologii podwojnie zgigtej krawedzi.
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Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu,

walcowanych na goraco.

4.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

- dobrag widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci > 1,5 rowniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstko$cig zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujacymi normami,
- odpowiednim okresem trwatosci, min 4 lata,
- odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,

- szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktorych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa,

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Urzadzenia BRD nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaltaczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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