Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/ 134 /2007

z dnia 29 października 2007 roku

Stawki  podatkowe 

dla  pojazdów  określonych  w  § 1  pkt 4  uchwały

	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach)
	Stawki podatku w złotych

	Nie mniej niż
	Mniej niż
	Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	Dwie osie



	12
	13
	888
	1128

	13
	14
	900
	1140

	14
	15
	912
	1152

	15
	
	924
	1164

	Trzy osie



	12
	17
	888
	1128

	17
	19
	900
	1140

	19
	21
	1596
	1740

	21
	23
	1620
	1776

	23
	25
	1656
	1800

	25
	
	1740
	1860

	Cztery osie



	12
	25
	1740
	1860

	25
	27
	1776
	1896

	27
	29
	1800
	2124

	29
	31
	2124
	2460

	31
	
	2148
	2460


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/ 134 /2007

z dnia 29 października 2007 roku

Stawki  podatkowe 

dla  pojazdów  określonych  w  § 1  pkt 6  uchwały

	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach)
	Stawki podatku w złotych

	Nie mniej niż
	Mniej niż
	Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	Dwie osie



	12
	18
	1596
	1620

	18
	25
	1620
	1656

	25
	31
	1656
	1716

	Nie mniej niż
	Włącznie
	

	31
	36
	1716
	1932

	Powyżej
	Mniej niż
	

	36
	-
	2016
	2280

	Trzy osie



	Nie mniej niż
	Włącznie
	

	12
	36
	1836
	1860

	Powyżej
	Mniej niż
	

	36
	40
	2040
	2100

	Nie mniej niż
	Mniej niż
	

	40
	-
	2100
	2460


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/ 134 /2007

z dnia 29 października 2007 roku

Stawki  podatkowe 

dla  pojazdów  określonych  w  § 1  pkt 8  uchwały

	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)
	Stawki podatku w złotych

	Nie mniej niż
	Mniej niż
	Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	Jedna oś



	12
	18
	600
	660

	18
	25
	660
	720

	25
	-
	720
	780

	Dwie osie



	12
	28
	660
	720

	28
	33
	720
	780

	Nie mniej niż
	Włącznie
	

	33
	36
	1080
	1320

	Powyżej
	Mniej niż
	

	36
	38
	1128
	1392

	Nie mniej niż
	Mniej niż
	

	38
	-
	1440
	1704

	Trzy osie



	Nie mniej niż
	Włącznie
	

	12
	36
	1080
	1320

	Powyżej
	Mniej niż
	

	36
	38
	1128
	1392

	Nie mniej niż
	Mniej niż
	

	38
	-
	1440
	1500


