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RZUT TECHNOLOGICZNY KOTrOWNI
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OZNACZENIA:

gm\- manometr
& - termometr
g pq - Zawor zwrotny

Fs - filtr
s - Zawor kotnierzowy przelotowy
© - pompa

Zoa - zawér odpowietrzajacy

& - filtr siatkowy

1 - kociot 0 mocy 150kW, klasa 5
2 - wartownik MH80,

3 - pompa obiegu kottowego Stratos 25/1-6 PN 10,

LEGENDA:

4 - pompa tadujgca Stratos 25/1-12 CAN,
5 - pompa tadujgca zasobnik Stratos PICO 25/1-6 PN 10,
6 - pompa obiegowa Stratos 25/1-12 CAN,

7 - pompa obiegowa Stratos 25/1-10 PN 10,

8 - pompa obiegowa Stratos PICO 25/1-6 PN 10,

-przewod zasilajacy
-przewod powrotny

skala 1:50

-przewod elektryczy (sterujacy)

-rura bezpieczenstwa

-rura przelewowa
-rura sygnaliacyjna

BIURO ARCHITEKTONICZNO—PROJEKTOWE "PROKAL” JAROSLAW KALINOWSKI
Pigtkowice 22, 48—-315 Jasienica Dolna

Temat: RZUT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

1T

Obiekt: Szkota Podstawowa w Szczurach
Inwestor: Gmina Ostrow Wlkp., Al. Powstaricow Wlkp. 12, 63—400 Ostrow Wikp.
Adres inwestycji: Szczury 38, dz. nr 115/2, 63—410 Ostrow Wlkp.

tech. bud. Jarostaw Kalinowski

Projektant: mgr inz. Piotr Witczak _uoagw“
58,/90,/Gw
Asysyten projektanta: Podpis:
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