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Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45443000-4 Roboty elewacyjne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego sg roboty kwalifikowane branzy budowlanej i sanitarnej dla zadania p.n. "Remont i termomoder-
nizacja budynku Szkoty Podstawowej w Szczurach " adres: Szczury nr 38 dz. nr 115/2, 63-410 Ostrow Wielkopolski

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ

Kubatura ogrzewania 3932.38 m3
Powierzchnia uzytkowa 1349.23 m2
Obwéd budynku w poziomie parteru 118.65m

Powierzchnia zabudowy budynku 633,51 m2
Kubatura budynku 6519.90 m3

ROBOTY BUDOWLANE KWALIFIKOWANE:

Roboty zwigzane z remontem i termomodernizacjg budynku :
- ocieplenie $cian fundamentowych

- ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z elewacja

- docieplenie stropu ptaskiego nad pietrem

- docieplenie skoséw dachu

- docieplenie $cian pom. 2.7

- wymiana drzwi zewn. i wewn. do pom.2.7

- wymiana stolarki okienne;.

ROBOTY SANITARNE KWALIFIKOWANE:

-CWU
- Instalacje sanitarne - ( instalacja wewnetrzna co i technologia kottowni)

Z uwagi na brak doktadnego przewidzenia zakresu i ilo$ci rob6t przy remoncie oraz mozliwosci wystapienia nieorzewidzianych robot
badz zmniejszenia robdt ktore sg ujete w kosztorysie inwestorskim inwstycje nalezy rozliczy¢ kosztorysem powykonawczym.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 cwu
1/KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3 szt.
d.1/0508-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja sanitarna CO
21 Prace demontazowe
2/|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.2./0410-01 Scianie
1
330 m 330,000
RAZEM 330,000
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.2./0410-02 Scianie
1
60,3 m 60,300
RAZEM 60,300
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o §r.25-32 mmna |m
d.2./0410-03 Scianie
1
300 m 300,000
RAZEM 300,000
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.40-50 mm na |m
d.2./0410-04 Scianie
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.65-80 mm na |m
d.2./0410-05 Scianie
1|analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
7/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.2./0412-01
1
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
8/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.2.|0412-02
1
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
9/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.65 mm szt
d.2.|0412-04
1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
10/KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.2.|0412-05
1
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
11/KNNR 8 Demontaz grzejnikow kpl.
d.2.|0422-02
1|analogia
60 kpl. 60,000
RAZEM 60,000
12/KNNR 8 Demontaz kotta kpl
d.2./0529-02
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 8 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg szt
d.2./0503-07
1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
14/KNNR 8 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. do 1000 dm3 szt
d.2./0533-02
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r. do 200 mm do urzadzen i instala- |m
d.2./0534-02 cji c.o.
1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 m 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 szt
d.2./0535-01
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 3 km- wywo6z zdemontowanych elementow (po uzgod-
1/1107-04 nieniu z Inwestorem) wraz z kosztami utylizacji
2 t 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Wewnetrzna instalacja c.o.
18/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze- m
d.2.|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
2
268,5 m 268,500
RAZEM 268,500
19/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potacze- m
d.2.|0405-04 niach lutowanych na scianach w budynkach
2
66,2 m 66,200
RAZEM 66,200
20|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potacze- m
d.2.|0405-05 niach lutowanych na scianach w budynkach
2
108,7 m 108,700
RAZEM 108,700
21|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potacze- m
d.2.|0405-06 niach lutowanych na scianach w budynkach
2
264,90 m 264,900
RAZEM 264,900
22|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potacze- m
d.2.|0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
2
72 m 72,000
RAZEM 72,000
23|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potacze- m
d.2.|0405-08 niach lutowanych na $cianach w budynkach
2
43 m 43,000
RAZEM 43,000
24|KNR INSTAL|Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 35 mm szt.
d.2.|0304-06
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR INSTAL|Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 42 mm szt.
d.2.|0304-07
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.|0406-02 niemieszkalnych
2
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1,000
poz.18 m 268,500
poz.19 m 66,200
poz.20 m 108,700
poz.21 m 264,900
poz.22 m 72,000
p0z.23 m 43,000
RAZEM 823,300
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.18-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.2.|0101-04
2|analogia
50+25+20 m 95,000
RAZEM 95,000
28/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.2.|0411-05 mm
2
2 szt. 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
29|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2.|0411-04 mm
2
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2.|0411-03 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2./0418-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-05
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
2
142 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
2
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
2
2 szt. 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
44/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|0418-09
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2./0418-11
2
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2./0418-11
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2./0418-11
2
1+1+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2./0418-11
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2./0418-11
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2./0418-11
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
53|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2./0418-11
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2./0418-11
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|/0418-11
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2./0427-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potaczeniu na gwint
2
parter 21 kpl. 21,000
pietro 20 kpl. 20,000
poddasze 19 kpl. 19,000
RAZEM 60,000
57|KNNR 4 Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0430-01
2
poz.56 szt. 60,000
RAZEM 60,000
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58|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2.|0215-04
2
poz.56 szt. 60,000
RAZEM 60,000
59|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0412-01
2
poz.56 szt. 60,000
RAZEM 60,000
60|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.|0412-06
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
2
poz.56 urz. 60,000
RAZEM 60,000
62| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2./0333-10 mentowo-wapiennej
2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
63|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2./0333-08 towo-wapiennej
2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
64|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2.|0323-02
2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
65/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
23 Technologia kottowni
66| KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.2./0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach
3
14 m 14,000
RAZEM 14,000
67|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.2./0402-04 gwintowanych na $cianach w budynkach
3
3 m 3,000
RAZEM 3,000
68/ KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.2.|0516-02
3
25 m 25,000
RAZEM 25,000
69|KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4,5 mm |m
d.2.|0516-04
3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
70|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych m
d.2.|0406-02
3|analogia
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1,000
p0z.66+p0z.67+p0z.68+p0z.69 m 54,000
RAZEM 54,000
71/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.2.|1404-04
3
poz.66 m 14,000
poz.67 m 3,000
poz.68 m 25,000
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RAZEM 42,000
72|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
d.2.|1404-05
3
p0z.69 m 12,000
RAZEM 12,000
73|KNZ 15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 80 mm |m
d.2.|04
3|analogia
poz.69 m 12,000
RAZEM 12,000
74/KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm |m
d.2.|04
3|analogia
poz.68 m 25,000
RAZEM 25,000
75/KNNR 4 Kotty zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 160kW kociot
d.2./0501-05
3
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
76| KNP 05 Czopuchy stalowe do kottéw centralnego ogrzewania o obwodzie do 1000 mm |m
d.2.|0460-01.01
3
1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
77/KNNR 4 Wartownik typu MH80 lub réownowazny szt.
d.2./0520-08
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3  |szt.
d.2./0510-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.2.|0514-04
3
21,20 m 2,400
RAZEM 2,400
80|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.2./0208-01 nominalnej kr6¢cédw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 13,0 m3/hi ér. |szt.
d.2./0208-02 nominalnej kr6¢céw przytaczeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podej$ciem
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.2./0208-01 nominalnej kré¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i sr. szt.
d.2./0208-01 nominalnej kr6¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i sr. szt.
d.2./0208-01 nominalnej kr6¢cédw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.2./0208-01 nominalnej kr6¢cédw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./0103-04 z.0. {1400 mm - udziat ksztaltek do 65 % - w obiektach modernizowanych - zetowy
3/3.3. 9903 kanat nawiewny 25x30 cm
kalk. wlasna
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1,15 m?2 1,150
RAZEM 1,150
87|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.2./0138-02 wych i aluminiowych
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.2./1215-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.|0531-02
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
90|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.2.|0216-11
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.2.|0216-12
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.2.|0411-05 mm
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|0411-04
3
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94| KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|0411-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0411-03
3
10+1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
96| KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0411-03
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
97|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 80 |szt.
d.2.|0411-07 mm
3|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
98/ KNNR 4 Zawory 3-drogowy z sitownikiem 32 mm szt.
d.2.|0411-04
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNNR 4 Zawory 3-drogowy z sitownikiem 40 mm szt.
d.2.|0411-05
3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-01 minalnej 15 mm z kurkiem spustowym
3|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
101|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.2.|0412-06
3
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102/ KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnier 0,6 MPa o $r. |szt.
d.2./0524-06 nominalnej 50 mm
3|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
103|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. szt.
d.2.|0529-02
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2./0333-10 mentowo-wapiennej
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
105/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
106/ KNR 2-02 Wykonanie przej$¢ szczelnych ognioochronnych dla rur szt.
d.2./1215-01
3|kalk. wtasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3 DACH+DOCIEPLENIA STROPOW
3.1 DACH pokrycie blachg
107 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang grubosci 0.70 mm; m2
d.3./0508-01
1
poz.109 m?2 98,500
RAZEM 98,500
108/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng gr.min. 3.2mm jednowarstwowe m2
d.3.|0504-01
1
poz.109 m?2 98,500
RAZEM 98,500
109|KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr.15¢cm (wsp. lambda 0,036 W/(mK)) - dach+ka- |m?2
d.3.|0613-03 farki
1
98,5 m?2 98,500
RAZEM 98,500
110|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm m2
d.3.|0602-03
1
poz.107 m?2 98,500
RAZEM 98,500
111/KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr.5cm (wsp. lambda 0,036 W/(mK))- dach+kafarki |m2
d.3.|0613-03
1
98,5 m?2 98,500
RAZEM 98,500
112|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej - paroizolacja m2
d.3./0616-01
1
1,1*98,5 m?2 108,350
RAZEM 108,350
113|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi gr.12.5mm GKBI na ruszcie |m2
d.3./2012-03 metalowym
1
poz.107*90% m?2 88,650
RAZEM 88,650
3.2 Docieplenie stropu ptaskiego nad pietrem
114 KNR K-05 |Mocowanie membrany paroprzepuszczalnej na stropie. m2
d.3./0102-01
2
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
115/KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr.15cm (wsp. lambda 0,040 W/(mK)) - poziome z |m2
d.3./0613-03 ptyt uktadanych na stropie
2
poz.114 m2 460,000
RAZEM 460,000
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116/ KNR-W 2-02 | Przejscie do wytazu dachowego w postaci ptyty OSB gr.18mm na legarach m2
d.3./{1121-04 ana-|drewnianych.
2|logia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
33 Docieplenie zabudowy poddasza
117|KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr.15cm (wsp. lambda 0,036 W/(mK)) -na sucho  |m2
d.3./0613-03 jedna warstwa
3
163,3 m?2 163,300
RAZEM 163,300
118/KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr.5cm (wsp. lambda 0,036 W/(mK)) -na sucho jed- |[m2
d.3.|0613-03 na warstwa
3
98,5 m2 98,500
RAZEM 98,500
119/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej - paroizolacja m2
d.3.|0616-01
3
1,2"poz.117 m2 195,960
RAZEM 195,960
120 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.3.|2701-01
3
poz.117 m2 163,300
RAZEM 163,300
3.4 Docieplenie scian pom.2.7
121/KNR 0-23 Docieplenie $cian wewn.murowanych ptytami styropianowymi EPS 040 gr. m2
d.3./2614-02 10cm (wsp. lambda 0,038 W/(mK))- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
4 przyg. podioza
(2,3+2,2)*2,85-0,8*2,0 m2 11,225
(0,9+2,85)/2*(1,9+2,0) m2 7,313
RAZEM 18,538
4 STOLARKA okienna i drzwiowa
4.1 Drzwi wewnetrzne do pom.2.7
122/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.|0354-07
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne profil ciepty ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli |m2
d.4./1027-02 o powierzchni ponad 1.5 m2 w pom. 2.7- wspétczynnik U=1,5 W/m2K
1
0,82,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
124 KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewn.zwyktego kat. Il o szerokosci 15cm na $cianach m
d.4./0705-01 wkoto osciezy
1
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
125/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4./2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1
4,8*0,15 m?2 0,720
RAZEM 0,720
126/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych wokét drzwi i okien m2
d.4.|0201-05
1
4,8*0,15%1,2 m?2 0,864
RAZEM 0,864
4.2 Drzwi zewnetrzne
127/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi wejsciowych zewnegtrznych dwu- |m2
d.4./0354-05 skrzydtowych
2
1,46*2,93 m?2 4,278
RAZEM 4,278
128 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne drewniane petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
d.4./1027-04 m2 - wspdtczynnik U=1,5 W/m2K
2
1,46*2,93 m?2 4,278
RAZEM 4,278
129/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewn.zwyktego kat. Il o szerokosci 15cm na $cianach m
d.4./0705-01 wkoto osciezy
2
7,32 m 7,320
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RAZEM 7,320
130/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
7,32¥0,15 m2 1,098
RAZEM 1,098
131/KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych wokét drzwi i okien m2
d.4./0201-05
2
7,32*0,15*1,2 m?2 1,318
RAZEM 1,318
4.3 Stolarka okienna
132/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4.|0354-05
3
<Parter Front>1,38*2,24*10<szt> m2 30,912
<Parter Tyt>1,38*2,24*10<szt> m2 30,912
<Pom 1.6 okno balkonowe>1,38"3,06 m2 4,223
<Pom 1.10 >1,38"2,24 m2 3,091
<Klatka schodowa>1,38"2,24 m2 3,091
RAZEM 72,229
133/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewnetrznych m
d.4.|0354-11
3
1,522 m 33,000
RAZEM 33,000
134/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4./1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wspotczynnik U=1,1 W/m2K
3
72,229 m2 72,229
RAZEM 72,229
135/KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewn.z PCV szt
d.4.|0129-02 ana-
3|logia
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
136/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewn.zwyktego kat. Il o szerokosci 15cm na $cianach m
d.4./0705-01 wkoto osciezy
3
<okna>(1,38+2,24)*2*22+(1,38+2*3,06) m 166,780
RAZEM 166,780
137|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4./2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
166,78"0,15 m?2 25,017
RAZEM 25,017
138/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych wokét drzwi i okien m2
d.4.|0201-05
3
poz.136*0,15*1,2 m?2 30,020
RAZEM 30,020
5 ROBOTY ELEWACYJNE
5.1 Ocieplenie scian fundamentowych
139|KNR 4-04 Rozebranie posadzki betonowej wokét budynku o grubosci 8 cm szer.40cm m3
d.5./0301-01
1
118,65"0,470,08 m3 3,797
RAZEM 3,797
140/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych $cian  |m3
d.5./0104-02 fundamentowych na gt. 80cm w gruncie kat. 11l
1
118,65"0,470,8 m3 37,968
RAZEM 37,968
141|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe istniejgcej $ciany na gt. |m2
d.5./0603-05 80cm - pierwsza warstwa
1
118,65"0,8 m?2 94,920
RAZEM 94,920
142/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno druga  |m2
d.5.|0603-06 warstwa
1
poz.141 m?2 94,920
RAZEM 94,920
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143/ NNRNKB Docieplenie $cian fundamentowych zewn. z przyklejeniem styropianu EPS-200 |m2
d.5./202 2608-01 |gr.8cm (wsp. lambda 0,036 W/(mK)) i jednej warstwy siatki
1
poz.141 m?2 94,920
RAZEM 94,920
144 NNRNKB Kotwy PCV taczace $ciany warstwowe- 4szt na 1m2 szt
d.5.|202 2613-01
1
poz.141*4 szt 379,680
RAZEM 379,680
145/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.5./0207-01 wierzchni
1
poz.141 m?2 94,920
RAZEM 94,920
146/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.5./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1
118,65*0,4*0,8 m3 37,968
<minus styropian>-118,65*0,8*0,08 m3 -7,594
RAZEM 30,374
5.2 Elewacja
147/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.5.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
2
poz.148 m2 811,814
poz.149 m2 60,000
RAZEM 871,814
148/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.5cm (wsp. lambda  |m2
d.5./2613-01 0,037 W/(mK))- przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
2
elewacja potudniowa:
344,0-<okna i drzwi>63,68 m2 280,320
elewacja wschodnia:
125,65-<okna i drzwi>10,735 m2 114,915
elewacja pétnocna:
362,0-<okna i drzwi>21,121 m2 340,879
elewacja zachodnia
141,5-<okna i drzwi>5,8 m2 135,700
-poz.149 m?2 -60,000
RAZEM 811,814
149/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.8cm (wsp. lambda  |m2
d.5./2613-01 0,037 W/(mK)) - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
2
6*2,60"3,50 m2 54,600
470,45*3,00 m?2 5,400
RAZEM 60,000
150/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej (wsp. lambda 0,037 W/ |m2
d.5./2613-02 (mK)) - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do o$ciezy
2
PIWNICE
<okna>[(1,1+1,65)*2"6+(0,85+1,1)*2+(1,07+1,65)*2*2+(1,13+1,65)*2*6+(1,15+ |m2 29,604
1,65)*2*2+(1,52+1,65)*2]*0,30
<drzwi>[(0,9+2*2,03)*2+(1,6+2*1,8)]"0,30 m2 4,536
PARTER
<okna>[(1,38+2,24)*2*22+(0,65+1,46)*2+(0,64+1,5)*2]*0,30 m2 50,334
<drzwi>[(1,38+2*3,06)+(1,46+2*2,93)+(1,0+2*2,0)]*0,30 m2 5,946
PIETRO
<okna>[(1,05+1,4)*2*3+(1,15+1,84)*2*3+(1,05+1,33)*2*4+(1,05+1,35)*2*5+ m2 30,636
(1,06+1,36)*2"3+(1,16+1,82)*2*2]*0,3
<drzwi>(1,17+2*2,65)*0,3 m?2 1,941
RAZEM 122,997
151/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.5./2613-04 wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian z cegty
2
(p0z.148+p0z.149+p0z.150)*4 szt 3979,244
RAZEM 3 979,244
152/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.5.|2613-06 siatki na $cianach ocieplanych + pétkole
2
poz.148 m2 811,814
poz.149 m2 60,000
<$ciana pétkola tyt>1/2*2*3,14*11,5/2*3,2<wys> m2 57,776
<minus otwory na pétkolu>-(0,83*0,99*4+0,93*2,04) m2 -5,184
RAZEM 924,406
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153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.5./2613-07 siatki na osciezach
2
poz.150 m2 122,997
<otwory na p6tkolu>[(0,83+0,94)*2*4+(0,93+2,04)*2]*0,2 m?2 4,020
RAZEM 127,017
154/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie drugiej m2
d.5./2613-06 warstwy siatki na $cianach ocieplanych do wys. 2.0m i na p6tkolu
2
[118,65-11,5<potkole>]*2,0 m2 214,300
<$ciana pétkola tyt>1/2*2*3,14*11,5/2*3,2<wys> m?2 57,776
RAZEM 272,076
155/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.5./2613-09 cokotowe;j
2
2%(37,21+1,0+14,81)+2*3,17 m 112,380
<minus>-(11,5+2"1,0) m -13,500
RAZEM 98,880
156/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej- ochrona naroznikéw  |m
d.5./2613-08 wypuktych wokét okien,drzwi, w naroznikach kgtownikiem metalowym
2
poz.150/0,3 m 409,990
<potkole otwory>[(0,83+0,99)*2*4+(0,93+2,04)*2] m 20,500
<narozniki>7,8"2+7,0*8+3,0"2+2,5*2*6+3,52+2,5"2"3+3,0+4,0"2 m 140,600
RAZEM 571,090
157/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne -nadokiennik 03 o wymiarach m
d.5.|/0706-01 140x40 mm
2|analogia
21<szt>*1,80 m 37,800
RAZEM 37,800
158 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.5./202 0541-01 |kolor biaty na nadokienniku
2
0,15*poz.157 m?2 5,670
RAZEM 5,670
159|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne 02 o wymiarach 130x35 mm m
d.5./0706-01
2|analogia
21<szt>*[2,40"2+1,70] m 136,500
21<szt>*[0,65*2+1,70] m 63,000
RAZEM 199,500
160|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- |m2
d.5./0932-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
2 sy tynkarskiej
poz.152+p0z.153 m?2 1 051,423
RAZEM 1 051,423
161/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego akrylowego kolor- |mz2
d.5./0932-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie
2
poz.152 m?2 924,406
RAZEM 924,406
162/ KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego akrylowego kolor -|m2
d.5./0932-03 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
2
poz.153 m?2 127,017
RAZEM 127,017
163|KNR 2-02 Montaz klinéw styropianowych pod gzymsem- o wymiarach 10x5cm m
d.5.|0609-07
2
116 m 116,000
RAZEM 116,000
164 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.5.|202 0541-01 |gzyms
2
0,25*p0oz.163 m?2 29,000
RAZEM 29,000
165|KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych szt
d.5.|0533-02 Krotnos¢ = 0,6
2
67 szt 67,000
RAZEM 67,000
166|KNR 2-02 Woyrobienie spadkéw pod parapety zewnetrzne m2
d.5./1102-02 ana-
2|logia
(1,2°6+0,95"5+1,25"13+1,6+1,5*22+0,75*2+1,15*17+1,05)*0,3 m?2 25,470
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RAZEM 25,470
167|KNR 2-02 Uszczelnienie piankg montazowg pod parapetami m
d.5.|0617-06
2
poz.166/0,3 m 84,900
RAZEM 84,900
168 NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.do 40cm- PARAPETY |m2
d.5.|202 0541-02
2
poz.167%0,4 m2 33,960
RAZEM 33,960
169 kalkulacja Rusztowanie Plettac (-montaz i demontaz + dzierzawa) do robét elewacyjnych |m2
d.5.|wlasna
2
990 m?2 990,000
RAZEM 990,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Ccwu
1/KNNR 4 0508- |Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3 szt. 1,000
d.1]01
Razem dziat: CWU
2 Instalacja sanitarna CO
2.1 Prace demontazowe
2/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawa- |m 330,000
d.2.|01 nych o $r.15 mm na Scianie
1
3/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawa- |m 60,300
d.2.{02 nych o $r.20 mm na Scianie
1
4/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 300,000
d.2./03 nych o $r.25-32 mm na $cianie
1
5/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawa- |m 100,000
d.2.|04 nych o $r.40-50 mm na Scianie
1
6/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawa- |m 55,000
d.2.|05 nych o $r.65-80 mm na Scianie
1|analogia
7/KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt 60,000
d.2.|01
1
8/ KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt 26,000
d.2.|02
1
9/KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu przelotowego o $r.65 mm szt 8,000
d.2.|04
1
10/KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-|szt 60,000
d.2.|05 20mm
1
11/ KNNR 8 0422- |Demontaz grzejnikow kpl. 60,000
d.2.|02
1|analogia
12|KNNR 8 0529- |Demontaz kotta kpl 1,000
d.2.|02
1
13|KNNR 8 0503- |Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg szt 6,000
d.2.|07
1
14|KNNR 8 0533- |Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody 0 poj. |szt 1,000
d.2.|02 do 1000 dm3
1
15|KNNR 8 0534- |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o ér. do 200 mm |m 2,000
d.2.|02 do urzadzen i instalaciji c.o.
1
16|KNNR 8 0535- |Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o |szt 1,000
d.2.|01 poj. do 400 dm3
1
17|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 2,00
d.2.|01 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 3 km- wywdz
1 zdemontowanych elementow (po uzgodnieniu z Inwesto-
rem) wraz z kosztami utylizacji
Razem dzial: Prace demontazowe
2.2 Wewnetrzna instalacja c.o.
18/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 268,500
d.2./03 nej 15 mm o potagczeniach lutowanych na $cianach w
2 budynkach
19/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 66,200
d.2.|04 nej 18 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w
2 budynkach
20|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 108,700
d.2.|05 nej 22 mm o potagczeniach lutowanych na $cianach w
2 budynkach
21|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 264,900
d.2.|06 nej 28 mm o potagczeniach lutowanych na $cianach w
2 budynkach
22|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 72,000
d.2.|07 nej 35 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w
2 budynkach
23|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 43,000
d.2.|08 nej 42 mm o potagczeniach lutowanych na $cianach w
2 budynkach
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24/KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 35 mm szt. 1,000
d.2.|0304-06
2
25/KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 42 mm szt. 1,000
d.2.|0304-07
2
26|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-  |m 823,300
d.2.|02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
2
27|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggdw $r.18-48 mm otulinami - jednowarst- |m 95,000
d.2.|04 wowymi gr.9 mm
2|analogia
28/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 2,000
d.2.|05 nych o $r. nominalnej 40 mm
2
29/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 4,000
d.2.|04 nych o $r. nominalnej 32 mm
2
30/ KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 2,000
d.2./03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2
31|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i szt. 1,000
d.2.|01 dtug. do 1600 mm
2
32|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1,000
d.2.|05 do 1600 mm
2
33|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1,000
d.2.|05 do 1600 mm
2
34|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. | szt. 3,000
d.2.|05 do 1600 mm
2
35/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1,000
d.2.|05 do 1600 mm
2
36|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 2,000
d.2.|05 do 1600 mm
2
37|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 3,000
d.2.|07 do 1600 mm
2
38/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 4,000
d.2.|07 do 1600 mm
2
39|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 4,000
d.2.|07 do 1600 mm
2
40/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1,000
d.2.|07 do 1600 mm
2
41/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 3,000
d.2.|07 do 1600 mm
2
42|/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 3,000
d.2.|07 do 1600 mm
2
43|/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 2,000
d.2.|07 do 1600 mm
2
44/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 2,000
d.2.|07 do 1600 mm
2
45/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1,000
d.2.|07 do 1600 mm
2
46/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. |szt. 3,000
d.2./09 do 1600 mm
2
47/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 5,000
d.2.|11 do 1600 mm
2
48/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1,000
d.2.|11 do 1600 mm
2
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49/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 4,000
d.2.|11 do 1600 mm
2
50(KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 3,000
d.2.|11 do 1600 mm
2
51|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 2,000
d.2.|11 do 1600 mm
2
52|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 7,000
d.2.|11 do 1600 mm
2
53|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1,000
d.2.|11 do 1600 mm
2
54/ KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1,000
d.2.|11 do 1600 mm
2
55/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1,000
d.2.|11 do 1600 mm
2
56|KNNR 4 0427- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow kpl. 60,000
d.2.|01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potacze-
2 niu na gwint
57|KNNR 4 0430- |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt. 60,000
d.2.|01
2
58|KNR 0-35 0215-| Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt. 60,000
d.2.|04
2
59/KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 60,000
d.2.|01
2
60|KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt. 4,000
d.2.|06
2
61|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 60,000
d.2.|01 ogrzewania (na goraco)
2
62|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 20,000
d.2.|10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2
63|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 15,000
d.2.|08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2
64 |KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 szt. 15,000
d.2.|02 ceg.
2
65|KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad |szt. 20,000
d.2.|04 1 ceg.
2
Razem dziat: Wewnetrzna instalacja c.o.
2.3 Technologia kottowni
66| KNNR 4 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 |m 14,000
d.2.|02 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budyn-
3 kach
67|KNNR 4 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 |m 3,000
d.2.|04 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budyn-
3 kach
68/KNNR 4 0516- |Montaz rurocigg6éw stalowych o ér. nominalnej 50 mmi |m 25,000
d.2.{02 grub. $cianek 3,6 mm
3
69/KNNR 4 0516- |Montaz rurocigg6éw stalowych o ér. nominalnej 80 mmi |m 12,000
d.2.|04 grub. Scianek 4,5 mm
3
70/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych m 54,000
d.2.|02
3|analogia
71/KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m 42,000
d.2.|04
3
72/KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm |m 12,000
d.2.|05
3
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d.2.|07
3|analogia

nych o $r. nominalnej 80 mm

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
73|KNZ 15 32-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o ér. 80 |m 12,000
d.2.|analogia mm, gr. izolacji 80 mm
3
74/KNZ 15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o ér. 50 |m 25,000
d.2.|analogia mm, gr. izolacji 50 mm
3
75/KNNR 4 0501- |Kotty zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej  |kociot 1,000
d.2.|05 do 160kW
3
76|KNP 05 0460- |Czopuchy stalowe do kottéw centralnego ogrzewania o |m 1,600
d.2.|01.01 obwodzie do 1000 mm
3
77|KNNR 4 0520- |Wartownik typu MH80 lub réwnowazny szt. 1,000
d.2.|08
3|analogia
78/KNNR 4 0510- |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci szt. 1,000
d.2.|01 catkowitej do 100 dm3
3
79/KNNR 4 0514- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur 0 $r. nomi- |m 2,400
d.2.|04 nalnej do 150 mm
3
80| KNR 0-35 0208-| Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydaj- |szt. 1,000
d.2.|01 nosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow przytgczenio-
3 wych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
81/KNR 0-35 0208- Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydaj- |szt. 1,000
d.2.|02 nosci do 13,0 m3/h i $r. nominalnej kro¢cow przytacze-
3 niowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejsciem
82| KNR 0-35 0208- Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydaj- |szt. 1,000
d.2.|01 nosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow przytgczenio-
3 wych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
83|KNR 0-35 0208-| Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydaj- |szt. 1,000
d.2.|01 nosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow przytgczenio-
3 wych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
84 KNR 0-35 0208-| Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydaj- |szt. 1,000
d.2.|01 nosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow przytgczenio-
3 wych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
85/KNR 0-35 0208-| Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydaj- |szt. 1,000
d.2.|01 nosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow przytgczenio-
3 wych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
86|KNR 2-17 0103-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 1,150
d.2./04 z.0.3.3. 9903|typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65
3 % - w obiektach modernizowanych - zetowy kanat na-
kalk. wlasna _ |wiewny 25x30 cm
87|KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm |szt. 2,000
d.2.{02 - do przewodow stalowych i aluminiowych
3
88|KNR 2-02 1215-| Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni  |szt. 1,000
d.2.|01 elementu do 0.1 m2
3
89/KNNR 4 0531- |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt. 8,000
d.2.|02
3
90|KNR 0-35 0216- | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt. 1,000
d.2.|11
3
91|KNR 0-35 0216- | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt. 1,000
d.2.|12
3
92|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 2,000
d.2.|05 nych o $r. nominalnej 40 mm
3
93|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe o potagczeniach gwintowanych o ér.  [szt. 3,000
d.2.|04 nominalnej 32 mm
3
94/KNNR 4 0411- |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt. 1,000
d.2.|04 minalnej 32 mm
3
95/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe o potagczeniach gwintowanych o $ér.  |szt. 11,000
d.2./03 nominalnej 25 mm
3
96|KNNR 4 0411- |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |[szt. 5,000
d.2./03 minalnej 25 mm
3
97|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 8,000
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98/KNNR 4 0411- |Zawory 3-drogowy z sitownikiem 32 mm szt. 1,000
d.2.|04
3|analogia
99/KNNR 4 0411- |Zawory 3-drogowy z sitownikiem 40 mm szt. 2,000
d.2.|05
3|analogia
100|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 3,000
d.2.|01 rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm z kurkiem spusto-
3|analogia wym
101|KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 4,000
d.2.|06
3
102|KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla |szt. 3,000
d.2.|06 cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
3|analogia
103|KNNR 4 0529- |Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,000
d.2.|02
3|analogia
104|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 10,000
d.2.(10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3
105|KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad |szt. 10,000
d.2.|04 1 ceg.
3
106 KNR 2-02 1215-| Wykonanie przejs¢ szczelnych ognioochronnych dla rur |szt. 10,000
d.2.|01
3|kalk. wiasna
Razem dziat: Technologia kottowni
Razem dziat: Instalacja sanitarna CO
3 DACH+DOCIEPLENIA STROPOW
3.1 DACH pokrycie blachag
107|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang gru- m2 98,500
d.3./0508-01 bosci 0.70 mm;
1
108 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng gr.min. 3.2mm |m?2 98,500
d.3./0504-01 jednowarstwowe
1
109|KNR 2-02 0613-|1zolacje z wetny mineralnej gr.15¢cm (wsp. lambda 0,036 |m?2 98,500
d.3./03 W/(mK)) - dach+kafarki
1
110|KNR 2-22 0602-|Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm m2 98,500
d.3./03
1
111|KNR 2-02 0613-|1zolacje z wetny mineralnej gr.5cm (wsp. lambda 0,036 |m?2 98,500
d.3./03 W/(mK))- dach+kafarki
1
112|KNR 2-02 0616-|1zolacje z folii polietylenowej - paroizolacja m2 108,350
d.3.|01
1
113|KNR 0-14 2012-|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr.12. |m?2 88,650
d.3./03 5mm GKBI na ruszcie metalowym
1
Razem dziat: DACH pokrycie blacha
3.2 Docieplenie stropu ptaskiego nad pietrem
114|KNR K-05 Mocowanie membrany paroprzepuszczalnej na stropie. |m2 460,000
d.3./0102-01
2
115|KNR 2-02 0613-|1zolacje z wetny mineralnej gr.15¢cm (wsp. lambda 0,040 |m2 460,000
d.3./03 W/(mK)) - poziome z ptyt uktadanych na stropie
2
116|KNR-W 2-02 Przejscie do wytazu dachowego w postaci ptyty OSB gr. |m?2 30,000
d.3./1121-04 analo- |18mm na legarach drewnianych.
2|gia
Razem dzial: Docieplenie stropu ptaskiego nad pietrem
3.3 Docieplenie zabudowy poddasza
117|KNR 2-02 0613-|Izolacje z wetny mineralnej gr.15cm (wsp. lambda 0,036/ m2 163,300
d.3./03 W/(mK)) -na sucho jedna warstwa
3
118|KNR 2-02 0613-|Izolacje z wetny mineralnej gr.5cm (wsp. lambda 0,036 |m?2 98,500
d.3./03 W/(mK)) -na sucho jedna warstwa
3
119|KNR 2-02 0616-|Izolacje z folii polietylenowej - paroizolacja m2 195,960
d.3.|01
3
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120|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 163,300
d.3./2701-01 niem ptytami gipsowymi
3
Razem dzial: Docieplenie zabudowy poddasza
3.4 Docieplenie scian pom.2.7
121 |KNR 0-23 2614-| Docieplenie $cian wewn.murowanych ptytami styropia- |m?2 18,538
d.3./02 nowymi EPS 040 gr.10cm (wsp. lambda 0,038 W/(mK))
4 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfo-
za
Razem dziat: Docieplenie scian pom.2.7
Razem dzial: DACH+DOCIEPLENIA STROPOW
4 STOLARKA okienna i drzwiowa
4.1 Drzwi wewnetrzne do pom.2.7
122|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do |szt. 1,000
d.4.|07 2m2
1
123|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne profil ciepty ptycinowe petne jednos- |m2 1,600
d.4./1027-02 krzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 w
1 pom. 2.7- wspoétczynnik U=1,5 W/m2K
124|KNR 4-01 0705-| Uzupetnienie tynku wewn.zwyktego kat. Ill o szerokosci |m 4,800
d.4./01 15cm na Scianach wkoto osciezy
1
125/KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |mz2 0,720
d.4.12011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scia-
1 nach na podtozu z tynku
126|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych wokét |m2 0,864
d.4./0201-05 drzwi i okien
1
Razem dziat: Drzwi wewnetrzne do pom.2.7
4.2 Drzwi zewnetrzne
127 |KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi wejscio- |m?2 4,278
d.4.|05 wych zewnetrznych dwuskrzydtowych
2
128/ KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane petne dwuskrzydtowe o po- |m2 4,278
d.4./1027-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - wspétczynnik U=1,5 W/m2K
2
129|KNR 4-01 0705-| Uzupetnienie tynku wewn.zwyktego kat. Ill o szerokosci |m 7,320
d.4./01 15cm na Scianach wkoto osciezy
2
130|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |mz2 1,098
d.4./2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scia-
2 nach na podtozu z tynku
131|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych wokét |m2 1,318
d.4./0201-05 drzwi i okien
2
Razem dziat: Drzwi zewnetrzne
4.3 Stolarka okienna
132|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni po- |mz2 72,229
d.4.|05 nad 2 m2
3
133|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewnetrz- |m 33,000
d.4. |11 nych
3
134|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 72,229
d.4.|11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.
3 5 m2 - wspétczynnik U=1,1 W/m2K
135|KNR 2-02 0129-| Obsadzenie parapetow wewn.z PCV szt 22,000
d.4.|02 analogia
3
136|KNR 4-01 0705-| Uzupetnienie tynku wewn.zwyktego kat. Il o szerokosci |m 166,780
d.4./01 15cm na Scianach wkoto o$ciezy
3
137|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 25,017
d.4./2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scia-
3 nach na podtozu z tynku
138|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych wokét |m2 30,020
d.4./0201-05 drzwi i okien
3
Razem dziat: Stolarka okienna
Razem dziatl: STOLARKA okienna i drzwiowa
5 ROBOTY ELEWACYJNE
5.1 Ocieplenie scian fundamentowych
139|KNR 4-04 0301-|Rozebranie posadzki betonowej wokét budynku o gru-  |m3 3,797
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140|KNR 4-01 0104-| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin-  |m3 37,968
d.5.{02 kami istniejgcych $cian fundamentowych na gt. 80cm w
1 gruncie kat. Il
141 |KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 94,920
d.5.|05 istniejacej sciany na gt.80cm - pierwsza warstwa
1
142|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m2 94,920
d.5.|06 wyk.na zimno druga warstwa
1
143|NNRNKB 202 |Docieplenie $cian fundamentowych zewn. z przykleje- |m?2 94,920
d.5./2608-01 niem styropianu EPS-200 gr.8cm (wsp. lambda 0,036
1 W/(mK)) i jednej warstwy siatki
144|NNRNKB 202 |Kotwy PCV tgczace $ciany warstwowe- 4szt na 1m2 szt 379,680
d.5./2613-01
1
145|KNNR-W 3 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m2 94,920
d.5./0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
1
146 KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3 30,374
d.5.{02 mi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1 gruncie kat. Il
Razem dziat: Ocieplenie scian fundamentowych
5.2 Elewacja
147|KNR 0-23 2611-| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 871,814
d.5.{02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
2
148|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m?2 811,814
d.5./01 gr.5cm (wsp. lambda 0,037 W/(mK))- przyklejenie ptyt z
2 wetny mineralnej do $cian
149|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m?2 60,000
d.5.|01 gr.8cm (wsp. lambda 0,037 W/(mK)) - przyklejenie ptyt z
2 wetny mineralnej do $cian
150|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m?2 122,997
d.5.{02 (wsp. lambda 0,037 W/(mK)) - przyklejenie ptyt z wetny
2 mineralnej do osciezy
151 |KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt 3979,244
d.5.|04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcz-
2 nikéw metalowych do $cian z cegty
152|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 924,406
d.5.|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach ocieplanych +
2 pétkole
153|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 127,017
d.5.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
2
154|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 272,076
d.5.|06 przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach ociepla-
2 nych do wys. 2.0m i na pétkolu
155|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m 98,880
d.5./09 zamocowanie listwy cokotowe;j
2
156 KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej- |m 571,090
d.5./08 ochrona naroznikow wypuktych wokét okien,drzwi, w na-
2 roznikach kgtownikiem metalowym
157|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne -nadokien- |m 37,800
d.5./0706-01 nik 03 o wymiarach 140x40 mm
2|analogia
158/ NNRNKB 202 |((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 5,670
d.5./0541-01 rozwinigciu do 25 cm -kolor biaty na nadokienniku
2
159|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne 02 o wy- m 199,500
d.5./0706-01 miarach 130x35 mm
2|analogia
160|KNR 0-23 0932-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 1051,423
d.5./01 nego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
161|KNR 0-23 0932-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 924,406
d.5./02 nego akrylowego kolor- wykonana recznie na uprzednio
2 przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie
162|KNR 0-23 0932-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 127,017
d.5./03 nego akrylowego kolor - wykonana recznie na uprzednio
2 przygotowanym podfozu - oscieza
163|KNR 2-02 0609-|Montaz klindéw styropianowych pod gzymsem- o wymia- |m 116,000

d.5./07

rach 10x5cm
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164|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |mz2 29,000
d.5./0541-01 rozwinieciu do 25 cm gzyms

2
165|KNR 4-01 0533-| Demontaz parapetéw zewnetrznych szt 67,000
d.5.{02 Krotnos¢ = 0,6

2
166 KNR 2-02 1102-| Wyrobienie spadkéw pod parapety zewnetrzne m2 25,470
d.5.|02 analogia

2
167|KNR 2-02 0617-| Uszczelnienie piankg montazowg pod parapetami m 84,900
d.5.|06

2
168 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. |m?2 33,960
d.5.|0541-02 do 40cm- PARAPETY

2
169|kalkulacja Rusztowanie Plettac (-montaz i demontaz + dzierzawa) |m2 990,000
d.5.|wtasna do robét elewacyjnych

2

Razem dziat: Elewacja

Razem dzial: ROBOTY ELEWACYJNE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
1 Ccwu
1/KNNR 4 0508- |Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 szt. 1,000
d.1|01 dm3
-- Robocizna --
robocizna r-g 16,10
-- Materiaty --
wymiennik 300l z grzatkg elektryczng | szt. 1,00
materiaty pomocnicze(od M) % 3,00
Razem pozycja 1 1,000
2 Instalacja sanitarna CO
21 Prace demontazowe
2|/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o po- | m 330,000
d.2.|01 taczeniach spawanych o $r.15 mm na
1 Scianie
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,21
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,00
Razem pozycja 2 330,000
3|/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego opo- | m 60,300
d.2.|02 taczeniach spawanych o $r.20 mm na
1 Scianie
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,24
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,00
Razem pozycja 3 60,300
4/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o po- m 300,000
d.2.|03 taczeniach spawanych o $r.25-32 mm
1 na scianie
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,30
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,00
Razem pozycja 4 300,000
5/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego opo- | m 100,000
d.2.|04 taczeniach spawanych o $r.40-50 mm
1 na $cianie
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,35
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,00
Razem pozycja 5 100,000
6/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o po- m 55,000
d.2.|05 taczeniach spawanych o $r.65-80 mm
1|analogia na scianie
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,39
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,00
Razem pozycja 6 55,000
7/KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. | szt 60,000
d.2.|01 15-20 mm
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,26
Razem pozycja 7 60,000
8/KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. | szt 26,000
d.2.|02 25-32 mm
1
-- Robocizna --
-25-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
robocizna r-g 0,35
Razem pozycja 8 26,000
9/KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. | szt 8,000
d.2.|04 65 mm
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,59
Razem pozycja 9 8,000
10/KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub | szt 60,000
d.2.|05 dwuztaczki o $r.15-20mm
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,17
Razem pozycja 10 60,000
11|KNNR 8 0422- |\Demontaz grzejnikéw kpl. 60,000
d.2.|02
1|analogia
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,79
Razem pozycja 11 60,000
12|KNNR 8 0529- |Demontaz kotta kpl 1,000
d.2.|02
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 24,10
Razem pozycja 12 1,000
13/KNNR 8 0503- |Demontaz pompy odsrodkowej z silni-| szt 6,000
d.2.|07 kiem do 100kg
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,64
Razem pozycja 13 6,000
14/ KNNR 8 0533- |Demontaz pojemnosciowego pod- szt 1,000
d.2.|02 grzewacza wody o poj. do 1000 dm3
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 16,34
Razem pozycija 14 1,000
15/KNNR 8 0534- |Demontaz rozdzielacza z rur stalo- m 2,000
d.2.|02 wych o $r. do 200 mm do urzadzen i
1 instalaciji c.o.
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,72
Razem pozycja 15 2,000
16| KNNR 8 0535- |Demontaz naczynia wzbiorczego sys- | szt 1,000
d.2.|01 temu otwartego o poj. do 400 dm3
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,31
Razem pozycija 16 1,000
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- | t 2,00
d.2./1107-01 1107- |niowym z zatadunkiem i wytadunkiem
104 recznym na odlegto$¢ 3 km- wywédz
zdemontowanych elementéw (po uz-
godnieniu z Inwestorem) wraz z kosz-
tami utylizacji
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,71
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,90
0,83+2*0,036=0,902=
Razem pozycja 17 2,00
2.2] |Wewnetrzna instalacja c.o.
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18

KNNR 4 0405-
03

Rurociagi w instalacjach c.o. miedzia-
ne o $r. zewnetrznej 15 mm o pota-
czeniach lutowanych na $cianach w
budynkach

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

rury miedziane o $r. zewnetrznej 15
mm

ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej
15 mm

uchwyty metalowe z wktadkg gumowg
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej
15 mm

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt.

szt.

%

0,63

1,04
0,71

0,89

3,00

268,500

Razem pozycja 18

268,500

19

KNNR 4 0405-
04

Rurociagi w instalacjach c.o. miedzia-
ne o $r. zewnetrznej 18 mm o pota-
czeniach lutowanych na scianach w
budynkach

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

rury miedziane o $r. zewnetrznej 18
mm

ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej
18 mm

uchwyty metalowe z wktadkg gumowag
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej
18 mm

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt.

szt.

%

0,66

1,04
0,77

0,74

3,00

66,200

Razem pozycja 19

66,200

20

KNNR 4 0405-
05

Rurociagi w instalacjach c.o. miedzia-
ne o $r. zewnetrznej 22 mm o pota-
czeniach lutowanych na $cianach w
budynkach

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

rury miedziane o $r. zewnetrznej 22
mm

ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej
22 mm

uchwyty metalowe z wktadkg gumowg
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej
22 mm

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt.

szt.

%

0,72

1,04
0,66

0,56

3,00

108,700

Razem pozycja 20

108,700

21
d.2.

KNNR 4 0405-
06

Rurociagi w instalacjach c.o. miedzia-
ne o $r. zewnetrznej 28 mm o pota-
czeniach lutowanych na scianach w
budynkach

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

rury miedziane o $r. zewnetrznej 28
mm

ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej
28 mm

uchwyty metalowe z wktadkg gumowag
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej
28 mm

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt.

szt.

%

0,81

1,03
0,61

0,46

3,00

264,900

Razem pozycja 21

264,900

22
d.2.

KNNR 4 0405-
07

Rurociagi w instalacjach c.o. miedzia-
ne o $r. zewnetrznej 35 mm o pota-
czeniach lutowanych na $cianach w
budynkach

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,92
-- Materiaty --
rury miedziane o $r. zewnetrznej 35 m 1,03
mm
ksztattki miedziane o $ér. zewnetrznej | szt. 0,47
35 mm
uchwyty metalowe z wktadkg gumowg| szt. 0,36
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej
35 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 3,00
Razem pozycja 22 72,000
23|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedzia-| m 43,000
d.2.|08 ne o $r. zewnetrznej 42 mm o pota-
2 czeniach lutowanych na scianach w
budynkach
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,98
-- Materiaty --
rury miedziane o $r. zewnetrznej 42 m 1,03
mm
ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej | szt. 0,45
42 mm
uchwyty metalowe z wktadkg gumowa| szt. 0,34
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej
42 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 3,00
Razem pozycja 23 43,000
24|/KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 35 szt. 1,000
d.2./0304-06 mm
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,41
-- Materiaty --
zlgczki kielichowe miedziane o $r. szt. 3,00
zew. 35 mm
zlgczki przejsciowe mosiezne o $r. szt. 1,00
zew. 35 mm
dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt. 1,00
materiaty pomocnicze(od M) % 3,00
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,02
Razem pozycja 24 1,000
25|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 42 szt. 1,000
d.2.|0304-07 mm
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,90
-- Materiaty --
ztgczki kielichowe miedziane o $r. szt. 3,00
zew. 42 mm
ztgczki przejSciowe mosiezne o Sr. szt. 1,00
zew. 42 mm
dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt. 1,00
materiaty pomocnicze(od M) Y% 3,00
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,03
Razem pozycja 25 1,000
26|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. zrur | m 823,300
d.2.|02 stalowych i miedzianych w budynkach
2 niemieszkalnych
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,10
-- Materiaty --
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
rury miedziane $r.15 mm m 0,0024
zawory przelotowe proste mosiezne szt. 0,00024
$r.15 mm
zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt. 0,00024
$r.15 mm
ztgczki mosiezne $r.15 mm szt. 0,00073
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 26 823,300
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18-48 mm otu- | m 95,000
d.2./0101-04 linami - jednowarstwowymi gr.9 mm
2|analogia
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,17
-- Materiaty --
otuliny gr. 9 mm m 1,10
klej do otulin dm3 0,0106
tasma 3x50 mm m 0,097
klipsy montazowe szt. 6,00
materiaty pomocnicze(od M) % 3,00
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,0021
Razem pozycja 27 95,000
28|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potg- | szt. 2,000
d.2.|05 czeniach gwintowanych o $r. nominal-
2 nej 40 mm
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,59
-- Materiaty --
zawory przelotowe proste mosiezne o | szt. 1,00
$r. nominalnej 40 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 28 2,000
29|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potg- | szt. 4,000
d.2.|04 czeniach gwintowanych o $r. nominal-
2 nej 32 mm
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,49
-- Materiaty --
zawory przelotowe proste mosiezne o | szt. 1,00
Sr. nominalnej 32 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 29 4,000
30/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o pota- szt. 2,000
d.2.|03 czeniach gwintowanych o $r. nominal-
2 nej 25 mm
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,41
-- Materiaty --
zawory przelotowe proste mosiezne o | szt. 1,00
$r. nominalnej 25 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 30 2,000
31|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. | szt. 1,000
d.2.|01 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,23
-- Materiaty --
grzejnik z kompletem zawieszen C11 | szt. 1,00
300/500
materiaty pomocnicze(od M) % 1,00
Razem pozycja 31 1,000
32|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. | szt. 1,000
d.2.|05 300-500 mm i diug. do 1600 mm
2
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-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
300/1400

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt.

%

1,42

1,00

1,00

Razem pozycja 32

1,000

33
d.2.

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
300-500 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
300/1600

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,42

1,00

1,00

1,000

Razem pozycja 33

1,000

34

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
300-500 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
450/900

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

szt.

%

1,42

1,00

1,00

3,000

Razem pozycja 34

3,000

35

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
300-500 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
500/600

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,42

1,00

1,00

1,000

Razem pozycja 35

1,000

36

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
300-500 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
500/800

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,42

1,00

1,00

2,000

Razem pozycja 36

2,000

37

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
600/400

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

szt.

%

1,92

1,00

1,00

3,000

Razem pozycja 37

3,000

38
d.2.

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
600-900 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847
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-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
600/500

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

%

1,00

1,00

Razem pozycja 38

4,000

39

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
600-900 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
600/600

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,92

1,00

1,00

4,000

Razem pozycja 39

4,000

40

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
600/700

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,92

1,00

1,00

1,000

Razem pozycja 40

1,000

41
d.2.

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
600-900 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
600/800

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

szt.

%

1,92

1,00

1,00

3,000

Razem pozycja 41

3,000

42
d.2.

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
600/1000

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,92

1,00

1,00

3,000

Razem pozycja 42

3,000

43

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
600/1200

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,92

1,00

1,00

2,000

Razem pozycja 43

2,000

44

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --
grzejnik z kompletem zawieszen C22
600/1400

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847
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materiaty pomocnicze(od M)

%

1,00

Razem pozycja 44

2,000

45

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
600-900 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C22
900/1100

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,92

1,00

1,00

1,000

Razem pozycja 45

1,000

46

KNNR 4 0418-
09

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
300-500 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
500/1000

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,78

1,00

1,00

3,000

Razem pozycja 46

3,000

47
d.2.

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
600-900 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
550/1100

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,51

1,00

1,00

5,000

Razem pozycja 47

5,000

48
d.2.

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
550/1200

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,51

1,00

1,00

1,000

Razem pozycja 48

1,000

49

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
600-900 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
600/900

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,51

1,00

1,00

4,000

Razem pozycja 49

4,000

50

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
600/1000

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,51

1,00

1,00

3,000

Razem pozycja 50

3,000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847
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51

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
600/1100

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,51

1,00

1,00

2,000

Razem pozycja 51

2,000

52

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
600-900 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
600/1200

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,51

1,00

1,00

7,000

Razem pozycja 52

7,000

53

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
600/1600

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,51

1,00

1,00

1,000

Razem pozycja 53

1,000

54
d.2.

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
600-900 mm i diug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
900/800

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,51

1,00

1,00

1,000

Razem pozycja 54

1,000

55
d.2.

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.
600-900 mm i dtug. do 1600 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

grzejnik z kompletem zawieszen C33
900/900

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

szt.

%

2,51

1,00

1,00

1,000

Razem pozycja 55

1,000

56

KNNR 4 0427-
01

Rury przytgczne o $r. 15 mm do
grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alu-
miniowych,ptytowych o potaczeniu na
gwint

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

zlgczki mosigzne do grzejnikéw o Sr.
zewn. 15 mm

zawory powrotne o $r. 15 mm
tarczki ochronne

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt.

szt.
szt.

0,80

1,00

1,00
1,00
0,50

60,000

Razem pozycja 56

60,000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847
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57|KNNR 4 0430- |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt. 60,000
d.2.|01
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,27
-- Materiaty --
dwuztgczka prosta nakretno-wkretna | szt. 1,00
z zeliwa ciggliwego o $r. nominalnej
15 mm
ztgczka nakretna rownoprzelotowa z | szt. 1,00
zeliwa ciggliwego o $r. nominalnej 15
mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 57 60,000
58/KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie szt. 60,000
d.2./0215-04 nastaw 6-28 st. C
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,22
-- Materiaty --
gtowice termostatyczne o zakresie szt. 1,00
nastaw 6-28 st.C
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,01
Razem pozycja 58 60,000
59|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej | szt. 60,000
d.2.|01 15 mm
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,27
-- Materiaty --
zawory grzejnikowe mosiezne o $r. szt. 1,00
nominalnej 15 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 59 60,000
60|KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt. 4,000
d.2.|06 ne o $r. 15 mm
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,31
-- Materiaty --
zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt. 1,00
ne o $r. 15 mm
zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z szt. 1,00
zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 60 4,000
61|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instala- | urz. 60,000
d.2.|01 cji centralnego ogrzewania (na gorg-
2 co)
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,36
Razem pozycja 61 60,000
62| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 20,000
d.2./0333-10 giet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie
2 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,89
Razem pozycja 62 20,000
63| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 15,000
d.2./0333-08 giet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
2 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,36
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Razem pozycja 63 15,000
64|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z szt. 15,000
d.2./0323-02 cegiet o grub. 1/2 ceg.
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,49
-- Materiaty --
cegta budowlana petna szt. 2,00
cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 0,99
ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,001
piasek do zapraw ms3 0,005
woda z rurociggu m3 0,002
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
betoniarka wolnospadowa elektryczna| m-g 0,01
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,02
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycija 64 15,000
65/KNR 4-01 Zamurowanie przebic¢ w Scianach z szt. 20,000
d.2./0323-04 cegiet o grub. ponad 1 ceg.
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,92
-- Materiaty --
cegta budowlana petna szt. 4,00
cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 1,99
ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,002
piasek do zapraw m3 0,01
woda z rurociggu m3 0,005
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
betoniarka wolnospadowa elektryczna| m-g 0,02
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,04
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 65 20,000
23 Technologia kottowni
66| KNNR 4 0402- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe | m 14,000
d.2.|02 o $r.nominalnej 20 mm o potacze-
3 niach gwintowanych na scianach w
budynkach
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,44
-- Materiaty --
rury stalowe ze szwem przewodowe m 1,04
gwintowane czarne o $r.nominalnej
20 mm
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne o | szt. 0,66
$r.nominalnej 20 mm
uchwyty do rurociggéw stalowych o szt. 0,60
$r.nominalnej 20 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 66 14,000
67|KNNR 4 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe | m 3,000
d.2.|04 o $r.nominalnej 32 mm o potgcze-
3 niach gwintowanych na $cianach w
budynkach
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,49
-- Materiaty --
rury stalowe ze szwem przewodowe m 1,04
gwintowane czarne o $r.nominalnej
32 mm
taczniki z zeliwa ciagliwego czarne o | szt. 0,47
$r.nominalnej 32 mm
uchwyty do rurociggéw stalowych o szt. 0,47
$r.nominalnej 32 mm
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materiaty pomocnicze(od M)

%

1,50

Razem pozycja 67

3,000

68

KNNR 4 0516-
02

Montaz rurociggéw stalowych o $r.
nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6
mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

rury stalowe bez szwu ogdélnego prze-
znaczenia czarne o $r. nominalnej 50
mm

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

%

0,42

1,03

3,00

25,000

Razem pozycja 68

25,000

69

KNNR 4 0516-
04

Montaz rurociggéw stalowych o $r.
nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4,5
mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

rury stalowe bez szwu ogdélnego prze-
znaczenia czarne o $r. nominalnej 80
mm

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

%

0,54

1,02

3,00

12,000

Razem pozycja 69

12,000

70
d.2.

w

KNNR 4 0406-
02
analogia

Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur
stalowych

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

rury stalowe ze szwem przewodowe
gwintowane czarne $r.15 mm

zawory przelotowe proste mosiezne
$r.15 mm

zawory zwrotne przelotowe mosiezne
$r.15 mm

taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.
15 mm

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt.
szt.
szt.

%

0,10

0,037

0,0037

0,0037

0,011

1,50

54,000

Razem pozycja 70

54,000

71
d.2.

KNNR 2 1404-
04

Malowanie rur stalowych i blaszanych
0 $r. do 50 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

farba olejna do gruntowania
farba ftalowa nawierzchniowa
materiaty pomocnicze(od M)

r-g

dm3
dm3
%

0,184

0,014
0,014
2,00

42,000

Razem pozycja 71

42,000

72

KNNR 2 1404-
05

Malowanie rur stalowych i blaszanych
0 $r.50-100 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

farba olejna do gruntowania
farba ftalowa nawierzchniowa
materiaty pomocnicze(od M)

r-g

dm3
dm3
%

0,23

0,027
0,027
2,00

12,000

Razem pozycja 72

12,000

73

KNZ 15 32-04
analogia

Montaz otulin termoizolacyjnych dla
rurociggéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 80
mm

-- Robocizna --
robocizna

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847
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-- Materiaty --
otulina izolacyjna o $r. 80 mmigr.50 | m 1,02
mm
tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. | szt. 0,068
33m
mankiet 40 mm o dt. 10 m m 0,105
drut ocynkowany 0,7 mm kg 0,012
nity plastikowe szt. 11,00
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,013
Razem pozycja 73 12,000
74/KNZ 15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla m 25,000
d.2.|analogia rurociggoéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 50
3 mm
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,19
-- Materiaty --
otulina izolacyjna o §r. 50 mmigr. 40 | m 1,01
mm
tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. | szt. 0,055
33m
mankiet 40 mm o dt. 10 m m 0,09
drut ocynkowany 0,7 mm kg 0,009
nity plastikowe szt. 9,00
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,013
Razem pozycja 74 25,000
75/KNNR 4 0501- |Kotly zeliwne wodne lub parowe o ko- 1,000
d.2.|05 mocy znamionowej do 160kW ciot
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 75,40
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R) Y% 5,00
kociot 0 mocy 150 kW z wyposaze- szt. 1,00

niem podstawowym: palnik+sterowa-
nie+zbiornik 1000dm3 i modutem roz-
szerzajgcym automatyke

Razem pozycja 75 1,000
76|KNP 05 0460- |Czopuchy stalowe do kottéw central- m 1,600
d.2./01.01 nego ogrzewania o obwodzie do 1000
3 mm
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,69
-- Materiaty --
czopuchy stalowe do kottéw central- m 1,00
nego ogrzewania o $r. 250mm
Razem pozycja 76 1,600
77/KNNR 4 0520- |Wartownik typu MH80 lub réwnowaz- | szt. 1,000
d.2.|08 ny
3|analogia
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,73
-- Materiaty --
wartownik MH80 kompletny szt. 1,00
materiaty pomocnicze(od M) Y% 3,00
-- Sprzet --
spawarka m-g 0,74
Razem pozycja 77 1,000
78/KNNR 4 0510- |Naczynia wzbiorcze systemu otwarte- | szt. 1,000
d.2.|01 g0 o pojemnosci catkowitej do 100
3 dm3
-- Robocizna --
-37-
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jedn.
robocizna r-g 3,17
-- Materiaty --
konstrukcja wsporcza kpl. 1,00
naczynie wzbiorcze otwarte izolowane| kpl. 1,00
termicznie Vc=64l
materiaty pomocnicze(od M) % 3,00
Razem pozycja 78 1,000
79/KNNR 4 0514- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c. m 2,400
d.2.|04 0. z rur 0 $r. nominalnej do 150 mm
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,67
-- Materiaty --
rozdzielacze z rur stalowych 150mm m 1,00
materiaty pomocnicze(od M) % 3,00
Razem pozycja 79 2,400
80|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego szt. 1,000
d.2./0208-01 ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h
3 i 8r. nominalnej kroécéw przytaczenio-

wych 1" (25 mm) wraz z podejsciem

-- Robocizna --

robocizna r-g 2,38
-- Materiaty --

pompa obiegu kottowego szt. 1,00
ksztattki kielichowe miedziane 28 mm | szt. 2,10
ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" | szt. 2,10
potsrubunki z nakretkami mosiezne 1"| szt. 2,10
x11/2"

uchwyty stalowe pojedyncze z wkiad- | kpl. 2,00

ka elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego

-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,11
Razem pozycja 80 1,000
81|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego szt. 1,000
d.2./0208-02 ogrzewania o wydajnosci do 13,0 m3/
3 h i $r. nominalnej kré¢cow przytacze-
niowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podej-
Sciem
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,82
-- Materiaty --
pomp tadujgca szt. 1,00
ksztattki kielichowe miedziane 35 mm | szt. 2,10
ksztattki przejsciowe mosiezne 35x1 | szt. 2,10
1/4"
pétsrubunki z nakretkami mosiezne 1 | szt. 2,10
1/4"x 2"
uchwyty stalowe pojedyncze z wkiad- | kpl. 2,00

ka elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego

-- Sprzet -
samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,12
Razem pozycja 81 1,000
82|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego szt. 1,000
d.2./0208-01 ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h
3 i 8r. nominalnej kroécéw przytaczenio-

wych 1" (25 mm) wraz z podejsciem

-- Robocizna --

robocizna r-g 2,38
-- Materiaty --

pompa tadujagca zasobnik szt. 1,00
ksztattki kielichowe miedziane 28 mm | szt. 2,10
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ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" | szt. 2,10
potsrubunki z nakretkami mosiezne 1"| szt. 2,10
x11/2"
uchwyty stalowe pojedyncze z wkiad- | kpl. 2,00

ka elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego

-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,11
Razem pozycja 82 1,000
83|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego szt. 1,000
d.2./0208-01 ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h
3 i 8r. nominalnej kro¢cow przytgczenio-

wych 1" (25 mm) wraz z podejsciem

-- Robocizna --

robocizna r-g 2,38
-- Materiaty --

pompa obiegowa 25/1-6 PN10 szt. 1,00
ksztattki kielichowe miedziane 28 mm | szt. 2,10
ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" | szt. 2,10
pétsrubunki z nakretkami mosiezne 1"| szt. 2,10
x11/2"

uchwyty stalowe pojedyncze z wkiad- | kpl. 2,00

ka elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego

-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,11
Razem pozycja 83 1,000
84|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego szt. 1,000
d.2./0208-01 ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h
3 i 8r. nominalnej kroécéw przytaczenio-

wych 1" (25 mm) wraz z podejsciem

-- Robocizna --

robocizna r-g 2,38
-- Materiaty --

pompa obiegowa 25/1-12 Can szt. 1,00
ksztattki kielichowe miedziane 28 mm | szt. 2,10
ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" | szt. 2,10
potsrubunki z nakretkami mosiezne 1"| szt. 2,10
x11/2"

uchwyty stalowe pojedyncze z wkiad- | kpl. 2,00

ka elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego

-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,11
Razem pozycja 84 1,000
85|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego szt. 1,000
d.2./0208-01 ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h
3 i 8r. nominalnej kroécow przytgczenio-

wych 1" (25 mm) wraz z podejsciem

-- Robocizna --

robocizna r-g 2,38
-- Materiaty --

pompa obiegowa 25/1-10 PN10 szt. 1,00
ksztattki kielichowe miedziane 28 mm | szt. 2,10
ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" | szt. 2,10
pétsrubunki z nakretkami mosiezne 1"| szt. 2,10
x11/2"

uchwyty stalowe pojedyncze z wkiad- | kpl. 2,00

ka elastyczng do rur miedzianych
dwudzielne skrecane wkretami z kot-
kiem rozporowym z tw. sztucznego

-- Sprzet -
samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,11
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Razem pozycja 85

1,000

86/KNR 2-17
d.2./0103-04 z.0.3.
3. 9903
kalk. wtasna

w

Przewody wentylacyjne z blachy sta-
lowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie
do 1400 mm - udziat ksztattek do 65
% - w obiektach modernizowanych -
zetowy kanat nawiewny 25x30 cm

-- Robocizna --
robocizna
1,84*0,955*1,1=

-- Materiaty --

przewody (prostki) wentylacyjne pros-
tokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1400 mm

podpory kanatéw (przewodow) wenty-
lacyjnych typ A o obwodzie do 1400
mm

uszczelki gumowe do przewoddéw
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1400 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szes-
ciokatnym z gwintem na catej diugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t

m2

m2

m2

szt.

szt.

kg

Y%

1,93

0,53

0,51

0,19

1,21

0,36

0,50

0,06

1,150

Razem pozycja 86

1,150

87|/KNR 2-17
d.2.|0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o ob-
wodzie do 1200 mm - do przewodéw
stalowych i aluminiowych

-- Robocizna --
robocizna
1,22*0,955=

-- Materiaty --

kratka nawiewna 25x30 cm
uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1200 mm

wkrety stalowe samogwintujgce do
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t

szt.

r-g

szt.
szt.

kg

%

m-g

0,002

0,50

0,03

2,000

Razem pozycja 87

2,000

88/KNR 2-02
d.2./1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w $cia-
nach o powierzchni elementu do 0.1
m2

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

kratka wywiewna 14x28 cm
zaprawa cementowa m. 80
farba olejna do gruntowania
farba olejna nawierzchniowa
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

szt.

r-g

szt

m3
dm3
dm3

%

m-g

0,89

1,00
0,005
0,008
0,007
1,50

0,0015

1,000

Razem pozycja 88

1,000

89/ KNNR 4 0531-

d.2.|02

Manometry montowane w gotowej tu-
lei
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-- Robocizna --
robocizna r-g 0,51
-- Materiaty --
manometry szt. 1,00
kurki manometowe gwintowane szt. 1,00
rurki syfonowe szt. 1,00
materiaty pomocnicze(od M) % 3,00
Razem pozycja 89 8,000
90|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. | szt. 1,000
d.2.|0216-11 25 mm
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,60
-- Materiaty --
filtr osadnikowy siatkowy mosiezny do| szt. 1,00
wody o $r. 25 mm
dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt. 2,10
28x1"
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,01
Razem pozycja 90 1,000
91|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. | szt. 1,000
d.2.|0216-12 32 mm
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,67
-- Materiaty --
filtr osadnikowy siatkowy mosiezny do| szt. 1,00
wody o $r. 32 mm
dwuztaczki przejsciowe mosiezne szt. 2,10
35x1 1/4"
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,01
Razem pozycja 91 1,000
92|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potg- | szt. 2,000
d.2.|05 czeniach gwintowanych o $r. nominal-
3 nej 40 mm
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,59
-- Materiaty --
zawory przelotowe proste mosiezne o | szt. 1,00
$r. nominalnej 40 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 92 2,000
93|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe o potgczeniach szt. 3,000
d.2.|04 gwintowanych o $r. nominalnej 32
3 mm
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,49
-- Materiaty --
zawory przelotowe proste mosiezne o | szt. 1,00
Sr. nominalnej 32 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 93 3,000
94| KNNR 4 0411- |Zawory zwrotne o potgczeniach gwin- | szt. 1,000
d.2.|04 towanych o $r. nominalnej 32 mm
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,49
-- Materiaty --
zawory zwrotne przelotowe z zeliwa szt. 1,00
ciggliwego o $r. nominalnej 32 mm
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materiaty pomocnicze(od M)

%

0,50

Razem pozycja 94

1,000

95

KNNR 4 0411-
03

Zawory przelotowe o potgczeniach
gwintowanych o ér. nominalnej 25
mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

zawory przelotowe proste mosiezne o
$r. nominalnej 25 mm

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0,41

1,00

0,50

11,000

Razem pozycja 95

11,000

96

KNNR 4 0411-
03

Zawory zwrotne o potaczeniach gwin-
towanych o $r. nominalnej 25 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

zawory zwrotne przelotowe z zeliwa
ciggliwego o $r. nominalnej 25 mm
materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0,41

1,00

0,50

5,000

Razem pozycja 96

5,000

97
d.2.

W

KNNR 4 0411-
07
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne o pota-
czeniach gwintowanych o $r. nominal-
nej 80 mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

zawory przelotowe o $r. nominalnej
80 mm

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0,94

1,00

0,50

8,000

Razem pozycja 97

8,000

98
d.2.

w

KNNR 4 0411-
04
analogia

Zawory 3-drogowy z sitownikiem 32
mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

zawory 3-drogowy z sitownikiem 32
mm

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0,49

1,00

0,50

1,000

Razem pozycja 98

1,000

99

w

KNNR 4 0411-
05
analogia

Zawory 3-drogowy z sitownikiem 40
mm

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

zawory 3-drogowy z sitownikiem 40
mm

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0,59

1,00

0,50

2,000

Razem pozycja 99

2,000

100

w

KNNR 4 0130-
01
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociggowych z rur stalowych o $r.
nominalnej 15 mm z kurkiem spusto-
wym

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

zawory kulowe o $r. nominalnej 15
mm z kurkiem spustowym
materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0,22

1,00

0,50

3,000

Razem pozycja 100

3,000
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101/ KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt. 4,000
d.2.|06 ne o ér. 15 mm
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,31
-- Materiaty --
zawory odpowietrzajgce automatycz- | szt. 1,00
ne o ér. 15 mm
zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z szt. 1,00
zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 101 4,000
102|KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe | szt. 3,000
d.2.|06 lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o
3|analogia $r. nominalnej 50 mm
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,80
-- Materiaty --
zawory bezpieczenstwa 50 mm szt. 1,00
materiaty pomocnicze(od M) % 3,00
Razem pozycja 102 3,000
103|KNNR 4 0529- |Uruchomienie kottowni c.o. szt. 1,000
d.2.|02
3|analogia
-- Robocizna --
robocizna r-g 152,00
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R) % 5,00
Razem pozycja 103 1,000
104 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 10,000
d.2./0333-10 giet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie
3 cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,89
Razem pozycja 104 10,000
105/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z szt. 10,000
d.2./0323-04 cegiet o grub. ponad 1 ceg.
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,92
-- Materiaty --
cegta budowlana petna szt. 4,00
cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 1,99
ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,002
piasek do zapraw m3 0,01
woda z rurociggu m3 0,005
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
betoniarka wolnospadowa elektryczna| m-g 0,02
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,04
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 105 10,000
106/ KNR 2-02 Wykonanie przej$¢ szczelnych ognio- | szt. 10,000
d.2./1215-01 ochronnych dla rur
3|kalk. wtasna
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,89
-- Materiaty --
wykonanie przej$¢ szczelnych szt 1,00
Razem pozycja 106 10,000
3 DACH+DOCIEPLENIA STROPOW
3.1 DACH pokrycie blachg
-43 -
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107|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow blachg ocynkowang | m?2 98,500
d.3./0508-01 powlekang grubosci 0.70 mm;
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,53
-- Materiaty --
blacha stalowa ocynkowana powleka- | m2 1,23
na ptaska 0.70 mm
spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,0106
gwozdzie ocynkowane kg 0,07
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0034
$rodek transportowy m-g 0,0022
Razem pozycja 107 98,500
108/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m?2 98,500
d.3./0504-01 walng gr.min. 3.2mm jednowarstwo-
1 we
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,22
-- Materiaty --
papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,22
gr.3.2mm
gaz propan-butan kg 0,23
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0048
$rodek transportowy m-g 0,012
Razem pozycja 108 98,500
109/KNR 2-02 I1zolacje z wetny mineralnej gr.15cm m?2 98,500
d.3./0613-03 (wsp. lambda 0,036 W/(mK)) - dach+
1 kafarki
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,09
-- Materiaty --
ptyty z wetny mineralnej gr.15cm m?2 1,05
(wsp. lambda 0,036 W/(mK))
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0077
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,009
Razem pozycja 109 98,500
110|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubos- | m2 98,500
d.3.|0602-03 ci 25 mm
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,41
0,42770,955=
-- Materiaty --
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,07
deski iglaste obrzynane nasycone gr. | m3 0,027
19-25 mm kL1l
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 110 98,500
111/KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr.5cm m?2 98,500
d.3./0613-03 (wsp. lambda 0,036 W/(mK))- dach+
1 kafarki
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,09
-- Materiaty --
ptyty z wetny mineralnej gr.5cm (wsp. | m2 1,05
lambda 0,036 W/(mK))
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
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-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0077
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,009
Razem pozycja 111 98,500
112|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej - paroizo-| m?2 108,350
d.3./0616-01 lacja
1
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,083
-- Materiaty --
folia paroizolacyjna m2 1,19
materiaty pomocnicze(od M) % ,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0045
samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0012
Razem pozycja 112 108,350
113/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - | m2 88,650
d.3./2012-03 kartonowymi gr.12.5mm GKBI na
1 ruszcie metalowym
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,51
-- Materiaty --
ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm | mz2 1,05
GKFI
konstrukcja stalowa systemowa- ste- | m2 1,00
laz
blachowkrety szt. 18,50
gips budowlany szpachlowy t 0,0003
tasma zbrojaca m 1,00
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,029
Razem pozycja 113 88,650
3.2 Docieplenie stropu ptaskiego nad pietrem
114/KNR K-05 Mocowanie membrany paroprzepusz- | m?2 460,000
d.3./0102-01 czalnej na stropie.
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,098
-- Materiaty --
folia hydroizolacyjna zbrojona paro- m2 1,10
przepuszczalna'
materiaty pomocnicze(od M) Y% 2,00
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,005
Razem pozycja 114 460,000
115/KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr.15cm m2 460,000
d.3.|0613-03 (wsp. lambda 0,040 W/(mK)) - pozio-
2 me z plyt uktadanych na stropie
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,09
-- Materiaty --
ptyty z wetny mineralnej gr.15¢cm m2 1,05
(wsp. lambda 0,040 W/(mK))
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0077
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,009
Razem pozycja 115 460,000
116/ KNR-W 2-02  |Przejscie do wytazu dachowego w po-| m?2 30,000
d.3./1121-04 analo- |staci ptyty OSB gr.18mm na legarach
2|gia drewnianych.
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,08
-- Materiaty --
bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. | m3 0,011
I}
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,21
ptyta OSB gr.18mm m2 1,03
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,017
Srodek transportowy m-g 0,034
Razem pozycja 116 30,000
33 Docieplenie zabudowy poddasza
117/KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr.15cm m?2 163,300
d.3./0613-03 (wsp. lambda 0,036 W/(mK)) -na su-
3 cho jedna warstwa
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,09
-- Materiaty --
ptyty z wetny mineralnej gr.15cm m?2 1,05
(wsp. lambda 0,036 W/(mK))
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0077
samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,009
Razem pozycja 117 163,300
118/KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr.5cm m2 98,500
d.3./0613-03 (wsp. lambda 0,036 W/(mK)) -na su-
3 cho jedna warstwa
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,09
-- Materiaty --
ptyty z wetny mineralnej gr.5cm (wsp. | m2 1,05
lambda 0,036 W/(mK))
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,0077
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,009
Razem pozycja 118 98,500
119/KNR 2-02 I1zolacje z folii polietylenowej - paroizo-| m2 195,960
d.3./0616-01 lacja
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,083
-- Materiaty --
folia paroizolacyjna m?2 ,19
materiaty pomocnicze(od M) Y% ,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0045
samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0012
Razem pozycja 119 195,960
120/ KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone o konstrukcji me- | m2 163,300
d.3./2701-01 talowej z wypetnieniem ptytami gipso-
3 wymi
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,36
1,18*2=2,36=
-- Materiaty --
ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm | mz2 1,05
GKFI
konstrukcja stalowa systemowa- ste- | m2 1,04
laz
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llo$¢

Wartos¢

tasma zbrojaca
gips budowlany szpachlowy
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
wyciag
$rodek transportowy

1,00
0,0003
0,50

0,01
0,02

Razem pozycja 120

163,300

3.4

Docieplenie scian pom.2.7

121

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie scian wewn.murowanych
ptytami styropianowymi EPS 040 gr.
10cm (wsp. lambda 0,038 W/(mK))-
przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza

-- Robocizna --
robocizna
3,1624*1*0,7=

-- Materiaty --

emulsja gruntujgca

ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.10
cm (wsp. lambda 0,038 W/(mK))
uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt
styropianowych

dyble plastikowe "z grzybkami™
siatka zbrojeniowa z wtdékna szklane-
go

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet -
zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g

kg
m2

kg

szt
m2

%

2,21

0,20
1,03

10,03

18,538

Razem pozycja 121

18,538

STOLARKA okienna i drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do pom.2.7

KNR 4-01

.|0354-07

Wykucie z muru oscieznic drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

-- Robocizna --
robocizna

szt.

r-g

1,58

1,000

Razem pozycja 122

1,000

KNR-W 2-02

.|1027-02

Drzwi wewnetrzne profil ciepty ptyci-
nowe petne jednoskrzydtowe bez na-
Swietli o powierzchni ponad 1.5 m2 w
pom. 2.7- wspétczynnik U=1,5 W/
m2K

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

drzwi wewn. profil cieply wraz z
oscieznica ptycinowe petne 0.8*2.0 m
wraz z okuciami - wspoétczynnik U-1,5
W/m2K

pianka poliuretanowa

materiaty pomocnicze(od M3)

-- Sprzet -
wycigg
Srodek transportowy

m2

r-g

m2

dm3
%

3,87

1,00

0,04
15,00

0,05
0,06

1,600

Razem pozycja 123

1,600

124
d.4.

KNR 4-01
0705-01

Uzupetnienie tynku wewn.zwyktego
kat. Ill o szerokosci 15cm na $cia-
nach wkoto osciezy

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

cement portlandzki z dodatkami 25
ciasto wapienne (wapno gaszone)
piasek do zapraw

woda
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llo$¢

Wartos¢

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
wyciag
betoniarka wolnospadowa elektryczna

1,50

0,01
0,01

Razem pozycja 124

4,800

125

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-
netrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

gips budowlany szpachlowy
0,00327=0,0033=

woda

0,00213=0,0021=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
mieszarka do zapraw
wycigg

Srodek transportowy

r-g

0,24

0,0033
0,0021

1,50

0,004

0,0032

0,720

Razem pozycja 125

0,720

126

KNR K-04

.|0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnetrznych wokot drzwi i okien

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

farba zmywalna

Srodek gruntujgcy do scian
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

dm3
dm3
%

m-g

0,186

0,29
0,40
1,50

0,0003

0,864

Razem pozycja 126

0,864

4.2

Drzwi zewnetrzne

127

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o$cieznic drewnia-
nych drzwi wejsciowych zewnetrznych
dwuskrzydtowych

-- Robocizna --
robocizna
0,52*0,6=0,312=

m2

r-g

0,31

4,278

Razem pozycja 127

4,278

128

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnetrzne drewniane petne
dwuskrzydtowe o powierzchni ponad
1.5 m2 - wspétczynnik U=1,5 W/m2K

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

drzwi wraz z oscieznica drewniane
zewnetrzne petne 1.46*2.93m wraz z
okuciami podwyzszony standard;
wspotczynnik U-1,5 W/m2K

pianka poliuretanowa

materiaty pomocnicze(od M3)

-- Sprzet --
wyciag
Srodek transportowy

m2

r-g

m2

dm3
%

3,82

1,00

0,05
15,00

0,05
0,06

4,278

Razem pozycja 128

4,278

129
d.4.

KNR 4-01
0705-01

Uzupetnienie tynku wewn.zwyktego
kat. Ill o szerokosci 15cm na $cia-
nach wkoto osciezy

-- Robocizna --
robocizna
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0008
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0007
piasek do zapraw m3 0,004
woda m3 0,001
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,01
betoniarka wolnospadowa elektryczna| m-g 0,01
Razem pozycja 129 7,320
130/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- | m2 1,098
d.4./2011-02 netrzne grubosci 3 mm z gipsu
2 szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,24
-- Materiaty --
gips budowlany szpachlowy t 0,0033
0,00327=0,0033=
woda m3 0,0021
0,00213=0,0021=
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
mieszarka do zapraw m-g 0,004
wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0032
Razem pozycja 130 1,098
131/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni m2 1,318
d.4./0201-05 wewnetrznych wokot drzwi i okien
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,186
-- Materiaty --
farba zmywalna dm3 0,29
Srodek gruntujgcy do scian dm3 0,40
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 131 1,318
4.3 Stolarka okienna
132/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych | m2 72,229
d.4./0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,52
Razem pozycja 132 72,229
133|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drew-| m 33,000
d.4./0354-11 nianych wewnetrznych
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,68
Razem pozycja 133 33,000
134/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno- | m2 72,229
d.4./1023-11 rozwieranych dwudzielnych z PCV z
3 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.
5 m2 - wspétczynnik U=1,1 W/m2K
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,86
-- Materiaty --
okna z PCV - wspotczynnik U=1,1 m2 1,00
Wm2K
kotwy stalowe szt 4,40
pianka poliuretanowa dms3 0,25
silikon dms3 0,05
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
gips szpachlowy kg 1,84
mineralna szpachléwka do tynkow ze-| kg 3,31
wnetrznych
materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1,50
M5+M6+M7)
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,04
$rodek transportowy m-g 0,06
Razem pozycja 134 72,229
135/KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewn.z PCV | szt 22,000
d.4./0129-02 analo-
3|gia
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,12
-- Materiaty --
parapety wewnetrzne PCV kolor biaty | m 1,50
22*1,5=33=
zaprawa cementowa M 50 ms3 0,013
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,11
Razem pozycja 135 22,000
136/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewn.zwyktego m 166,780
d.4./0705-01 kat. Ill o szerokosci 15cm na $cia-
3 nach wkoto osciezy
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,36
-- Materiaty --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0008
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0007
piasek do zapraw m3 0,004
woda m3 0,001
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,01
betoniarka wolnospadowa elektryczna| m-g 0,01
Razem pozycja 136 166,780
137|KNR-W 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- | m?2 25,017
d.4./2011-02 netrzne grubosci 3 mm z gipsu
3 szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,24
-- Materiaty --
gips budowlany szpachlowy t 0,0033
0,00327=0,0033=
woda m3 0,0021
0,00213=0,0021=
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
mieszarka do zapraw m- 0,004
wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0032
Razem pozycja 137 25,017
138/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni m2 30,020
d.4./0201-05 wewnetrznych wokot drzwi i okien
3
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,19
-- Materiaty --
farba zmywalna dm3 0,29
Srodek gruntujgcy do scian dm3 0,38
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,40
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-- Sprzet --
$rodek transportowy

m-g

0,002

Razem pozycja 138

30,020

ROBOTY ELEWACYJNE

5.1

Ocieplenie scian fundamentowych

139

KNR 4-04

.|0301-01

Rozebranie posadzki betonowej wo-
kot budynku o grubosci 8 cm szer.
40cm

-- Robocizna --
robocizna

m3

r-g

5,88

3,797

Razem pozycja 139

3,797

140
d.5.

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o Scianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejgcych
$cian fundamentowych na gt. 80cm w
gruncie kat. Il

-- Robocizna --
robocizna

m3

r-g

4,20

37,968

Razem pozycja 140

37,968

141
d.5.

KNR 2-02
0603-05

I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bi-
tumiczne pionowe istniejgcej Sciany
na gt.80cm - pierwsza warstwa

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

masa asfaltowo-kauczukowa do stos.
na zimno

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m2

r-g

kg
%

0,13

2,00

1,50

0,002

94,920

Razem pozycja 141

94,920

142

KNR 2-02

.|0603-06

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bi-
tumiczne pionowe - wyk.na zimno
druga warstwa

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

masa asfaltowo-kauczukowa do stos.
na zimno

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m2

r-g

kg
%

m-g

0,10

1,80

1,50

0,0017

94,920

Razem pozycja 142

94,920

143

NNRNKB 202

.|2608-01

Docieplenie $cian fundamentowych
zewn. z przyklejeniem styropianu
EPS-200 gr.8cm (wsp. lambda 0,036
W/(mK)) i jednej warstwy siatki

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt
styropianowych

5,41+3=8,41=

ptyty styropianowe twarde EPS-200
gr.8cm (wsp. lambda 0,036 W/(mK))
siatka zbrojeniowa z wtbkna szklane-
go

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
srodek transportowy
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

m2

kg

m2
m2

%

94,920

Razem pozycja 143

94,920

144

NNRNKB 202
2613-01

Kotwy PCV taczace $ciany warstwo-
we- 4szt na 1Tm2
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-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --
kotwy PCV taczace $ciany warstwowe
materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt
%

Razem pozycja 144

379,680

145

KNNR-W 3
0207-01

I1zolacje pionowe $cian fundamento-
wych z folii kubetkowej bez gruntowa-
nia powierzchni

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --
folia kubetkowa
materiaty pomocnicze(od M)

m2

m2
%

0,067

1,10
8,00

94,920

Razem pozycja 145

94,920

146

KNR 4-01

.|0105-02

Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw
z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il

-- Robocizna --
robocizna

m3

r-g

1,41

30,374

Razem pozycja 146

30,374

5.2

Elewacja

147

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metoda lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie emulsjg

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --
emulsja gruntujgca
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m2

0,066

0,20
1,50

0,0001

871,814

Razem pozycja 147

871,814

148

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z
wetny mineralnej gr.5cm (wsp. lamb-
da 0,037 W/(mK))- przyklejenie ptyt z
wetny mineralnej do $cian

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

ptyty z wetny mineralnej twarde gr
5cm (wsp. lambda 0,037 W/(mK))
zaprawa klejowa do wetny mineralnej
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny
$rodek transportowy

1,44

1,05
6,00
1,50

0,018
0,014

811,814

Razem pozycja 148

811,814

149

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z

wetny mineralnej gr.8cm (wsp. lamb-

da 0,037 W/(mK)) - przyklejenie ptyt z
wetny mineralnej do $cian

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

ptyty z wetny mineralnej twarde gr
8cm (wsp. lambda 0,037 W/(mK))
zaprawa klejowa do wetny mineralnej
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
$rodek transportowy m-g 0,014
Razem pozycja 149 60,000
150|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytamiz | m2 122,997
d.5./2613-02 wetny mineralnej (wsp. lambda 0,037
2 W/(mK)) - przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej do osciezy
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,73
-- Materiaty --
ptyty z wetny mineralnej twarde gr m2 1,05
2cm (wsp. lambda 0,037 W/(mK))
zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 6,00
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,018
Srodek transportowy m-g 0,014
Razem pozycja 150 122,997
151/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytamiz | szt 3979,244
d.5./2613-04 wetny mineralnej - przymocowanie
2 ptyt z wetny mineralnej za pomocg
tacznikéw metalowych do $cian z ceg-
ty
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,064
-- Materiaty --
taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 1,04
trzpieniem
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,0002
$rodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 151 3 979,244
152/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z | m2 924,406
d.5./2613-06 wetny mineralnej - przyklejenie warst-
2 wy siatki na $cianach ocieplanych +
pétkole
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,62
-- Materiaty --
zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 6,00
siatka zbrojeniowa z widkna szklane- | m2 1,14
go
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,008
Srodek transportowy m-g 0,006
Razem pozycja 152 924,406
153|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytamiz | m2 127,017
d.5.|2613-07 wetny mineralnej - przyklejenie warst-
2 wy siatki na o$ciezach
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,41
-- Materiaty --
zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 6,00
siatka zbrojeniowa z wiokna szklane- | m2 1,64
go
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,008
Srodek transportowy m-g 0,006
Razem pozycja 153 127,017
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154/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytamiz | m2 272,076
d.5./2613-06 wetny mineralnej - przyklejenie drugiej
2 warstwy siatki na $cianach ociepla-
nych do wys. 2.0m i na potkolu
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,62
-- Materiaty --
zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 6,00
siatka zbrojeniowa z widkna szklane- | m2 1,14
go
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,008
$rodek transportowy m-g 0,006
Razem pozycja 154 272,076
155|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m 98,880
d.5./2613-09 wetny mineralnej - zamocowanie list-
2 wy cokotowej
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,24
-- Materiaty --
kotki rozporowe z wkretami kpl. 2,58
listwa cokotowa m 1,05
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 155 98,880
156|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m 571,090
d.5./2613-08 wetny mineralnej- ochrona narozni-
2 kow wypuktych wokot okien,drzwi, w
naroznikach katownikiem metalowym
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,22
-- Materiaty --
zaprawa klejowa do weiny mineralnej | kg 0,90
katownik aluminiowy ochronny przyo- | mb 1,18
kienny 9mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
Razem pozycja 156 571,090
157|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile m 37,800
d.5./0706-01 okienne -nadokiennik 03 o wymiarach
2|analogia 140x40 mm
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,24
-- Materiaty --
profil elewacyjny 01 m 1,10
klej dyspersyjny kg 0,54
masa szpachlowa dyspersyjna kg 0,135
materiaty pomocnicze(od M) % 1,00
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,0015
Srodek transportowy m-g 0,0008
Razem pozycja 157 37,800
158 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 5,670
d.5./0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
2 25 cm -kolor biaty na nadokienniku
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,15
-- Materiaty --
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blacha ocynkowana powlekana ptas- | m2 1,23
ka gr.0.55mm - biata
wkrety samogwintujgce typu SW do szt 27,50
blach
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,00
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,008
Razem pozycja 158 5,670
159/KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile m 199,500
d.5./0706-01 okienne 02 o wymiarach 130x35 mm
2|analogia
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,24
-- Materiaty --
profil elewacyjny 02 m 1,10
klej dyspersyjny kg 0,54
masa szpachlowa dyspersyjna kg 0,135
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,0015
$rodek transportowy m-g 0,0008
Razem pozycja 159 199,500
160|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m2 1051,423
d.5./0932-01 wa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy-
2 konana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - natozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,105
-- Materiaty --
podkitadowa masa tynkarska kg 0,30
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0004
Razem pozycja 160 1 051,423
161/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m2 924,406
d.5./0932-02 wa z tynku mineralnego akrylowego
2 kolor- wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,51
-- Materiaty --
sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4,00
na - tynk akrylowy kolor
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,0085
$rodek transportowy m-g 0,0115
Razem pozycja 161 924,406
162/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 127,017
d.5./0932-03 wa z tynku mineralnego akrylowego
2 kolor - wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - oscieza
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,19
-- Materiaty --
sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4,40
na - tynk akrylowy kolor
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
zuraw okienny m-g 0,0085
$rodek transportowy m-g 0,0115
Razem pozycja 162 127,017
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163|KNR 2-02 Montaz klinéw styropianowych pod m 116,000
d.5.|0609-07 gzymsem- o wymiarach 10x5cm
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,056
-- Materiaty --
roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,03
ptyty styropianowe gr.5cm i szer m2 0,105
10cm- kliny
lepik asfaltowy kg 0,25
materiaty pomocnicze(od M) Y% 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0008
$rodek transportowy m-g 0,0013
Razem pozycja 163 116,000
164/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy m?2 29,000
d.5./0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
2 25 cm gzyms
-- Robocizna --
robocizna r-g 2,15
-- Materiaty --
blacha ocynkowana powlekana ptas- | m2 1,23
ka gr.0.55mm
wkrety samogwintujgce typu SW do szt 27,50
blach
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,008
Razem pozycja 164 29,000
165|KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych szt 67,000
d.5./0533-02 Krotnos¢ = 0,6
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,55
0,92*0,6=
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 165 67,000
166 KNR 2-02 Woyrobienie spadkéw pod parapety m2 25,470
d.5./1102-02 analo- |zewnetrzne
2|gia
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,66
-- Materiaty --
zaprawa cementowa m3 0,021
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0003
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,031
Srodek transportowy m-g 0,0006
Razem pozycja 166 25,470
167|KNR 2-02 Uszczelnienie piankg montazowg pod | m 84,900
d.5./0617-06 parapetami
2
-- Robocizna --
robocizna r-g 0,27
-- Materiaty --
pianka montazowa szt 0,15
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,004
samochdd o tadownosci do 12 t m-g 0,0031
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Razem pozycja 167 84,900
168 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 33,960
d.5.|0541-02 powlekanej o szer.do 40cm- PARA-
2 PETY
-- Robocizna --
robocizna r-g 1,35
-- Materiaty --
blacha ocynkowana powlekana ptas- | m?2 1,23
ka gr.0.55mm
wkrety samogwintujgce typu SW do szt 17,20
blach
zaprawa cementowa M 12 m3 0,001
materiaty pomocnicze(od M) % 1,50
-- Sprzet -
$rodek transportowy m-g 0,008
Razem pozycja 168 33,960
169|kalkulacja Rusztowanie Plettac (-montaz i de- m2 990,000
d.5.|wlasna montaz + dzierzawa) do robo6t elewa-
2 cyjnych
-- Sprzet -
rusztowanie PLETTAC m2 1,00
Razem pozycja 169 990,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robociz-  Materia- | Sprzet
na ly
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 7 680,57
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|czopuchy stalowe do kottow centralnego ogrzewania o ér. |m 1,60
250mm
2.|gaz propan-butan kg 22,66
3.|lepik asfaltowy kg 29,00
4.|blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska 0.70 mm m2 121,16
5./spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,04
6./kgtownik aluminiowy ochronny przyokienny 9mm mb 671,60
7.|listwa cokotowa m 103,82
8.|konstrukcija stalowa systemowa- stelaz m2 258,48
9.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 13,20
10.|gwozdzie ocynkowane kg 7,01
11.|blachowkrety szt. 1 640,03
12.|kotwy stalowe szt 317,81
13.|kratka wywiewna 14x28 cm szt 1,00
14.|wykonanie przej$¢ szczelnych szt 10,00
15.|pianka poliuretanowa dms3 18,34
16. silikon dm3 3,61
17.|Srodek gruntujgcy do $cian dm3 12,28
18.|masa szpachlowa dyspersyjna kg 26,93
19.|masa szpachlowa dyspersyjna kg 5,10
20.|farba zmywalna dm3 9,34
21.|farba olejna do gruntowania dms3 0,91
22.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,91
23.|farba olejna do gruntowania dms3 0,01
24.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,01
25.|emulsja gruntujgca kg 178,07
26.|podktadowa masa tynkarska kg 315,43
27.|klej dyspersyjny kg 128,14
28.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 984,21
29.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 14 423,84
30.|folia kubetkowa m2 104,41
31.|ptyty styropianowe twarde EPS-200 gr.8cm (wsp. lambda |m?2 97,77
0,036 W/(mK))
32.|ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.10 cm (wsp. lambda m2 19,09
0,038 W/(mK))
33.|ptyty styropianowe gr.5cm i szer 10cm- kliny m2 12,18
34.|okna z PCV - wspétczynnik U=1,1 Wm2K m2 72,23
35. |profil elewacyjny 01 m 41,58
36.|profil elewacyjny 02 m 219,45
37.|piasek do zapraw m3 0,72
38.|piasek do zapraw m3 0,38
39./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 74,55
40.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,15
41.|gips szpachlowy kg 132,90
42.|gips budowlany szpachlowy t 0,16
43.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKFI m2 264,55
44.|cegta budowlana petna szt. 150,00
45.|parapety wewnetrzne PCV kolor biaty m 33,00
46. kotwy PCV fgczgce $ciany warstwowe szt 379,68
47.|pianka montazowa szt 12,74
48.|folia hydroizolacyjna zbrojona paroprzepuszczalna' m2 506,00
49. folia paroizolacyjna m2 362,13
50.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3,48
51.|masa asfaltowo-kauczukowa do stos. na zimno kg 360,70
52.|papa termozgrzewalna podktadowa gr.3.2mm m2 120,17
53.|ptyty z wetny mineralnej gr.15cm (wsp. lambda 0,036 W/ m2 103,43
(mK))
54.|ptyty z wetny mineralnej gr.15cm (wsp. lambda 0,040 W/ m2 483,00
(mK))
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55.|ptyty z wetny mineralnej gr.5cm (wsp. lambda 0,036 W/ m2 206,85
(mK))
56.|ptyty z wetny mineralnej gr.15cm (wsp. lambda 0,036 W/ |m2 171,47
(mK))
57.ptyty z wetny mineralnej twarde gr 5cm (wsp. lambda 0,037 |m2 852,40
W/(mK))
58.|ptyty z wetny mineralnej twarde gr 8cm (wsp. lambda 0,037 |m?2 63,00
W/(mK))
59.|ptyty z wetny mineralnej twarde gr 2cm (wsp. lambda 0,037 |m2 129,15
W/(mK))
60.|sucha mieszanka tynkarska mineralna - tynk akrylowy kolor kg 3 697,62
61./sucha mieszanka tynkarska mineralna - tynk akrylowy kolor kg 558,87
62.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 239,08
63.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,13
64.|ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,08
65.|zaprawa cementowa M 50 m3 0,29
66.|zaprawa cementowa m3 0,52
67.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,03
68.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01
69.|bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl m3 0,33
70.|ptyta OSB gr.18mm m2 30,90
71.|deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 2,66
72.|drzwi wewn. profil ciepty wraz z oscieznicg ptycinowe petne |m?2 1,60
0.8*2.0 m wraz z okuciami - wspotczynnik U-1,5 W/m2K
73./drzwi wraz z oscieznicg drewniane zewnetrzne petne 1.46* |m2 4,28
2.93m wraz z okuciami podwyzszony standard; wspotczyn-
nik U-1,5 W/m2K
74. siatka zbrojeniowa z wtbkna szklanego m2 1 566,70
75.|siatka zbrojeniowa z wtbkna szklanego m2 129,25
76./tasma zbrojgca m 251,95
77./\woda m3 0,24
78.|woda z rurociggu m3 0,18
79.|rury stalowe bez szwu ogdlnego przeznaczenia czarne o $r. |[m 25,75
nominalnej 50 mm
80.|rury stalowe bez szwu 0gblnego przeznaczenia czarne o $r. |m 12,24
nominalnej 80 mm
81.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 0 |m 14,56
$r.nominalnej 20 mm
82.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 0 |m 3,12
sr.nominalnej 32 mm
83.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne ér. |m 2,00
15 mm
84.|ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciggliwego czar- |szt. 8,00
ne sr.15 mm
85.|zlgczka nakretna rownoprzelotowa z zeliwa ciagliwego o $r. |szt. 60,00
nominalnej 15 mm
86.|dwuztgczka prosta nakretno-wkretna z zeliwa ciggliwego o |szt. 60,00
$r. nominalnej 15 mm
87.|taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt. 0,60
88.|taczniki z Zzeliwa ciggliwego czarne o sr.nominalnej 20 mm_ |szt. 9,24
89.|taczniki z Zzeliwa ciggliwego czarne o sr.nominalnej 32 mm_ |szt. 1,41
90.|rury miedziane $r.15 mm m 2,00
91.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm m 279,24
92./rury miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm m 68,85
93.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm m 113,05
94.rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm m 272,85
95.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm m 74,16
96.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm m 44,29
97.|ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm Szt. 190,64
98.|ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm szt. 50,97
99.|ksztaittki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm Szt. 71,74
100. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm Szt. 161,59
101. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm szt. 33,84
102. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm szt. 19,35
103.|ztgczki mosiezne $r.15 mm szt. 0,60
104.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0,40
105.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm z kurkiem spusto-  |szt. 3,00
wym
106.|wymiennik 300l z grzatkg elektryczng szt. 1,00
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107.|pétSrubunki z nakretkami mosiezne 1"x 1 1/2" szt. 10,50
108.|pétsrubunki z nakretkami mosiezne 1 1/4"x 2" Szt. 2,10
109.|zawory 3-drogowy z sitownikiem 32 mm Szt. 1,00
110.|zawory 3-drogowy z sitownikiem 40 mm szt. 2,00
111.|zawory przelotowe o $r. nominalnej 80 mm szt. 8,00
112.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 25 mm|szt. 13,00
113.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 32 mm|szt. 7,00
114.|zawory przelotowe proste mosiezne o sr. nominalnej 40 mm|szt. 4,00
115.|zawory powrotne o $r. 15 mm szt. 60,00
116.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 0,40
117.|zawory zwrotne przelotowe z Zeliwa ciggliwego o $r. nomi- |szt. 5,00
nalnej 25 mm
118.|zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciggliwego o $r. nomi- |szt. 1,00
nalnej 32 mm
119.|zawory grzejnikowe mosiezne o sr. nominalnej 15 mm szt. 60,00
120.|zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 8,00
121.|glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt. 60,00
122.|wartownik MH80 kompletny szt. 1,00
123. filtr osadnikowy siatkowy mosiezny do wody o $r. 25 mm szt. 1,00
124. filtr osadnikowy siatkowy mosiezny do wody o $r. 32 mm szt. 1,00
125.|zawory bezpieczenstwa 50 mm szt. 3,00
126. kurki manometowe gwintowane szt. 8,00
127.|rozdzielacze z rur stalowych 150mm m 2,40
128.|kociot 0 mocy 150 kW z wyposazeniem podstawowym: pal- |szt. 1,00
nik+sterowanie+zbiornik 1000dm3 i modutem rozszerzaja-
cym automatyke
129.|grzejnik z kompletem zawieszen C11 300/500 szt. 1,00
130.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 300/1400 szt. 1,00
131.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 300/1600 szt. 1,00
132.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 450/900 szt. 3,00
133.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 500/600 szt. 1,00
134.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 500/800 szt. 2,00
135.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 600/1000 szt. 3,00
136.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 600/1200 szt. 2,00
137.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 600/1400 szt. 2,00
138.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 600/400 szt. 3,00
139.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 600/500 szt. 4,00
140.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 600/600 szt. 4,00
141.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 600/700 szt. 1,00
142.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 600/800 szt. 3,00
143.|grzejnik z kompletem zawieszen C22 900/1100 szt. 1,00
144.|grzejnik z kompletem zawieszen C33 500/1000 szt. 3,00
145.|grzejnik z kompletem zawieszen C33 550/1100 szt. 5,00
146.|grzejnik z kompletem zawieszen C33 550/1200 szt. 1,00
147.|grzejnik z kompletem zawieszen C33 600/1000 szt. 3,00
148.|grzejnik z kompletem zawieszenn C33 600/1100 szt. 2,00
149.|grzejnik z kompletem zawieszenn C33 600/1200 szt. 7,00
150.|grzejnik z kompletem zawieszenn C33 600/1600 szt. 1,00
151.|grzejnik z kompletem zawieszen C33 600/900 szt. 4,00
152.|grzejnik z kompletem zawieszen C33 900/800 szt. 1,00
153.|grzejnik z kompletem zawieszen C33 900/900 szt. 1,00
154.|ztgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. zewn. 15 mm szt. 60,00
155. tarczki ochronne szt. 60,00
156.|konstrukcja wsporcza Kpl. 1,00
157.|naczynie wzbiorcze otwarte izolowane termicznie Vc=64l kpl. 1,00
158.|pompa tadujgca zasobnik szt. 1,00
159./pompa obiegowa 25/1-12 Can szt. 1,00
160.|pompa obiegowa 25/1-10 PN10 szt. 1,00
161.|pompa obiegowa 25/1-6 PN10 szt. 1,00
162.|pompa obiegu kottowego szt. 1,00
163.|pomp tadujgca szt. 1,00
164.|manometry szt. 8,00
165.|rurki syfonowe szt. 8,00
166. | ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt. 10,50
167. ksztattki kielichowe miedziane 35 mm Szt. 2,10
168.|ztgczki kielichowe miedziane o sr.zew. 35 mm szt. 3,00
169.|ztgczki kielichowe miedziane o sr.zew. 42 mm szt. 3,00
170. ksztaltki przejsciowe mosiezne 28x1" szt. 10,50
171. ksztaltki przejsciowe mosiezne 35x1 1/4" Szt. 2,10
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
172.|ztgczki przejsciowe mosiezne o sr.zew. 35 mm szt. 1,00
173.|ztgczki przejsciowe mosiezne o sr.zew. 42 mm Szt. 1,00
174.|dwuzigczki przejsciowe mosiezne 28x1" Szt. 2,10
175.|dwuzigczki przejsciowe mosiezne 35x1 1/4" Szt. 2,10
176.|dwuzigczki przejsciowe mosiezne szt. 2,00
177.|\przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla- |m2 0,61
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
178. |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej |m?2 0,59
ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
179. kratka nawiewna 25x30 cm szt. 2,00
180.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o ob- |szt. 0,22
wodzie do 1400 mm
181.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokat- |szt. 2,08
nych o obwodzie do 1200 mm
182.|uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokat- |szt. 1,39
nych o obwodzie do 1400 mm
183.|uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elastyczng do rur kpl. 12,00
miedzianych dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem roz-
porowym z tw. sztucznego
184.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 20 mm szt. 8,40
185.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 32 mm szt. 1,41
186.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o |szt. 238,97
$r. zewnetrznej 15 mm
187.|uchwyty metalowe z wktadka gumowg do rur miedzianych o |szt. 48,99
$r. zewnetrznej 18 mm
188.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o |szt. 60,87
$r. zewnetrznej 22 mm
189.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o |szt. 121,85
$r. zewnetrznej 28 mm
190.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o |szt. 25,92
$r. zewnetrznej 35 mm
191.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o |szt. 14,62
$r. zewnetrznej 42 mm
192.|otuliny gr. 9 mm m 104,50
193.|klipsy montazowe szt. 570,00
194.[tasma 3x50 mm m 9,23
195.|klej do otulin dm3 1,01
196.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na |kg 0,41
catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50
mm
197.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym |kg 0,00
$r.6.3 mm o ditug.do 45 mm
198. kotki rozporowe z wkretami kpl. 255,11
199.|dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 77,12
200.|taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem Szt. 4 138,41
201.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1 537,54
202.|blacha ocynkowana powlekana ptaska gr.0.55mm m2 77,44
203.|blacha ocynkowana powlekana ptaska gr.0.55mm - biata m2 6,97
204.|otulina izolacyjna o $r. 50 mm i gr. 40 mm m 25,25
205.|otulina izolacyjna 0 $r. 80 mm i gr. 50 mm m 12,24
206.|tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 2,19
207.|drut ocynkowany 0,7 mm kg 0,37
208.|nity plastikowe szt. 357,00
209. mankiet 40 mm o dt. 10 m m 3,51
210./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./rusztowanie PLETTAC m2 990,00
2.|wyciag m- 22,85
3.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,50
4.|zuraw okienny m-g 39,54
5./samochdd o tadownosci do 12 t m-g 0,26
6.|$rodek transportowy m-g 29,16
7.|$rodek transportowy m-g 0,25
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
8.|$rodek transportowy m-g 23,23
9.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,42
10./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 8,54
11./samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 2,29
12.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,79
13.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,75
14.|mieszarka do zapraw m-g 0,11
15.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 5,70
16.|spawarka m-g 0,74
RAZEM

Slownie:
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