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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej,
instalacja odgromowa na dachu budynku Szkoly Podstawowej, w miejscowosci Szczury nr
dzialki 115/2,

63-400 Ostréw Wielkopolski.

2. Zakres opracowania :
- instalacja odgromowa,
3. Podstawa opracowania:

- zatozenia przekazane przez Inwestora,

- podktady budowlane,

- rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami),

- obowigzujace normy i przepisy.

4. Instalacja odgromowa:
Caty budynek nalezy obja¢ ochrong odgromowa
Na dachu nalezy wykonac¢ zwody poziome i pionowe drutem ocynkowanym 8 mm.
Wszystkie zainstalowane na dachu budynku urzadzenia, jak np. wentylator, maszty nalezy
objac¢ ochrong zgodnie z normg PN-EN 62305 tworzac zwody pionowe pojedyncze dla
zapewnienia stref ochronnych 1 dostepdéw izolacyjnych. Ich obliczenie (wysokos¢ 1 odstep)
nalezy wykona¢ w czasie montazu instalacji odgromowej na budowie po uzyskaniu
doktadnych parametrow (wymiarow) urzadzen elektrycznych zainstalowanych na dachu
wraz z ich doktadng lokalizacjg — od instalatoréw innych branz. Dlatego tez powyzszy
projekt nie podaje wymiaréw stref ochronnych i odstepoéw izolacyjnych. Zwody poziome
nalezy mocowac do potaci dachowej przy pomocy typowego osprzgtu montazowego np. wg.
katalogu systemow odgromowych ELKO-BIS. Zwody poziome nalezy potaczyc¢ z
istniejgcymi zwodami pionowymi i poprzez ztgcza kontrolne z istniejgcym uziomem
otokowym. Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej instalacji odgromowej wszystkie
potaczenia oczysci¢ i zakonserwowac.

UWAGA!

- Nalezy zastosowac znaki ostrzegajgce o wystepujgcym zagrozeniu piorunowym
zZ napisem: ,, podczas burzy zabrania si¢ przebywania w promieniu 3 metrow od
elementow instalacji odgromowej”.
- W miejscu potgczenia przewodow odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi
powinny znajdowac sie zaciski kontrolne.
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- Rezystancja instalacji odgromowej nie powinna przekraczac 10£2.
- Wszystkie uzyte elementy muszq spetniaé¢ warunki normy PN-EN 50164.
- Instalacje odgromowg wykonaé wg. katalogu systemow odgromowych ELKO-BIS.

UWAGI!H!
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujgcych
badan:

- badania rezystancji uziemien instalacji odgromowej;
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji naleiy sporzqdzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia” zgodnie 7 art. 20 Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - Dziennik Ustaw nr 120.

Opracowat :



