OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, bran zy sanitarnej technologii kottowni opalanej pelletem

1. DANE _OGOLNE O OBIEKCIE.

1.1. Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologii kottowni z proj.
kottem opalanym pelletem, o mocy Q=150kW, pod potrzeby dostawy ciepta dla istn.
budynku szkoty.

1.2. Inwestor.
Gmina Ostréw Wielkopolski, Al. Powstarnicow Wlkp. 12, 63-400 Ostréw Wielkopolski

1.3. Podstawa opracowania.
-zlecenie inwestora,
-podkiadu projektu budowlanego,
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa - skala 1:500,
-uzgodnienia z inwestorem,

-normy i przepisy.

2. Koncepcja rozwi gzan projektowych.
2.1. Charakterystyka kottowni i jednostki kottowej

Dla warunkow wynikajgcych z okreslonego zapotrzebowania ciepta przewiduje sie
kottownie wodng opartg na pracy jednego kotla wodnego o max. mocy 150kW. Kociot
pracowaé bedzie w ukladzie otwartym o parametrach pracy: temp. zasilania tz=80C,
temp. powrotu tp=60 C.

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektéw, zapotrzebowania ciepta,
przygotowanie cieptej wody, tgczne zapotrzebowanie na moc grzewczg wynosi okoto
Q= 150kW.

Kottownia zasila¢ bedzie cztery proj. sekcje grzewcze obiektu:
sekcja S-1, zapotrzebowanie na moc grzewcz g 25,43kW,
sekcja S-2, zapotrzebowanie na moc grzewcz g 44,75kW,
sekcja S-3, zapotrzebowanie na moc grzewcz g 44,42kW,

sekcja S-4, zapotrzebowanie na moc grzewcz g 19,0kW



Dobrano kociot o0 mocy Q=150kW klasy 5

Parametry kotta :

- moc znamionowa 150kW,

- zakres mocy 45-150kW

- min. cigg kominowy 26Pa

- max. temp. pracy 85°C

- poj. wodna 610 litréw

- przytgcze instalacji 3”

- przytgcze komina 250mm

- masa kotta 1500kg

- objetosé zasobnika 1m?,

- rodzaj paliwa podstawowego —biomasa drzewna.

- wymagana Srednica komina 250mm,

Praca kotta jest wuzalezniona od zapotrzebowania mocy grzewczej dla
poszczegolnych obiegOéw grzewczych. Zaprojektowano cztery obiegi grzewcze dla
poszczegolnych pomieszczenn budynku w zaleznosci od ich przeznaczenia. Czas
uzytkowania poszczegoélnych pomieszczen zostat uwzgledniony w proponowanej
automatyce i sekcjach grzewczych.

Obiegi grzewcze wymuszone za pomocg pomp, 4 sekcji grzewczych. Wyposazone

standardowo w automatyke sterujgcqg kotia.

2.2. Dobor pomp i automatyki dla obiegow grzewczyc h
1. Dla obiegu grzewczego sekcja S-1,
dobrano pompe obiegowa c.o. Stratos PICO 25/1-6 PN 10

2. Dla obiegu grzewczego sekcja S-2
dobrano pompe obiegowa c.o. Stratos 25/1-10 PN 10,

3. Dla obiegu grzewczego sekcja S-3

dobrano pompe obiegowa c.o Stratos 25/1-12 CAN,

4. Dla obiegu grzewczego sekcja S-4
dobrano pompe obiegowa c.o Stratos PICO 25/1-6 PN 10,

2.2.1. Automatyka dla sterowania obiegami grzewczym .
W celu polepszenia ekonomicznej i technicznej strony funkcjonowania kottowni proponuje
sie zastosowac automatyke polegajgcej na czasowym obnizaniu temperatury w obiektach

— sekcjach grzewczych w czasie gdy te obiekty nie funkcjonujg.



Projektujemy tygodniowy regulator temperatury w kazdym obiekcie na ktérym nastgpi
nastawienie dziennego czasu zadanej temperatury (czas przebywania —pracy -
funkcjonowania obiektu) w rozbiciu na dni tygodnia. W czasie gdy dane obiekty nie

funkcjonujg — obnizy¢ temperature na danym obiegu.

2.3. Ruroci ggi technologiczne i armatura

Przewody wykonac z rur stalowych, czarnych bez szwu walcowanych na gorgco
0golnego zastosowana, wg PN-74/H-74219. Chropowato$¢ k=0.4mm, lgczonych przez
spawanie. Zmiany kierunkow wykonac¢ tukami gtadkimi r=3d. Potgczenia z armaturg za
pomocg kotnierzy ptaskich PN=0,6MPa. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac

odpowietrzenia.

2.3.1. Armatura
Zawory zaporowe do wody gorgcej temp. 0-120°C, Pn 0,6MPa — kotnierzowe lub
gwintowane.
Termometry techniczne 0-120°C
Manometry techniczne tarczowe o zakresie 0-6 bar
Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym DN 15.

2.4. Wykonanie zabezpiecze n antykorozyjnych i izolacje termiczne.

Zabezpieczenie przed korozjg przewodow z rur stalowych czarnych przed izolacjg
termiczng wykonac przez oczyszczenie reczne lub mechaniczne do Il st. czystosci
powierzchni (wg PN-H-97051, PN-H-95050). Tak przygotowane powierzchnie
pomalowac farbg antykorozyjng tlenkowg i olejng. Pokrycie antykorozyjne powinno byc¢
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120 ym.
Izolacja termiczna — izolacje rurociggéw wykonac¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 oraz
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Warunki
wykonania i odbioru termoizolacji wg. PN -77/M-34030 i PN —B-02421: 2000.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania

powyZzszych robot protokotem odbioru.



Parametry techniczne izolacji:

wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/m*K przy 40°C
gestos¢ nominalna - 20 kg/m3

temperatura pracy - <130°C

klasyfikacja ogniowa - materiat samogasngcy

Minimalne grubosci otulin:

Dn rury [mm] Grubos¢ izolacji [mm]
GRUBOSC IZOLACJI

25 20

32-65 25

80-100 30

GRUBOSC IZOLACJI

125 40

150 45

200 50

250 70

Przewody prowadzone z kottowni do naczynia wzbiorczego (w razie zamontowania
naczynia w pomieszczeniu nieogrzewanym), rury: bezpieczenstwa RB, wzbiorcza RW,
przelewowa RP, sygnalizacyjna RS, nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem

zaizolowac termicznie izolacjg gr. 50mm i ptaszczem aluminiowym.

3. Proby szczelno sci

Po wykonaniu montazu wszystkie przewody nalezy poddac¢ probie wodnej
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego ~0,45MPa. Cisnienie
probne nalezy utrzymac przez co najmniej 72 godziny. Probe cisnieniowg nalezy wykonac
“na zimno” i “na gorgco”. W czasie proby wyregulowac¢ prace wszystkich urzgdzen i
odpowietrzy¢ instalacje. Po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy instalacje kottowni

poddac¢ dwukrotnemu ptukaniu.

4. Obliczenia techniczne kottowni
4.1. Dobér jednostki kottowej

Zapotrzebowanie na ciepto wynosi ~150kW, dlatego dobrano kociot o mocy
Q=150kW klasy 5



4.2. Dobér zabezpieczenia instalacji systemu otwart  ego

Rura bezpieczenstwa

wewnetrzna srednica rury bezpieczeristwa "DNgg" powinna wynosic¢, co najmniej:

DNgg = 8,08><%/6 =50 [mm]
Dobrano wg PN-91/B-02413 srednice rury bezpieczernstwa wynoszgcg DN50mm

Rura wzbiorcza

wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej "DNgrw" powinna wynosic, co najmniej:

DNgrw = 5,23)(%/6 DNgrw =32 [mm]
Dobrano wg PN-91/B-02413 Srednice rury wzbiorczej rowng DN32mm

Rura przelewowa

wewnetrzna Srednica rury przelewowej "DNgp" przyjeto rowng DN50mm

Rura odpowietrzajgca

wewnetrzna srednica rury odpowietrzajgcej "DNgro" przyjeto rowng DN25mm.

Rura sygnalizacyjna

wewnetrzna S$rednica rury sygnalizacyjnej "DNgs" przyjeto réwng Dn20mm, rure
sygnalizacyjng nalezy wprowadzi¢ ponad zlew w kottowni a na jej wylocie zamontowac

zawor odcinajgcy z hydrometrem.

4.3. Dobo6r naczynia wzbiorczego.

Naczynie wzbiorcze jest zgodnie z norma PN-91/B-02413.
Pojemnos$¢ wodna ztadu dobrano orientacyjnie na podstawie mocy kottowni wynoszgcej
150kW).
Dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego ,typu B” o poj. uzytkowej 40dm® i poj.
catkowitej 64dm?®. Naczynie wzbiorcze nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg o oporze nie

mniejszym niz 2(m**K)/W.

4.4. Przewody kominowe
Przy montazu kotta nalezy zaznajomic sie z wytycznymi producenta kotta co do przekroju

I min. wysokosci komina.



4.5. Wentylacja nawiewna.
Moc kottowni 150kW,

. Wymagany przekréj nawiewu 5 cmzllkW mocy,

Fn= 150 x 5= 750cm’

Przyjeto wentylacje nawiewng typu “Z” o wymiarach 25 x 30cm o przekroju
7500cm?. Wiot i wylot zakoriczyé kratkg N= 25x30cm na wysokosci 30cm nad posadzka.
Otwor nawiewny usytuowany bedzie zgodnie z rysunkiem “Rzut kottowni”. Przewod

nawiewny wykonac z materiatu niepalnego (blacha ocynkowana).

4.6. Wentylacja wywiewna.
Przekréj kanalu wywiewnego powinien wynosic min 0,5 przekroju kanatu

nawiewnego. Projektuje sie przewod kominowy grawitacyjny o przekroju 14x28cm.

4.7. Studzienka schtadzaj agca

Pomieszczenie kotlowni nalezy oddzielic od pozostaltych pomieszczen przez
zamontowanie drzwi ognioodpornych o klasie odpornosci ogniowej El 30, tak by stanowita
wydzielong strefe pozarowg. Drzwi powinny otwierac¢ sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej i by¢ samozamykajgce sie bezzamkowe, oraz tatwe do otwarcia, o
szerokos$ci w Swietle min. 90cm.
Przy kotle projektuje sie kratke Sciekowg. Kratke potgczy¢ ze studzienkg schtadzajgca.
Pojemnos$¢ studzienki schiadzajgcej w kottowniach na paliwo state powinna wynosic¢ co
najmniej potowe pojemnosci wodnej najwigkszej jednostki kottowe] w pomieszczeniu
kottowni.

Zaprojektowano studzienke schiadzajgcg z kregéw betonowych g100cm i
gtebokosci 80cm, o pojemnosci 628 litrow.

5. WYTYCZNE BRAN ZOWE
5.1. Budowlano-konstrukcyjne

Wykonac¢ fundament pod kociot zgodnie z DTR urzgdzenia (moze wystepowac jako
wyposazenie dodatkowe kotta lub w postaci ptyty Zelbetowej), Pod kottem wykonacé
fundament. Sciany pokryé materiatlem niepalnym, zaleca sie obiekt zaizolowaé termicznie
z zewngtrz. Podtoga kottowni powinna by¢ niepalna wykonana z materiatdbw odpornych na
nagte zmiany temperatury i zmywalna. Podtoge kottowni wykonac ze spadkiem w kierunku
rezerwowej studzienki schtadzajgcej.

Nalezy na terenie dziatki zapewni¢ magazynowanie paliwa oraz sktadowisko odpadéw.



Wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen
Wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te

zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5.2. Instalacyjne
W kottowni zainstalowa¢ kratke Sciekowg i zlew, oraz wykonac¢ studzienke
schtadzajgcg, przewody instalacyjne prowadzi¢ na wysokosci min. 2m.

Studzienke przykry¢ wtazem Zeliwnym lub z blachy ryflowane;j

5.3. Elektryczne

Wykonac¢ tatwo dostepny z zewngtrz pomieszczenia kottowni awaryjny wytgcznik
prgdu dla natychmiastowego wytgczenia prqdu, ktoéry powinien by¢ oznakowany w sposob
trwaly i tatwo czytelny. Wykonac instalacje oswietleniowg z wigcznikiem wyprowadzonym
na zewnatrz kottowni. Wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych
urzgdzen. Przewidzie¢ wykonanie oswietlenia naturalnego w stosunku 1/15 powierzchni

podtogi, a 50% otwieralne.

6. WYMAGANIA P.PO Z.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

- oznakowac drogi i kierunki wyj$¢ ewakuacyjnych,

- wskazac usytuowanie urzgdzen p.poz.,

- wskazac¢ lokalizacje przeciwpozarowych wylgcznikbw prgdu elektrycznego

(wytgcznik gtéwny).

- drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o klasie EI 30, o 30 minutowej odpornosci

ogniowej, otwierac sie na zewngtrz pod naciskiem,

- strop nad kottownig powinien spetniac El 60, 60minutowg odpornosc¢ ogniows.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. .... Kotlownie nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie $rodka gasniczego 6 kg tj. jedna gasnice
proszkowa GP-6x/ABC . Gasnice nalezy zlokalizowac¢ w miejscu widocznym , tatwo
dostepnym , nie narazona na uszkodzenie mechaniczne oraz nie narazone na dziatanie
ciepta. Dodatkowo proponuje sie wyposazyc¢ kottownie w koc gasniczy .Pomieszczenie
kottowni nalezy oznakowac zgodnie z PN: drogi , wyjscia i kierunki ewakuacji oraz miejsce

usytuowania sprzetu gasniczego i przeciwpozarowego wytgcznika prgadu.



2.4. Wykonanie zabezpiecze n antykorozyjnych iizolacje termiczne.

Zabezpieczenie przed korozjg przewodow z rur stalowych czarnych przed izolacjg
termiczng wykonac¢ przez oczyszczenie reczne lub mechaniczne do Il st. czystosci
powierzchni (wg PN-H-97051, PN-H-95050). Tak przygotowane powierzchnie
pomalowac farbg antykorozyjng tlenkowg i olejng. Pokrycie antykorozyjne powinno byc¢
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120 ym.
Izolacja termiczna — izolacje rurociggdw wykonac¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 oraz
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Warunki
wykonania i odbioru termoizolacji wg. PN -77/M-34030 i PN —B-02421: 2000.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyZzszych rob6t protokotem odbioru.

Przewody instalacji c.o. zaizolowac otuling z pianki PE.

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerw-ca 2002 r.) z pozniejszymi zmianami.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
proéb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowac¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z
pianki poliuretanowej) lub welny mineralnej.

Rurociggi wody grzewczej nalezy izolowac otuling z welny mineralnej z ptaszczem z folii
PCV z samoprzylepng zaktadkg o nastepujgcych grubosciach:

- dla $rednicy DN15 do DN20 — giz= 20[mm]

- dla $rednicy DN32- giz= 30 [mm]

- dla $rednicy DN40 do DN65 — giz= Srednicy wewnetrznej rury

Potgczenia poprzeczne tgczy¢ tasmg aluminiowg samoprzylepng.

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego [ = 0,034 W/mK dla 20 [IC.

3. Préby szczelno Sci

Po wykonaniu montazu wszystkie przewody nalezy poddac¢ probie wodnej
szczelnos$ci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego ~0,45MPa. Cisnienie
prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 72 godziny. Probe cisnieniowg nalezy wykonac

“na zimno” i “na gorgco”. W czasie proby wyregulowac¢ prace wszystkich urzgdzen i



odpowietrzy¢ instalacje. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje kottowni

poddac¢ dwukrotnemu ptukaniu.

4. WYTYCZNE BRAN ZOWE
4.1. Budowlano-konstrukcyjne

Wykonac¢ fundament pod kociot zgodnie z DTR urzgdzenia (moze wystepowac jako
wyposazenie dodatkowe kotta lub w postaci ptyty Zelbetowej), Pod kottem wykonacé
fundament. Sciany pokryé materialem niepalnym, zaleca sie obiekt zaizolowaé termicznie
z zewngtrz. Podtoga kottowni powinna by¢ niepalna wykonana z materiatdbw odpornych na
nagte zmiany temperatury i zmywalna. Podtoge kottowni wykonac ze spadkiem w kierunku
rezerwowej studzienki schtadzajgcej.
Nalezy na terenie dziatki zapewni¢ magazynowanie paliwa oraz sktadowisko odpaddw.
Wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen.
Wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te

zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.

4.2. Instalacyjne

W kottowni zainstalowa¢ w studzience schiadzajgcej pompe typu KP, ktéra
wypompowywac bedzie wode z instalacji podposadzkowej od spustéw wody z urzgdzen
kottowni, przewody instalacyjne prowadzi¢ na wysokosci min. 2m.

Studzienke przykry¢ wtazem Zeliwnym lub z blachy ryflowanej

4.3. Elektryczne

Wykonac¢ tatwo dostepny z zewnagtrz pomieszczenia kottowni awaryjny wytgcznik
prgdu dla natychmiastowego wytgczenia prgdu, ktdry powinien by¢ oznakowany w sposob
trwaly i tatwo czytelny. Wykonac instalacje o$wietleniowg z wigcznikiem wyprowadzonym
na zewnatrz kottowni. Wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych
urzgdzen. Przewidzie¢ wykonanie oswietlenia naturalnego w stosunku 1/15 powierzchni

podtogi, a 50% otwordow okiennych powinno by¢ otwieralne.

5. WYMAGANIA P.PO Z.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
- oznakowac drogi i kierunki wyj$¢ ewakuacyjnych,

- wskazac¢ usytuowanie urzgdzen p.poz.,



- wskazac¢ lokalizacje przeciwpozarowych wylgcznikbw prgdu elektrycznego
(wytgcznik gtéwny).

- drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o klasie EI 30, o 30 minutowej odpornosci
ogniowej, otwierac sie na zewngtrz pod naciskiem,

- strop nad kottownig powinien spetniac El 60, 60 minutowg odpornosc¢ ogniowg.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. .... Kotlownie nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie srodka gasniczego 6 kg tj. jedna gasnice
proszkowa GP-6x/ABC . Gasnice nalezy zlokalizowac¢ w miejscu widocznym , tatwo
dostepnym , nie narazona na uszkodzenie mechaniczne oraz nie narazone na dziatanie
ciepta. Dodatkowo proponuje sie wyposazyc¢ kottownie w koc gasniczy. Pomieszczenie
kottowni nalezy oznakowac zgodnie z PN: drogi , wyj$cia i kierunki ewakuacji oraz miejsce
usytuowania sprzetu gasniczego i przeciwpozarowego wytgcznika prgadu.

6. UWAGI KO NCOWE.

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
przepisami BHP i ochrony przeciwpozarowej.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem oraz inspektorem nadzoru. Montaz urzgdzen oraz armatury
kontrolno-pomiarowej, zabezpieczajgcej nalezy wykonac wg schematu technologicznego
oraz dostarczonych DTR przez producentow urzgdzen. Za kompletne opracowanie nalezy
przyja¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane, objete zestawieniem materialowym,
wyspecyfikowane oraz nieobjete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidiowego funkcjonowania systemu.

Dopuszcza si @ zamiane proponowanych urz gdzen oraz elementow instalacji na
rownowa zne innych producentéw. Zmiany mo zna dokona é w porozumieniu i za
pisemn g zgod @ projektanta i Inwestora po przedstawieniu wymagany  ch Deklaraciji
Zgodno $ci, Atestow, Certyfikatéw, oraz przeanalizowaniu pa  rametréw technicznych,
warunkéw gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i pog warancyjnego

proponowanych elementéw zamiennych.
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