Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla zadania przetargowego:
Remont i termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Szczurach

BRANZA BUDOWLANA SANITARNA i ELEKTRYCZNA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
SST. 00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot okreslonych w pkt. 1.2.

Specyfikacja ta w dalszej czesci zwana jest SST.00.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie w odniesieniu do rob6t budowlanych zwigzanych z przetargiem pn.

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ w SZCZURACH
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KOD CPV 45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

KOD CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

KOD CPV 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

KOD CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

KOD CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST):

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. SST-1.20 - KOD CPV 45111200-0 - Roboty ziemne
2. SST-1.22-KOD CPV 45111200-0 - Zasypywanie wykopow wraz z zaggszczeniem
3. SST-1.90 - KOD CPV 45110000-1 - Roboty rozbiérkowe

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4. SST-2.40 - KOD CPV 45261000-4 - Konstrukcje drewniane
5. SST-2.90 - KOD CPV 45261200-6 - Pokrycia dachu
6. SST-2.91-KOD CPV 45261300-7 - Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

7. SST-3.60 - KOD CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

8. SST-3.65-KOD CPV 45321000-3 - Izolacje termiczne

9. SST-3.80 - KOD CPV 45330000-3 - Instalacje sanitarne
10. SST-3.90 - KOD CPV 45310000-3 - Instalacje elektryczne

GRUPA 45400000-1 Wykorczeniowe roboty budowlane

11. SST-4.20 - KOD CPV 45410000-4 - Tynki i oktadziny

12. SST-4.25- KOD CPV 45410000-4 - Scianki dziatowe i sufity podwieszane
13. SST-4.50 - KOD CPV 45420000-7 - Stolarka okienna i drzwiowa

14. SST-4.51-KOD CPV 45420000-7 - Slusarka

15. SST-4.60 - KOD CPV 45440000-3 - Roboty malarskie

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.3 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4 pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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1.4.5 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.6 Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.7 Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajagcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8 Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lud jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.9 Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslane w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z po6zn.
zm.).

1.4.10 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

1.4.11 Kierunku budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce robdt upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.12 Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13 Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.14 Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.15 Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.4.16 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.17 Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.18 Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.19 Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci
Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.20 Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.21 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogébine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego
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- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ” Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonania robét i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg SST i majg
wplyw na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takze materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegotowy wzglad na:
1) lokalizacje magazynéw, skladowisk i drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni tereny i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodlpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatalno$¢ uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Roboty czesciowo prowadzone beda na czynnym obiekcie i mogg wystepowaé czasowe ograniczenia w realizacji czesci
prac. Roboty wewnatrz réwniez bedg musialy by¢ prowadzone bez wytgczenia poszczegdlnych oddziatéw - nalezy liczy¢ sie
z koniecznoscig realizacji robdt pomieszczenie po pomieszczeniu.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przestrzegajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materialow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi -
musza by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujag sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadanie materiatéw

Wykonawca zapieni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ré6znych rodzajow materiatdow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzegtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zmierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c¢ i
terminowos¢ wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia i do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedure pomiaréw badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robot.

6.2. Zasada kontroli jakosci robét

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze deklaracje/oswiadczenia wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszy powtornych lub dodatkowych badan i pobieraniu probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgc, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998r. (Dz. U. 98/99),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e  Polskg Norma lub
e  Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST
3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).
4. sg dopuszczone do stosowania w obiektach sportowych.
Materiaty, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
minia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajagcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e  Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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. Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit,

. Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt [1]-[3], nastepujgace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wzgledu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bgdzie dokonywany obmiar rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét, odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem di dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora budowy.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasada odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku obioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniach, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat), wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopig mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszelkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

QOdbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,0dbior ostateczny robét”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

. Podstawa ptatnosci ustalona zostata w umowie

. Cena jednostkowa uwzglednia cato$¢ operacji technologicznych, koszty materiatéw i robocizny, zabezpieczen, pracy
sprzetu niezbednych do realizacji robot

9.2. Dla rozwigzan technicznych wskazanych w projekcie bedgcym rozwigzaniem systemowym (np. system uszczelnien,
odwodnien itp.) majg zastosowanie w/w ustalenia oraz wytyczne producenta i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg

w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) wraz z
pbzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi
zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych

metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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7. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacii a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest
ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w kosztorysie i do
wykonania.

SS8T-1.20 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy realizacji robot ziemnych w zwigzku z zadaniem okreslonym w p-kcie 1.2 SST.00

1. 3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
wykonanie wykopoéw i prac ziemnych w gruntach (kat. I, Il, [l i V).

I. 4. Okreslenia podstawowe

1. 4. 1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
o rzuty i przekroj obiektow,
o plan sytuacyjno-wysokosciowy,
e nachylenia skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach.
e sposéb zabezpieczenia, odwodnienia wykopow,
o wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
¢ szczegoGtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypy itp.).
4.2. Giebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robé6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
i urodzajne;j.
3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz | m.
4.  Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
5.  Wykop gteboki -wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3m.
6. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
ykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
.4. 7. Wskaznik zageszczenia gruntu -wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd /Pds

gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

Pds- maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
proébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931 -12 [5] (Mg/m3).

1.4.8. Wskaznik roznoziarnistosci -wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U =d60/d10

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1. 5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. 1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1. 5. 2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
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szczegotowych warunkach umowy.
1.5. 3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkiej przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy wystanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5. 7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1. 5. 8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢
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za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na terenie robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1. 5. 10, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel me wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

I. 5. 11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoiczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jes$li Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ te roboty nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1. 5. 12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly
za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
zasypywanie wykopow, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3. 1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robo6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Woybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé pdzniej, zmienianv bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3. 2. Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp. ), sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4. 2. Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad .wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. 2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robé6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkoéw i krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.

Ro6znice w stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata.

Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5. 3. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw waéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6. 1. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i spos6b prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

6. 1. 2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abv osiggna¢ zatozong jakosc¢ robét.

6. 1. 3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6. 2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6. 2. 1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegodlng uwaga nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6. 2. 2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt 6.1.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdine”.
Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym” kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru: d)

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8. 2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

QOdbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania. ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej- czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8. 3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Ogolne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”. Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
- PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancjeksztattu i wymiaréw.

- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenarskich.
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- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

SST-1.22 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z zasypywanie wykopow wraz z
zageszczeniem, zadania okreslonego w punkcie 1.1. SST.00

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopow przy obiektach kubaturowych
oraz zageszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

14. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;
Pd

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[Mg/m?]
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien zawierac sie w granicach:
0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu - wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik roznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
d60
U= ——
d10
gdzie;
d60- $rednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg ST B--03.00.00 "Wymagania Ogolne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i poleceniami
Inzyniera. Ogoélne wymagania podano w Specyfikacji ST-00. "Wymagania Ogdlne".

Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospétka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych wykopow. Materiaty te
powinny zagwarantowac prawidtowe zageszczenie sie i wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejsza niz 8m/dobe.

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywacé:
walcéw wibracyjnych,
zageszczarek plytowych,
stopy zageszczajacej

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopéw powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w

nich projektowanych elementow obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢
oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne
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bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania rbwnomiernego wskaznika nalezy :

-rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
-warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego,
Wykopy przy scianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujgc zageszczarki zaakceptowane
przez Inzyniera. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:
- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora
- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) i zageszczonego gruntu pod posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m® zasypania wykopéw obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszczenie wykopow
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robét ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

SST-1.90 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem - SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.
2. Zakres robot objgtych SST
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Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wykonanie robot rozbidrkowych wedtug projektu i kosztorysu;

3. Materialy

- materiaty nie wystepujg.

4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. 3 SST - cze$¢ ogdlna.

Do wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca winien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- koparka podsigbierna;

- samochad skrzyniowy do wywozu rozebranych elementéw

- pitg do ciecia

5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w p 4 SST- czes$¢ ogolna.

W przypadku robét transportowych - uzyte $rodki transportowe winny by¢ przystosowane do wywozu materiatow
odpadowych. Miejsce wywozu materiatléw pochodzgcych, z rozbiérki Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Wykonawca
robét bedacy posiadaczem odpaddéw zobowigzany jest mie¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w
tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

6. Wymagania szczeg6towe dot. wykonania robét budowlanych - rozbiérkowych
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét zostaty okreslone w pkt. 5 SST - czes$¢ ogdlna.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w mozliwie w krotkim czasie ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie na otoczenie
oraz konieczno$¢ zachowania petnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektéw. Wszelkie materiaty z rozbiorek
nalezy posegregowac¢ i przygotowa¢ do transportu. Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w zlych warunkach
atmosferycznych w czasie deszczu, oraz silnych wiatréw. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich
obiektoéw i urzadzen oraz sagsiadujagcych drzew.

Urzadzenia, budowle a przede wszystkim drzewa i zielen znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Materialy pochodzace z rozbiorki winny byé odwrotnie usuniete z terenu i zutylizowane.
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych teren robét nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych.

Wszystkie elementy przewidziane do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i sktadowane w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia, zaistniale na skutek
prowadzonych robét, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez Inwestora dokumentacja projektowa nie przewidywata
wystepowania tych urzadzen.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robét
Okreslone zostaty w pkt. 1.5 SST - cze$¢ ogdina.

8. Kontrola i odbiér rob6t budowlanych

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w pkt. 6 SST - czes$¢ ogdlna.

Kontrola robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rozebranych elementéw, oczyszczenia z nich
placu budowy i wywiezienia na wyznaczone sktadowisko odpadéw.

Kontroli i odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w przypadku robét rozbiérkowych podlega sprawdzenie
wykonania catego zakresu robét - rozbiorki poszczegdlnych elementéw.

9. Wymagania dotyczace obmiaru rob6t
Zostaly okreslone w czesci ogolnej pkt. 7 SST- cze$¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi sg m2,m3 i masa rozebranych elementow.

10. Rozliczenie robét
Zostaly okreslone w czesci ogolnej pkt. 9 SST- czes$¢ ogdlna.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowacé na podstawie warunkéw umownych.

11. Dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 SST- cze$¢ ogdlna
Odpowiednie przepisy BHP.

S8T-2.40 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementow
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przetargiem.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w obiekcie wymienionym w pkcie 1.2 stosowa¢ drewno klasy C30, wedtug nastepujgcych norm :
o PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

e PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju 1/4 do J/3
Skret widkien Do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a) gtebokie b)

czotowe 12 11

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci
dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub

dhugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm,10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc ptaszczyzn- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

a.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz 20%
a.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

o w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

e w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

e wgrubosci:  do+1 mm lub do-1mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

o dla tat o grubosci do 50 mm:

e w grubosci: +1 mm i -l mm dla 20% ilosci

o w szerokosci:+2 mm i -l mm dla 20% ilosci

o dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

o w szerokosci:+2 mm i -l mm dla 20% ilosci

e w grubosci: +2 mm i -l mm dla 20% ilosci

2.2. kaczniki

22.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
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Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08. J989 r.

Skutecznos$¢ zabezpieczania przed ogniem, klasyfikacja pozarowa, wg BN-87/8826-02

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac
ich deformacji. Odlegtosc skltadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

23.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Odbiér
materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

o stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone : dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczane przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania jak w punkcie 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow .

5.2. Powierzchnia elementéw drewnianych powinna by¢ czterostronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg
punktu 2.2.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.  Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa:

- powierzchnia wykonana w m2

-ilo$¢ drewna w m3

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03J50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN ISO 8991;1996 System mocowania czesci ztgczonych

SST-2.90 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem pokrycia
dachu dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu
blacha trapezowa, papa termozgrzewalng, dachéwka ceramiczng .
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1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z dachdwki, blachy stalowej ocynkowanej lub papy termozgrzewalnej, chronigca obiekt przed
opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

2.1. Blacha stalowa ocynkowana powlekana o minimalnej gr. 0,7 mm o kolorze uzgodnionym z Inwestorem przykrecana
wkretami do fat.

2.2. Dachowka oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002Ap1:2004

2.3. Papy termozgrzewalne , papy asfaltowe tradycyjne.

Materiat samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajgcy aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania ,aprobate
techniczna albo certyfikat zgodnosci z polska norma.

2.4 Jako pozostate wyposazenie nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z przyjetym systemem pokrycia dachowego.
Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza Podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone.

5.2.Ukladanie papy termozgrzewalnej

Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot pokrywczych
nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej
+5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Do wykonywania pokryé
papowych mozna przystgpi¢: - po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, - po zakohczeniu robot
budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie systemowych odptywéw, przesmarowanie
nakryw kominéw, malowanie tynkéw kominéw), Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia zgrzewa¢ na calej powierzchni
do podfoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o
szer. 0,5 - 1,0cm. Zaktady czolowe zgrzewac na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnigciu
posypki w bitum. Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej powinna
by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢é zamocowana listwa
dociskowg z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczna
od gory.

5.3.Uktadanie dachéwki

Do wykonania robét pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢
wykonane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu, takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlew6éw) dachowych

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach

- wykonanie kominéw i nasad kominowych, spoinowanie kominéw

- osadzenie masztéw, n6zek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét
pokrywczych

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty
pokrywcze dachéwka z uszczelnieniem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5 stopni
C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja
opady atmosferyczne.

Wymagania dotyczgce krycia dachéwkg ceramiczng - wg PN-71B-10241

- zabezpieczenie dachoéwek przy okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi
pasami blachy ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢
przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskg okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie
przewiduje zatozenia rynny, kofnce dachowek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;.

- rébwnos¢ pokrycia

Dachoéwki powinny byé uktadane w ten sposéb, aby fata o diugosci 3m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpidowki w
gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidowki w gatunku Il oraz dachéwki zakladkowej ciggnionej i marsylki.

- rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachéwka dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm na catej diugosci
pasa.
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- zamocowanie dachéwek do tat

Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderkg w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-
77B-02011 co pigta lub co szosta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty, a w strefie
klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow nalezy mocowac
dachowki, jak w strefach klimatycznych Il 11

Pozostate wymagania zgodnie z PN-71B-10241.

5.4. pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:1999

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i
pasa okapowego. as usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od

0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch
rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, faczonej w zaleznosci od spadku

na rabki lezace pojedyncze lub podwoéjne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi.
Potgczenia na rabki dotyczg potgczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na pofaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukfadane krotszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli
gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i
ponownie zagiety. Sagsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a)w zlgczach prostopadtych do okapu - na ragbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b)w zigczach réwnolegtych do okapu - na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace
podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c)w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w rgbkach stojgcych

nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie
wigcej niz 45 cm. Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu pofaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny
by¢ zagiete i potozone na diugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze

blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwojny ragbek lezacy.

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno
wykonywac na oblodzonych podfozach,

-blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podifozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy
najpierw zagruntowaé¢ roztworem asfaltowym i polozyé na nich pape asfaltowg. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

-wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Gwozdzie powinny byé ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

QOdbior podkiadu :

Badanie podkiadéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowej

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do pochylenia potaci i nie wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnoleglym do pochylenia potaci

Sprawdzenie przekroju fat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg
miarki z doktadnoscia di 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej albo tasmy z
doktadnoscig do 2 mm.

Sprawdzenie poziomego potozenia tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomicy oraz taty kontrolnej o dlugosci
3m.

Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin, a nastepnie w przypadkach watpliwych
przez prébe oderwania taty od krokwi.

Sprawdzenie wielkosci otwordw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéw z doktadnoscig
do 2 mm.

Jezeli w czasie odbioréw czes$ciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podioze lub podktady
nalezy uznac¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, woéwczas odbierany podkiad nalezy uzna¢ za niezgodny z
niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podkiadu w catosci lub cze$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkéw technicznych
nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robét i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonac¢
poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami warunkéw technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje
Inzynier.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania rob6t poprawkowych powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny by¢é umieszczone w protokdle odbioru

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy.
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Odbidr robdt pokrywczych

Wymagania ogolne:
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesSciowego powinno by¢
potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.
Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegélnych warstw lub fragmentow
pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:
al czy przygotowane podkiady nadawaly sie do rozpoczecia robét pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji pokrycia

wykonanie pokrycia dachowego

testy i pomiary

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-B-12030:1996/Az:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (zmiana
Az1)

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Ill) Arkady, Warszawa 1990 r.

SST-2.91 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem obrébek
blacharskich dla zadania przetargowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem obrébek
blacharskich.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe- stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Obrobki blacharskie tagcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sig¢ wody
opadowej do konstrukciji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien i rur
spustowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne.

Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu
poszczegdlnych rodzajow blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia
pofaci dachowej.

Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przemieszczenie ruchdéw dachu w taki
sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

Obraébki blacharskie do podioza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna tgczy¢
gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobéw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rgbek lezacy
i na zabki lub fapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na rabki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrobki kominow
moga byc¢ z wydrg i bez wydry. Okna pofaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg
obrobka dekarska.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
Wykonujgc montaz nalezy $cisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta systemu.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne:

Obrébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byc¢
potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia
c/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:

al czy przygotowane podkitady nadawaty sie do rozpoczecia robo6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania
zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostkag obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
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roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary

- Cena wykonania 1 m rury spustowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary

- Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

SST-3.60 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2. ST.00.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem

-izolacje termiczne dachu

-izolacja $cian

-izolacje fundamentow

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogéblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza
sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie.

Stosowac :

- termozgrzewalng pape podktadowag modyfikowang SBS z wktadkag z widkna poliestrowego 200 g/m2 mocowang
mechanicznie ze zgrzewaniem zaktadow

- termozgrzewalng pape nawierzchniowa asfaltowa modyfikowana SBS termozgrzewalna, wktadka 200g/m2 z posypka

- kotki teleskopowe

23. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos$¢ w
$rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
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panstwowych i $wiadectwach ITB.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m ditugosci papy.

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

e wymiary papy w rolce

- dtugosé: 20 m £0,20 m 40 m 0,40 m

60 m +0,60 m

- szerokos¢: 90, 95, J 00,105,110 cm 1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

o Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyc;ji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-B-24620:1998

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta

powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.6.Materialy do izolacji termicznych

Wetna mineralna.

Na dachach stosowaé wetne mineralng w ptytach o gestosci - 150 kg/.

Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masv.

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwos¢

Plyty do ocieplenia stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Styropian

a) Wymagania

o dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

o dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o giebokosci do 4 mm

o dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gfebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
* wymiary:

o dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

e szerokosc¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm

e grubosé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2
m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilosc¢ i
pieczatkg pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

- kotkéw z trzpieniem plastikowym -dlugo$¢é musi zapewnia¢ zakotwienie w murze min 6 cm

- plyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowe; :

*wytrzymato$¢ na Sciskanie wynosi od 200 do 700 kN/m2.

*naprezenia dopuszczalne (uzytkowe) dla obcigzen dtugotrwatych (zakres 80-250 kN/m2 ).

*Przewodnos¢ cieplna
Plyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej charakteryzujg sie niskim wspotczynnikiem przewodzenia ciepta.
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Zgodnie z europejskimi normami, wspoétczynnik przewodzenia ciepta produktéw z ekstrudowanej pianki polistyrenowej bada
sie po 90 dniach od wyprodukowania. W celu uzyskania wartosci obliczeniowej niezbednej w projektowaniu, powieksza sie
warto$¢ pomierzong (90 dni) o 10-15%.

*Odpornos¢ termiczna

Ptyty moga by¢ stosowane tylko w przedziale temperatury dopuszczalnej (od -50°C do +75°C). Jezeli poddane sg dziataniu
temperatury wyzszej moga miekna¢, zmienia¢ wymiary, topic sie i traci¢ swoje wtasciwosci mechaniczne.

*odpornosci materiatéw na cykle zamrazania i roszenia. Probki materiatéw o okreslonych wymiarach poddawane sa
dziataniu 1000 cykli zamrazania (w temp. -20°C) i roszenia (w temp. +10°C), a nastepnie badana jest ich nasigkliwos$c.
Nasiagkliwos¢ plyt z ekstrudowanego polistyrenu po skonczeniu testu nie przekracza 3%,

Do klejenia nalezy uzywac wodnych emulsji bitumicznych lub klejow nie zwierajgcych rozpuszczalnikéw. Zaktadkowo
uksztattowane krawedzie gwarantujg doktadne, bez mostkéw termicznych, potgczenia ptyt. W wypadku, gdy ptyty poddane
sg dziafaniu ci$nienia wody gruntowej, cata ich powierzchnia powinna by¢ przyklejona do izolacji przeciwwodnej

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST.00. "Wymagania ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

- Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2 Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw . Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowa.
Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).

Ptyty z ekstrudowanego polistyrenu sg wrazliwe na promieniowanie ultrafioletowe. W trakcie skladowania i instalacji ptyty
muszg by¢ chronione przed dtugotrwalym dziataniem promieni stonecznych. Moga one bowiem spowodowac¢ uszkodzenie
zewnetrznej powierzchni, co objawia sie pyleniem. Pyt mozna usung¢ za pomocg zwyklej szczotki. Jest to konieczne, jezeli
do takiej powierzchni majg by¢ przyklejone warstwy wykonczeniowe lub ma by¢ na nig natozona warstwa tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
70BMAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostarczenie materiatow,
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e oczyszczenie podioza i przygotowanie

* wykonanie izolacji wraz z ochrong,

* uporzadkowanie stanowiska pracy.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

SST-3.62 1ZOLACJA CIENKA ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
elementéw betonowych dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST-00.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem izolacji, na
elementach konstrukgcji stykajgcych sie z gruntem zasypowym, na ktorych nie bedzie wykonywana izolacja papowa czyli
na:

-zewnetrznych powierzchniach obiektow kubaturowych oraz kanatéw.

14. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji -m2 zabezpieczonej powierzchni betonu
powtoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na rozpuszczalnikach
wodnych oraz bez rozpuszczalnikéw organicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$c¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja powinna: wykazywac przyczepnos¢ do podioza

2. MATERIALY

Dysperbit lub inne materialy o podobnych wiasciwosciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Materialy muszg uzyskac¢ aprobate inzyniera.
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B-10260

3. SPRZET

Sprzet uzywany do ukfadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do naktadania poszczegolnych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢é wykonana na zimno lub na gorgco na powloke uktadang na gorgco podgrzewa sie do
odpowiedniej temperatury [np. 180° C dla asfaltow i 100°C dla smoly]w specjalnym kotle i nastepnie pedzlami nanosi sie
na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-2 mm.. Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gorng
mozna uktadac¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;.

Powtoke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ciastowatej ,ktéra nanosi sie na powierzchnie twardym pedzlem
lub szczotka. W ten sposo6b nakfada sie jedna warstwe jako powloke gruntujgca lub tez dwie , trzy jako izolacje na
szorstkich podiozach .

5.2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki izolacyjnej
powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie.
Podkiad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
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5.3. Sposdb wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadzac na podktadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie moga byc¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réowniez inng metode aplikacji za zgoda
Inzyniera mozna jej uzyc.

Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5 © C i ponizej 35 °C.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 12 godzinach.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do rozprowadzania wiasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpic¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Dysperbit, lub porownywalny srodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1 mm wysycha w ciggu 48 godz.
pozostawiajgc na podtozu bfone bitumiczng silnie do niego przywarta.

W porze chiodnej Dysperbit lub poréwnywalny $rodek, nalezy przed rozpoczeciem ukladania izolacji doprowadzi¢

do temp. + 18 OC w ktérej daje sie on tatwo rozprowadzaé przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST.00 reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

. przygotowanie powierzchni do gruntowania

e  zagruntowanie powierzchni

. potozenie 1-ej warstwy oraz nastepne;j

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- pofozenie warstwy wodoodporne;j

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne..Wymagania i badania techniczne
PN-98/B-24620  Powloki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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SST-2.65 1ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikac;ji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem izolac;ji
termicznych dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji
termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ptyty z welny mineralnej np. Rockwool , lub poréwnywalne gr. zgodnie z projektem, jako ocieplenie i izolacja dachu
Wyréb:  Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt ciezarem wtasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwos¢ woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos$¢ od 50 do 200 mm

Piyty styropianowe EPS lub poréwnywalne, gr. zgodnie z projektem, jako ocieplenie elewacji
Gestos¢ pozorna ptyt  nie mniej niz 30 kg/m3
Naprezenia Sciskajgce [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos$¢ wody po 24 godz 0,39%
Format 1000x500 mm [standard]

Plyty styrodurowe gr. zgodnie z projektem, jako ocieplenia $cian fundamentowych
Gestosc¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia Sciskajgce [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$é na rozrywanie 214,9 kPa
Wspoiczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty z welny mineralnej np. Rockwool , lub poréwnywalne gr. zgodnie z projektem, jako wypetnienie Scian dziatowych KG i
GKF
Wyréb:  Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt ciezarem wtasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos$é¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
W szczegolnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

c/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscia i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wplywy biologiczne

f/ odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego
oraz wymagang odpornos$¢ ogniowg

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdélnych

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi, stropy i stropodach

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym konstrukcji
podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢é wykonana z materiatébw w stanie powietrzno-
suchym. lzolacje z materialéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotnosci w czasie
wykonywania robot i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby
zapobiec tworzeniu sie  mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ ukiadane na
spoing mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat si¢ po
powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materialy uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materialy izolacyjne nalezy uktada¢ na podiozu ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Pyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje organiczne, rozpuszczajgce
polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powitokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast
uktadane na powtokach z lepikédw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z
folii z tworzyw sztucznych.

Podioze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwickowg powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nierownosci
przekraczajgcych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa
suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem ukfadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym nalezy umiesci¢ pasek materiatu
izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do Sciany
Sciany ocieplane metoda lekkg mokrg - $ciany fundamentowe, cokot

Wszystkie podstawowe zasady izolacji Sciany jak wyzej

Ptyty izolacyjne powinny by¢é mocowane do $cian za pomoca specjalnych tgcznikéw wbijanych lub wkrecanych kotkéw ze
stalowym trzpieniem 88 mm o tbie ?Iastikowym i w koszulce z talerzykiem g 140mm z utwardzonego tworzywa sztucznego.
Nalezy stosowac 4 tgczniki na 1 m~ w strefie Srodkowej i 7 tgcznikdéw na 1 m? w strefie brzegowej

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podioza i materiatébw wbudowywanych
wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C

Nie wykonywac robo6t przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Nie zwigzane materialy (zaprawg zbrojgcg, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajgcej

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czysci¢ mechanicznie za pomoca szczotek lub wody pod duzym
ci$nieniem.

Przy nierébwnosciach powierzchni $ciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania istniejgcego podioza nalezy stosowaé
tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrobki blacharskiej od powierzchni
elewaciji, ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy zamontowaé listwe
ochronng z kapinosem

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkéw na 1mb)

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo

Minimalna gteboko$¢ kotwienia kotkdw w cegle kratéwce 8-9 cm

Na narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy narozne

Na pofaczeniach siatki nalezy stosowaé zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak jg zatopi¢ aby nie byta widoczne z pod
warstwy zbrojgcej

Wyschniety tynk malowac¢ farbg silikatowa lub silikonowa (farby te sg odporne na zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robét nalezy Scisle trzymac sie instrukcji technologicznych wykonywania rob6t opracowanych przez
producentéw materiatow i systeméw ocieplen.

Potfa¢ dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykona¢ $cisle z dokumentacjg techniczng

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiedzy poszczegolnymi warstwami
izolacyjnymi do wykonywania izolacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu jego szczelnosci
oraz po wykonaniu i odbiorze robét impregnacyjnych konstrukcji wiezby dachowej przed przystgpieniem do wykonywania
robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos$c i stopien wilgotnosci materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle trzymac sie instrukcji technologicznych wykonywania robét opracowanych przez
producentéw materiatéw i systeméw ocieplen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbiér materiatdbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjg techniczng oraz witasciwymi normami. Materialy w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
al/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
c/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i dokfadnosci jej potgczenia z podiozem
d/ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
6.3.0dbioér koncowy robot izolacyjnych

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podiogi - na podstawie protokétow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

- Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

QOdbiodr izolacji powinien obejmowac:

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

-sprawdzenie potgczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolac;ji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji scian zewnegtrznych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 izolacji z wetny mineralnej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie ocieplenia potaci dachowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ocieplenia ze styroduru, obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 izolacji z welny twardej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie ocieplenia potaci dachowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Sposéb
obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

str. 29



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla zadania przetargowego:
Remont i termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Szczurach

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku. Wymagania
ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralne;.

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralnej.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

»,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich uzytkowanie” - jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6zniejszymi
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych przed hatasem
zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w istniejgcych budynkach
mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow

SST-3.80 ROBOTY SANITARNE : CENTRALNE OGRZEWANIE | TECHNOLOGIA KOTtOWNI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania i prac
zwigzanych z wykonaniem technologii kotlowni.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie
zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegélnosci wymagania
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdét objetych przetargiem.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zadania okreslonego
w SST-0 w pkt 1

1.4 Okres$lenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania - ukfad przewodéw napetnionych woda wraz z grzejnikami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzega¢ i spetniaé wymagania
rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza tym terenem w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie uzytecznosci publicznej nalezy wzigé to szczegdlnie pod uwage, a
zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczgce warunkdw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przebywajgcych tam ludzi.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot spetiat
podstawowe wymagania dotyczace:

e  bezpieczenstwa uzytkowania

. odpowiednich warunkow higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
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e  warunkéw BHP
Wykonawca jest zobowigzany do:

e  zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie,

. urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza
nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla osob postronnych

. sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki mogace stwarzac¢ zagrozenia

b)  wyznaczenie dr6g wewnetrznych - transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f)  zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét
remontowych

h)  zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

. dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staty nadzor Kierownika Robét, jako osoby

odpowiedzialnej za te prace
Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Roboét zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY
Instalacje nalezy wykonac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikdw w szczegolnosci w wyniku:

e wydzielania sie gazéw toksycznych

. obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

. niebezpiecznego promieniowania

e  nieprawidiowego usuwania dymu i spalin

. nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych
Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.
2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.
Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych oraz z PE (zimna woda) i PEx (ciepta woda
uzytkowa). Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.
Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki izolacyjnej
grubosci 9 mm lub 20 mm.
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizacje sanitarng odprowadzajgca Scieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje sie wykona¢ z rur PVC.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewna.
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.
Instalacje c.o. wykonac z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe, ptytowe
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z glowicami termostatycznymi.
Rury nalezy zaizolowa¢ izolacjg termiczng o grubosci 9 mm.
2.4 Wentylacja
Kanaly wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokatnym, potaczone za pomocyg ksztattek
wentylacyjnych.
2.5 Technologia kottowni
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W kottowni zainstalowane zostang nastepujgce urzadzenia:

» Kociot MAXPell GL oparty na konstrukcji nowoczesnego ptomieniéwkowego wymiennika ciepta konstrukcji Heiztechnik.
Wyposazony zostat w wrzutkowy palnik pelletowy z wewnetrznym, slimakowym podajnikiem paliwa. Kociot moze by¢
wyposazony w palnik z automatycznym zgarniaczem szlaki. Palniki posiadajg zapalarke i fotoelement do kontroli ptomienia.
Automatyka kotta, poza obstugg palnika daje mozliwos¢ obstugi zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie pogodowym z
wykorzystaniem zaworu mieszajacego. Poprzez dotgczenie dodatkowych modutéw (B, C) daje mozliwos¢ sterowania
dodatkowymi elementami instalacji grzewczej. Zdalne sterowanie z termostatem pokojowym umozliwia obstuge instalacji
zapewniajgc komfortowg temperature ogrzewanych pomieszczen. Automatyka steruje pracg palnika modulujgc moc w
zaleznosci od temperatury kotta. Praca w trybie Fuzzy Logic umozliwia ptynng modulacje mocy. Modulacja powoduje, ze
minimalizowana jest ilo$¢ zuzytego paliwa, a kociot pracuje w najwyzszej sprawnosci. Automatyka moze by¢ wyposazona

w duzy kolorowy wyswietlacz oraz modut internetowy. Kotly serii GreenLine spetniajg wymagania dotyczgce ochrony
Srodowiska oraz efektywnosci energetycznej 5 klasy (najwyzszej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012, oraz posiadajg
certyfikat programu ,Polskie Ciepto” lub réwnowazny.

» Wartownik MH80 kotnierzowy f-my Meibes lub rownowazny

» wymiennik cieptej wody do wspotpracy z réznymi zrodtami energii Smart ME 300 lub réwnowazny

* pompy

« pozostata armatura wedtug projektu

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i
Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢c wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom
szczegbtowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatébw i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. llos¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
4.1 Rury PVCi PP
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na
specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujagce wymagania:

e  przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

o  wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami
4.2 Rury
Rury mozna przewozi¢ w pofozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.
4.3 Armatura i urzagdzenia
Transport powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowaé zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom |l

. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

e  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.
5.1 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody nalezy mocowac¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegrod. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentac;ji
powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punktu czerpalne. Wskazane w dokumentaciji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalacji:

Rurociaggi nalezy napetni¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnie$é cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie
probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej nalezy wykonac¢ probe gtéwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bar. Po prdbie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy poddac probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian
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cisnienia 10 i 1 bar. Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktéw czerpalnych instalaciji.
5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia, natomiast gatazki
grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%. )

Przy przejsciach przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie
Srednice wigksza od $rednicy rury przewodowe;.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalaciji.
Jako armature odcinajgca nalezy zastosowac zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym grzejnikiem zamontowac zawér z
glowica termostatyczng, natomiast na powrocie zawor RVL. Wielkos¢ nastaw wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacii.

llos¢ wspornikdw, na ktorych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewnia¢ stalosé
potozenia i odstepu.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac ptukaniu i probie szczelnosci na zimno, a nastgpnie prébie i regulacji na
goraco (potwierdzonej w protokole).

5.5 Instalacja wentylacji

Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ jako przewody
prostokatne i okragte. Kanaty wentylacyjne nalezy przymocowac¢ systemowymi uchwytami i obudowac.

Wszystkie uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych - kartki nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta tych materiatow
Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy sprawdzi¢, zapewniajgc wiasciwg wentylacje danych pomieszczen. Instalacja
wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, ktéry sporzadza odpowiednig opinie z tego przegladu.
Komisja odbiorowa odbiera poprawno$¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

5.6 Technologia kotlowni

Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz rurociggéw technologicznych

Przewody ciepta technologicznego nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje sanitarne i przemysfowe.

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca specjalistycznego sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢: +/-2cm i nie mogg powodowacé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do
zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztaltek,
tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2stopnia, (tangens
kata skrzyzowania 0.035). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

*wyznaczenie miejsca utozenia rur,

*wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

sprzecinanie rur,

*zalozenie tulei ochronnych,

sutozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

*wykonanie pofaczen.

Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem pokazanym na rysunkach. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.

Rury prowadzié¢ na uchwytach i podporach mocowanych na $cianach.

W miejscach przejsé przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia rur przez sciany wewnetrzne wydzielajgce kotlownig wykona¢ w uszczelnieniach ppoz. (dla rur o srednicy ponizej
100[mm] natozy¢ izolacje z weilny mineralnej o gestosci powyzej 80[kg/m3] typu Otulina Rocwool o grubosci 50[mm] firmy
Rockwool, wystajacg poza obreb $ciany na odlegtos$¢ >0,75[m]. Otwér pomiedzy izolacjg z welny, a $ciang wypelni¢ piankg
ogniochronng CP 620 firmy Hilti). Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych systeméw przej$¢ ppoz.

Montaz urzadzen

Kotly i inne urzadzenia po wprowadzeniu do kottowni posadowi¢ w miejscach podanych w dokumentacji projektowe;.
Nastepnie zmontowaé nowy czopuch

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone beda z armaturg i osprzetem za pomocag potaczen kotnierzowych i gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie potgczen gwintowanych wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty.

Kolejno$¢ wykonywania robét dla armatury gwintowanej:

*sprawdzenie dziatania zaworu,

*nagwintowanie koncowek,

swkrecenie potsrubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

*skrecenie potgczenia.

Dla armatury kotnierzowej nalezy szczegolng uwage zwroci¢ na réwnolegte przyspawanie przeciwkotnierzy i odpowiednie
potozenie otworéw na $ruby mocujgce wzgledem rozstawu otworéw w armaturze. Armatura powinna by¢ skrecona z
kotnierzami orurowania bez powodowania naprezen.

Niedopuszczalne jest przenoszenie obcigzen rurociggéw przez armature.
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Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolacja rur

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie zewnetrzne wszystkich rur stalowych (przed zatozeniem izolaciji) oraz
konstrukcje wsporcze nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051 oraz odpyli¢ i
odttusci¢ rozpuszczalnikiem. Tak przygotowang powierzchnie nie pdzniej niz 6h po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie
malowa¢ emalig. Czas schnigcia kazdej warstwy 24h. Wszystkie rury nalezy zaizolowa¢ otuling cieptochronng o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej ponizej 0.045[W/mK],

Grubosci izolacji:

dla rur do 22[mm] - izolacja 20[mm]

dla rur 22[mm] do 35[mm)] - izolacja 30[mm]

dla rur 35[mm] do 100[mm] - izolacja grubosci srednicy rury

Srednica ponad 100[mm] - izolacja 100[mm]

Badania i uruchomienie instalacji

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w Wytycznych Technicznych
wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelno$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie
spadio w ciggu 30min ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony
dostep do zigczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgafezienia powinny by¢ zamkniete za
pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na cafej diugosci powinien byé zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowa-
dzeniem préby szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu
ci$nienia roboczego. Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wysokos¢ cisnienia probnego powinien
wskazywac¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.

Cisnienie probne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ réwne maksymalnemu wystepujgcemu w
badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac¢ jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewody. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci
- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Z prob nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i
powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych niniejszg specyfikacja sa:
m - dla instalacji rurowych

sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen i wyposazenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PYATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych tom |l

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
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PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacje cieplne rurociggéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i
badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploataciji maszyn i
urzadzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

SST-3.90 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych
zwigzanych zadaniem okreslonym w pkt.1.1 ST-00.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1. Powyzsze jest zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
elektrycznych w budynku dla zapewnienia jego prawidtowego funkcjonowania.

Roboty te obejmuja:

- wykonanie instalacji odgromowej

- wykonanie badan i pomiaréw .

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymiw ST-00.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Ponadto materialy
stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiadaé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg skltadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych

2.2. Rodzaje materiatéw
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2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Stosowane materialy i urzgdzenia powinny rowniez doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla
ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarczac ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami
odbioru technicznego. Instalowane elementy systemu musza réwniez spetnia¢ wymagania okreslone parametrami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami i zaleceniami wydanymi w dokumentacji projektowej

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych maszyn i narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujag niekorzystnego wplywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie przewiduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw:

4.1.1.Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

4.1.2.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.1.3.Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla robot elektrycznych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami uprawnionego nadzoru budowlanego. Winien bezwzglednie posiada¢ branzowe uprawnienia budowlane, wraz
z aktualnymi $wiadectwami grupg SEP ,E” i ,D”.

5.2.Transport i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot, (zabudowywanych materiatow). Sktadowanie materiatow wykonawca uzgodni i uzytkownikiem
obiektu w wydzielonych istniejgcych pomieszczeniach budynku ogrzewanych, z zabezpieczeniem przed dostepem osob
nieupowaznionych. Materialy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez wytworce.

5. Wykonywanie robot

5.1 Prace demontazowe:

Z uwagi na nieprzydatno$¢ materiatéw elektrycznych z prac rozbiérkowo-demontazowych, robét budowlanych nie
przewiduje si¢ ich ponownej zabudowy dla nowoprojektowanych instalaciji i sieci elektrycznych.

Materiaty z demontazu przekaza¢ Inwestorowi, bgdz na jego polecenie usung¢ z budowy i zutylizowac.

5.2.Prace montazowe

5.2.1.Wykonanie instalacji elektrycznych

Przed uruchomieniem Wykonawca rob6t ma obowigzek zorganizowaé¢ przeprowadzenie niezbednych kontroli wedtug
obowigzujgcych przepiséw i norm. Z dokonanych odbioréw Wykonawca robot ma obowigzek sporzadzi¢ protokot. W komisiji
odbioru udziat bierze zleceniodawca lub jego przedstawiciel.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét sg zgodne z wymogami ogéinymi.

Celem kontroli jest osiggniecie zatozonej jakos$ci wykonywanych robét zgodnych z przyjetym standardami , PN-E i PBUE.
6.1.Drut odgromowy, aparaty i urzgdzenia elektryczne powinny posiadac¢ atest producenta- wytworcy. Materialy pomocnicze
ich parametry techniczne nie powinny wplywac ujemnie na jakos¢ zabudowywanych materiatéw podstawowych.
6.2.Kontrola i badania w trakcie robét :

- Spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do wykonania.

- Sprawdzenie poprawnosci przygotowania podioza dla wykonania instalac;ji.

- Sprawdzenie wykonania instalacji

6.3.- Badania i proby pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc¢ :

- Jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot

- Protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania
- Protokoty z wykonanych pomiarow

- Certyfikaty na urzadzenia i wyroby

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robét sg ; kpl (dotyczy rozdzielnic), metr, szt itd. Zasady przedmiarowania robét zawarowane sg
zgodnie z KNNR w kolumnie podanych ilosci jednostek przedmiarowanych elementow instalacji elektrycznych.
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llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .

8. ODBIOR robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robét ulegajacym zakryciu podlegajg nastepujace roboty :
- wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy instalacji ,

9. ODBIOR koricowy robét :
Podstawa do odbioru wykonania robét - instalacja odgromowa stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci sg warunki okreslone w umowie, ocena jakosci wykonania robét, uzytych materiatéw oraz wyniki z
badan i prob elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotem petnej dokumentaciji powykonawczej.

Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony wykonawcy w czasie uzgodnionym i deklarowanym w ofercie przetargowe;.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

11. PRZEPISY | NORMY

Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody

EN 12464-1:2002 (E) - Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnetrzach

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspoélne aspekty instalacji i urzadzen.
PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-87/E-05110/03 - Elektroenergetyczne urzgdzenia pradu przemiennego o napigciu znamionowym do 380 V dla
budownictwa ogdinego.

PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Aparaty ifgczniki sterownicze.
Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalaciji elektrycznych.

opracowania zbiorcze :

Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami- wymagania odbioru i eksploatacji- wyd. COBO - PROFIL- W-

wa

SST-4.20 TYNKI i OKLADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkoéw i
okfadzin.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2. SST.00.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych, wewnetrznych i oktadzin.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

22. Piasek (PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty t przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z .wymaganiami normy panstwowe;j.

e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy, przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
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godzin.

o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasiagkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

e gatunek | 80%

e gatunek 1175%

2.5. Zaprawa klejowa wg instrukcji producenta

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo zaprawy klejowe;j.

W celu okreslenia jakosci zaprawy klejgcej wg PN-EN 12 004 probki poddawane sg m.in. badaniom wytrzymatosciowym na
zrywanie.

Jezeli w wyniku tych badan wykonanych na prébkach sktadowanych w réznych warunkach (w suchym miejscu, w wodzie,
cieple, powtarzajgcych sie cyklach zamrazania i rozmrazania) wytrzymato$¢ na zrywanie osiggnie wartos¢ 0,5 N/mm2, to
oznacza, ze zostaly spetnione minimalne wymagania stawiane zaprawom cienkowarstwowym. Takie zaprawy otrzymujg wg
normy oznaczenie C1.

Jezeli w wyniku tych badan wytrzymato$¢ na zrywanie osiaggnie lub przekroczy warto$¢ 1,0 N/mm2, wéwczas zaprawa
otrzymuje oznaczenie C2.

Zaprawa klejgca, ktora eliminuje obsuwanie si¢ plytek podczas klejenia (czyli ma wigksza stabilnos¢) jest oznaczona literg
T

Nalezy stosowac¢ zaprawe o oznaczeniu C2T

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
b) zamurowane przebicia i bruzdy
c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu |
tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1.  Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
tlustych.
Plamy z substanciji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 1 0% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
53. Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych.
5.3.1 Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkébw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
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54. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

o Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego

podtoza.

o Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

o plytki uktadac na kleje cementowe wg instrukcji producenta

o Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5stop.C

o Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lyb pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm/m na diugosci faty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiarow i ksztattu ptytek

e liczby szczerb i peknigg,

e odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykiadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w spos6b
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robo6t jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

8.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

e pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
. tg\;vate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

e przygotowanie podfoza

o dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e ustawienie i rozbiorka rusztowan,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

e osiatkowanie bruzd,

o obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

o reperacje tynkow po dziurach i hakach,

e 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Okfadziny $cian.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

* przygotowanie podtoza,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e moczenie ptytek, docinanie ptytek,
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o ustawienie z rozbiorkg rusztowan,

* wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
e zamurowanie przebi¢,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, lynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-4.25 SCIANKI DZIALOWE, SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem Scianek
dziatowych oraz innych elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-kartonowych dla zadania okreslonego w pkt.1.1.
ST.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem $cianek dziatowych
oraz innych elementow wykonczeniowych za plyt gipsowo-kartonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST.00

1.5 Ogolne wymaganie dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wynikajgce z rozwigzan technologicznych systemowych.

Plyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie plyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatow niepalnych

Wspoiczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C

Wspoiczynnik wydiuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na % wilgotnosci powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potgczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowa. Specjalny
wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia rozciggajgce powstajgce przy zginaniu ptyty.
Roéwnoczesnie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez plyte. W trakcie produkcji
kartonu nastepuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wigkszo$¢ wiokien ma orientacje réwnolegly do dlugosci wstegi..
Whplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze plyta zginana w kierunku prostopadtym do dlugosci
jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dlugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu
stronach plyty , ale pokrywa réwniez dwie krawedzie podiuzne. Przez $rodek plyty na jej ,lewej’ stronie biegnie napis
podajacy: producenta, rodzaj plyty, grubos¢ oraz dokladng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej
sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce 0$ podiuzng plyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos¢
nadrukowanych punktéw utatwia prawidlowe rozmieszczenie wkretéw mocujgcych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie potokragte HRK
c/ krawedzie pétokragte sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK

Rodzaje piyt:

a/ Plyta zwykia do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowac¢ w pomieszczeniach okresowo wilgotnych
(okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczong chtonno$¢ wody
(przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
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¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek widkna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Plyta wodoodporna i ognioochronna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI.

Ptyty produkowane sg w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkciji firmy, ktéra wykonata plyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac¢ jedynie specjalistycznych akcesorii: taSma papierowa perforowana,
taSma samoprzylepna- siateczkowg, tasma narozna z wkiadkg narozna, naroznik perforowany 25x25 mm, pétnaroznik
aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania fukéw, blachowkrety do
blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach
grubych, blachowkrety mocujace plyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy, profil
o$cieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy
przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60, tgcznik wzdtuzny, facznik poprzeczny jednostkowy, tgczniki
poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak goérny do przediuzacza, element bezposredniego mocowania
profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski

3 SPRZET
Wynikajgcy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykona zgodnie z projektem technicznym
$cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatéw.

5.1. Budowanie konstrukcji Sciany:

Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna sie od mocowania do podioza (podtogi i sufitu) elementéw poziomych - profili ,U” przy
pomocy kotkow rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami - 800 mm. Dlugos¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w
petni zakotwiony w betonie o wytrzymatoséci minimum B15. Scianki powinny byé stawiane w danym pomieszczeniu na
ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej $ciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i
pionowe(przylegajace do stropu, podiogi i Scian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej
pianki poliuretanowej. W miejscach potaczen w ksztatcie litery ,T” mocujgcy profil ,U” do podtoza , nalezy pozostawic¢
odstep, umozliwiajacy pozniejsze wstawienie plyt gipsowo-kartonowych. Profile ,C” docina sie na dlugosci odpowiadajgca
wysokosci pomieszczenia, pomniejszajac jg o ok. 1 m. Stupki - profile ,,C” skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami
rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie sg mocowane mechanicznie
dom profili ,U”.. daje to mozliwos¢ biezgcego korygowania ich potozenia w miarg mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy
zachodzi koniecznos$¢ przedituzenia profila ,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc zaktadke o dtugosci co najmniej 30
cm. Potgczenia te nie moga znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili ustawionych sasiadujgco.
Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do profila
przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie obcigzenia na
ruszt $ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy
wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzgce profile
zamkniete).Wiszace urzadzenia sanitarne mogg by¢é mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikow.
Styki poziome dwoch sasiednich plyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
Réwnoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krotszy
niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi bledu montowanie plyt na scianie dlugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie
tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokos$¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia . luty umieszcza sie jedna obok drugiej. Pionowo
przebiegajace profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu
ptyty dany profil ,C” (wypadajacy na krawedzi plyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt réwnolegty pionowej ptyty oraz zeby
wypadata ona na $rodku szerokosci péfki profila.. Stupek ,C” musi by¢ tak obrécony, aby plyta byla przykrecona najpierw
na potowie poiki blizej Srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie
oddalonej od $rodnika profila. Plyty okladajgce drugg strone $ciany powinny by¢ mocowane z przesunigciem w stosunku do
ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. réwniez ptyty mocowane w
warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).

Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:

a/ na krawedzi plyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami piyt, w pierwszej warstwie sg one mocowane do rusztu
blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej $cianek o duzej wysokosci, w miejscach potgczen poziomych ptyt
nalezy mocowac¢ dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych .

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do rodzimego podtoza przy
pomocy odpowiednich tgcznikéw .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowic skuteczne zabezpieczenia istniejgcego

stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozrézni¢ dwa przypadki
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-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie .Nalezy zamontowa¢ dwie warstwy z ptyt
GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sg zgodne z norma DIN 4102.
Rodzaje piyt .
GKB -plyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem
GKF -plyta o podwyzszonej odpornosci ogniowej.

Typowa szerokosc¢ plyt -1200mm

Typowe diugosci ptyt -2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Plyty sa pakowane w formie pakietéw spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie dla ptyt o gr 12.5 mm oraz
50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 - 1500 kg
Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U -listwa typu C -stupek. Jako tgczniki stosuje sie kolki rozporowe,
Sruby ,wkrety oraz gwozdzie
5.3. Szpachlowanie potgczen plyt z krawedzig AK (KS)
Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachlowka. Na styki miedzy plytami o
szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naklada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasme
zbrojgca. Na styki, z wieksza szczeling, podkiad pod tasme nakitada sie po stwardnieniu szpachloéwki, ktérg nalezy najpierw
wypehi¢ spoine. Nastepng czynnoscia jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisng¢ w $wiezo natozong mase oraz
pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sgsiadujgcych
ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem
spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu potaczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy
podkiadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnos$ci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja ptaszczyzny $ciany
Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje sie regute ,dwoch metréow”. Sprawdza sie we wszystkich kierunkach
powierzchni siany, czy odlegtos¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokosci $cianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny $ciany

Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegtos¢ miedzy najbardziej wypuklym punktem i najbardziej
wklgstym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.

Izolacja akustyczna

W $rodku Sciany (pomiedzy plytami g-k) nalezy umiescic ptyty z wetny mineralnej gr.10 i 12,5cm, zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér sufitow podwieszonych polega na :
-wyk. zgodnie z dokumentacjg
-rodzaj zastosowanych materiatow
-przygotowanie podtoza
-prawidtowos$¢ zamontowania plyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
-wichrowato$¢ powierzchni.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest m? $cianki lub oktadziny $ciany lub sufitu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie stropéw podwieszanych

wykonanie $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych
wykonanie tynku z plyt gipsowo-kartonowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,Plyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”

SST-4.50 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej,
drzwiowej, dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej,
drzwiowe;j.

14. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa.

Posiadajgce Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .

Stolarka ta winna odpowiada¢ wymaganiom projektu technicznego:

- drzwi wejsciowe PVC o parametrach U<1.7 W/K*m2

- okna PVC o parametrach U<1.3 W/K*m2

- stolarka drzwiowa drewniana : typowe drzwi w konstrukcji drewnianej ze skrzydtami ptytowymi wykonczonymi okleinami
przeznczonymi do obiektow uzytecznosci publicznej. Skrzydia wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej oraz zamki
patentowe z kompletem kluczy. Oscieznice drewniane regulowane na peing grubos¢ osciezy , listwy wykonczeniowe proste
wedtug projektu.

2.2. Parapety .

- W oknach wykonac¢ parapety zewnetrzne stalowe w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. Diugos$¢ parapetu nalezy
przyja¢ powiekszong o 10 cm wzgledem wneki okienne;.

Rozwigzania techniczne okien i drzwi wediug rozwigzan dostawcy wybranego systemu.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki, $lusarki i aluminium w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian ostonowych i paneli
elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okienne;j
Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w os$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkéow
- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdiuz stojakdw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewnianym
impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewniac prawidlowe osadzenie i uszczelnienie
stolarki okiennej.
- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania
okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oscieza i oscieznica.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic¢
- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla Scian murowanych wykonczonych wyprawg tynkarska
wykosza:

al szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm
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¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm
- Stolarke okienna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami producenta stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty fgczenia oscieznic sasiadujgcych ze sobg okien
nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami producenta
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawic¢ stolarkg okienng na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci
elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydia
powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg facznikdw zalecanych przez producenta stolarki okienne;j.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowe;j.
Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami wtdknistymi
zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego rodzaju
parapetow, ich dtugosci i grubosci, do konaé montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidtowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢
wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac podokiennik w spos6b
okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknac.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢é wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . Odlegtosci miedzy
punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca tgcznikdéw zalecanych przez producenta
stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowg

- W $&cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen producenta, w
szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

-odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz2 mm na 1 mi nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy

-najwieksze dopuszczalne zwichrowanie os$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze koricowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru.

-Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

-Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

-Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

-Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidiowe dziatanie oku¢, prawidiowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i
elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznicg)

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw wbudowywanych
wyrobow.

Prawidtowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych).

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
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roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowe;j

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 drzwi aluminiowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz drzwi aluminiowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umow3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108
ISO 9001 1SO 9002
10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,Scianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa ogélnego.

SST 4.51 STOLARKA | SLUSARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
montazu elementéw stolarsko-$lusarskich w zwigzku z inwestycjg opisang SST.00 pkt 1.2

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne zobowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny - cze$¢é konstrukcji stuzagca do przeniesienia sit,

steZenie - system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych konstrukcje,
zigcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigcej wyrobow, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potagczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

nakiladka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztaftownik - wyréb hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,
stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza sig tu konstrukciji
drewnianych ani okfadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dzialajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz stolarki i
Slusarski .

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$c¢ z dokumentacjg przetargowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci

»,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub
inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykoniczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

2.1 Materialy

Do konstrukgji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St - wg PN-EN
10025:2002

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN
755-9:2004.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138

Powtoki malarskie wg. projektu.

Okucia - Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
projektem

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujgcym wymaganiom:

-twardo$¢ Shor’a min. 35-40

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

-odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C

-palnosc¢ nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

-nasigkliwos¢ nie nasigkliwe

-trwatos$¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowsg typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarki i Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

3. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4

niniejszej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw musi odbywa¢ sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy slusarskie i stolarskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem w sposob okreslony przez producenta.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- humer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach péfotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci ,Wymagania Ogolne” pkt.5 niniejszej

specyfikacji techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw pod
oscieznice, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementow.

5.3. Montaz stolarki
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W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$c¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w os$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie
wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

- na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,WWymagania ogélne” ogdinej specyfikacji technicznej.
6.2. Kontrola jakosci wyrobdéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiaréw,

- jako$¢ materiatdw uzytych do wykonania stolarki,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa:

- [m2] - montowanych skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznica i okien,

2. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki podano w ogdéinej specyfikacji technicznej w
czesci ,Wymagania ogolne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

- jakos¢ dostarczonej stolarki

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
ST.

8.2. Odbiodr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byé sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidiowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, diugosc¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejszg szczegotowg specyfikacjg
techniczna nie moze zostac odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi
zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usunac¢ efekt btednie wykonanych prac i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 w czesci ,Wymagania ogoélne” specyfikacji technicznej
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- montaz drzwi wraz z oscieznicami, montaz okien

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wywoz i utylizacje opakowan i materiatéw pozostatych po robotach.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo

ST-4.60 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem robét
malarskich dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich.
14. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wptywem warunkow
zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, lateksowej, silikatowej oraz dyspersyjnej jako
gotowych zestawdw malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie
Nalezy stosowac jedynie tapety i kleje do tapet posiadajgce Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie oraz wyktadziny z tapet musi by¢ akceptacja Inzyniera.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywa¢ sie tak aby zachowaé¢ ich dobry
stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej podanych robét
malarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukc;ji (tzw. kladki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do
tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i ragk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w
rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogoélne przystgpienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonac¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementéw konstrukeyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Wilgotno$é powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byé uzalezniona od zastosowanych materiatéw
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie
wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby Najwieksza wilgotnos$¢ podtoza, %
masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna 3
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(np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robo6t poprzedzajgcych, a w
szczegolnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen

sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

c/ ulozeniu podiog drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
a/ po wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna byc¢ czysta i gtadka

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadza
tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.
Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robét malarskich nalezy
sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) woda za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny byé:
a/ gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekdéw zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usungc lub zeszlifowa¢; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy nie
przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podfozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetnia¢
wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowigzujgcej normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien,
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungé szpachelkg lub
pedzlem, zmyé wodg z detergentem i nastepnie spluka¢ czystg wodag
d/ dostateczne suche - wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac¢ przy uzyciu:
1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/ metodg suszarkowo-wagowa
3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)Jdo malowania zewnetrznego

Powierzchnie elementéw lub konstrukciji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos¢ betonu usunigte przez skucie, a
nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni betonu,
ktore nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

c/ wigksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢
zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby rownos¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w
naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunaé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czystg wodag

Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub pocienionych , a
powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg i zatarte do
lica: w przypadku podtozy gipsowych - zaprawg gipsowg, dla pozostatych podiozy - zaprawg cementowg lub cemantowo-
wapienng

c/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity
sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatéw malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i desek, oscieznic
powinny by¢ przygotowane w sposéb nastepujacy:
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al oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachloéwka klejowo-
olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosowac wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

Podioza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete.

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkow

zwyklych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do

powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢

przygotowane w nastepujgcy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk
byt wykonany i zatarte w ten spos6b, aby naprawione miejsce rownato sie z powierzchnia tynku, w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i desek, oscieznic
powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

al oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-
olejowsg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

c/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosowac wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4. Malowanie zewnetrzne

5.4.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich na $cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opad6éw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych zagrozenie zdrowia dla
wykonawcow robét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegac przepiséw dotyczgcych zdrowia ludzi i
mienia.

3/ Roboty malarskie powinny byé wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci
od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.

4/ Elementy ktore w czasie robo6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢
przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub plyta pilsniowa miekka)

5.4.2Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1. Wyrdéwnanie powierzchni

1/ Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do wykonania
tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeié¢ szpachlami zalecanymi przez
producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)
stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac¢ poditoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Nie powinny
$cierac sie ani obsypywacé przy potarciu miekka tkaning bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu uproszczonym
dopuszcza sig Slady pedzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, przeswitéw poditoza, slady pedzla i odpryskéw.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajgcego podioza. Powtoki nie powinny sie
$ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o innym
odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza
sie niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwiekszy ich wymiar nie
powinien przekracza¢ 20 cm?

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy Scisle przestrzegac wytycznych technologii
wykonywania robo6t malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
$ladéw pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$é
powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego poditoza lub podkiadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac
podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe
przeswity wylgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz
réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby r6znigce
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sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac
probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosé. Powtoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one
mie¢ polysk lakierniczy. | wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

5.4.4. Wykonywanie robdt malarskich wewnetrznych

5.4.4.1. Warunki przystapienia do robot malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu
tynkow i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac¢ w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac po catkowitym umocowaniu wszystkich elementow.
4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegolnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, j

b/ wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe

c/ utozeniu podtdg drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw, lecz bez
tapetowania powierzchni sciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla robét malarskich zewnetrznych przedstawionych wyze;j.

5.4.4.2. Przygotowanie podifoza do malowania

5.4.4.2.1 Wyréwnanie podioza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawia¢ szpachléwkg gipsowa na co najmniej
24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna
Scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyrobdw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed
zastosowaniem, lub sporzgdzenia farb na budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inzynierem
(Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimertowe skupiska farby
o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rbwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach
okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok mogg
wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od
przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ na catej diugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
Sladoéw pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢
powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego poditoza lub podkiadu; powloka powinna bez przeswitéw pokrywac
podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe
przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powloki powinny miec¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz
réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronna nalezy stosowac farby réznigce
sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac
probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydfem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one
mie¢ polysk lakierniczy. | wytrzymywac¢ dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

-badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

-badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania

-badanie wszystkich poditozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania , bezposredni przed przystgpieniem do rob6t malarskich

-badanie stopnia skarbonizowania podioza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich
-badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

-badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzac¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie ré6zowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

-sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik
dodatni, jezeli woda splywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

-sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodno$c¢ przeznaczonych do uzycia
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materiatéw z wymogami dokumentac;ji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

-materialy , ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (musza
uzyskac¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

-sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw - przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie,
czy z powierzchni nie osypujg si¢ ziarenka piasku

-sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach
-sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg podktadows;
podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powlokowej nastgpig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki

-przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okofo 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na
przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznac¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbiér kohcowy rob6t malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:
-powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach

-powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej
niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ odbiér robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powloki, widocznych
okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy wyschnietej
powioki malarskiej z barwg wzorca, ktdry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢
okreslony:

-przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w $wietle odbitym

-przy powtokach pétmatowych - potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

-przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem - wyrazny ttusty potysk

-przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - potysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi glazurowanej
ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana
lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych).
Powtoka jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;j
9/ Sprawdzenie odpornosci ha zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong - przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzgdami elektromagnetycznymi
weditug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy przeprowadzaé zgodnie z normami lub
Swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej powtoki
oselki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu
proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze byé wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu
pokrytego powloka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykona¢ przez prébe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podioza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podkfadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzaé przez wykonanie na
badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacieé¢ prostopadle do nich
paskiem tkaniny bawetnianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni
pasek nalezy zerwa¢; powtoka ma dobra przyczepnosg, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, plyt z drewna struganego lub materiatéw
drewnopochodnych oraz ze szkia nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu
maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powloka byta przecieta az do podioza;
nastepnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych
brzegow. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposéb réwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podioza
i nie odpadac przy przesunigciem palcem lub migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech
ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwéch z trzech badanych plytek nie odpadnie wiecej niz 1
kawatek (catkowicie lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub
szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepuja na niej smugi, plamy
lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych dopuszcza sie
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nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu badania w
stosunku do powierzchni nie zmywane;.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydfem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powlokach matowych
dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

17/ Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiem normy
panstwowe;.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie farba
podktadowg powierzchni o wielkosci okofo 0,10 m?. Po wyschnigciu farby podkfadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby
nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajgca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb emulsyjnych i silikonowych
oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidfowo
wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czes$¢ uznac¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbior
powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac¢ usuniecie powtok i powtérne
prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposob nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i
powtornie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowa¢ przez
powtdrne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujgc koncéwke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i
pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej

- odspojenie sie, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki - nalezy oczysci¢ powierzchnie z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki.

6.1.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbiér podioza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny by¢ zgodne z p. 6.1.
6.1.4. Kryteria oceny jakosci i odbiér kohcowy rob6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:

- powioki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach

- powiloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw - nie wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robét malarskich
farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i
elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 robdt malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogéine metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
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PN-81/C-81508
umowna)
PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521
nasigkliwosci.
PN-54/C-81526
PN-76/C-81528
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531
miedzywarstwowe;j.
PN-70/C-81536
PN-67/C-81542
PN-70/H-97051
wytyczne.
PN-71/H-97053
10.2.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla zadania przetargowego:
Remont i termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Szczurach

Oznaczenie czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi (lepkos¢

Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.

Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.

Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.

Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

Sposoby otrzymywania powtok do badan.

Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

Oznaczenia Scieralnosci powtok lakierniczych.

Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.

Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na oznakowanie

Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.
Oznaczenia elastyczno$ci powtok lakierowych przez zginanie.

Oznaczenia trwatosci powtok.

Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci

Oznaczenia zdolnosci krycia.
Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogoélne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie, Instrukcja producenta .
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