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Nazwa iadres budowy:  Szczury 38, 63-410 Ostrow WIkp., (dz. nr 115/2)

Imie i nazwisko

lub nazwa i adres inwestora: Gmina Ostrow Wielkopolski
Al. Powstancow Wilkp. 12, 63-400 Ostréw Wielkopolski

Imie i nazwisko

oraz adres osoby sporzadzajgcej plan bioz : MQr in z. Piotr Witczak , 63-600 K epno ul. Boczna 4.

Data sporzgdzenia informacji BIOZ: 02.04.2017r.



1. Zakres i kolejno $¢ wykonywania robot.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie, wewn etrznej instalaciji

centralnego ogrzewania wraz z technologi g kottowni dla budynku szkoty w

miejscowo $ci Szczury.

Elementy, instalacje i urz gdzenia wewn etrzne

wykucie przekuc¢ w Scianach i stropach, umieszczenie tulei ochronnych w celu
przeprowadzenia instalacji wewnetrznych przez przegrody budowlane

utozenie rurociggdéw i zamontowanie przewidzianych urzgdzen

dokonanie odbioru i sprawdzenie szczelnosci wykonanych rurociggéw przed
zakryciem przewodow

sprawdzenie poprawno$¢ dziatania wykonanych instalacji

zamurowanie wykutych otworow i bruzd

wykorniczenie tynkiem oraz gladzig szpachlowg, oraz pomalowanie

pomieszczenia farbg emulsyjng

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

istn. budynek szkolny

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mog agce stwarza é

zaqro zenie bezpiecze nstwa

4.

na dzialce nr 115/2 objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty moggce w
znaczny sposoOb zagraza¢ bezpieczenistwu zdrowia i zycia ludzi podczas

wykonywania rob6t budowlanych objetych opracowaniem

Wykaz zagro zen wyst epujacych podczas wykonywania robot

budowlanych.

4.1.Roboty budowlano-monta zowe

ryzyko wypadku przy wszelkich pracach spawalniczych przeprowadzanych na

placu budowy,



4.2. Roboty instalacyjne

W trakcie budowy wszystkich instalacji z rur stalowych i miedzianych, nastepujg
specyficzne zagrozenia wynikajgce ze stosowania technologii zgrzewania, spawania
oraz lutowania rur. Sg to nastepujgce zagrozenia:

mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu spawania,

lutowania, lub obstugi innych urzgdzen elektrycznych,

mozliwosc¢ upadku z wysokosci,

mozliwosc wyptywu i wybuchu gazu itp.

5. Sposob prowadzenia instrukta 2zu pracownikow przed

przyst apieniem do realizacji robot.

przeszkoli¢ zatoge z zakresu przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. U. Nr47, poz 401/,
w przypadku wystepowania zagrozZenia ewakuowacC zaloge w bezpieczne
miejsce, wezwac odpowiednie stuzby celem usuniecia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

» stosowac rutynowe ubrania robocze na budowie, kaski ochronne itp.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdblnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

» dozor kierownika budowy i biezgca ocena ewentualnych zagrozen

» roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot

6. Srodki zapobiegaj ace powstaniu niebezpiecze rAstwa podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

Obstuga urz gdzen elektrycznych
uziemienie przewodow zasilajgcych ptyte grzewczg, pite elektryczng itp.,
stosowanie przewodow kablowych typu PW lub OP,
stosowanie piyty grzewczej z regulatorem i zerowaniem urzgdzenia,
ochronne przed deszczem i wilgocig,
lokalizacje stanowiska zgrzewania, ktore nie moze byc¢ zlokalizowane pod

przewodami napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz przy stupie wysokiego



napiecia. Minimalna odlegtos¢ stanowisk od w/w obiektéw powinna wynosic¢ w linii

prostej 50m.
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