OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, bran  zy sanitarnej instalacji centralnego ogrzewania

dla istniej gcego budynku szkolnego w miejscowo  $ci Szczury 38, dz. nr 115/2.

Inwestor :  Gmina Ostréow Wielkopolski

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- podkiady projektu budowlanego,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Zakres opracowania .
Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacje budowlang branzy sanitarnej

instalacji centralnego ogrzewania dla w/w budynku.

3. Cel opracowania .
Celem opracowania projektu jest instalacja centralnego ogrzewania. Ciepto

bedzie dostarczane z proj. kottowni, z kottem opalane pelletem 0 mocy Q=150kW.

4. Dane ogodlne.

Istniejgcy budynek jest trzykondygnacyjny z piwnicg i poddaszem uzytkowym.
Proj. kottownia znajduje sie na poziomie kondygnacji piwnicznej o parametrach
instalacji 80/60°C.

5. Koncepcja rozwi gzan projektowych .

Projektuje sie centralne ogrzewanie o parametrach 80/60°C w obiegu

wymuszonym w systemie otwartymm z zasobnikiem cieptej wody uzytkowe,.

5.1. Instalacja c.0. w budynku .
Instalacje c.0. wykonac¢ z rur miedzianych o S$rednicy Dn15, 18, 22, 28, 35,

42mm prowadzonych w posadzce z podejsciem bezposrednio pod grzejnik ptytowy.



Potgczenia wykona¢ za pomocg typowych ksztaltek miedzianych przez
lutowanie i ksztaltek stalowych przez spawanie. Miejsca przej$¢ przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych o 1 Srednice wieksze od zewnetrznej
Srednicy rury w systemie ochrony przeciwpo zarowej. Na prostych odcinkach
przewodow przekraczajgcych 5,0m wykona¢ kompensacje U-ksztaltkowe. Poziomy
utozy¢ w posadzce, w czesci parteru budynku, podejscia pod grzejniki wykonac z
poziomu biegngcej posadzki.

Maksymalne dopuszczalne odstepy zamocowan rur miedzianych:
Dnl15mm pozioma 1,25m,
Dn18mm pozioma 1,50m,
«  Dn22mm pozioma 2,00m,
«  Dn28mm pozioma 2,25m,
Dn35mm pozioma 2,50m.

Dn42mm pozioma 3,00m.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe boczno zasilane typu C11 i
C22i C33.

5.2. I1zolacja przewodoéw.
Przewody instalacji c.0. w czesci posadzkowej oraz piony zaizolowac izolacjg
typu TUBOLIT-DG. Dla przewodow c.o. przyjeto nastepujgce grubosci izolaciji:
Dn 15mm - zasilanie 20mm, powrot 20mm,
« Dn 18mm - zasilanie 20mm, powrdot 20mm,
«  Dn 22mm - zasilanie 20mm, powrdot 20mm,
«  Dn 28mm - zasilanie 30mm, powrdot 30mm,
Dn 35mm - zasilanie 35mm, powrot 35mm,

Dn 42mm - zasilanie 50mm, powrdt 50mm.

5.3. Kompensacja.

Z uwagi na to, Zze przewody z rur miedzianych majg rozszerzalnosc¢ liniowg
1,5 x wiekszg od przewodow stalowych, nalezy szczegolng uwage zwrdéci¢ na ich
mocowanie. Jako kompensatory nalezy wykorzystywac istniejgce zatamania jak tuki,
kolanka, odsadzki.



Punkty state montowa¢ w miejscach odgatezienn na grzejniki. Punkty stalego
zamocowania mozna uzyska¢ za pomocg nakiadek ustalonych (nieprzesuwne

potozenie przewodu w uchwycie mocujgcym).

5.4. Obliczanie srednic przewodow.

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i Srednic przewodow wykonano
programem komputerowym OZC wersja 4.13. Przy obliczaniu uwzgledniono opor
hydrauliczny grzejnikdw. Regulacje ogrzewania grzejnikowego okreslono wielkoscig

nastaw dtawigcych na zaworach grzejnikowych.

5.5. Technologia monta zu ruroci ggéw c.o.

Prowadzenie przewodoéw pod posadzkg, po wierzchu scian z zachowaniem
mozliwosci kompensacji wydtuzen cieplnych i w bruzdach $ciennych i po wierzchu
Scian. Graniczna dtugos$¢ przewodow nie wymagajgcych kompensacji wynosi 5,0m.
Niezbedng kompensacje przewodow wykonac przez:

- kompensacje naturalng ,

przez zastosowanie elementéw kompensacyjnych.
Punkty state lokalizowa¢ w potowie odcinka rurociggu pozostawiajgc mozliwos¢

swobodnego wydtuzenia sie ramion kompensacyjnych.

5.6. Laczenie rur.

taczenie rur stalowych wykonac przez spawanie gazowe. Natomiast tgczenie
rur miedzianych wykonac przez lutowanie (potgczenie kielichowe). Stosowac lut Sn
Ag 5 (95% cyny i 5% srebra) temp. topnienia 220 - 240°C, lut Sn Ag 3 (97% cyny i
3% srebra) temp. topnienia 230 - 250°C, Stosowac drut o $rednicy 2,3mm. Topniki
F-SW21, F-SW 22 , F-SW 25 wg DIN 8511.

tgczenie na lut twardy wykonywac na odgatezieniach na rurach i kolektorach.
Stosowac luty: (miedz 91%, fosfor 5,5% , cyna 3,5%) LMF (4-6% fosfor, 14-16%
srebro, i reszta miedz) LS15F. Stosowac druty o Srednicy 2-3mm, temp. topnienia
450°C. Topniki LNU 11, LNU 21 lub LP 5 o symbolu FSH -1 wg DIN 8511. Do
czyszczenia bosych korncowek rur oraz wewnetrznych powierzchni kielichow
lgcznikow nalezy stosowac welne stalowg o gramaturze 240 i szczotki wyciorowe o
Srednicy 0,08 -0,26mm.
Montaz instalacji nalezy wykonywac¢ za pomocg nharzedzi typowo przeznaczonych

do tego typu materiatow (instalacji z miedzi).



5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody miedziane i stalowe instalacji c.o. przed zalozeniem izolacji, oczysc,

odkurzy¢, a nastepnie zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi przez 2-krotne

malowanie emalig.

6. Proby ci snieniowe i ptukanie instalacji.

Proby cisnieniowe oraz ptukanie wykonac¢ po wykonaniu instalacji c.0. Do

préb cisnieniowych nalezy stosowac wode wolng od zanieczyszczern mechanicznych.

Instalacje c.o. nalezy przeptuka¢ 3-krotnie. Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na

cisnienie P= P,y +0,2MPa lecz nie mniejsze niz 0,4MPa.

7. Uwagi ko ncowe.

czujniki temperatury zewnetrznej montowac na wysokosci min. 3,5 ponad
poziom terenu, z dala od otworow okiennych,

naczynie wzbiorcze podczas prob szczelnosci powinno by¢ odtgczone od
instalacji c.o.,

na manometrze przed naczyniem wzbiorczym w sposéb trwaty oznaczy¢
cisnienie statyczne oraz cisnienie dopuszczalne,

w pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ schemat technologiczny z

oznaczeniem urzgdzen i armatury,

Calosé robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji z miedzi przeprowadzié¢ stosujac

wytyczne zawarte w , Wytycznych stosowania i projektowania wewnetrzne instalacje

wodociggowe grzewcze i gazowe z rur miedzianych.

Prace instalacyjno-montazowe wykonac zgodnie z:

Prawem Budowlanym (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 290), z p6Zniejszymi
zmianami,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690. z dnia 15 czerwca 2002 r.

(z p6zniejszymi zmianami)



UWAGA: ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW TEC HNICZNYCH.

PROJEKT TECHNOLOGII KOTLOWNI NA PALIWO STALE WG ODR EBNEGO OPRACOWANIA.
SZCZEGOLY ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ZAWARTE ZOSTANA W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM.
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