SCIANA ZEWNETRZA POZ.1

FARBA AKRYLOWA

TYNK MINERALNY 3 mm

KLEJ NASIATKOWY + SIATKA

tACZNIKI METALOWE MOCOWANIA WELNY
WELNA MINERALNA GR. 5 LUB 8 cm
PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD DOCIEPLENIE

N—"m""
—
N—""
—
M
—
N—"
—
N—"
—
N
—
N
—
N
——
N—""
—
N—"""
— J—

PODDASZE UZYTKOWE POZ.3

DACHOWKA CERAMICZNA
KONTRELATY

FOLIA DACHOWA

LATY

KROKWIE / WELNA MINER GR. 15 cm

WELNA MINERALNA 5 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ZABUDOWA PODDASZA PLYTAMI G/K 12,5mm
NA RUSZCIE METALOWYM

SCIANA FUNDAMENTOWA POZ.2

STROP NAD PODDASZEM POZ.4

PRZEJSCIE DO WYLAZU DACHOWEGO
PLYTA OSB GR. 18 mm NA LEGARACH

a4 FOLIA KUBELKOWA
N EER LACZNIKI PCV 4 szt/m2
- A s s b EpS 200 GR. 8em

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA,
PIONOWA

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA GR. 15 cm

PRAWA  AUTORSKIE

ZASTRZEZONE

LrojalVl

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJAN"
ul. Strzelecka 44c/3, 63-400 Ostrow Wikp.

Temat: SZCZEGOLY PRZEGROD OCIEPLANYCH

RYS. NR O-4

Obiekt: Remont i termomodernizacia budynku Szkoty Podstawowej w Szczurach
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Adres budowy: dz. nr 115/2 Szczury , 63-410 Ostrow Wielkopolski

Opracowat: mgr inz. Remigiusz Madej
spec.konstrukcyjno - budowlana  nr upr. 7/ DOS/ 13

DATA VIII 2017r.




