EGZEMPLARZ NR 1

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WRAZ Z TECHNOLOGIA KOTLOWNI OPALANEJ PELLETEM
DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZCZURACH
NA DZIALCE NR 115/2 w m. Szczury 38, 63-410 Ostrow Wikp.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -IX

INWESTOR: Gmina Ostrow Wielkopolski
Al. Powstancow Wielkopolskich 12
63-400 Ostrow Wielkopolski

1. Jednostka projektowa: Biuro Architektoniczno-Projektowe ,,ProKal”
Jarostaw Kalinowski
Pigtkowice 22, 48-315 Jasienica Dolna
tel. (+48) 606-438-884

2. Asystent projektanta:
Branza sanitarna
tech. bud. Jarostaw Kalinowski

3. Projektant: - “
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mgr inz. Piotr Witczak v spe i s
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Piatkowice, 02 kwiecien 2017r.
mgr inz. Piotr Witczak
ul. Boczna 4
63-600 Kepno

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290), z pdZniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z technologig kottowni dla budynku szkolnego w miejscowosci
Szczury 38, zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 115/2, potozonej w miejscowosci
Szczury 38, 63-410 Ostrow Wielkopolski, opracowany dla Gminy Ostrow
Wielkopolski, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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W sprawie sam'od;ielnych funkcji technicznych-w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FGQ-KNI-7HK *

Pan Piotr Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5594/01
adres zamieszkania ul. Boczna 4,.63-600 Kepno

| jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy : Szeczury 38, 63-410 Ostréow Wikp., (dz. nr 115/2)

Imig i nazwisko

Jub nazwa i adres inwestora: Gmina Ostrow Wielkopolski
Al Powstancow Wikp. 12, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Imig i nazwisko

oraz adres osoby sporzgdzajgeej plan bioz : INGF inz. Piotr Witczak y 63-600 K@pno ul, Boczna 4.

Data sporzgdzenia informacji BIOZ: 02.04.2017r.



1. Zakres i kolejnosé wykonywania robot.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie, wewnetrznej instalacji

centralnego ogrzewania wraz z technologiq kotfowni dla budynku szkoly w

miejscowosci Szczury.

Elementy, instalacje i urzgdzenia wewnetrzne

(]

wykucie przekué¢ w $cianach i stropach, umieszczenie tulei ochronnych w celu
przeprowadzenia instalacji wewnetrznych przez przegrody budowlane

utozenie rurociggow i zamontowanie przewidzianych urzgdzen

dokonanie odbioru i sprawdzenie szczelnosci wykonanych rurociggow przed
zakryciem przewodow

sprawdzenie poprawno$¢ dziatania wykonanych instalacji

zamurowanie wykutych otwordw i bruzd

wykonczenie tynkiem oraz gfadziq szpachlowg, oraz pomalowanie

pomieszczenia farbg emulsyjng

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

istn. budynek szkolny

3. Wvkaz elementow zagospodarowania dziatki mogace stwarzac

zaqgrozenie bezpieczenstwa

4.

na dziafce nr 115/2 objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty mogace w
znaczny sposob zagrazaé bezpieczenstwu zdrowia i Zycia ludzi podczas

wykonywania robét budowlanych objetych opracowaniem

Wvkaz zagrozernn wystepujacych podczas wykonywania robot

budowlanych.

4.1.Roboty budowlano-montazowe

ryzyko wypadku przy wszelkich pracach spawalniczych przeprowadzanych na

placu budowy,



4.2. Roboty instalacyjne
W trakcie budowy wszystkich instalacji z rur stalowych i miedzianych, nastepujg
specyficzne zagrozenia wynikajgce ze stosowania technologii zgrzewania, spawania
oraz lutowania rur. Sg to nastepujgce zagrozenia:
o mozliwosé porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu Spawania,
lutowania, lub obstugi innych urzadzen elektrycznych,
o mozliwos’é upadku z wysokoScl,

o mozliwosé wyptywu i wybuchu gazu itp.

5. Sposob prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed

przystapieniem do realizacji robot.

o przeszkoli¢ zaloge z zakresu przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. U. Nrd7, poz 401/,

. w przypadku wystepowania zagrozenia ewakuowaé zaloge w bezpieczne
miejsce, wezwacé odpowiednie stuzby celem usunigcia zagrozenia,

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

> stosowac rutynowe ubrania robocze na budowie, kaski ochronne itp.

o Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby,
> dozor kierownika budowy i biezgca ocena ewentualnych zagrozen
» roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot

6. Srodki zapobiegajace powstaniu niebezpieczeristwa podczas

wykonywania robét budowlanych.

Obsiuga urzadzen elektrycznych
o uziemienie przewodéw zasilajgcych plyte grzewcza, pite elektryczng itp.,
o stosowanie przewodow kablowych typu PW lub OP,
» stosowanie ptyty grzewczej z requlatorem i zerowaniem urzgdzenia,
« ochronne przed deszczem i wilgocig,
« lokalizacje stanowiska zgrzewania, ktére nie moze byc¢ zlokalizowane pod

przewodami napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz przy stupie wysokiego



napiecia. Minimalna odlegfo$¢ stanowisk od w/w obiektéw powinna wynosi¢ w linii

prostej 50m.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, branzy sanitarnej instalacji centralnego ogrzewania

dla istniejacego budynku szkolnego w miejscowosci Szczury 38, dz. nr 115/2.

Inwestor : Gmina Ostrow Wielkopolski

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- podktady projektu budowlanego,

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Zakres opracowarnia.
Niniejsze opracowanie zawiera dokumentécj@ budowlang branzy sanitamej

instalacji centralnego ogrzewania dla w/w budynku.

3. Cel opracowania.
Celem opracowania projektu jest instalacja centralnego ogrzewania. Ciepto
bedzie dostarczane z proj. kotfowni, z kottem opalane pelletem 0 mocy Q=150kW.

4. Dane ogéine.

Istniejacy budynek jest trzykondygnacyjny z piwnicq i poddaszem uzytkowym.
Proj. kottlownia znajduje sie na poziomie kondygnacji piwnicznej o parametrach
instalacji 80/60°C.

5. Koncepcja rozwigzan projektowych.
Projektuje sie centralne ogrzewanie o parametrach 80/60°C w obiegu
wymuszonym w systemie otwartymm z zasobnikiem ciepfej wody uzytkowey.

5.1. Instalacja c.o. w budynku .
Instalacje c.o. wykonaé z rur miedzianych o $rednicy Dn15, 18, 22, 28, 35,
42mm prowadzonych w posadzce z podej$ciem bezposrednio pod grzejnik ptytowy.



Potgczenia wykonaé za pomocq typowych ksztaftek miedzianych przez
lutowanie i ksztaftek stalowych przez spawanie. Miejsca przejs¢ przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych o 1 Srednice wigksze od zewnelrznej
$rednicy rury w systemie ochrony przeciwpozarowej. Na prostych odcinkach
przewodéw przekraczajgcych 5,0m wykona¢ kompensacje U-ksztaltkowe. Poziomy
utozy¢ w posadzce, w czesci parteru budynku, podejscia pod grzejniki wykonac z
poziomu biegngcej posadzki.

Maksymalne dopuszczalne odstepy zamocowan rur miedzianych:

« Dn15mm pozioma 1,25m,

« Dn18mm pozioma 1,50m,

o Dn22mm pozioma 2,00m,

o Dn28mm pozioma 2,25m,

» Dn35mm pozioma 2,50m.

o Dn42mm pozioma 3,00m.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe boczno zasilane typu C11 i
C22iC33.

5.2. Izolacja przewodow.

Przewody instalacji c.o. w cze$ci posadzkowej oraz piony zaizolowac izolacjg
typu TUBOLIT-DG. Dia przewodéw c.o. przyjeto nastepujgce grubosci izolacji:

o Dn 15mm - zasilanie 20mm, powrot 20mm,

o Dn 18mm - zasilanie 20mm, powrét 20mm,

o Dn 22mm - zasilanie 20mm, powrét 20mm,

o Dn 28mm - zasilanie 30mm, powrot 30mm,

o Dn 35mm - zasilanie 35mm, powrot 35mm,

o Dn 42mm - zasilanie 50mm, powrdt 50mm.

5.3. Kompensacja.

Z uwagi na to, ze przewody z rur miedzianych majg rozszerzalnosc liniowg
1,5 x wiekszg od przewodéw stalowych, nalezy szczegdlng uwage zwrocic na ich
mocowanie. Jako kompensatory nalezy wykorzystywac istniejace zatamania jak tuki,

kolanka, odsadzki.



Punkty state montowaé w miejscach odgalezienn na grzejniki. Punkty statego
zamocowania mozna uzyska¢ za pomocg naktadek ustalonych (nieprzesuwne

pofozenie przewodu w uchwycie mocujgcym).

5.4. Obliczanie srednic przewodow.

Obliczenia zapotrzebowania mocy ciepinej i $rednic przewodoéw wykonano
programem komputerowym OZC wersja 4.13. Przy obliczaniu uwzgledniono opoér
hydrauliczny grzejnikéw. Regulacje ogrzewania grzejnikowego okreslono wielkoscig

nastaw dfawigcych na zaworach grzejnikowych.

5.5. Technologia montazu rurociggéw c.o.

Prowadzenie przewodow pod posadzkag, po wierzchu $cian z zachowaniem
mozliwosci kompensacji wydtuzer cieplnych i w bruzdach $ciennych i po wierzchu
$cian. Graniczna diugo$é przewoddéw nie wymagajgcych kompensacji wynosi 5,0m.
Niezbedng kompensacje przewodoéw wykonac przez:

o kompensacje naturalng ,

o przez zastosowanie elementéw kompensacyjnych.

Punkty stafe lokalizowa¢ w pofowie odcinka rurociggu pozostawiajgc mozliwosé

swobaodnego wydtuzenia sie ramion kompensacyjnych.

5.6. Lgczenie rur.

taczenie rur stalowych wykonaé¢ przez spawanie gazowe. Natomiast fgczenie
rur miedzianych wykonac przez lutowanie (potgczenie kielichowe). Stosowac lut  Sn
Ag 5 (95% cyny i 5% srebra) temp. topnienia 220 - 240°C, lut Sn Ag 3 (97% cyny i
3% srebra) temp. topnienia 230 - 250°C, Stosowac drut o $rednicy 2,3mm. Topniki
F-SW21, F-SW 22, F-SW 25 wg DIN 8511.

tgczenie na lut twardy wykonywac na odgatezieniach na rurach i kolektorach.
Stosowac luty: (miedz 91%, fosfor 5,5% , cyna 3,5%) LMF (4-6% fosfor, 14-16%
srebro, i reszta miedz) LS15F. Stosowac druty o $rednicy 2-3mm, temp. topnienia
450°C. Topniki LNU 11, LNU 21 lub LP 5 o symbolu FSH -1 wg DIN 8511. Do
czyszczenia bosych koncéwek rur oraz wewnetrznych powierzchni  kielichow
facznikéw nalezy stosowac wefne stalowg o gramaturze 240 i szczotki wyciorowe o
$rednicy 0,08 -0,16mm.
Montaz instalacji nalezy wykonywa¢ za pomocg narzedzi typowo przeznaczonych

do tego typu materiatow (instalacji z miedzi).



5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Przewody miedziane i stalowe instalacji c.o. przed zatozeniem izolacji, oczySc,
odkurzyé, a nastepnie zabezpieczyc farbami antykorozyjnymi przez 2-krotne

malowanie emalig.

6. Proby ciénieniowe i ptukanie instalacji.

Préby cisnieniowe oraz ptukanie wykonac po wykonaniu instalacji c.0. Do
préb cisnieniowych nalezy stosowac wode wolng od zanieczyszczen mechanicznych.
Instalacje c.o. nalezy przeptuka¢ 3-krotnie. Probe ci$nieniowg przeprowadzi¢ na

cisnienie P= P,y +0,2MPa lecz nie mniejsze niz 0,4MPa.

7. Uwagi koncowe.

o czujniki temperatury zewnetrznej montowac na wysokosci min. 3,5 ponad
poziom terenu, z dala od otworéw okiennych,

« naczynie wzbiorcze podczas prob szczelnosci powinno by¢ odfgczone od
instalacji c.o.,

« na manometrze przed naczyniem wzbiorczym w sposob trwaty oznaczy¢
cisnienie statyczne oraz ci$nienie dopuszczaine,

« w pomieszczeniu kotlowni zamontowac schemat technologiczny z

oznaczeniem urzgdzen i armatury,

Calos$é robot zwigzanych z wykonaniem instalacji z_miedzi przeprowadzi¢ stosujgce

wytyczne zawarte w , Wylycznych stosowania i projektowania wewnelrzne instalacje

wodociagowe grzewcze i gazowe z rur miedzianych.

Prace instalacyjno-montazowe wykonac zgodnie z:

« Prawem Budowlanym (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 290), z p6Zniejszymi
zmianami,

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690. z dnia 15 czerwca 2002 r.

(z p6Zniejszymi zmianami)



UWAGA: ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH.

PROJEKT TECHNOLOGIH KOTL.OWNI NA PALIWO STALE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.
SZCZEGOLY ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ZAWARTE ZOSTANA W PROJEKCIE

WYKONAWCZYM.
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TECHNOLOGIA KOTLOWNI



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, branzy sanitarnej technologii kotlowni opalanej pelletem.

1. DANE OGOLNE O OBIEKCIE.

1.1. Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologii kottowni z proj.
kotlem opalanym pelletem, o mocy Q=150kW klasy 5, pod potrzeby dostawy cieptfa dla
istn. budynku szkoty.

1.2. Inwestor.
Gmina Ostrow Wielkopolski. Al. Powstancow Wikp. 12, 63-400 Ostrow Wielkopolski

1.3. Podstawa opracowania.
~zlecenie inwestora,
-podktadu projektu budowlanego,
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa ~ skala 1:500,
~uzgodnienia z inwestorem,

-normy i przepisy.

2. Koncepcja rozwigzan projektowych.
2.1. Charakterystyka kotlowni i jednostki kotfowej

Dla warunkéw wynikajgcych z okreslonego zapotrzebowania ciepla przewiduje si¢
kottownie wodng opartg na pracy jednego kotfa wodnego o max. mocy 150kW klasy 5.
Kociot pracowaé bedzie w uktadzie otwartym o parametrach pracy: temp. zasilania
t2=80°C, temp. powrotu {p=60C.

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektéw, zapotrzebowania ciepfa,
przygotowanie cieptej wody, faczne zapotrzebowanie na moc grzewczg wynosi okoto
Q= 150kW.

Kotlownia zasila¢ bedzie cztery proj. sekcje grzewcze obiektu:
sekcja S-1, zapotrzebowanie na moc grzewczg 25,43kW,
sekcja S-2, zapotrzebowanie na moc grzewcza 44,75kW,
sekcja S-3, zapotrzebowanie na moc grzewczq 44,42kW,

sekcja S-4, zapotrzebowanie na moc grzewczq 19,0kW



Dobrano kociot o mocy Q=150kW klasy 5

Paramelry kotta :

- moc¢ zhamionowa 150kW,

- zakres mocy 45-150kW

- min. cigg kominowy 26Pa

- max. temp. pracy 85°C

- poj. wodna 610 litrow

- przytgcze instalacji 3”

- przytacze komina 250mm

- masa kotta 1500kg

- objetosc zasobnika 1m®,

- rodzaj paliwa podstawowego —biomasa drzewna.

- Wymagana Srednica komina 250mm,

Praca kotta jest uzalezniona od zapotrzebowania mocy grzewczej dla
poszczegolnych obiegéw grzewczych. Zaprojektowano cziery obiegi grzewcze dla
poszczegolnych pomieszczeri budynku w zalezno$ci od ich przeznaczenia. Czas
uzytkowania poszczegblnych pomieszczen zostat uwzgledniony w  proponowanej
automatyce i sekcjach grzewczych.

Obiegi grzewcze wymuszone za pomocg pomp, 4 sekcji grzewczych. WyposaZone
standardowo w automalyke sterujgcg koffa.

2.2. Dobér pomp i automatyki dla dbiegéw grzewczych
1. Dla obiegu grzewczego sekcja S-1,
dobrano pompe obiegowa c.o. Stratos PICO 25/1-6 PN 10
2. Dla obiegu grzewczego sekcja S-2 ,

dobrano pompe obiegowa c.o. Stratos 25/1-10 PN 10,

3. Dla obiegu grzewczego sekcja S-3
dobrano pompe obieqgowa c.o Stratos 25/1-12 CAN,

4. Dla obiegu grzewczego sekcja S-4
dobrano pompe obieqgowa c¢.o Stratos PICO 25/1-6 PN 10,

2.2.1. Automatyka dla sterowania obiegami grzewczymi.

W celu polepszenia ekonomicznej i technicznej strony funkcjonowania kottowni proponuje
sie zastosowaé automatyke polegajgcej na czasowym obnizaniu temperatury w obiektach
— sekcjach grzewczych w czasie gdy fe obiekty nie funkcjonuja.



Projektujemy tygodniowy regulator temperatury w kazdym obiekcie na ktorym nastapi
nastawienie dziennego c¢zasu zadanej temperatury (czas przebywania —pracy -
funkcjonowania obiektu) w rozbiciu na dni tygodnia. W czasie gdy dane obiekty nie

funkcjonujg — obnizy¢ temperature na danym obiegu.

2.3. Rurociagi technologiczne i armatura

Przewody wykonaé¢ z rur stalowych, czarmych bez szwu walcowanych na gorgco
ogéinego zastosowana, wg PN-74/H-74219. Chropowato$¢ k=0.4mm, tgczonych przez
spawanie. Zmiany kierunkéw wykonaé tukami gladkimi r=3d. Pofgczenia z armaturg za
pomocyg kotnierzy ptaskich PN=0,6MPa. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac

odpowietrzenia.

2.3.1. Armatura
Zawory zaporowe do wody gorgcej temp. 0-120°C, Pn 0,6MPa — kotnierzowe lub
gwintowane.
Termometry techniczne 0-120°C
Manometry techniczne tarczowe o zakresie 0-6 bar
Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym DN 15.

2.4. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i izolacje termiczne.

Zabezpieczenie przed korozjg przewodow z rur stalowych czarnych przed izolacjg
termiczng wykonaé¢ przez oczyszczenie reczne lub mechaniczne do Il st czystosci
powierzchni (wg PN-H-97051, PN-H-95050). Tak przygotowane powierzchnie
pomalowaé farbg antykorozyjng tlenkowq i olejng. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubo$ci cafkowitej 80-120 um.
Izolacja termiczna — izolacje rurociggéw wykonaé zgodnie z normg PN-85/B-02421 oraz
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 6 listopada 2008r. Warunki
wykonania i odbioru termoizolacji wg. PN -77/M-34030 i PN —B-02421: 2000.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania

powyzszych robot protokotem odbioru.



Parametry techniczne izolacji:

wspofczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/m*K przy 40°C
gesto$¢ nominalna - 20 kg/m?®

temperatura pracy - < 130°C

klasyfikacja ogniowa - materiat samogasngcy

Minimalne grubosci otulin:

Dn rury [mm] Grubo$é¢ izolacji [mm]
GRUBOSC IZOLACJI

25 20

32-65 25

80-100 30

GRUBOSC IZOLACJI

125 40

150 45

200 50

250 ‘ 70

Przewody prowadzone z kotlowni do naczynia wzbiorczego (w razie zamontowania
naczynia w pomieszczeniu nieogrzewanym), rury: bezpieczenstwa RB, wzbiorcza RW,
przelewowa RP, sygnalizacyjna RS, nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem

zaizolowaé termicznie izolacjg gr. 50mm i ptaszczem aluminiowym.

3. Proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu wszystkie przewody nalezy poddac¢ probie wodnej
szczelnodci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego ~0,45MPa. Cisnienie
prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 72 godziny. Probe cisnieniowg nalezy wykonac
“na zimno” i ‘na gorgco”. W czasie proby wyregulowaé prace wszystkich urzgdzen i
odpowietrzy¢ instalacje. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje kottowni

poddaé dwukrotnemu ptukaniu.

4. Obliczenia techniczne kotlowni
4.1. Dobér jednostki kotfowej

Zapotrzebowanie na ciepto wynosi ~150kW, dlatego dobrano kociot o mocy
Q=150kW klasy 5.



4.2. Dobér zabezpieczenia instalacji systemu otwartego

Rura bezpieczenstwa

wewnetrzna $rednica rury bezpieczenstwa "DNrg" powinna wynosié, co najmniej:

DNgg = B,OBX@ = 50 [mm]
Dobrano wg PN-91/B-02413 srednice rury bezpieczeristwa wynoszgcq DN50mm

Rura wzbiorcza

wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej "DNrw" powinna wynosicé, co najmniej:

DNgrw = 5,23"3\/@ DNgrw = 32 [mm]
Dobrano wg PN-91/B-02413 $rednice rury wzbiorczej rowng DN32mm

Rura przelewowa

wewnetrzna $rednica rury przelewowej "DNgp" przyjeto rowng DN50mm

Rura odpowietrzajgca

wewnetrzna $rednica rury odpowietrzajgcej "DNro" przyjeto rowng DN25mm.

Rura sygnalizacyjna

wewnetrzna $rednica rury sygnalizacyjnej "DNgs" przyjgto rowng Dn20mm, rure
sygnalizacyjng nalezy wprowadzi¢ ponad zlew w kotfowni a na jej wylocie zamontowac

zawor odcinajgcy z hydrometrem.

4.3. Dobér naczynia wzbiorczego.

Naczynie wzbiorcze jest zgodnie z norma PN-91/B-02413.
Pojemno$éé wodna ztadu dobrano orientacyjnie na podstawie mocy kottowni wynoszgcej
150kW).
Dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego ,typu B” o poj. uzytkowej 40dm® i poj.
catkowitej 64dm°. Naczynie wzbiorcze nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o oporze nie

mniejszym niz 2(m**K)/W.

4.4. Przewody kominowe
Przy montazu kotla nalezy zaznajomi¢ sig z wytycznymi producenta kotfa co do przekroju

i min. wysoko$ci komina.



4.5. Wentylacja nawiewna.
. Moc kottowni 150kW,

o Wymagany przekroj nawiewu 5 Cm2/1 kW mocy,

En= 150 x 5= 750cm’

Przyjeto wentylacje nawiewng typu “Z” o wymiarach 25 x 30cm o przekroju
7500cm?. Wiot i wylot zakoriczy¢ kratkg N= 25x30cm na wysokoéci 30cm nad posadzka.
Otwér nawiewny usytuowany bedzie zgodnie z rysunkiem ‘Rzut kottowni”. Przewdd

nawiewny wykonac z materiatu niepalnego (blacha ocynkowana,).

4.6. Wentylacja wywiewna.
Przekroj kanatu wywiewnego powinien wynosi¢ min 0,5 przekroju  kanatu
nawiewnego. Projektuje sie przewod kominowy grawitacyjny o przekroju 14x28cm.

4.7. Studzienka schiadzajqca

Pomieszczenie kottowni nalezy oddzielic od pozostatych pomieszczen przez
zamontowanie drzwi ognioodpormych o klasie odpormnosci ogniowej EI 30, tak by stanowita
wydzielong strefe pozarowsq. Drzwi powinny otwierac sig zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej i byé samozamykajgce si¢ bezzamkowe, oraz fatwe do otwarcia, 0
szerokosci w $wietle min. 90cm.
Przy kotle projektuje sie kratke Sciekowsq. Kratkg pofqczyc ze studzienkg schfadzajgcq.
Pojemno$é studzienki schiadzajgcej w kotfowniach na paliwo state powinna wynosi¢ co
najmniej potowe pojemnosci wodnej najwigkszej jednostki kottowej w pomieszczeniu
kottowni.

Zaprojektowano studzienke schtadzajacq z kregéw betonowych @100cm i

glebokosci 80cm, o pojemnosci 628 litrow.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1. Budowlano-konstrukcyjne

Wykonaé fundament pod kociot zgodnie z DTR urzgdzenia (moze wystepowac jako
wyposazenie dodatkowe kotta lub w postaci piyty zelbetowej), Pod kottem wykonac
fundament. Sciany pokryé materiatem niepalnym, zaleca sig obiekt zaizolowac termicznie
z zewnatrz. Podloga kotfowni powinna by¢ niepalna wykonana z materiatéw odpornych na
nagte zmiany temperatury i zmywalna. Podfoge kotfowni wykonac¢ ze spadkiem w kierunku
rezerwowej studzienki schiadzajgcey.
Nalezy na terenie dziatki zapewni¢ magazynowanie paliwa oraz sktadowisko odpadow.



Wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen
Wykonaé otwory w dachu i Scianach do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory te

zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5.2. Instalacyjne

W kottowni zainstalowaé kratke S$ciekowq i zlew, oraz wykonac studzienke
schiadzajaca, przewody instalacyjne prowadzi¢ na wysoko$ci min. 2m.
Studzienke przykry¢ wtazem zeliwnym lub z blachy ryflowanej

5.3. Elektryczne

Wykonaé fatwo dostepny z zewnatrz pomieszczenia kottowni awaryjny wylqcznik
pradu dla natychmiastowego wytgczenia pradu, kiéry powinien by¢ oznakowany w Sposob
trwaly i fatwo czytelny. Wykonacé instalacje o$wietleniowq z wigcznikiem wyprowadzonym
na zewnatrz kotlowni. Wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych
urzadzen. Przewidzie¢ wykonanie oswietlenia naturalnego w stosunku 1/15 powierzchni

podfogi, a 50% otwieralne.

6. WYMAGANIA P.POZ.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

- 0znakowac drogi i kierunki wyj$¢ ewakuacyjnych,

- wskazaé usytuowanie urzgdzen p.poz.,

- wskazaé lokalizacje przeciwpozarowych wyfgcznikéw pradu elektrycznego

(wytgcznik gtdwny).

- drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o klasie EI 30, o 30 minutowej odpornosci

ogniowej, otwierac¢ sie na zewngtrz pod naciskiem,

- strop nad kotlownig powinien speinia¢ EI 60, 60minutowg odporno$¢ ogniowa.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. ... Kotlownie nalezy
wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy o masie $rodka gasniczego 6 kg {. jedna gasnice
proszkowa GP-6x/ABC . Gasnice nalezy zlokalizowa¢ w miejscu widocznym , fatwo
dostepnym , nie narazona na uszkodzenie mechaniczne oraz nie narazone na dziatanie
ciepta. Dodatkowo proponuje sie wyposazy¢ kotlownie w koc gasniczy .Pomieszczenie
kotlowni nalezy oznakowac zgodnie z PN: drogi , wyj$cia i kierunki ewakuacji oraz miejsce

usytuowania sprzetu gasniczego i przeciwpozarowego wytgcznika pradu.



2.4. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i izolacje termiczne.

Zabezpieczenie przed korozjg przewodow z rur stalowych czarych przed izolacjg
termiczng wykonaé przez oczyszczenie regczne lub mechaniczne do Il st. czystoSci
powierzchni (wg PN-H-97051, PN-H-95050). Tak przygotowane powierzchnie
pomalowaé farbg antykorozyjng tlenkowg i olejng. Pokrycie antykorozyjne powinno byc
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubos$ci catkowitej 80-120 pm.
Izolacja termiczna — izolacje rurociggéw wykonac¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 oraz
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Warunki
wykonania i odbioru termoizolacji wg. PN -77/M-34030 i PN —B-02421: 2000.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po polwierdzeniu prawidfowo$ci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Przewody instalacji c.o. zaizolowac¢ otuling z pianki PE.

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerw-ca 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sig¢ stosowac dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z
pianki poliuretanowej) lub wetny minerainey.

Rurociggi wody grzewczej nalezy izolowaé otuling z weiny mineralnej z pfaszczem z folii
PCV z samoprzylepng zaktadkg o nastepujgcych grubosciach:

- dla $rednicy DN15 do DN20 — giz= 20[mm]

- dla $rednicy DN32— giz= 30 [mm]

- dla $rednicy DN40 do DN65 — giz= $rednicy wewnetrznej rury

Potgczenia poprzeczne tgczy¢ tasmg aluminiowg samoprzylepng.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego [ = 0,034 W/mK dla 20 UC.

3. Préby szczelnosci

Po wykonaniu montazu wszystkie przewody nalezy poddaC probie wodnej
szczelnoéci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego ~0,45MPa. Cisnienie
probne nalezy utrzymac przez co najmniej 72 godziny. Probe cisnieniowa nalezy wykonac
“na zimno” i “na gorgco”. W czasie proby wyregulowaé prace wszystkich urzadzen i



odpowietrzyé instalacje. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje kottowni

poddac dwukrotnemu ptukaniu.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1. Budowlano-konstrukcyjne

Wykonaé fundament pod kociot zgodnie z DTR urzadzenia (moze wystepowac jako
wyposazenie dodatkowe kotta lub w postaci piyly Zelbetowej), Pod kotlem wykonac
fundament. Sciany pokry¢é materiatlem niepalnym, zaleca sig obiekt zaizolowac termicznie
z zewnatrz. Podloga kottowni powinna by¢ niepalna wykonana z materiatéw odpornych na
nagfte zmiany temperatury i zmywalna. Podfoge kottowni wykonac ze spadkiem w kierunku
rezerwowej studzienki schtadzajgcey.
Nalezy na terenie dziatki zapewni¢ magazynowanie paliwa oraz sktadowisko odpadow.
Wykonaé konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen.
Wykonaé ofwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacyl, nastepnie otwory te

zabezpieczyé przed wplywem czynnikéw atmosferycznych.

4.2. Instalacyjne

W kottowni zainstalowaé w studzience schiadzajgcej pompe typu KP, ktora
wypompowywaé bedzie wode z instalacji podposadzkowej od spustéow wody z urzgdzen
kotlowni, przewody instalacyjne prowadzi¢ na wysoko$ci min. 2m.
Studzienke przykry¢ wiazem zeliwnym lub z blachy ryflowanej

4.3. Elektryczne

Wykona¢ fatwo dostepny z zewnatrz pomieszczenia kotowni awaryjny wylgcznik
pradu dla natychmiastowego wylfgczenia pradu, ktéry powinien by¢ oznakowany w sposob
trwaly i tatwo czytelny. Wykona¢ instalacje o$wietleniowg z wigcznikiem wyprowadzonym
na zewnatrz kottowni. Wykona¢ zasilania elekiryczne do wszystkich zaprojektowanych
urzgdzen. Przewidzie¢ wykonanie o$wietlenia naturalnego w stosunku 1/15 powierzchni

podiogi, a 50% otworéw okiennych powinno byc¢ otwieralne.

5. WYMAGANIA P.POZ.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
- oznakowac drogi i kierunki wyj$¢ ewakuacyjnych,

- wskazaé usyluowanie urzgdzen p.poz.,



- wskazaé lokalizacje przeciwpozarowych wylgcznikow pradu elekirycznego
(wylgcznik giowny).

- drzwi do kotlowni powinny byé niepalne o klasie EI 30, o 30 minutowej odpornosci
ogniowej, otwierac sie na zewnatrz pod naciskiem,

- strop nad kottownig powinien spetnia¢ EI 60, 60 minutowq odpornosé ogniows.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. ... Kottownie nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie Srodka gasniczego 6 kg tj. jedna gasnice
proszkowa GP-6x/ABC . Gasnice nalezy zlokalizowa¢ w miejscu widocznym , fatwo
dostepnym , nie narazona na uszkodzenie mechaniczne oraz nie narazone na dziafanie
ciepfa. Dodatkowo proponuje sie wyposazy¢ kotiownie w koc gasniczy. Pomieszczenie
kottowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN: drogi , wyjscia i kierunki ewakuacji oraz miejsce

usytuowania sprzetu gasniczego i przeciwpoZzarowego wytgcznika pradu.

6. UWAGI KONCOWE.

Wiszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
przepisami BHP i ochrony przeciwpozarowey.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowaé z projektantem oraz inspektorem nadzoru. Montaz urzgdzen oraz armatury
kontrolno-pomiarowej, zabezpieczajgcej nalezy wykona¢ wg schematu technologicznego
oraz dostarczonych DTR przez producentow urzgdzen. Za kompletne opracowanie nalezy
przyja¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane, objete zestawieniem materiatowym,
wyspecyfikowane oraz nieobjete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania systemu.

Dopuszcza sie zamiane proponowanych urzqdzen oraz elementdéw instalacji na
réwnowazne innych producentéw. Zmiany mozna dokona¢ w porozumieniu i za
pisemna zgoda projektanta i Inwestora po przedstawieniu wymaganych Deklaracji
Zgodnosci, Atestéw, Certyfikatéw, oraz przeanalizowaniu parametrow technicznych,
warunkéw gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

proponowanych elementéw zamiennych.



UWAGI:
1) ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA

| ELEMENTY KOTLOWNI MOZNA

ZASTAPIC URZADZENIAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
IDENTYCZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH.
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